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Requisitos y consideraciones de configuración

Requisitos de licencia y ONTAP

Debe estar al tanto de determinados requisitos de ONTAP y licencia cuando cree
soluciones de SQL Server o Hyper-V mediante SMB para realizar operaciones no
disruptivas en SVM.

Requisitos de la versión de ONTAP

• Hyper-V mediante SMB

ONTAP admite operaciones no disruptivas en recursos compartidos SMB para Hyper-V que se ejecutan
en Windows 2012 o posterior.

• SQL Server sobre SMB

ONTAP admite operaciones no disruptivas en recursos compartidos SMB para SQL Server 2012 o
posterior que se ejecutan en Windows 2012 o posterior.

Para obtener la información más reciente sobre las versiones compatibles de ONTAP, Windows Server y SQL
Server para realizar operaciones no disruptivas mediante recursos compartidos SMB, consulte la matriz de
interoperabilidad.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Requisitos de licencia

Se requieren las siguientes licencias:

• CIFS

• FlexClone (solo para Hyper-V mediante SMB)

Esta licencia es necesaria si se usa VSS remoto para los backups. El servicio de copia de respaldo utiliza
FlexClone para crear copias de un momento específico de los archivos que se usarán a la hora de crear
un backup.

Una licencia de FlexClone es opcional si se utiliza un método de backup que no utiliza Remote VSS.

Requisitos de LIF de datos y red

Debe estar al tanto de determinados requisitos de la red y de la LIF de datos al crear
configuraciones de SQL Server o Hyper-V mediante SMB para lograr operaciones no
disruptivas).

Requisitos de protocolos de red

• Las redes IPv4 e IPv6 son compatibles.

• Se requiere SMB 3.0 o una versión posterior.
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SMB 3.0 proporciona la funcionalidad necesaria para crear las conexiones SMB continuamente
disponibles para ofrecer operaciones no disruptivas.

• Los servidores DNS deben contener entradas que asignan el nombre del servidor CIFS a las direcciones
IP asignadas a las LIF de datos de la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Los servidores de aplicaciones de Hyper-V o SQL Server suelen realizar varias conexiones a través de
varias LIF de datos al acceder a archivos de equipos virtuales o bases de datos. Para obtener una
funcionalidad adecuada, los servidores de aplicaciones deben efectuar estas varias conexiones SMB
mediante el nombre del servidor CIFS en lugar de realizar varias conexiones a varias direcciones IP
únicas.

Para ello, también es necesario utilizar el nombre DNS del servidor CIFS en lugar de las direcciones IP de
LIF individuales.

A partir de ONTAP 9.4, puede mejorar el rendimiento y la tolerancia a fallos del servidor Hyper-V y SQL en
configuraciones de SMB al habilitar multicanal de SMB. Para ello, debe tener varias NIC de 1 G, 10 G o
más grandes implementadas en el clúster y los clientes.

Requisitos de LIF de datos

• La SVM que aloja la solución de servidor de aplicaciones a través de SMB debe tener al menos una LIF
de datos operativos en cada nodo del clúster.

Los LIF de datos de SVM pueden conmutar por error a otros puertos de datos del clúster, incluidos los
nodos que actualmente no alojan datos a los que acceden los servidores de aplicaciones. Además, dado
que el nodo testigo siempre es el partner SFO de un nodo al que está conectado el servidor de
aplicaciones, cada nodo del clúster es un nodo testigo potencial.

• Los LIF de datos no deben configurarse para que la reversión se restaure automáticamente.

Tras un evento de toma de control o devolución, debe revertir manualmente las LIF de datos a sus puertos
principales.

• Todas las direcciones IP de LIF de datos deben tener una entrada en DNS y todas las entradas se deben
resolver en el nombre del servidor CIFS.

Los servidores de aplicaciones deben conectarse a recursos compartidos SMB mediante el nombre del
servidor CIFS. No debe configurar los servidores de aplicaciones para realizar conexiones mediante las
direcciones IP de LIF.

• Si el nombre del servidor CIFS es diferente del nombre de la SVM, las entradas DNS se deben resolver en
el nombre del servidor CIFS.

Requisitos de volumen y servidor de SMB para Hyper-V
mediante SMB

Debe estar al tanto de determinados requisitos de volumen y servidor de SMB al crear
configuraciones de Hyper-V mediante SMB para proporcionar operaciones no
disruptivas.
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Requisitos del servidor SMB

• Se debe habilitar SMB 3.0.

Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

• La opción de servidor CIFS del usuario UNIX predeterminado debe estar configurada con una cuenta de
usuario UNIX válida.

Los servidores de aplicaciones utilizan la cuenta del equipo al crear una conexión SMB. Dado que todos
los accesos del bloque de mensajes del servidor requieren que el usuario de Windows se asigne
correctamente a una cuenta de usuario de UNIX o a la cuenta de usuario de UNIX predeterminada,
ONTAP debe poder asignar la cuenta de equipo del servidor de aplicaciones a la cuenta de usuario UNIX
predeterminada.

• Las referencias automáticas al nodo deben estar deshabilitadas (esta funcionalidad está deshabilitada de
forma predeterminada).

Si desea utilizar referencias de nodo automáticas para acceder a datos que no sean archivos de máquina
de Hyper-V, debe crear una SVM independiente para esos datos.

• Se debe permitir tanto la autenticación Kerberos como NTLM en el dominio al que pertenece el servidor
SMB.

ONTAP no anuncia el servicio Kerberos para VSS remoto; por lo tanto, el dominio debe configurarse para
permitir NTLM.

• La función de copia de sombra debe estar activada.

Esta funcionalidad está habilitada de forma predeterminada.

• La cuenta de dominio de Windows que utiliza el servicio de copia de sombra al crear instantáneas debe
ser miembro del grupo local BUILTIN\Administrators o BUILTIN\Backup Operators del servidor SMB.

Requisitos del volumen

• Los volúmenes utilizados para almacenar archivos de máquinas virtuales se deben crear como volúmenes
de estilo de seguridad NTFS.

Para proporcionar NDOS a los servidores de aplicaciones mediante conexiones SMB disponibles de forma
continua, el volumen que contiene el recurso compartido debe ser un volumen NTFS. Además, siempre
debe haber sido un volumen NTFS. No se puede cambiar un volumen de estilo de seguridad mixto o un
volumen de estilo de seguridad UNIX por un volumen de estilo de seguridad NTFS y utilizarlo directamente
para NDOS en recursos compartidos SMB. Si cambia un volumen de estilo de seguridad mixto por un
volumen de estilo de seguridad NTFS y piensa usarlo para NDO en recursos compartidos SMB, debe
colocar manualmente una ACL en la parte superior del volumen y propagar esa ACL a todos los archivos y
carpetas incluidos. De lo contrario, las migraciones de máquinas virtuales o exportaciones de archivos de
base de datos e importaciones donde se mueven archivos a otro volumen pueden fallar si los volúmenes
de origen o de destino se crearon inicialmente como volúmenes mixtos o de estilo de seguridad UNIX y
posteriormente se cambiaron al estilo de seguridad NTFS.

• Para que las operaciones de copia de sombra se realicen correctamente, debe tener suficiente espacio
disponible en el volumen.

El espacio disponible debe ser al menos tan grande como el espacio combinado utilizado por todos los
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archivos, directorios y subdirectorios contenidos en los recursos compartidos incluidos en el conjunto de
copia de seguridad de instantánea. Este requisito solo se aplica a copias instantáneas con recuperación
automática.

Información relacionada

"Biblioteca de Microsoft TechNet: technet.microsoft.com/en-us/library/"

Requisitos de volumen y servidor de SMB para SQL Server
sobre SMB

Debe estar al tanto de determinados requisitos de volumen y servidor SMB al crear SQL
Server en configuraciones de SMB para proporcionar operaciones no disruptivas.

Requisitos del servidor SMB

• Se debe habilitar SMB 3.0.

Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

• La opción de servidor CIFS del usuario UNIX predeterminado debe estar configurada con una cuenta de
usuario UNIX válida.

Los servidores de aplicaciones utilizan la cuenta del equipo al crear una conexión SMB. Dado que todos
los accesos del bloque de mensajes del servidor requieren que el usuario de Windows se asigne
correctamente a una cuenta de usuario de UNIX o a la cuenta de usuario de UNIX predeterminada,
ONTAP debe poder asignar la cuenta de equipo del servidor de aplicaciones a la cuenta de usuario UNIX
predeterminada.

Además, SQL Server utiliza un usuario de dominio como cuenta de servicio de SQL Server. La cuenta de
servicio también debe tener asignado el usuario UNIX predeterminado.

• Las referencias automáticas al nodo deben estar deshabilitadas (esta funcionalidad está deshabilitada de
forma predeterminada).

Si desea utilizar referencias de nodo automáticas para acceder a datos que no sean archivos de base de
datos de SQL Server, debe crear una SVM independiente para esos datos.

• La cuenta de usuario de Windows utilizada para instalar SQL Server en ONTAP debe tener asignado el
privilegio SeSecurityPrivilege.

Este privilegio se asigna al grupo BUILTIN\Administrators local del servidor SMB.

Requisitos del volumen

• Los volúmenes utilizados para almacenar archivos de máquinas virtuales se deben crear como volúmenes
de estilo de seguridad NTFS.

Para proporcionar NDOS a los servidores de aplicaciones mediante conexiones SMB disponibles de forma
continua, el volumen que contiene el recurso compartido debe ser un volumen NTFS. Además, siempre
debe haber sido un volumen NTFS. No se puede cambiar un volumen de estilo de seguridad mixto o un
volumen de estilo de seguridad UNIX por un volumen de estilo de seguridad NTFS y utilizarlo directamente
para NDOS en recursos compartidos SMB. Si cambia un volumen de estilo de seguridad mixto por un
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volumen de estilo de seguridad NTFS y piensa usarlo para NDO en recursos compartidos SMB, debe
colocar manualmente una ACL en la parte superior del volumen y propagar esa ACL a todos los archivos y
carpetas incluidos. De lo contrario, las migraciones de máquinas virtuales o exportaciones de archivos de
base de datos e importaciones donde se mueven archivos a otro volumen pueden fallar si los volúmenes
de origen o de destino se crearon inicialmente como volúmenes mixtos o de estilo de seguridad UNIX y
posteriormente se cambiaron al estilo de seguridad NTFS.

• Aunque el volumen que contiene los archivos de la base de datos puede contener uniones, SQL Server no
cruza las uniones al crear la estructura de directorio de la base de datos.

• Para que las operaciones de backup del plugin de SnapCenter para Microsoft SQL Server se realicen
correctamente, es necesario contar con espacio disponible suficiente en el volumen.

El volumen en el que residen los archivos de base de datos de SQL Server debe ser lo suficientemente
grande como para contener la estructura de directorio de la base de datos y todos los archivos contenidos
que residen en el recurso compartido.

Información relacionada

"Biblioteca de Microsoft TechNet: technet.microsoft.com/en-us/library/"

Disponibilidad continua de los requisitos de recursos
compartidos y consideraciones para Hyper-V en SMB

Debe tener en cuenta ciertos requisitos y consideraciones a la hora de configurar
recursos compartidos disponibles de forma continua para configuraciones de Hyper-V en
SMB que admiten operaciones no disruptivas.

Comparta los requisitos

• Los recursos compartidos utilizados por los servidores de aplicaciones deben configurarse con el conjunto
de propiedades continuamente disponibles.

Los servidores de aplicaciones que se conectan a recursos compartidos disponibles de forma continua
reciben controladores persistentes que les permiten volver a conectarse de forma no disruptiva a recursos
compartidos de SMB y reclamar bloqueos de archivos tras eventos disruptivos como la toma de control, el
retorno al nodo primario y la reubicación de agregados.

• Si desea utilizar los servicios de backup habilitados para VSS remoto, no podrá colocar los archivos
Hyper-V en los recursos compartidos que contienen uniones.

En el caso de recuperación automática, se produce un error en la creación de instantáneas si se
encuentra una unión mientras se pasa por el recurso compartido. En el caso no de recuperación
automática, la creación de copias redundantes no falla, pero la unión no apunta a nada.

• Si desea utilizar servicios de backup habilitados para VSS remoto con recuperación automática, no puede
colocar los archivos de Hyper-V en recursos compartidos que contengan lo siguiente:

◦ Enlaces simbólicos, enlaces duros o enlaces con cables

◦ Archivos no regulares

La creación de instantáneas falla si hay vínculos o archivos no regulares en el recurso compartido a
instantáneas. Este requisito solo se aplica a copias instantáneas con recuperación automática.
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◦ Para que las operaciones de copia oculta se realicen correctamente, debe tener suficiente espacio
disponible en el volumen (solo para Hyper-V en SMB).

El espacio disponible debe ser al menos tan grande como el espacio combinado utilizado por todos los
archivos, directorios y subdirectorios contenidos en los recursos compartidos incluidos en el conjunto
de copia de seguridad de instantánea. Este requisito solo se aplica a copias instantáneas con
recuperación automática.

• Las siguientes propiedades compartidas no deben definirse en recursos compartidos disponibles
continuamente que utilizan los servidores de aplicaciones:

◦ Directorio inicial

◦ Almacenamiento de atributos en caché

◦ BranchCache

Consideraciones

• Las cuotas están soportadas por recursos compartidos constantemente disponibles.

• La siguiente funcionalidad no es compatible con las configuraciones de Hyper-V mediante SMB:

◦ Auditoría

◦ FPolicy

• La detección de virus no se realiza en recursos compartidos de SMB con el continuously-
availability parámetro establecido en Yes.

Requisitos de recursos compartidos y consideraciones
continuamente disponibles para SQL Server en SMB

Debe tener en cuenta ciertos requisitos y consideraciones a la hora de configurar
recursos compartidos disponibles de forma continua para configuraciones de SQL Server
en SMB que admiten operaciones no disruptivas.

Comparta los requisitos

• Los volúmenes utilizados para almacenar archivos de máquinas virtuales se deben crear como volúmenes
de estilo de seguridad NTFS.

Para proporcionar operaciones no disruptivas para servidores de aplicaciones mediante conexiones SMB
disponibles de forma continua, el volumen que contiene el recurso compartido debe ser un volumen NTFS.
Además, siempre debe haber sido un volumen NTFS. No se puede cambiar un volumen de estilo de
seguridad mixto o un volumen de estilo de seguridad UNIX por un volumen de estilo de seguridad NTFS y
usarlo directamente para operaciones no disruptivas sobre recursos compartidos SMB. Si cambia un
volumen de estilo de seguridad mixto por un volumen de estilo de seguridad NTFS y piensa usarlo para
operaciones no disruptivas en recursos compartidos de SMB, debe colocar manualmente una ACL en la
parte superior del volumen y propagar esa ACL a todos los archivos y carpetas incluidos. De lo contrario,
las migraciones de máquinas virtuales o exportaciones de archivos de base de datos e importaciones
donde se mueven archivos a otro volumen pueden fallar si los volúmenes de origen o de destino se
crearon inicialmente como volúmenes mixtos o de estilo de seguridad UNIX y posteriormente se
cambiaron al estilo de seguridad NTFS.

• Los recursos compartidos utilizados por los servidores de aplicaciones deben configurarse con el conjunto
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de propiedades continuamente disponibles.

Los servidores de aplicaciones que se conectan a recursos compartidos disponibles de forma continua
reciben controladores persistentes que les permiten volver a conectarse de forma no disruptiva a recursos
compartidos de SMB y reclamar bloqueos de archivos tras eventos disruptivos como la toma de control, el
retorno al nodo primario y la reubicación de agregados.

• Aunque el volumen que contiene los archivos de la base de datos puede contener uniones, SQL Server no
cruza las uniones al crear la estructura de directorio de la base de datos.

• Para que las operaciones del plugin de SnapCenter para Microsoft SQL Server se realicen correctamente,
es necesario contar con espacio disponible suficiente en el volumen.

El volumen en el que residen los archivos de base de datos de SQL Server debe ser lo suficientemente
grande como para contener la estructura de directorio de la base de datos y todos los archivos contenidos
que residen en el recurso compartido.

• Las siguientes propiedades compartidas no deben definirse en recursos compartidos disponibles
continuamente que utilizan los servidores de aplicaciones:

◦ Directorio inicial

◦ Almacenamiento de atributos en caché

◦ BranchCache

Comparta consideraciones

• Las cuotas están soportadas por recursos compartidos constantemente disponibles.

• La siguiente funcionalidad no es compatible con configuraciones de SQL Server en SMB:

◦ Auditoría

◦ FPolicy

• La detección de virus no se realiza en recursos compartidos de SMB con el continuously-
availability propiedad compartida establecida.

Consideraciones de VSS remotas para configuraciones de
Hyper-V mediante SMB

Al utilizar soluciones de backup habilitadas para VSS remoto para configuraciones de
Hyper-V en SMB, debe tener en cuenta determinadas consideraciones.

Consideraciones generales sobre VSS remoto

• Se puede configurar un máximo de 64 recursos compartidos por servidor de aplicaciones de Microsoft.

La operación de copia de sombra falla si hay más de 64 recursos compartidos en un conjunto de
instantáneas. Este es un requisito de Microsoft.

• Solo se permite un conjunto de copias redundantes por servidor CIFS.

Se producirá un error en las operaciones de copia de sombra si hay una operación de copia de sombra en
curso en el mismo servidor CIFS. Este es un requisito de Microsoft.
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• No se permiten uniones dentro de la estructura de directorios en la que VSS remoto crea una copia oculta.

◦ En el caso de recuperación automática, se producirá un error en la creación de instantáneas si se
encuentra una unión mientras se recorre el recurso compartido.

◦ En el caso de recuperación no automática, la creación de instantáneas no falla, pero la unión no
apunta a nada.

Consideraciones de VSS remotas que sólo son aplicables a las instantáneas con
recuperación automática

Ciertos límites solo se aplican a las instantáneas con recuperación automática.

• Se permite una profundidad máxima de directorio de cinco subdirectorios para la creación de
instantáneas.

Esta es la profundidad de directorio sobre la que el servicio de instantáneas crea un conjunto de copia de
seguridad de instantánea. La creación de instantáneas falla si los directorios que contienen archivos de
máquina virtual están anidados más de cinco niveles. Con esto se pretende limitar el cruce de directorios
al clonar el recurso compartido. La profundidad máxima de directorio puede cambiarse con una opción de
servidor CIFS.

• La cantidad de espacio disponible en el volumen debe ser adecuada.

El espacio disponible debe ser al menos tan grande como el espacio combinado utilizado por todos los
archivos, directorios y subdirectorios contenidos en los recursos compartidos incluidos en el conjunto de
copia de seguridad de instantánea.

• No se permiten vínculos ni archivos no regulares dentro de la estructura de directorios en la que Remote
VSS crea una copia de sombra.

La creación de instantáneas falla si hay vínculos o archivos no regulares en el recurso compartido a la
instantánea. El proceso de clonación no es compatible con ellos.

• No se permiten ACL de NFSv4 en directorios.

Aunque la creación de copias redundantes mantiene las ACL de NFSv4 en los archivos, se pierden las
ACL de NFSv4 en los directorios.

• Se permite un máximo de 60 segundos para crear un conjunto de instantáneas.

Las especificaciones de Microsoft permiten un máximo de 60 segundos para crear el conjunto de
instantáneas. Si el cliente VSS no puede crear el conjunto de instantáneas en este momento, la operación
de copia oculta falla; por lo tanto, esto limita el número de archivos en un conjunto de instantáneas. El
número real de archivos o máquinas virtuales que se pueden incluir en un conjunto de backups varía. Este
número depende de muchos factores y se debe determinar en cada entorno del cliente.

Requisitos de copia ODX para SQL Server y Hyper-V
mediante SMB

La descarga de copias de ODX debe habilitarse si desea migrar archivos de máquinas
virtuales o exportar e importar archivos de base de datos directamente desde la
ubicación de almacenamiento de origen a la de destino sin enviar datos a través de los
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servidores de aplicaciones. Hay ciertos requisitos que debe comprender sobre el uso de
la descarga de copias ODX mediante soluciones de SQL Server y Hyper-V mediante
SMB.

El uso de la descarga de copias ODX ofrece una importante ventaja en cuanto al rendimiento. Esta opción del
servidor CIFS está habilitada de forma predeterminada.

• Debe habilitarse SMB 3.0 para utilizar la descarga de copias ODX.

• Los volúmenes de origen deben tener un mínimo de 1.25 GB.

• La deduplicación debe estar activada en los volúmenes utilizados para la descarga de copias.

• Si utiliza volúmenes comprimidos, el tipo de compresión debe ser adaptable y solo se admite el tamaño de
grupo de compresión 8K.

No se admite el tipo de compresión secundaria

• Para utilizar la descarga de copias ODX para migrar «guest» de Hyper-V dentro y entre discos, los
servidores Hyper-V deben configurarse para usar discos SCSI.

El valor predeterminado es configurar discos IDE, pero la descarga de copias ODX no funciona cuando se
migran invitados si los discos se crean mediante discos IDE.
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Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir
este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico,
electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación
electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de
responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN
DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE
PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de
este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos
a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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