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Requisitos y directrices

Compatibilidad de versiones de BranchCache
Debe tener en cuenta qué versiones de BranchCache son compatibles con ONTAP.

ONTAP es compatible con BranchCache 1 y con BranchCache 2 mejorado:

» Cuando se configura BranchCache en el servidor SMB para la maquina virtual de almacenamiento (SVM),
puede habilitar BranchCache 1, BranchCache 2 o todas las versiones.

De forma predeterminada, todas las versiones estan habilitadas.

» Si solo habilita BranchCache 2, los equipos cliente Windows de oficina remota deben admitir BranchCache
2.

Solo los clientes SMB 3.0 o una version posterior admiten BranchCache 2.

Para obtener mas informacioén sobre las versiones de BranchCache, consulte la biblioteca de Microsoft
TechNet.

Informacion relacionada
"Biblioteca de Microsoft TechNet: technet.microsoft.com/en-us/library/"

Requisitos de compatibilidad de protocolos de red

Debe tener en cuenta los requisitos del protocolo de red para implementar BranchCache
de ONTAP.

Puede implementar la funcion ONTAP BranchCache en redes IPv4 e IPv6 mediante SMB 2.1 0 una version
posterior.

Todos los servidores CIFS y los equipos de oficinas remotas que participan en la implementacion de
BranchCache deben tener habilitado el protocolo SMB 2.1 o una version posterior. SMB 2.1 tiene extensiones
de protocolo que permiten que un cliente participe en un entorno de BranchCache. Esta es la versién minima
del protocolo SMB que ofrece compatibilidad con BranchCache. SMB 2.1 admite la version de BranchCache,
version 1.

Si desea usar BranchCache version 2, SMB 3.0 es la version minima admitida. Todos los servidores CIFS y
los equipos de oficinas remotas que participan en una implementacion de BranchCache 2 deben tener
habilitado SMB 3.0 o una version posterior.

Si tiene oficinas remotas en las que algunos clientes solo admiten SMB 2.1 y algunos de los clientes admiten
SMB 3.0, puede implementar una configuracién de BranchCache en el servidor CIFS que proporcione
compatibilidad con el almacenamiento en caché tanto en BranchCache 1 como en BranchCache 2.

@ Aunque la funcion Microsoft BranchCache admite el uso de los protocolos HTTP/HTTPS y SMB
como protocolos de acceso a archivos, ONTAP BranchCache solo admite el uso de SMB.


http://technet.microsoft.com/en-us/library/

Requisitos de la version para hosts de ONTAP y Windows

Los hosts de ONTAP y de oficina remota deben cumplir determinados requisitos de
versién para poder configurar BranchCache.

Antes de configurar BranchCache, debe asegurarse de que la version de ONTAP en el cluster y los clientes de
la sucursal participantes sean compatibles con SMB 2.1 o una version posterior y con la funcion de
BranchCache. Si configura el modo de caché alojada, también debe asegurarse de que utiliza un host
compatible para el servidor de cache.

BranchCache 1 es compatible con las siguientes versiones de ONTAP y hosts de Windows:

+ Servidor de contenido: Maquina virtual de almacenamiento (SVM) con ONTAP
 Servidor de caché: Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012 o posterior

* Igual o cliente: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows Server 2008 R2 o
Windows Server 2012 o posterior

BranchCache 2 es compatible con las siguientes versiones de ONTAP y hosts de Windows:

 Servidor de contenido: SVM con ONTAP
» Servidor de caché: Windows Server 2012 o posterior

* Igual o cliente: Windows 8 o Windows Server 2012 o posterior

Razones por las que ONTAP invalida los hash de
BranchCache

Comprender los motivos por los que ONTAP invalida los hash puede ser util a la hora de
planificar la configuracién de BranchCache. Puede ayudarle a decidir el modo operativo
que debe configurar y a elegir en qué recursos compartidos desea habilitar
BranchCache.

ONTAP debe gestionar los hash de BranchCache para garantizar que sean validos. Si un hash no es valido,
ONTARP invalida el hash y calcula un nuevo hash la préxima vez que se solicite el contenido, suponiendo que
BranchCache siga estando habilitado.
ONTAP invalida los hash por los siguientes motivos:
« Se modifica la clave de servidor.
Si se modifica la clave del servidor, ONTAP invalida todos los hash del almacén hash.
* Un hash se vacia de la caché porque se alcanzo6 el tamafio maximo del almacén hash de BranchCache.

Se trata de un parametro ajustable y puede modificarse para satisfacer sus requisitos empresariales.

* Un archivo se modifica mediante un acceso SMB o NFS.
* Se restaura un archivo para el que hay valores hash calculados mediante el snap restore comando.

* Un volumen que contiene recursos compartidos SMB con la funcion BranchCache habilitada se restaura
mediante el snap restore comando.



Directrices para elegir la ubicacién del almacén hash

Al configurar BranchCache, elija donde almacenar los hash y qué tamario debe tener el
almacén hash. Las directrices a la hora de elegir la ubicacion y el tamano del almacén
hash pueden ayudarle a planificar la configuracion de BranchCache en una SVM
habilitada para CIFS.

* Debe localizar el almacén hash en un volumen en el que se permitan las actualizaciones de atime.

El tiempo de acceso de un archivo hash se utiliza para mantener los archivos a los que se accede con
mas frecuencia en el almacén hash. Si las actualizaciones de atime estan deshabilitadas, se utiliza la hora
de creacion con este fin. Es preferible utilizar atime para realizar un seguimiento de los archivos utilizados
con frecuencia.

* No puede almacenar hash en sistemas de archivos de solo lectura como los destinos de SnapMirror y los
volumenes SnaplLock.

+ Si se alcanza el tamafio maximo del almacén hash, los hash mas antiguos se vacian para crear espacio
para los hash nuevos.

Es posible aumentar el tamafio maximo del almacén hash para reducir la cantidad de hash que se vacia
de la caché.

+ Si el volumen en el que almacena hash no esta disponible o lleno, o si hay un problema con la
comunicacion dentro del cluster donde el servicio BranchCache no puede recuperar informacion hash, los
servicios de BranchCache no estaran disponibles.

El volumen puede no estar disponible porque esta sin conexidén o porque el administrador de
almacenamiento especificd una nueva ubicacién para el almacén de hash.

Esto no provoca problemas con el acceso a archivos. Si se ve afectado el acceso al almacén hash,
ONTAP devolvera un error definido por Microsoft al cliente, que hace que el cliente solicite el archivo con
la solicitud de lectura SMB normal.

Informacion relacionada

Configure BranchCache en el servidor SMB

Modifique la configuracién de BranchCache

Recomendaciones de BranchCache

Antes de configurar BranchCache, hay ciertas recomendaciones que debe tener en
cuenta a la hora de decidir qué recursos compartidos de SMB desea habilitar el
almacenamiento en caché de BranchCache.

Debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de decidir qué modo operativo usar y en qué
recursos compartidos de SMB para habilitar BranchCache:

 Las ventajas de BranchCache se reducen cuando los datos que se van a almacenar en caché de forma
remota cambian con frecuencia.

* Los servicios de BranchCache son beneficiosos para los recursos compartidos que contienen contenido
de archivos que se vuelve a utilizar por varios clientes de oficina remota o por contenido de archivo al que


https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/configure-branchcache-task.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/modify-branchcache-config-task.html

un unico usuario remoto accede en repetidas ocasiones.

» Considere la posibilidad de habilitar el almacenamiento en caché para contenido de solo lectura, como los
datos en copias Snapshot y los destinos de SnapMirror.
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