
Use perfiles de itinerancia para almacenar
perfiles de usuario de forma centralizada en
un servidor SMB asociado con la SVM
ONTAP 9
NetApp
March 11, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/roaming-profiles-store-
user-profiles-concept.html on March 11, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.



Tabla de contenidos

Use perfiles de itinerancia para almacenar perfiles de usuario de forma centralizada en un servidor SMB

asociado con la SVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Use perfiles de itinerancia para almacenar perfiles de usuario de forma centralizada en un servidor SMB

asociado a la información general de SVM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Requisitos para utilizar perfiles de itinerancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Configurar perfiles móviles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2



Use perfiles de itinerancia para almacenar
perfiles de usuario de forma centralizada en un
servidor SMB asociado con la SVM

Use perfiles de itinerancia para almacenar perfiles de
usuario de forma centralizada en un servidor SMB asociado
a la información general de SVM

ONTAP admite el almacenamiento de perfiles de itinerancia de Windows en un servidor
CIFS asociado con la máquina virtual de almacenamiento (SVM). La configuración de
perfiles de itinerancia de usuario ofrece ventajas al usuario, como la disponibilidad
automática de recursos, independientemente de dónde inicie sesión el usuario. Los
perfiles móviles también simplifican la administración y gestión de los perfiles de usuario.

Los perfiles de usuario móviles tienen las siguientes ventajas:

• Disponibilidad de recursos automática

El perfil único de un usuario está automáticamente disponible cuando ese usuario inicia sesión en
cualquier equipo de la red que ejecuta Windows 8, Windows 7, Windows 2000 o Windows XP. Los
usuarios no necesitan crear un perfil en cada equipo que utilizan en una red.

• Sustitución simplificada del ordenador

Dado que toda la información del perfil del usuario se mantiene por separado en la red, el perfil de un
usuario se puede descargar fácilmente en un equipo nuevo y de repuesto. Cuando el usuario inicia sesión
en el nuevo equipo por primera vez, la copia del servidor del perfil del usuario se copia en el nuevo equipo.

Información relacionada

Uso de archivos sin conexión para permitir el almacenamiento en caché de archivos para su uso sin conexión

Uso de la redirección de carpetas para almacenar datos en un servidor CIFS

Requisitos para utilizar perfiles de itinerancia

Antes de poder utilizar los perfiles de itinerancia de Microsoft en su servidor CIFS,
necesita saber qué versiones de ONTAP y SMB y qué clientes de Windows admiten esta
función.

Requisitos de la versión de ONTAP

ONTAP admite perfiles de itinerancia.

Requisitos de la versión del protocolo SMB

En el caso de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), ONTAP admite perfiles de itinerancia en todas
las versiones de SMB.
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Requisitos del cliente Windows

Para que un usuario pueda utilizar los perfiles de itinerancia, el cliente de Windows debe admitir la función.

Para obtener la información más reciente acerca de los clientes de Windows que admiten perfiles de
itinerancia, consulte matriz de interoperabilidad.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Configurar perfiles móviles

Si desea que el perfil de un usuario esté disponible automáticamente cuando ese usuario
inicie sesión en cualquier equipo de la red, puede configurar perfiles de itinerancia
mediante el complemento MMC usuarios y equipos de Active Directory. Si está
configurando perfiles de itinerancia en Windows Server, puede utilizar el Centro de
administración de Active Directory.

Pasos

1. En el servidor Windows, abra el MMC de Usuarios y equipos de Active Directory (o el Centro de
administración de Active Directory en servidores Windows).

2. Busque el usuario para el que desea configurar un perfil de itinerancia.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el usuario y haga clic en Propiedades.

4. En la ficha Perfil, introduzca la ruta del perfil en el recurso compartido en el que desea almacenar el perfil
de itinerancia del usuario, seguido de %username%.

Por ejemplo, una ruta de acceso de perfil puede ser la siguiente:
\\vs1.example.com\profiles\%username%. La primera vez que un usuario inicia sesión,
%username% se sustituye por el nombre del usuario.

En la ruta \\vs1.example.com\profiles\%username%, profiles Es el nombre
compartido de un recurso compartido de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) vs1
con derechos de control total para todos.

5. Haga clic en Aceptar.
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a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
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de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).
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