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Utilice BranchCache para almacenar en caché
contenido compartido SMB en una sucursal

Use BranchCache para almacenar en caché contenido
compartido SMB en una sucursal

BranchCache fue desarrollado por Microsoft para permitir el almacenamiento de
contenido en la caché de los equipos locales de los clientes que lo soliciten. La
implementación de BranchCache por parte de ONTAP puede reducir la utilización de la
red de área amplia (WAN) y proporcionar un tiempo de respuesta de acceso mejorado
cuando los usuarios de una sucursal acceden al contenido almacenado en máquinas
virtuales de almacenamiento (SVM) mediante SMB.

Si configura BranchCache, los clientes de Windows BranchCache en primer lugar recuperan el contenido de la
SVM y, a continuación, almacenan en caché el contenido de un equipo dentro de la sucursal. Si otro cliente
con BranchCache habilitado en la sucursal solicita el mismo contenido, la SVM primero autentica y autoriza al
usuario solicitante. A continuación, la SVM determina si el contenido en caché aún está actualizado y, si lo
está, envía los metadatos del cliente sobre el contenido en caché. A continuación, el cliente utiliza los
metadatos para recuperar contenido directamente desde la memoria caché basada en la ubicación local.

Información relacionada

Uso de archivos sin conexión para permitir el almacenamiento en caché de archivos para su uso sin conexión

Requisitos y directrices

Compatibilidad de versiones de BranchCache

Debe tener en cuenta qué versiones de BranchCache son compatibles con ONTAP.

ONTAP es compatible con BranchCache 1 y con BranchCache 2 mejorado:

• Cuando se configura BranchCache en el servidor SMB para la máquina virtual de almacenamiento (SVM),
puede habilitar BranchCache 1, BranchCache 2 o todas las versiones.

De forma predeterminada, todas las versiones están habilitadas.

• Si solo habilita BranchCache 2, los equipos cliente Windows de oficina remota deben admitir BranchCache
2.

Solo los clientes SMB 3.0 o una versión posterior admiten BranchCache 2.

Para obtener más información sobre las versiones de BranchCache, consulte la biblioteca de Microsoft
TechNet.

Información relacionada

"Biblioteca de Microsoft TechNet: technet.microsoft.com/en-us/library/"
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Requisitos de compatibilidad de protocolos de red

Debe tener en cuenta los requisitos del protocolo de red para implementar BranchCache
de ONTAP.

Puede implementar la función ONTAP BranchCache en redes IPv4 e IPv6 mediante SMB 2.1 o una versión
posterior.

Todos los servidores CIFS y los equipos de oficinas remotas que participan en la implementación de
BranchCache deben tener habilitado el protocolo SMB 2.1 o una versión posterior. SMB 2.1 tiene extensiones
de protocolo que permiten que un cliente participe en un entorno de BranchCache. Esta es la versión mínima
del protocolo SMB que ofrece compatibilidad con BranchCache. SMB 2.1 admite la versión de BranchCache,
versión 1.

Si desea usar BranchCache versión 2, SMB 3.0 es la versión mínima admitida. Todos los servidores CIFS y
los equipos de oficinas remotas que participan en una implementación de BranchCache 2 deben tener
habilitado SMB 3.0 o una versión posterior.

Si tiene oficinas remotas en las que algunos clientes solo admiten SMB 2.1 y algunos de los clientes admiten
SMB 3.0, puede implementar una configuración de BranchCache en el servidor CIFS que proporcione
compatibilidad con el almacenamiento en caché tanto en BranchCache 1 como en BranchCache 2.

Aunque la función Microsoft BranchCache admite el uso de los protocolos HTTP/HTTPS y SMB
como protocolos de acceso a archivos, ONTAP BranchCache solo admite el uso de SMB.

Requisitos de la versión para hosts de ONTAP y Windows

Los hosts de ONTAP y de oficina remota deben cumplir determinados requisitos de
versión para poder configurar BranchCache.

Antes de configurar BranchCache, debe asegurarse de que la versión de ONTAP en el clúster y los clientes de
la sucursal participantes sean compatibles con SMB 2.1 o una versión posterior y con la función de
BranchCache. Si configura el modo de caché alojada, también debe asegurarse de que utiliza un host
compatible para el servidor de caché.

BranchCache 1 es compatible con las siguientes versiones de ONTAP y hosts de Windows:

• Servidor de contenido: Máquina virtual de almacenamiento (SVM) con ONTAP

• Servidor de caché: Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2012 o posterior

• Igual o cliente: Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows Server 2008 R2 o
Windows Server 2012 o posterior

BranchCache 2 es compatible con las siguientes versiones de ONTAP y hosts de Windows:

• Servidor de contenido: SVM con ONTAP

• Servidor de caché: Windows Server 2012 o posterior

• Igual o cliente: Windows 8 o Windows Server 2012 o posterior

Razones por las que ONTAP invalida los hash de BranchCache

Comprender los motivos por los que ONTAP invalida los hash puede ser útil a la hora de
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planificar la configuración de BranchCache. Puede ayudarle a decidir el modo operativo
que debe configurar y a elegir en qué recursos compartidos desea habilitar
BranchCache.

ONTAP debe gestionar los hash de BranchCache para garantizar que sean válidos. Si un hash no es válido,
ONTAP invalida el hash y calcula un nuevo hash la próxima vez que se solicite el contenido, suponiendo que
BranchCache siga estando habilitado.

ONTAP invalida los hash por los siguientes motivos:

• Se modifica la clave de servidor.

Si se modifica la clave del servidor, ONTAP invalida todos los hash del almacén hash.

• Un hash se vacía de la caché porque se alcanzó el tamaño máximo del almacén hash de BranchCache.

Se trata de un parámetro ajustable y puede modificarse para satisfacer sus requisitos empresariales.

• Un archivo se modifica mediante un acceso SMB o NFS.

• Se restaura un archivo para el que hay valores hash calculados mediante el snap restore comando.

• Un volumen que contiene recursos compartidos SMB con la función BranchCache habilitada se restaura
mediante el snap restore comando.

Directrices para elegir la ubicación del almacén hash

Al configurar BranchCache, elija dónde almacenar los hash y qué tamaño debe tener el
almacén hash. Las directrices a la hora de elegir la ubicación y el tamaño del almacén
hash pueden ayudarle a planificar la configuración de BranchCache en una SVM
habilitada para CIFS.

• Debe localizar el almacén hash en un volumen en el que se permitan las actualizaciones de atime.

El tiempo de acceso de un archivo hash se utiliza para mantener los archivos a los que se accede con
más frecuencia en el almacén hash. Si las actualizaciones de atime están deshabilitadas, se utiliza la hora
de creación con este fin. Es preferible utilizar atime para realizar un seguimiento de los archivos utilizados
con frecuencia.

• No puede almacenar hash en sistemas de archivos de solo lectura como los destinos de SnapMirror y los
volúmenes SnapLock.

• Si se alcanza el tamaño máximo del almacén hash, los hash más antiguos se vacían para crear espacio
para los hash nuevos.

Es posible aumentar el tamaño máximo del almacén hash para reducir la cantidad de hash que se vacía
de la caché.

• Si el volumen en el que almacena hash no está disponible o lleno, o si hay un problema con la
comunicación dentro del clúster donde el servicio BranchCache no puede recuperar información hash, los
servicios de BranchCache no estarán disponibles.

El volumen puede no estar disponible porque está sin conexión o porque el administrador de
almacenamiento especificó una nueva ubicación para el almacén de hash.
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Esto no provoca problemas con el acceso a archivos. Si se ve afectado el acceso al almacén hash,
ONTAP devolverá un error definido por Microsoft al cliente, que hace que el cliente solicite el archivo con
la solicitud de lectura SMB normal.

Información relacionada

Configure BranchCache en el servidor SMB

Modifique la configuración de BranchCache

Recomendaciones de BranchCache

Antes de configurar BranchCache, hay ciertas recomendaciones que debe tener en
cuenta a la hora de decidir qué recursos compartidos de SMB desea habilitar el
almacenamiento en caché de BranchCache.

Debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de decidir qué modo operativo usar y en qué
recursos compartidos de SMB para habilitar BranchCache:

• Las ventajas de BranchCache se reducen cuando los datos que se van a almacenar en caché de forma
remota cambian con frecuencia.

• Los servicios de BranchCache son beneficiosos para los recursos compartidos que contienen contenido
de archivos que se vuelve a utilizar por varios clientes de oficina remota o por contenido de archivo al que
un único usuario remoto accede en repetidas ocasiones.

• Considere la posibilidad de habilitar el almacenamiento en caché para contenido de solo lectura, como los
datos en copias Snapshot y los destinos de SnapMirror.

Configure BranchCache

Configure la información general de BranchCache

Puede configurar BranchCache en el servidor SMB con los comandos de la ONTAP. Para
implementar BranchCache, también debe configurar los clientes y, opcionalmente, los
servidores de caché alojados en las sucursales en las que desea almacenar en caché el
contenido.

Si configura BranchCache para habilitar el almacenamiento en caché de recurso compartido por recurso, debe
habilitar BranchCache en los recursos compartidos SMB para los que desea proporcionar servicios de
almacenamiento en caché de BranchCache.

Requisitos para configurar BranchCache

Después de cumplir algunos requisitos previos, puede configurar BranchCache.

Debe cumplir los siguientes requisitos antes de configurar BranchCache en el servidor CIFS para la SVM:

• ONTAP debe instalarse en todos los nodos del clúster.

• CIFS debe tener una licencia y se debe configurar un servidor CIFS.

• Se debe configurar la conectividad de red IPv4 o IPv6.
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• Para BranchCache 1, se debe habilitar SMB 2.1 o una versión posterior.

• Para BranchCache 2, se debe habilitar SMB 3.0 y los clientes de Windows remotos deben admitir
BranchCache 2.

Configure BranchCache en el servidor SMB

Puede configurar BranchCache para proporcionar servicios de BranchCache por recurso
compartido. Como alternativa, puede configurar BranchCache para habilitar
automáticamente el almacenamiento en caché en todos los recursos compartidos de
SMB.

Acerca de esta tarea

Puede configurar BranchCache en las SVM.

• Puede crear una configuración de BranchCache para todos los recursos compartidos si desea ofrecer
servicios de almacenamiento en caché para todo el contenido en todos los recursos compartidos SMB en
el servidor CIFS.

• Puede crear una configuración de BranchCache por recurso compartido si desea ofrecer servicios de
almacenamiento en caché para el contenido de ciertos recursos compartidos SMB en el servidor CIFS.

Debe especificar los siguientes parámetros al configurar BranchCache:

Parámetros necesarios Descripción

SVM name BranchCache se configura por SVM. Debe especificar
en qué SVM con la función CIFS habilitada desea
configurar el servicio BranchCache.

Path to hash store Los hash de BranchCache se almacenan en archivos
normales del volumen de SVM. Debe especificar la
ruta a un directorio existente en el que desea que
ONTAP almacene los datos de hash.la ruta hash de
BranchCache debe ser de lectura y escritura. No se
admiten rutas de solo lectura, como los directorios de
Snapshot. Es posible almacenar datos de hash en un
volumen que contiene otros datos o se puede crear
un volumen independiente para almacenar datos
hash.

Si la SVM es un origen de recuperación ante
desastres de SVM, la ruta de hash no puede estar en
el volumen raíz. Esto se debe a que el volumen raíz
no se replica en el destino de recuperación ante
desastres.

La ruta de hash puede contener espacios en blanco y
cualquier carácter válido de nombre de archivo.

Opcionalmente, puede especificar los siguientes parámetros:
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Parámetros opcionales Descripción

Versiones compatibles ONTAP admite BranchCache 1 y 2. Puede habilitar la
versión 1, la versión 2 o ambas versiones. El valor
predeterminado es habilitar ambas versiones.

Tamaño máximo del almacén hash Puede especificar el tamaño que se usará para el
almacén de datos hash. Si los datos de hash superan
este valor, ONTAP eliminará los hash más antiguos
para hacer sitio a los más recientes. El tamaño
predeterminado del almacén hash es 1 GB.
BranchCache funciona de manera más eficiente si no
se descartan los hash de una forma excesivamente
agresiva. Si determina que los hash se descartan con
frecuencia porque el almacén hash está lleno, puede
aumentar el tamaño del almacén hash modificando la
configuración de BranchCache.

Clave de servidor Puede especificar una clave de servidor que el
servicio de BranchCache utilice para evitar que los
clientes suplanten el servidor de BranchCache. Si no
se especifica una clave de servidor, se genera de
forma aleatoria al crear la configuración de
BranchCache. Puede establecer la clave de servidor
como un valor específico, de modo que, si hay varios
servidores que proporcionan datos de BranchCache
para los mismos archivos, los clientes puedan usar
hash de cualquier servidor que utilice la misma clave
de servidor. Si la clave de servidor contiene espacios,
debe escribirla entre comillas.

Modo de funcionamiento El valor predeterminado es habilitar BranchCache por
recurso compartido.

• Para crear una configuración de BranchCache
donde se habilita BranchCache por recurso
compartido, no se puede especificar este
parámetro opcional o bien se puede especificar
per-share.

• Para habilitar automáticamente BranchCache en
todos los recursos compartidos, debe configurar
el modo operativo en all-shares.

Pasos

1. Habilite SMB 2.1 y 3.0 según sea necesario:

a. Configure el nivel de privilegio en Advanced: set -privilege advanced

b. Compruebe la configuración de SVM SMB configurada para determinar si todas las versiones
necesarias de SMB están habilitadas: vserver cifs options show -vserver vserver_name

c. Si es necesario, habilite SMB 2.1: vserver cifs options modify -vserver vserver_name
-smb2-enabled true
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El comando habilita SMB 2.0 y SMB 2.1.

d. Si es necesario, habilite SMB 3,0: vserver cifs options modify -vserver vserver_name
-smb3-enabled true

e. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: set -privilege admin

2. Configurar BranchCache: vserver cifs branchcache create -vserver vserver_name -hash
-store-path path [-hash-store-max-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]}] [-versions

{v1-enable|v2-enable|enable-all] [-server-key text] -operating-mode {per-

share|all-shares}

La ruta de almacenamiento hash especificada debe existir y debe residir en un volumen gestionado por la
SVM. La ruta también debe ubicarse en un volumen de lectura y escritura. El comando falla si la ruta es de
solo lectura o no existe.

Si desea usar la misma clave de servidor para configuraciones de BranchCache adicionales, registre el
valor introducido para la clave de servidor. La clave de servidor no aparece cuando se muestra
información sobre la configuración de BranchCache.

3. Compruebe que la configuración de BranchCache sea correcta: vserver cifs branchcache show
-vserver vserver_name

Ejemplos

Los siguientes comandos verifican que tanto SMB 2.1 como 3.0 están habilitadas y configuran BranchCache
para permitir automáticamente el almacenamiento en caché de todos los recursos compartidos de SMB en
SVM vs1:
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cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them

only when directed to do so by technical support personnel.

Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-

enabled,smb3-enabled

vserver smb2-enabled smb3-enabled

------- ------------ ------------

vs1     true         true

cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path

/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my

server key" -operating-mode all-shares

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1

          Supported BranchCache Versions: enable_all

                      Path to Hash Store: /hash_data

          Maximum Size of the Hash Store: 20GB

Encryption Key Used to Secure the Hashes: -

        CIFS BranchCache Operating Modes: all_shares

Los siguientes comandos verifican que tanto SMB 2.1 como 3.0 están habilitadas, configure BranchCache
para permitir el almacenamiento en caché de acuerdo con un recurso compartido en SVM vs1 y verifique la
configuración de BranchCache:
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cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them

only when directed to do so by technical support personnel.

Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options show -vserver vs1 -fields smb2-

enabled,smb3-enabled

vserver smb2-enabled smb3-enabled

------- ------------ ------------

vs1     true         true

cluster1::*> set -privilege admin

cluster1::> vserver cifs branchcache create -vserver vs1 -hash-store-path

/hash_data -hash-store-max-size 20GB -versions enable-all -server-key "my

server key"

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1

          Supported BranchCache Versions: enable_all

                      Path to Hash Store: /hash_data

          Maximum Size of the Hash Store: 20GB

Encryption Key Used to Secure the Hashes: -

        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share

Información relacionada

Requisitos y directrices: Compatibilidad con versiones de BranchCache

Dónde encontrar información sobre la configuración de BranchCache en la oficina remota

Cree un recurso compartido de SMB habilitado con BranchCache

Habilite BranchCache en un recurso compartido de SMB existente

Modifique la configuración de BranchCache

Deshabilite BranchCache en la información general de recursos compartidos SMB

Elimine la configuración de BranchCache en las SVM

Dónde encontrar información sobre la configuración de BranchCache en la oficina
remota

Después de configurar BranchCache en el servidor SMB, debe instalar y configurar
BranchCache en los equipos cliente y, opcionalmente, en los servidores de
almacenamiento en caché de la oficina remota. Microsoft proporciona instrucciones para
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la configuración de BranchCache en la oficina remota.

Las instrucciones para configurar clientes de sucursal y, de manera opcional, los servidores de
almacenamiento en caché que usen BranchCache se encuentran en el sitio web de Microsoft BranchCache.

"Microsoft BranchCache Docs: Novedades"

Configure los recursos compartidos SMB habilitados para
BranchCache

Configure la información general de recursos compartidos SMB habilitados para
BranchCache

Una vez que configura BranchCache en el servidor SMB y en la sucursal, puede habilitar
BranchCache en recursos compartidos SMB que contienen contenido que desea permitir
que los clientes de las sucursales se almacenan en caché.

El almacenamiento en caché de BranchCache puede habilitarse en todos los recursos compartidos de SMB
en el servidor SMB o de recurso compartido por recurso.

• Si habilita BranchCache por recurso compartido, puede habilitar BranchCache a medida que crea el
recurso compartido o modifica los recursos compartidos existentes.

Si habilita el almacenamiento en caché en un recurso compartido de SMB existente, ONTAP comienza a
enviar hashes de computación y metadatos a clientes que soliciten contenido tan pronto como habilite
BranchCache en ese recurso compartido.

• Todos los clientes que tengan una conexión SMB existente a un recurso compartido no obtienen
compatibilidad con BranchCache si, a continuación, se habilita BranchCache en ese recurso compartido.

ONTAP anuncia el soporte de BranchCache para un recurso compartido en el momento de la
configuración de la sesión del bloque de mensajes del servidor. Los clientes que ya han establecido
sesiones cuando se habilita BranchCache deben desconectar y volver a conectarse para usar el contenido
en caché para este recurso compartido.

Si BranchCache en un recurso compartido de SMB se encuentra deshabilitado posteriormente,
ONTAP deja de enviar metadatos al cliente solicitante. Un cliente que necesita datos lo
recupera directamente del servidor de contenido (servidor SMB).

Cree un recurso compartido de SMB habilitado con BranchCache

Puede habilitar BranchCache en un recurso compartido de SMB al crear el recurso
compartido mediante la configuración del branchcache compartir propiedad.

Acerca de esta tarea

• Si se habilita BranchCache en el recurso compartido de SMB, el recurso compartido debe tener la
configuración de los archivos sin conexión establecida en el almacenamiento manual en caché.

Esta es la configuración predeterminada cuando se crea un recurso compartido.

10

http://technet.microsoft.com/EN-US/NETWORK/DD425028


• También puede especificar parámetros de recurso compartido opcionales al crear el recurso compartido
con BranchCache habilitado.

• Puede ajustar la branchcache Propiedad en un recurso compartido incluso si BranchCache no está
configurado y habilitado en la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Sin embargo, si desea que el recurso compartido ofrezca contenido en caché, debe configurar y habilitar
BranchCache en la SVM.

• Puesto que no hay propiedades de recurso compartido predeterminadas aplicadas al recurso compartido
cuando se utiliza -share-properties parámetro, debe especificar todas las demás propiedades de
recursos compartidos que desea aplicar al recurso compartido además de branchcache compartir
propiedad mediante una lista delimitada por comas.

• Para obtener más información, consulte la página de manual de vserver cifs share create
comando.

Paso

1. Cree un recurso compartido SMB habilitado con BranchCache:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path

path -share-properties branchcache[,…]

2. Compruebe que la propiedad share de BranchCache se establece en el recurso compartido de SMB
mediante el vserver cifs share show comando.

Ejemplo

El siguiente comando crea un recurso compartido SMB habilitado con BranchCache denominado «data» con
una ruta de /data En SVM vs1. De forma predeterminada, la opción Archivos sin conexión está establecida
en manual:
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cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data -path

/data -share-properties branchcache,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data

                      Vserver: vs1

                        Share: data

     CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                         Path: /data

             Share Properties: branchcache

                               oplocks

                               browsable

                               changenotify

           Symlink Properties: enable

      File Mode Creation Mask: -

 Directory Mode Creation Mask: -

                Share Comment: -

                    Share ACL: Everyone / Full Control

File Attribute Cache Lifetime: -

                  Volume Name: data

                Offline Files: manual

Vscan File-Operations Profile: standard

Información relacionada

Deshabilitar BranchCache en un único recurso compartido de SMB

Habilite BranchCache en un recurso compartido de SMB existente

Puede habilitar BranchCache en un recurso compartido de SMB existente agregando el
branchcache compartir propiedad a la lista existente de propiedades de recursos
compartidos.

Acerca de esta tarea

• Si se habilita BranchCache en el recurso compartido de SMB, el recurso compartido debe tener la
configuración de los archivos sin conexión establecida en el almacenamiento manual en caché.

Si la opción de archivos sin conexión del recurso compartido existente no está establecida en
almacenamiento en caché manual, debe configurarlo modificando el recurso compartido.

• Puede ajustar la branchcache Propiedad en un recurso compartido incluso si BranchCache no está
configurado y habilitado en la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Sin embargo, si desea que el recurso compartido ofrezca contenido en caché, debe configurar y habilitar
BranchCache en la SVM.

• Al agregar el branchcache se conserva la propiedad share (compartir) al recurso compartido, la
configuración de recursos compartidos existente y las propiedades de recursos compartidos.

La propiedad share de BranchCache se agrega a la lista existente de propiedades compartidas. Para
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obtener más información acerca del uso de vserver cifs share properties add consulte las
páginas de manual.

Pasos

1. Si es necesario, configure el parámetro de recursos compartidos de archivos sin conexión para el
almacenamiento en caché manual:

a. Determine cuál es la configuración del recurso compartido de archivos sin conexión mediante
vserver cifs share show comando.

b. Si la configuración del recurso compartido de archivos sin conexión no está establecida en manual,
cámbiela al valor necesario: vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share
-name share_name -offline-files manual

2. Habilite BranchCache en un recurso compartido de SMB existente: vserver cifs share properties
add -vserver vserver_name -share-name share_name -share-properties branchcache

3. Compruebe que la propiedad share de BranchCache se haya establecido en el recurso compartido de
SMB: vserver cifs share show -vserver vserver_name -share-name share_name

Ejemplo

El siguiente comando habilita BranchCache en un recurso compartido SMB existente llamado «data2» con
una ruta de /data2 En SVM vs1:
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cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1

                        Share: data2

     CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                         Path: /data2

             Share Properties: oplocks

                               browsable

                               changenotify

                               showsnapshot

           Symlink Properties: -

      File Mode Creation Mask: -

 Directory Mode Creation Mask: -

                Share Comment: -

                    Share ACL: Everyone / Full Control

File Attribute Cache Lifetime: 10s

                  Volume Name: -

                Offline Files: manual

Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties add  -vserver vs1 -share-name

data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1

                        Share: data2

     CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                         Path: /data2

             Share Properties: oplocks

                               browsable

                               showsnapshot

                               changenotify

                               branchcache

           Symlink Properties: -

      File Mode Creation Mask: -

 Directory Mode Creation Mask: -

                Share Comment: -

                    Share ACL: Everyone / Full Control

File Attribute Cache Lifetime: 10s

                  Volume Name: -

                Offline Files: manual

Vscan File-Operations Profile: standard

Información relacionada
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Agregar o quitar propiedades de recursos compartidos en un recurso compartido SMB existente

Deshabilitar BranchCache en un único recurso compartido de SMB

Gestione y supervise la configuración de BranchCache

Modifique las configuraciones de BranchCache

Puede modificar la configuración del servicio BranchCache en las SVM, lo que incluye el
cambio de la ruta de directorio del almacén hash, el tamaño máximo del directorio del
almacén hash, el modo operativo y las versiones de BranchCache que son compatibles.
También puede aumentar el tamaño del volumen que contiene el almacén hash.

Pasos

1. Ejecute la acción adecuada:

Si desea… Introduzca lo siguiente…

Modifique el tamaño del directorio del almacén hash `vserver cifs branchcache modify -vserver
vserver_name -hash-store-max-size {integer[KB

MB GB

TB PB]}`

Aumente el tamaño del volumen que contiene el
almacén hash

`volume size -vserver vserver_name -volume
volume_name -new-size new_size[k

m g

t]` Si el volumen que contiene el almacén hash se
llena, puede aumentar el tamaño del volumen.
Puede especificar el nuevo tamaño del volumen
como número, seguido de una designación de
unidad.

Más información acerca de "Gestión de volúmenes
de FlexVol"

Modifique la ruta del directorio del almacén hash
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Si desea… Introduzca lo siguiente…

`vserver cifs branchcache modify -vserver
vserver_name -hash-store-path path -flush-hashes
{true

false}` Si la SVM es un origen de recuperación ante
desastres de SVM, la ruta de hash no puede estar
en el volumen raíz. Esto se debe a que el volumen
raíz no se replica en el destino de recuperación
ante desastres.

La ruta de hash de BranchCache puede contener
espacios en blanco y cualquier carácter válido de
nombre de archivo.

Si modifica la ruta de hash, -flush-hashes Es un
parámetro obligatorio que especifica si desea que
ONTAP vacíe los hash de la ubicación del almacén
hash original. Puede definir los siguientes valores
para -flush-hashes parámetro:

Si especifica true, ONTAP elimina los hash de

la ubicación original y crea nuevos hash en la

nueva ubicación a medida que los clientes

habilitados para BranchCache crean nuevas

solicitudes.  Si especifica false, los hashes no se
ruboran. + En este caso, puede optar por reutilizar
los hash existentes más adelante cambiando la ruta
del almacén hash de vuelta a la ubicación original.

Cambie el modo de funcionamiento `vserver cifs branchcache modify -vserver
vserver_name -operating-mode {per-share

all-shares disable}`

Debe tener en cuenta lo siguiente al modificar el
modo de funcionamiento:

ONTAP anuncia el soporte de BranchCache para

un recurso compartido cuando se configura la

sesión SMB.  Los clientes que ya han establecido
sesiones cuando se habilita BranchCache deben
desconectar y volver a conectarse para usar el
contenido en caché para este recurso compartido.

Cambie la compatibilidad de la versión de
BranchCache

`vserver cifs branchcache modify -vserver
vserver_name -versions {v1-enable

v2-enable enable-all}`

2. Compruebe los cambios de configuración mediante el vserver cifs branchcache show comando.

Muestra información acerca de las configuraciones de BranchCache

Puede mostrar información sobre las configuraciones de BranchCache en máquinas
virtuales de almacenamiento (SVM), que se pueden utilizar al verificar una configuración
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o al determinar la configuración actual antes de modificar una configuración.

Paso

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea mostrar… Introduzca este comando…

Información resumida sobre las configuraciones de
BranchCache en todas las SVM

vserver cifs branchcache show

Información detallada sobre la configuración de una
SVM específica

vserver cifs branchcache show -vserver

vserver_name

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra información sobre la configuración de BranchCache en la SVM vs1:

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                   Vserver: vs1

            Supported BranchCache Versions: enable_all

                        Path to Hash Store: /hash_data

            Maximum Size of the Hash Store: 20GB

  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -

          CIFS BranchCache Operating Modes: per_share

Cambie la clave de servidor de BranchCache

Puede cambiar la clave de servidor de BranchCache mediante la modificación de la
configuración de BranchCache en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) y la
especificación de una clave de servidor diferente.

Acerca de esta tarea

Puede establecer la clave de servidor como un valor específico, de modo que, si hay varios servidores que
proporcionan datos de BranchCache para los mismos archivos, los clientes puedan usar hash de cualquier
servidor que utilice la misma clave de servidor.

Cuando cambia la clave de servidor, también debe vaciar la caché hash. Después de vaciar los hash, ONTAP
crea nuevos hash a medida que los clientes habilitados para BranchCache crean nuevas solicitudes.

Pasos

1. Cambie la clave de servidor con el siguiente comando: vserver cifs branchcache modify
-vserver vserver_name -server-key text -flush-hashes true

Al configurar una clave de servidor nueva, también debe especificar -flush-hashes y establezca el
valor en true.

2. Compruebe que la configuración de BranchCache sea correcta mediante el vserver cifs
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branchcache show comando.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se establece una nueva clave de servidor que contiene espacios y vacía la caché
hash en la SVM vs1:

cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new

vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1

          Supported BranchCache Versions: enable_all

                      Path to Hash Store: /hash_data

          Maximum Size of the Hash Store: 20GB

Encryption Key Used to Secure the Hashes: -

        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share

Información relacionada

Razones por las que ONTAP invalida los hash de BranchCache

Los hash de BranchCache previos a la computación en las rutas especificadas

Puede configurar el servicio BranchCache para que preajuste los valores hash de
computación para un único archivo, para un directorio o para todos los archivos de una
estructura de directorio. Esto puede resultar útil si desea calcular hash en datos de un
recurso compartido habilitado con BranchCache durante las horas fuera de servicio y no
en las horas punta.

Acerca de esta tarea

Si desea recoger una muestra de datos antes de mostrar las estadísticas de hash, debe usar la statistics
start y opcional statistics stop comandos.

• Debe especificar la máquina virtual de almacenamiento (SVM) y la ruta en la que desea contar con los
hash de tecnología previa.

• También debe especificar si desea calcular los valores hash de forma recursiva.

• Si desea calcular los hash de forma recursiva, el servicio BranchCache atraviesa todo el árbol de
directorios bajo la ruta de acceso especificada y calcula los hash de cada objeto elegible.

Pasos

1. Hash de precomputación como desee:
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Si desea contar con hash de tecnología previa… Introduzca el comando…

Un único archivo o directorio vserver cifs branchcache hash-create

-vserver vserver_name -path path

-recurse false

Recursivamente en todos los archivos de una
estructura de directorios

vserver cifs branchcache hash-create

-vserver vserver_name -path

absolute_path -recurse true

2. Compruebe que los valores hash se están calculando utilizando statistics comando:

a. Mostrar estadísticas de hashd Objeto de la instancia de SVM deseada: statistics show
-object hashd -instance vserver_name

b. Compruebe que el número de hash creado aumenta repitiendo el comando.

Ejemplos

En el ejemplo siguiente se crean hash en la ruta de acceso /data Y en todos los archivos y subdirectorios
contenidos en SVM vs1:
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cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data

-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1

Object: hashd

Instance: vs1

Start-time: 9/6/2012 19:09:54

End-time: 9/6/2012 19:11:15

Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value

    -------------------------------- --------------------------------

    branchcache_hash_created                                       85

    branchcache_hash_files_replaced                                 0

    branchcache_hash_rejected                                       0

    branchcache_hash_store_bytes                                    0

    branchcache_hash_store_size                                     0

    instance_name                                                vs1

    node_name                                                  node1

    node_uuid

                                11111111-1111-1111-1111-111111111111

    process_name                                                   -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1

Object: hashd

Instance: vs1

Start-time: 9/6/2012 19:09:54

End-time: 9/6/2012 19:11:15

Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value

    -------------------------------- --------------------------------

    branchcache_hash_created                                       92

    branchcache_hash_files_replaced                                 0

    branchcache_hash_rejected                                       0

    branchcache_hash_store_bytes                                    0

    branchcache_hash_store_size                                     0

    instance_name                                                vs1

    node_name                                                  node1

    node_uuid

                                11111111-1111-1111-1111-111111111111

    process_name                                                   -

Información relacionada

"Configuración de supervisión del rendimiento"
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Volcar los hash del almacén hash de BranchCache de SVM

Puede vaciar todos los hash almacenados en caché del almacén hash de BranchCache
en la máquina virtual de almacenamiento (SVM). Esto puede ser útil si ha cambiado la
configuración de BranchCache de la sucursal. Por ejemplo, si recientemente reconfiguró
el modo de almacenamiento en caché desde el almacenamiento en caché distribuido al
modo de almacenamiento en caché alojado, debería vaciar el almacén hash.

Acerca de esta tarea

Después de vaciar los hash, ONTAP crea nuevos hash a medida que los clientes habilitados para
BranchCache crean nuevas solicitudes.

Paso

1. Vacíe los hash del almacén hash de BranchCache: vserver cifs branchcache hash-flush
-vserver vserver_name

vserver cifs branchcache hash-flush -vserver vs1

Muestra las estadísticas de BranchCache

Puede mostrar las estadísticas de BranchCache para, entre otras cosas, identificar el
nivel de rendimiento del almacenamiento en caché, determinar si su configuración
proporciona contenido en caché a los clientes y determinar si los archivos hash se
eliminaron para dar cabida a los datos hash más recientes.

Acerca de esta tarea

La hashd El objeto de estadística contiene contadores que proporcionan información estadística sobre los
hash de BranchCache. La cifs El objeto de estadística contiene contadores que proporcionan información
estadística sobre la actividad relacionada con BranchCache. Puede recopilar y mostrar información acerca de
estos objetos en el nivel de privilegio avanzado.

Pasos

1. Configure el nivel de privilegio en Advanced: set -privilege advanced

cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them

only when directed to do so by support personnel.

Do you want to continue? {y|n}: y

2. Muestre los contadores relacionados con BranchCache mediante el statistics catalog counter
show comando.

Para obtener más información acerca de los contadores de estadísticas, consulte la página man de este
comando.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd
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Object: hashd

    Counter                     Description

    ---------------------------

----------------------------------------------

    branchcache_hash_created    Number of times a request to generate

                                BranchCache hash for a file succeeded.

    branchcache_hash_files_replaced

                                Number of times a BranchCache hash file

was

                                deleted to make room for more recent

hash

                                data. This happens if the hash store

size is

                                exceeded.

    branchcache_hash_rejected   Number of times a request to generate

                                BranchCache hash data failed.

    branchcache_hash_store_bytes

                                Total number of bytes used to store hash

data.

    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache

hash

                                data for the Vserver.

    instance_name               Instance Name

    instance_uuid               Instance UUID

    node_name                   System node name

    node_uuid                   System node id

9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs

    Counter                     Description

    ---------------------------

----------------------------------------------

    active_searches             Number of active searches over SMB and

SMB2

    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many

                                requests were made in rapid succession

    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by

SMB

                                and SMB2 path-based commands

    avg_junction_depth          Average number of junctions crossed by

SMB

                                and SMB2 path-based commands

    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
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hash

                                data failed. These are failures when

                                attempting to read existing hash data.

It

                                does not include attempts to fetch hash

data

                                that has not yet been generated.

    branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch

hash

                                data succeeded.

    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients

                                requesting hashes.

    branchcache_missing_hash_bytes

                                Total number of bytes of data that had

to be

                                read by the client because the hash for

that

                                content was not available on the server.

   ....Output truncated....

3. Recoja estadísticas relacionadas con BranchCache mediante el statistics start y.. statistics
stop comandos.

cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11

Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11

Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11

4. Muestre las estadísticas de BranchCache recogidas mediante la statistics show comando.
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cluster1::*> statistics show -object cifs -counter

branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs

Instance: vs1

Start-time: 12/26/2012 19:50:24

End-time: 12/26/2012 19:51:01

Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value

    -------------------------------- --------------------------------

    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter

branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs

Instance: vs1

Start-time: 12/26/2012 19:50:24

End-time: 12/26/2012 19:51:01

Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value

    -------------------------------- --------------------------------

    branchcache_missing_hash_bytes                                  0

    branchcache_missing_hash_bytes                                  0

    branchcache_missing_hash_bytes                                  0

    branchcache_missing_hash_bytes                                  0

5. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: set -privilege admin

cluster1::*> set -privilege admin

Información relacionada

Mostrar estadísticas

"Configuración de supervisión del rendimiento"

Compatibilidad con objetos de política de grupo de BranchCache

BranchCache de ONTAP proporciona compatibilidad con objetos de directiva de grupo
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(GPO) de BranchCache, los cuales permiten una gestión centralizada para ciertos
parámetros de configuración de BranchCache. Hay dos GPO utilizados para
BranchCache, la publicación Hash para el GPO de BranchCache y la compatibilidad con
versiones Hash para el GPO de BranchCache.

• Publicación Hash para BranchCache GPO

La publicación Hash para BranchCache GPO corresponde a -operating-mode parámetro. Cuando se
producen actualizaciones de GPO, este valor se aplica a los objetos de máquinas virtuales de
almacenamiento (SVM) contenidos en la unidad organizativa (OU) a la que se aplica la directiva de grupo.

• Compatibilidad con la versión Hash para el GPO de BranchCache

La compatibilidad con la versión Hash para el GPO de BranchCache corresponde a -versions
parámetro. Cuando se producen actualizaciones de GPO, este valor se aplica a los objetos SVM incluidos
en la unidad organizativa a la que se aplica la directiva de grupo.

Información relacionada

Aplicación de objetos de directiva de grupo a servidores CIFS

Muestra información sobre los objetos de directiva de grupo de BranchCache

Puede mostrar información acerca de la configuración de objeto de directiva de grupo
(GPO) del servidor CIFS para determinar si se definen GPO de BranchCache para el
dominio al que pertenece el servidor CIFS y, si es así, ¿cuáles son las configuraciones
permitidas? También puede determinar si la configuración de GPO de BranchCache se
aplica al servidor CIFS.

Acerca de esta tarea

Aunque se ha definido una configuración de GPO en el dominio al que pertenece el servidor CIFS, no se
aplica necesariamente a la unidad organizativa (OU) que contiene la máquina virtual de almacenamiento
(SVM) habilitada para CIFS. La configuración de GPO aplicada es el subconjunto de todos los GPO definidos
que se aplican a la SVM habilitada para CIFS. La configuración de BranchCache que se aplica a través de los
GPO anula la configuración aplicada a través de la CLI.

Pasos

1. Muestre la configuración de GPO de BranchCache definida para el dominio de Active Directory mediante
vserver cifs group-policy show-defined comando.

Este ejemplo no muestra todos los campos de resultado disponibles para el comando. La
salida está truncada.
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cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1

-----------------------------

       GPO Name: Default Domain Policy

       Level: Domain

      Status: enabled

  Advanced Audit Settings:

      Object Access:

          Central Access Policy Staging: failure

  Registry Settings:

      Refresh Time Interval: 22

      Refresh Random Offset: 8

      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share

      Hash Version Support for BranchCache: version1

  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy

      Status: enabled

  Advanced Audit Settings:

      Object Access:

          Central Access Policy Staging: failure

  Registry Settings:

      Refresh Time Interval: 22

      Refresh Random Offset: 8

      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share

      Hash Version Support for BranchCache: version1

  [...]

2. Muestre la configuración de GPO de BranchCache que se aplica al servidor CIFS mediante vserver
cifs group-policy show-applied comando. ''

Este ejemplo no muestra todos los campos de resultado disponibles para el comando. La
salida está truncada.
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cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1

-----------------------------

     GPO Name: Default Domain Policy

       Level: Domain

      Status: enabled

  Advanced Audit Settings:

      Object Access:

          Central Access Policy Staging: failure

  Registry Settings:

      Refresh Time Interval: 22

      Refresh Random Offset: 8

      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share

      Hash Version Support for BranchCache: version1

  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy

       Level: RSOP

  Advanced Audit Settings:

      Object Access:

          Central Access Policy Staging: failure

  Registry Settings:

      Refresh Time Interval: 22

      Refresh Random Offset: 8

      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share

      Hash Version Support for BranchCache: version1

 [...]

Información relacionada

Habilitar o deshabilitar la compatibilidad de GPO en un servidor CIFS

Deshabilite BranchCache en los recursos compartidos SMB

Deshabilite BranchCache en la información general de recursos compartidos SMB

Si no desea proporcionar servicios de almacenamiento en caché de BranchCache en
ciertos recursos compartidos de SMB, pero quizás desee proporcionar servicios de
almacenamiento en caché en esos recursos compartidos más tarde, puede deshabilitar
BranchCache en función de su recurso compartido. Si tiene BranchCache configurado
para ofrecer almacenamiento en caché en todos los recursos compartidos pero desea
deshabilitar temporalmente todos los servicios de almacenamiento en caché, puede
modificar la configuración de BranchCache para detener el almacenamiento en caché
automático en todos los recursos compartidos.
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Si BranchCache en un recurso compartido de SMB se deshabilita después de haber habilitado por primera
vez, ONTAP deja de enviar metadatos al cliente que lo solicita. Un cliente que necesita datos los recupera
directamente del servidor de contenido (servidor CIFS en la máquina virtual de almacenamiento (SVM)).

Información relacionada

Configuración de recursos compartidos de SMB habilitados para BranchCache

Deshabilite BranchCache en un único recurso compartido de SMB

Si no desea ofrecer servicios de almacenamiento en caché en determinados recursos
compartidos que anteriormente ofrecían contenido en caché, puede deshabilitar
BranchCache en un recurso compartido de SMB existente.

Paso

1. Introduzca el siguiente comando: vserver cifs share properties remove -vserver
vserver_name -share-name share_name -share-properties branchcache

Se elimina la propiedad compartida de BranchCache. Otras propiedades de recursos compartidos
aplicadas permanecen en vigor.

Ejemplo

El siguiente comando deshabilita BranchCache en un recurso compartido de SMB existente llamado «data2»:
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cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1

                        Share: data2

     CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                         Path: /data2

             Share Properties: oplocks

                               browsable

                               changenotify

                               attributecache

                               branchcache

           Symlink Properties: -

      File Mode Creation Mask: -

 Directory Mode Creation Mask: -

                Share Comment: -

                    Share ACL: Everyone / Full Control

File Attribute Cache Lifetime: 10s

                  Volume Name: -

                Offline Files: manual

Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name

data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1

                        Share: data2

     CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                         Path: /data2

             Share Properties: oplocks

                               browsable

                               changenotify

                               attributecache

           Symlink Properties: -

      File Mode Creation Mask: -

 Directory Mode Creation Mask: -

                Share Comment: -

                    Share ACL: Everyone / Full Control

File Attribute Cache Lifetime: 10s

                  Volume Name: -

                Offline Files: manual

Vscan File-Operations Profile: standard
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Detenga el almacenamiento en caché automático en todos los recursos
compartidos de SMB

Si la configuración de BranchCache habilita automáticamente el almacenamiento en
caché en todos los recursos compartidos SMB en cada máquina virtual de
almacenamiento (SVM), puede modificar la configuración de BranchCache para detener
el almacenamiento en caché automático de contenido para todos los recursos
compartidos SMB.

Acerca de esta tarea

Para detener el almacenamiento en caché automático en todos los recursos compartidos SMB, debe cambiar
el modo operativo de BranchCache a almacenamiento en caché por recurso compartido.

Pasos

1. Configure BranchCache para detener el almacenamiento en caché automático en todos los recursos
compartidos de SMB: vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name
-operating-mode per-share

2. Compruebe que la configuración de BranchCache sea correcta: vserver cifs branchcache show
-vserver vserver_name

Ejemplo

El siguiente comando cambia la configuración de BranchCache en una máquina virtual de almacenamiento
(SVM, antes conocida como Vserver) vs1 para detener el almacenamiento en caché automático en todos los
recursos compartidos SMB:

cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -operating-mode

per-share

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1

          Supported BranchCache Versions: enable_all

                      Path to Hash Store: /hash_data

          Maximum Size of the Hash Store: 20GB

Encryption Key Used to Secure the Hashes: -

        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share

Deshabilite o habilite BranchCache en la SVM

Qué sucede cuando se deshabilita o se vuelve a habilitar BranchCache en el
servidor CIFS

Si anteriormente configuró BranchCache pero no desea que los clientes de la sucursal
utilicen contenido almacenado en caché, puede deshabilitar el almacenamiento en caché
en el servidor CIFS. Debe tener en cuenta lo que sucede al deshabilitar BranchCache.

Cuando deshabilita BranchCache, ONTAP ya no calcula los hash ni envía los metadatos al cliente solicitante.

30



Sin embargo, no se interrumpe el acceso a los archivos. A partir de entonces, cuando los clientes habilitados
para BranchCache solicitan información de metadatos sobre el contenido al que desean acceder, ONTAP
responde con un error definido por Microsoft, lo que hace que el cliente envíe una segunda solicitud al
contenido real. En respuesta a la solicitud de contenido, el servidor CIFS envía el contenido real almacenado
en la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Una vez que se deshabilita BranchCache en el servidor CIFS, los recursos compartidos de SMB no anuncian
las funcionalidades de BranchCache. Para acceder a los datos de nuevas conexiones SMB, los clientes
realizan solicitudes de lectura SMB normales.

Puede volver a habilitar BranchCache en el servidor CIFS en cualquier momento.

• Dado que el almacén hash no se elimina cuando deshabilita BranchCache, ONTAP puede usar los hash
almacenados al responder a las solicitudes hash una vez que vuelva a habilitar BranchCache, siempre y
cuando el hash solicitado siga siendo válido.

• Todos los clientes que hayan establecido conexiones SMB a recursos compartidos habilitados con
BranchCache durante el momento en el que se deshabilitó BranchCache no obtienen compatibilidad con
BranchCache si se vuelve a habilitar BranchCache después.

Esto se debe a que ONTAP anuncia el soporte de BranchCache para un recurso compartido en el
momento de la configuración de la sesión del SMB. Los clientes que establecieron sesiones con recursos
compartidos habilitados para BranchCache mientras BranchCache estaba deshabilitado necesitan
desconectar y volver a conectarse para usar el contenido en caché para este recurso compartido.

Si no desea guardar el almacén hash después de deshabilitar BranchCache en un servidor
CIFS, puede eliminarlo en forma manual. Si vuelve a habilitar BranchCache, debe asegurarse
de que exista el directorio de almacén hash. Una vez que se vuelve a habilitar BranchCache,
los recursos compartidos con BranchCache habilitados anuncian las funcionalidades de
BranchCache. ONTAP crea nuevos hash a medida que las nuevas solicitudes las realizan los
clientes habilitados para BranchCache.

Deshabilite o habilite BranchCache

Puede deshabilitar BranchCache en la máquina virtual de almacenamiento (SVM)
cambiando el modo operativo de BranchCache a. disabled. Puede habilitar
BranchCache en cualquier momento cambiando el modo operativo para ofrecer servicios
de BranchCache por recurso compartido o automáticamente para todos los recursos
compartidos.

Pasos

1. Ejecute el comando apropiado:

Si desea… Introduzca lo siguiente…

Deshabilite BranchCache vserver cifs branchcache modify

-vserver vserver_name -operating-mode

disable
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Si desea… Introduzca lo siguiente…

Habilite BranchCache por recurso compartido vserver cifs branchcache modify

-vserver vserver_name -operating-mode

per-share

Habilite BranchCache para todos los recursos
compartidos

vserver cifs branchcache modify

-vserver vserver_name -operating-mode

all-shares

2. Compruebe que el modo operativo de BranchCache esté configurado con la configuración deseada:
vserver cifs branchcache show -vserver vserver_name

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se deshabilita BranchCache en la SVM vs1:

cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -operating-mode

disable

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1

          Supported BranchCache Versions: enable_all

                      Path to Hash Store: /hash_data

          Maximum Size of the Hash Store: 20GB

Encryption Key Used to Secure the Hashes: -

        CIFS BranchCache Operating Modes: disable

Elimine la configuración de BranchCache en las SVM

Qué sucede cuando se elimina la configuración de BranchCache

Si anteriormente configuró BranchCache, pero no desea que la máquina virtual de
almacenamiento (SVM) continúe proporcionando contenido en caché, puede eliminar la
configuración de BranchCache en el servidor CIFS. Debe saber lo que ocurre cuando se
elimina la configuración.

Cuando se elimina la configuración, ONTAP quita la información de configuración de esa SVM del clúster y
detiene el servicio BranchCache. Puede decidir si ONTAP debería eliminar el almacén hash de la SVM.

La eliminación de la configuración de BranchCache no interrumpe el acceso de los clientes habilitados para
BranchCache. A partir de entonces, cuando los clientes habilitados para BranchCache solicitan información de
metadatos sobre las conexiones SMB existentes para determinar el contenido que ya se ha almacenado en la
caché, ONTAP responde con un error definido de Microsoft, lo que hace que el cliente envíe una segunda
solicitud, solicitando el contenido real. En respuesta a la solicitud de contenido, el servidor CIFS envía el
contenido real almacenado en la SVM
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Una vez que se elimina la configuración de BranchCache, los recursos compartidos de SMB no anuncian las
funcionalidades de BranchCache. Para acceder a contenido que no se ha almacenado previamente en la
caché mediante nuevas conexiones SMB, los clientes realizan solicitudes de SMB de lectura normales.

Elimine la configuración de BranchCache

El comando que se usa para eliminar el servicio BranchCache en la máquina virtual de
almacenamiento (SVM) varía en función de si desea eliminar o conservar los hash
existentes.

Paso

1. Ejecute el comando apropiado:

Si desea… Introduzca lo siguiente…

Elimine la configuración de BranchCache y elimine
los hash existentes

vserver cifs branchcache delete

-vserver vserver_name -flush-hashes

true

Elimine la configuración de BranchCache, pero
mantenga los hash existentes

vserver cifs branchcache delete

-vserver vserver_name -flush-hashes

false

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se elimina la configuración de BranchCache en la SVM vs1 y se eliminan todos los
hash existentes:

cluster1::> vserver cifs branchcache delete -vserver vs1 -flush-hashes

true

Qué le sucede a BranchCache al revertir

Es importante comprender lo que sucede al revertir ONTAP a una versión que no admite
BranchCache.

• Cuando revierte a una versión de ONTAP que no admite BranchCache, los recursos compartidos SMB no
anuncian capacidades de BranchCache a los clientes habilitados para BranchCache; por lo tanto, los
clientes no solicitan información hash.

En su lugar, solicitan el contenido real mediante las solicitudes de lectura SMB normales. En respuesta a
la solicitud de contenido, el servidor SMB envía el contenido real almacenado en la máquina virtual de
almacenamiento (SVM).

• Cuando un nodo que aloja un almacén hash se revierte a una versión que no admite BranchCache, el
administrador de almacenamiento debe revertir manualmente la configuración de BranchCache mediante
un comando que se imprime durante la reversión.

Este comando elimina la configuración y los hash de BranchCache.
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Una vez finalizada la reversión, el administrador de almacenamiento puede eliminar manualmente el
directorio que contenía el almacén hash, si lo desea.

Información relacionada

Eliminación de la configuración de BranchCache en las SVM
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