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Utilice IPv6 para el acceso a SMB y los servicios
SMB

Requisitos para usar IPv6

Antes de poder utilizar IPv6 en el servidor SMB, debe saber qué versiones de ONTAP y
SMB admiten y cuáles son los requisitos de licencia.

Requisitos para la licencia de ONTAP

No se requiere ninguna licencia especial para IPv6 cuando SMB tiene licencia.

Requisitos de la versión del protocolo SMB

• Para las SVM, ONTAP es compatible con IPv6 en todas las versiones del protocolo SMB.

No se admite el servicio de nombres NetBIOS (NBNS) sobre IPv6.

Compatibilidad con IPv6 con acceso SMB y servicios CIFS

Si desea usar IPv6 en el servidor CIFS, debe saber cómo ONTAP admite IPv6 para el
acceso SMB y la comunicación de redes para servicios CIFS.

Compatibilidad con clientes y servidores Windows

ONTAP ofrece compatibilidad con los servidores y clientes de Windows que admiten IPv6. A continuación se
describe la compatibilidad con IPv6 del cliente Microsoft Windows y el servidor:

• Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012 y versiones posteriores admiten
IPv6 tanto para el uso compartido de archivos SMB como para los servicios de Active Directory, incluidos
los servicios DNS, LDAP, CLDAP y Kerberos.

Si se han configurado direcciones IPv6, Windows 7 y Windows Server 2008 y versiones posteriores
utilizan IPv6 de forma predeterminada para los servicios de Active Directory. Se admiten tanto la
autenticación NTLM como la autenticación Kerberos a través de conexiones IPv6.

Todos los clientes de Windows compatibles con ONTAP pueden conectarse a recursos compartidos de
SMB mediante direcciones IPv6.

Para obtener la información más reciente sobre los clientes de Windows compatibles con ONTAP, consulte la
"Matriz de interoperabilidad".

Los dominios NT no son compatibles con IPv6.

Compatibilidad adicional con servicios CIFS

Además de la compatibilidad con IPv6 para recursos compartidos de archivos SMB y servicios de Active
Directory, ONTAP ofrece compatibilidad con IPv6 para lo siguiente:
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• Servicios de cliente, incluidas carpetas sin conexión, perfiles de itinerancia, redirección de carpetas y
versiones anteriores

• Servicios del lado del servidor, incluidos directorios iniciales dinámicos (funcionalidad de Home Directory),
enlaces simbólicos y widgets, BranchCache, descarga de copias ODX, referencias automáticas a nodos, Y
versiones anteriores

• Servicios de administración de acceso a archivos, incluido el uso de usuarios y grupos locales de
Windows para el control de acceso y la administración de derechos, la configuración de permisos de
archivos y políticas de auditoría mediante la CLI, el seguimiento de seguridad, la gestión de bloqueos de
archivos y la supervisión de la actividad de SMB

• Auditoría multiprotocolo de NAS

• FPolicy

• Recursos compartidos disponibles de forma continua, protocolo de observación y VSS remoto (utilizado
con configuraciones de Hyper-V en SMB)

Servicio de nombres y soporte del servicio de autenticación

La comunicación con los siguientes servicios de nombres se admite con IPv6:

• Controladores de dominio

• Servidores DNS

• Servidores LDAP

• Servidores KDC

• Servidores NIS

Cómo los servidores CIFS utilizan IPv6 para conectarse a
servidores externos

Para crear una configuración que cumpla con sus requisitos, debe saber cómo usan IPv6
los servidores CIFS a la hora de realizar conexiones a servidores externos.

• Selección de direcciones de origen

Si se intenta conectarse a un servidor externo, la dirección de origen seleccionada debe ser del mismo
tipo que la dirección de destino. Por ejemplo, si se conecta a una dirección IPv6, la máquina virtual de
almacenamiento (SVM) que aloja el servidor CIFS debe tener una LIF de datos o una LIF de gestión que
tenga una dirección IPv6 que se usará como dirección de origen. Del mismo modo, si se conecta a una
dirección IPv4, la SVM debe tener una LIF de datos o una LIF de gestión que tenga una dirección IPv4
que se usará como dirección de origen.

• Para los servidores detectados dinámicamente mediante DNS, la detección de servidores se realiza de la
siguiente manera:

◦ Si IPv6 está deshabilitado en el clúster, solo se detectan direcciones de los servidores IPv4.

◦ Si IPv6 está habilitado en el clúster, se detectan tanto las direcciones de los servidores IPv4 como
IPv6. Cualquiera de los dos tipos puede utilizarse en función de la idoneidad del servidor al que
pertenece la dirección y de la disponibilidad de LIF de gestión o datos IPv6 o IPv4. La detección
dinámica de servidores se utiliza para detectar controladores de dominio y sus servicios asociados,
como LSA, NETLOGON, Kerberos y LDAP.
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• Conectividad del servidor DNS

Si la SVM utiliza IPv6 al conectarse a un servidor DNS depende de la configuración de los servicios de
nombres DNS. Si los servicios DNS se configuran para usar direcciones IPv6, las conexiones se realizan
mediante IPv6. Si lo desea, la configuración de los servicios de nombres DNS puede usar direcciones
IPv4, de modo que las conexiones con los servidores DNS sigan usando direcciones IPv4. Al configurar
los servicios de nombres DNS, se pueden especificar combinaciones de direcciones IPv4 e IPv6.

• Conectividad del servidor LDAP

Si la SVM utiliza IPv6 al conectarse a un servidor LDAP depende de la configuración del cliente LDAP. Si
el cliente LDAP está configurado para usar direcciones IPv6, las conexiones se realizan mediante IPv6. Si
lo desea, la configuración del cliente LDAP puede usar direcciones IPv4 a fin de que las conexiones con
servidores LDAP sigan usando direcciones IPv4. Al configurar la configuración del cliente LDAP, se
pueden especificar las combinaciones de direcciones IPv4 e IPv6.

La configuración del cliente LDAP se utiliza al configurar LDAP para los servicios de nombre
de usuario, grupo y grupo de redes de UNIX.

• Conectividad del servidor NIS

Si la SVM utiliza IPv6 al conectarse a un servidor NIS depende de la configuración de los servicios de
nombres NIS. Si los servicios NIS se configuran para utilizar direcciones IPv6, las conexiones se realizan
mediante IPv6. Si lo desea, la configuración de los servicios de nombres NIS puede utilizar direcciones
IPv4 para que las conexiones con los servidores NIS sigan usando direcciones IPv4. Las combinaciones
de direcciones IPv4 e IPv6 pueden especificarse al configurar los servicios de nombres NIS.

Los servicios de nombres NIS se utilizan para almacenar y administrar objetos de usuario,
grupo, grupo de red y nombre de host de UNIX.

Información relacionada

Habilitar IPv6 para SMB (solo administradores de clúster)

Supervisar y mostrar información acerca de las sesiones SMB de IPv6

Habilitar IPv6 para SMB (solo administradores de clúster)

Las redes IPv6 no se habilitan durante la configuración del clúster. Un administrador de
clúster debe habilitar IPv6 después de que la configuración del clúster se haya
completado a fin de usar IPv6 para SMB. Cuando el administrador de clúster habilita
IPv6, se habilita para todo el clúster.

Paso

1. Habilitar IPv6: network options ipv6 modify -enabled true

Para obtener más información acerca de cómo habilitar IPv6 en el clúster y configurar LIF IPv6, consulte
Network Management Guide.

IPv6 está habilitado. Se pueden configurar LIF de datos IPv6 para el acceso SMB.

Información relacionada
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Supervisar y mostrar información acerca de las sesiones SMB de IPv6

"Gestión de redes"

Deshabilite IPv6 para SMB

Aunque IPv6 esté habilitado en el clúster mediante una opción de red, no puede
deshabilitar IPv6 para SMB con el mismo comando. En su lugar, ONTAP deshabilita IPv6
cuando el administrador de clúster deshabilita la última interfaz habilitada para IPv6 en el
clúster. Debe comunicarse con el administrador de clúster acerca de la gestión de las
interfaces IPv6 habilitadas.

Para obtener más información acerca de cómo deshabilitar IPv6 en el clúster, consulte Network Management

Guide.

Información relacionada

"Gestión de redes"

Supervisar y mostrar información acerca de las sesiones
SMB de IPv6

Puede supervisar y mostrar información sobre las sesiones SMB conectadas mediante
redes IPv6. Esta información es útil para determinar qué clientes se conectan mediante
IPv6, así como otra información útil sobre las sesiones SMB de IPv6.

Paso

1. Realice la acción deseada:

Si desea determinar si… Introduzca el comando…

Las sesiones SMB a una máquina virtual de
almacenamiento (SVM) se conectan mediante IPv6

vserver cifs session show -vserver

vserver_name -instance

IPv6 se utiliza para sesiones SMB a través de una
dirección LIF especificada

vserver cifs session show -vserver

vserver_name -lif-address

LIF_IP_address -instance

LIF_IP_address Es la dirección IPv6 de la LIF de
datos.
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Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir
este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico,
electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación
electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de
responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN
DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE
PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de
este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos
a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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