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Utilice archivos sin conexión para permitir el
almacenamiento en caché de archivos para su
uso sin conexión

Utilizar archivos sin conexión para permitir el
almacenamiento en caché de archivos para uso general sin
conexión

ONTAP es compatible con la característica Archivos sin conexión de Microsoft, o con la
función de almacenamiento en caché del cliente_, que permite almacenar los archivos en
caché en el host local para su uso sin conexión. Los usuarios pueden utilizar la
funcionalidad de archivos sin conexión para seguir trabajando en archivos incluso
cuando están desconectados de la red.

Puede especificar si los documentos y programas de usuario de Windows se almacenan automáticamente en
caché en un recurso compartido o si los archivos deben seleccionarse manualmente para almacenar en
caché. El almacenamiento en caché manual está habilitado de forma predeterminada para nuevos recursos
compartidos. Los archivos que están disponibles sin conexión se sincronizan con el disco local del cliente de
Windows. La sincronización se produce cuando se restaura la conectividad de red a un recurso compartido de
sistema de almacenamiento específico.

Puesto que los archivos y carpetas sin conexión conservan los mismos permisos de acceso que la versión de
los archivos y carpetas guardados en el servidor CIFS, el usuario debe tener suficientes permisos en los
archivos y carpetas guardados en el servidor CIFS para realizar acciones en los archivos y carpetas sin
conexión.

Cuando el usuario y otra persona de la red realizan cambios en el mismo archivo, el usuario puede guardar la
versión local del archivo en la red, conservar la otra versión o guardar ambas. Si el usuario conserva ambas
versiones, se guarda localmente un nuevo archivo con los cambios del usuario local y el archivo almacenado
en caché se sobrescribe con cambios de la versión del archivo guardado en el servidor CIFS.

Puede configurar archivos sin conexión de forma compartida mediante las opciones de configuración de
recursos compartidos. Puede elegir una de las cuatro configuraciones de carpetas sin conexión al crear o
modificar recursos compartidos:

• Sin almacenamiento en caché

Deshabilita el almacenamiento en caché en el cliente para el recurso compartido. Los archivos y carpetas
no se almacenan automáticamente en caché local en clientes y los usuarios no pueden optar por
almacenar en caché archivos o carpetas localmente.

• Almacenamiento en caché manual

Permite la selección manual de archivos para almacenar en caché en el recurso compartido. Esta es la
configuración predeterminada. De forma predeterminada, no se almacenan en caché archivos ni carpetas
en el cliente local. Los usuarios pueden elegir los archivos y carpetas que desean almacenar en caché
localmente para utilizarlos sin conexión.

• Almacenamiento automático de documentos en caché
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Permite que los documentos de usuario se almacenen automáticamente en caché en el recurso
compartido. Sólo los archivos y carpetas a los que se tiene acceso se almacenan en caché localmente.

• Almacenamiento automático de programas en caché

Permite que los programas y los documentos de usuario se almacenen automáticamente en caché en el
recurso compartido. Sólo los archivos, carpetas y programas a los que se tiene acceso se almacenan en
caché localmente. Además, esta configuración permite al cliente ejecutar ejecutables almacenados
localmente en caché incluso cuando se conecta a la red.

Para obtener más información acerca de la configuración de archivos sin conexión en servidores y clientes de
Windows, consulte la biblioteca de Microsoft TechNet.

Información relacionada

Uso de perfiles de itinerancia para almacenar perfiles de usuario de forma centralizada en un servidor CIFS
asociado con la SVM

Uso de la redirección de carpetas para almacenar datos en un servidor CIFS

Uso de BranchCache para almacenar en caché contenido compartido de SMB en una sucursal

"Biblioteca de Microsoft TechNet: technet.microsoft.com/en-us/library/"

Requisitos para utilizar archivos sin conexión

Antes de poder utilizar la función Microsoft Offline Files con el servidor CIFS, debe
conocer las versiones de ONTAP y SMB y los clientes Windows que admiten la función.

Requisitos de la versión de ONTAP

Las versiones ONTAP admiten archivos sin conexión.

Requisitos de la versión del protocolo SMB

Para las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), ONTAP admite archivos sin conexión en todas las
versiones de SMB.

Requisitos del cliente Windows

El cliente Windows debe admitir los archivos sin conexión.

Para obtener la información más reciente sobre los clientes de Windows que admiten la función Archivos sin
conexión, consulte la matriz de interoperabilidad.

"mysupport.netapp.com/matrix"

Directrices para implementar archivos sin conexión

Hay algunas directrices importantes que debe entender al implementar archivos sin
conexión en los recursos compartidos de directorios iniciales que tienen showsnapshot
propiedad share establecida en directorios iniciales.
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Si la showsnapshot La propiedad Share se establece en un recurso compartido de directorio principal que
tiene configurados archivos sin conexión, los clientes de Windows almacenan en caché todas las copias
Snapshot en la ~snapshot en el directorio principal del usuario.

Los clientes de Windows almacenan en caché todas las copias Snapshot en el directorio inicial si se cumple
alguna de las siguientes condiciones:

• El usuario hace que el directorio inicial esté disponible sin conexión desde el cliente.

El contenido del ~snapshot la carpeta del directorio principal se incluye y se hace disponible sin
conexión.

• El usuario configura la redirección de carpetas para redirigir una carpeta como, por ejemplo My
Documents En la raíz de un directorio inicial que reside en el recurso compartido de servidor CIFS.

Es posible que algunos clientes de Windows hagan que la carpeta redirigida esté disponible sin conexión
automáticamente. Si la carpeta se redirige a la raíz del directorio principal, el ~snapshot la carpeta se
incluye en el contenido sin conexión almacenado en caché.

Los archivos sin conexión se despliegues donde ~snapshot la carpeta se incluye en los
archivos sin conexión se debe evitar. Las copias Snapshot en la ~snapshot La carpeta
contiene todos los datos del volumen en el punto en que ONTAP creó la copia Snapshot. Por
tanto, cree una copia sin conexión de ~snapshot la carpeta consume una cantidad
significativa de almacenamiento local en el cliente, consume ancho de banda de red durante la
sincronización de archivos sin conexión y aumenta el tiempo necesario para sincronizar
archivos sin conexión.

Configure la compatibilidad de archivos sin conexión en
recursos compartidos SMB mediante la CLI

Puede configurar la compatibilidad de archivos sin conexión mediante la interfaz de línea
de comandos de ONTAP especificando una de las cuatro archivos sin conexión al crear
recursos compartidos de SMB o en cualquier momento modificando los recursos
compartidos de SMB existentes. La compatibilidad con archivos manuales sin conexión
es la configuración predeterminada.

Acerca de esta tarea

Al configurar el soporte de archivos sin conexión, puede elegir una de las siguientes cuatro opciones de
archivos sin conexión:

Ajuste Descripción

none Despermite a los clientes de Windows almacenar en
caché cualquier archivo en este recurso compartido.

manual Permite a los usuarios de clientes de Windows
seleccionar manualmente los archivos que se van a
almacenar en caché.

3



Ajuste Descripción

documents Permite a los clientes de Windows almacenar en
caché los documentos de usuario utilizados por el
usuario para el acceso sin conexión.

programs Permite a los clientes de Windows almacenar en
caché programas que utilizan el usuario para el
acceso sin conexión. Los clientes pueden utilizar los
archivos de programa almacenados en caché en
modo sin conexión incluso si el recurso compartido
está disponible.

Sólo puede seleccionar una configuración de archivo sin conexión. Si modifica una configuración de archivos
sin conexión en un recurso compartido SMB existente, la opción nuevos archivos sin conexión reemplaza la
configuración original. Las demás opciones de configuración y propiedades de uso compartido de SMB
existentes no se eliminan ni se reemplazan. Permanecen vigentes hasta que se eliminan o cambian
explícitamente.

Pasos

1. Ejecute la acción adecuada:

Si desea configurar archivos sin conexión en… Introduzca el comando…

Un nuevo recurso compartido de SMB `vserver cifs share create -vserver vserver_name
-share-name share_name -path path -offline-files
{none

manual documents

programs}` Un recurso compartido de SMB existente

`vserver cifs share modify -vserver vserver_name
-share-name share_name -offline-files {none

manual

documents programs}`

2. Compruebe que la configuración de recursos compartidos de SMB es correcta: vserver cifs share
show -vserver vserver_name -share-name share_name -instance

Ejemplo

El siguiente comando crea un recurso compartido SMB denominado «data1» con archivos sin conexión
establecidos en documents:
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cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data1 -path

/data1 -comment "Offline files" -offline-files documents

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1

-instance

                          Vserver: vs1

                            Share: data1

         CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                             Path: /data1

                 Share Properties: oplocks

                                   browsable

                                   changenotify

               Symlink Properties: enable

          File Mode Creation Mask: -

     Directory Mode Creation Mask: -

                    Share Comment: Offline files

                        Share ACL: Everyone / Full Control

    File Attribute Cache Lifetime: -

                      Volume Name: -

                    Offline Files: documents

    Vscan File-Operations Profile: standard

Maximum Tree Connections on Share: 4294967295

       UNIX Group for File Create: -

El siguiente comando modifica un recurso compartido SMB existente llamado «data1» cambiando la
configuración de archivos sin conexión a. manual y agregando valores para la máscara de creación de modo
de archivo y directorio:
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cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name data1

-offline-files manual -file-umask 644 -dir-umask 777

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data1

-instance

                          Vserver: vs1

                            Share: data1

         CIFS Server NetBIOS Name: VS1

                             Path: /data1

                 Share Properties: oplocks

                                   browsable

                                   changenotify

               Symlink Properties: enable

          File Mode Creation Mask: 644

     Directory Mode Creation Mask: 777

                    Share Comment: Offline files

                        Share ACL: Everyone / Full Control

    File Attribute Cache Lifetime: -

                      Volume Name: -

                    Offline Files: manual

    Vscan File-Operations Profile: standard

Maximum Tree Connections on Share: 4294967295

       UNIX Group for File Create: -

Información relacionada

Agregar o quitar propiedades de recursos compartidos en un recurso compartido SMB existente

Configure el soporte de archivos sin conexión en recursos
compartidos SMB mediante la MMC de Administración de
equipos

Si desea permitir a los usuarios almacenar en caché archivos localmente para su uso sin
conexión, puede configurar la compatibilidad con archivos sin conexión mediante la MMC
de Administración de equipos (Microsoft Management Console).

Pasos

1. Para abrir el MMC en el servidor de Windows, en el Explorador de Windows, haga clic con el botón
secundario del mouse (ratón) en el icono del equipo local y, a continuación, seleccione Administrar.

2. En el panel izquierdo, seleccione Administración de equipos.

3. Seleccione Acción > conectar a otro ordenador.

Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar equipo.

4. Escriba el nombre del servidor CIFS o haga clic en examinar para buscar el servidor CIFS.
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Si el nombre del servidor CIFS es el mismo que el nombre de host de máquina virtual de almacenamiento
(SVM), escriba el nombre de SVM. Si el nombre del servidor CIFS es diferente del nombre de host de la
SVM, escriba el nombre del servidor CIFS.

5. Haga clic en Aceptar.

6. En el árbol de la consola, haga clic en Herramientas del sistema > carpetas compartidas.

7. Haga clic en comparticiones.

8. En el panel de resultados, haga clic con el botón derecho en el recurso compartido.

9. Haga clic en Propiedades.

Se mostrarán las propiedades del recurso compartido seleccionado.

10. En la ficha General, haga clic en Configuración sin conexión.

Se muestra el cuadro de diálogo Configuración sin conexión.

11. Configure las opciones de disponibilidad sin conexión según corresponda.

12. Haga clic en Aceptar.
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Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
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