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Utilice la redireccion de carpetas para almacenar
datos en un servidor SMB

Utilice la redireccidn de carpetas para almacenar los datos
en una introduccién al servidor SMB

ONTAP admite la redireccion de carpetas de Microsoft, lo que permite que los usuarios o
administradores redirijan la ruta de una carpeta local a una ubicacién en el servidor
CIFS. Parece que si las carpetas redirigidas se almacenan en el cliente local de
Windows, aunque los datos se almacenen en un recurso compartido de SMB.

La redireccion de carpetas esta destinada principalmente a las empresas que ya han implementado directorios
iniciales y que desean mantener la compatibilidad con su entorno de directorio raiz existente.

* Documents, Desktop, y. Start Menu son ejemplos de carpetas que puede redirigir.

* Los usuarios pueden redirigir carpetas desde su cliente Windows.

* Los administradores pueden configurar y administrar centralmente la redirecciéon de carpetas configurando
GPO en Active Directory.

 Si los administradores han configurado perfiles de itinerancia, la redireccion de carpetas permite a los
administradores dividir los datos de usuario de los datos de perfil.

* Los administradores pueden usar la redireccion de carpetas y los archivos sin conexidn juntos para
redirigir el almacenamiento de datos de carpetas locales al servidor CIFS, permitiendo a los usuarios
almacenar el contenido en la memoria caché localmente.

Informacion relacionada
Uso de archivos sin conexion para permitir el almacenamiento en caché de archivos para su uso sin conexion

Uso de perfiles de itinerancia para almacenar perfiles de usuario de forma centralizada en un servidor CIFS
asociado con la SVM

Requisitos para utilizar la redireccién de carpetas

Para poder utilizar la redireccion de carpetas de Microsoft con el servidor CIFS, debe
conocer las versiones de ONTAP y SMB vy los clientes de Windows que admiten la
funcion.

Requisitos de la version de ONTAP

ONTAP admite redireccion de carpetas de Microsoft.

Requisitos de la version del protocolo SMB

Para la maquina virtual de almacenamiento (SVM), ONTAP admite el redireccionamiento de carpetas de
Microsoft en todas las versiones de SMB.


https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/offline-files-allow-caching-concept.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/roaming-profiles-store-user-profiles-concept.html
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/smb-admin/roaming-profiles-store-user-profiles-concept.html

Requisitos del cliente Windows

Para que un usuario pueda utilizar la redireccion de carpetas de Microsoft, el cliente de Windows debe admitir
la funcion.

Para obtener la informacion mas reciente acerca de los clientes de Windows que admiten la redireccion de
carpetas, consulte la matriz de interoperabilidad.

"mysupport.netapp.com/matrix"

Configurar la redireccion de carpetas

Puede configurar la redireccion de carpetas mediante la ventana Propiedades de
Windows. La ventaja de utilizar este método es que el usuario de Windows puede
configurar la redireccion de carpetas sin la ayuda del administrador de SVM.

Pasos

1. En el Explorador de Windows, haga clic con el botdn secundario en la carpeta que desea redirigir a un
recurso compartido de red.

2. Haga clic en Propiedades.
Se mostraran las propiedades del recurso compartido seleccionado.

3. En la ficha acceso directo, haga clic en destino y especifique la ruta de acceso a la ubicacion de red en
la que desea redirigir la carpeta seleccionada.

Por ejemplo, si desea redirigir una carpeta al data carpeta de un directorio principal al que esta asignado
Q:\, especifique Q:\data como destino.

4. Haga clic en Aceptar.

Para obtener mas informacion acerca de la configuracion de carpetas sin conexion, consulte la Biblioteca
de Microsoft TechNet.

Informacion relacionada

"Biblioteca de Microsoft TechNet: technet.microsoft.com/en-us/library/"


http://mysupport.netapp.com/matrix
http://technet.microsoft.com/en-us/library/
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