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¢, Qué debo hacer luego de revertir mi clister?
Verifique el estado del cluster y del almacenamiento
después de la degradacién o la reversién

Después de degradar o revertir un cluster, debe comprobar que los nodos estén en buen
estado y que puedan participar en el cluster, asi como que el cluster esté de quérum.
También debe verificar el estado de los discos, los agregados y los volumenes.

Compruebe el estado del cluster

1. Compruebe que los nodos del cluster estén en linea y que puedan participar en el clister: cluster show

clusterl::> cluster show

Node Health Eligibility
node0 true true
nodel true true

Si alguno de los nodos no es saludable o no apto, compruebe los registros de EMS en busca de errores y
realice acciones correctivas.

2. Establezca el nivel de privilegio en Advanced:
set -privilege advanced

Introduzca y para continuar.

3. Verifique los detalles de configuracion de cada proceso RDB.

o Las épocas de la base de datos relacional y la base de datos deben coincidir para cada nodo.

o El maestro de quérum por anillo debe ser el mismo para todos los nodos.

Tenga en cuenta que cada anillo puede tener un maestro de quérum diferente.

Para mostrar este proceso RDB: Introduzca este comando...

Aplicacion de gestion cluster ring show -unitname mgmt
Base de datos de ubicacion del volumen cluster ring show -unitname vldb
Administrador de interfaz virtual cluster ring show -unitname vifmgr
Daemon de gestion de SAN cluster ring show -unitname bcomd

Este ejemplo muestra el proceso de la base de datos de ubicacién del volumen:



clusterl::*> cluster ring show -unitname vldb

Node UnitName Epoch DB Epoch DB Trnxs Master Online
node0 v1ldb 154 154 14847 node0 master
nodel v1db 154 154 14847 node0 secondary
node?2 v1ldb 154 154 14847 node0 secondary
node3 v1ldb 154 154 14847 node0 secondary

4 entries were displayed.

4. Vuelva al nivel de privilegio de administrador: set -privilege admin

5. Siva a trabajar en un entorno SAN, compruebe que cada nodo se encuentra en quérum DE SAN: event
log show -severity informational -message-name scsiblade.*

El mensaje de evento scsiblade mas reciente para cada nodo debe indicar que el scsi-blade esta en
quoérum.

clusterl::*> event log show -severity informational -message-name
scsiblade.*

Time Node Severity Event

MM/DD/YYYY TIME nodeO INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...

MM/DD/YYYY TIME nodel INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The

scsi-blade

Informacion relacionada
"Administracién del sistema"

Comprobacién del estado del almacenamiento
Después de revertir o degradar un cluster, debe verificar el estado de los discos, agregados y volumenes.
1. Compruebe el estado del disco:

Para comprobar... Realice lo siguiente...

Discos rotos a. Mostrar cualquier disco roto: storage disk
show -state broken

b. Retire o sustituya los discos rotos.

Discos sometidos a mantenimiento o reconstruccién a. Muestre cualquier disco en estado de
mantenimiento, pendiente o reconstruccion:
“storage disk show -state maintenance


https://docs.netapp.com/es-es/ontap/system-admin/index.html

Para comprobar... Realice lo siguiente...

pending reconstructing’ .. Espere a que la operacién de
mantenimiento o reconstruccion finalice antes de
continuar.

2. Compruebe que todos los agregados estan en linea mostrando el estado del almacenamiento fisico y
l6gico, incluidos los agregados de almacenamiento: storage aggregate show -state !online

Este comando muestra los agregados que not estan en linea. Todos los agregados deben estar en linea

antes y después de realizar una actualizacion o version posterior principales.

clusterl::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.

3. Verifique que todos los volumenes estén en linea mostrando los volumenes que not en linea: volume
show -state !online
Todos los volumenes deben estar en linea antes y después de realizar una actualizacidon o version

posterior principales.

clusterl::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.

4. Compruebe que no haya volumenes incoherentes: volume show -is-inconsistent true

Consulte el articulo de la base de conocimientos "Volumen que muestra una incoherencia de WAFL" sobre
la forma de abordar los volumenes incoherentes.

Informacion relacionada

"Gestion de discos y agregados”

Permite el cambio automatico para configuraciones de
MetroCluster

En este tema, se proporciona informacion sobre las tareas adicionales que debe realizar
tras la nueva version de las configuraciones de MetroCluster.

1. Habilitar la conmutacion de sitios automatica no planificada: metrocluster modify -auto
-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster

2. Validar la configuracién de MetroCluster: metrocluster check run


https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/Volume_Showing_WAFL_Inconsistent
https://docs.netapp.com/es-es/ontap/disks-aggregates/index.html

Habilite y revierte las LIF a los puertos de inicio después de
una reversion

Durante un reinicio, es posible que algunas LIF se hayan migrado a sus puertos de
conmutacion al respaldo asignados. Después de revertir un cluster, debe habilitar y
revertir cualquier LIF que no esté en sus puertos iniciales.

El comando network interface revert revierte una LIF que no esta actualmente de su puerto de inicio a su
puerto de inicio, siempre y cuando el puerto de inicio esté operativo. Cuando se crea la LIF, se especifica el
puerto inicial de una LIF; puede determinar el puerto inicial de una LIF mediante el comando network interface
show.

1. Mostrar el estado de todas las LIF: network interface show

Este ejemplo muestra el estado de todas las LIF de una maquina virtual de almacenamiento (SVM).

clusterl::> network interface show -vserver vs0

Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
vs0

data001 down/down 192.0.2.120/24 node0 ele
true

data002 down/down 192.0.2.121/24 node0 e0f
true

data003 down/down 192.0.2.122/24 node0 e2a
true

data004 down/down 192.0.2.123/24 node0 e2b
true

data005 down/down 192.0.2.124/24 node0 ele
false

data006 down/down 192.0.2.125/24 node0 e0f
false

data007 down/down 192.0.2.126/24 node0 e2a
false

data008 down/down 192.0.2.127/24 node0 e2b
false

8 entries were displayed.

Si alguna LIF aparece con el estado Status Admin de down o with an is home status de false, continte con
el siguiente paso.

2. Habilite las LIF de datos: network interface modify {-role data} -status-admin up



clusterl::> network interface modify {-role data} -status-admin up

8 entries were modified.

3. Revertir los LIF a sus puertos raiz: network interface revert *

Este comando revierte todas las LIF a sus puertos principales.

clusterl::> network interface revert *

8 entries were acted on.

4. Compruebe que todas las LIF se encuentran en sus puertos de inicio: network interface show

Este ejemplo muestra que todas las LIF para SVM vs0 estan en sus puertos iniciales.

clusterl::> network interface show -vserver vsO0

Logical Status Network Current
Current Is
Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port
Home
vsO0

data001 up/up 192.0.2.120/24 node0 ele
true

data002 up/up 192.0.2.121/24 node0 e0f
true

data003 up/up 192.0.2.122/24 node0 e2a
true

data004 up/up 192.0.2.123/24 node0 e2b
true

data005 up/up 192.0.2.124/24 nodel ele
true

data006 up/up 192.0.2.125/24 nodel e0f
true

data007 up/up 192.0.2.126/24 nodel e2a
true

data008 up/up 192.0.2.127/24 nodel e?2b
true

8 entries were displayed.

Habilite las politicas de copia Snapshot después de revertir

Después de revertir a una version anterior de ONTAP, debe habilitar las politicas de



copia de Snapshot para comenzar de nuevo a crear copias de Snapshot.

Es posible volver a habilitar las programaciones de Snapshot que se deshabilitaron antes de revertir a una
version anterior de ONTAP.

1. Habilite politicas de copia Snapshot para todas las SVM de datos:
volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true
snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true

2. Para cada nodo, habilite la normativa de copia Snapshot del volumen raiz mediante el comando run-
nodenodenodenamevol optionsroot_vol_namenosnap off.

clusterl::> run —-node nodel vol options vol0 nosnap off

Verificar el acceso del cliente (SMB y NFS)
Para los protocolos configurados, probar el acceso desde los clientes SMB y NFS para

verificar que se pueda acceder al cluster.

Verifique las entradas del firewall IPv6

Una nueva version de cualquier version de ONTAP 9 podria resultar en que falten
entradas predeterminadas del firewall IPv6 para algunos servicios en las politicas del
firewall. Debe comprobar que las entradas de firewall necesarias se han restaurado en el
sistema.

1. Compruebe que todas las directivas de firewall son correctas comparandolas con las directivas
predeterminadas: system services firewall policy show

En el siguiente ejemplo, se muestran las politicas predeterminadas:



clusterl::*> system services firewall policy show
Action IP-List

Policy Service

dns
http
https
ndmp
ntp
rsh
snmp
ssh
telnet
data
dns
http
https
ndmp
ntp
rsh

2. Agregue manualmente todas las entradas predeterminadas del firewall IPv6 que falten creando una nueva
politica de firewall: system services firewall policy create

clusterl::*> system services firewall policy create -policy newIPv6

-service ssh -action allow —-ip-list ::/0

3. Aplique la nueva politica a la LIF para permitir el acceso a un servicio de red: network interface

modify

clusterl::*> network interface modify -vserver VSl -1if LIF1
-firewall-policy newIPv6

Revertir la funcion hash de contrasena al tipo de cifrado

admitido

Si vuelve de ONTAP 9.1 o ONTAP 9.0 a ONTAP 8.3.x, los usuarios de cuentas SHA-2 ya
no pueden autenticarse con sus contrasefas. Las contrasefas deben restablecerse para

utilizar el tipo de cifrado MDS.
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1. Establezca una contrasefna temporal para cada cuenta de usuario SHA-2 que usted tenga identificado
antes de la reversion: security login password -username user name -vserver
vserver_name

2. Comunique la contrasefa temporal a los usuarios afectados y haga que inicien sesion a través de una
consola o sesion SSH para cambiar sus contrasefias segun lo indique el sistema.

Consideraciones que tener en cuenta si actualizar
manualmente el firmware del SP

Si la funcionalidad de actualizacion automatica del SP esta habilitada (por defecto), la
degradacion o la reversion a ONTAP 8.3.x no requiere una actualizacién manual del
firmware del SP. El firmware del SP se actualiza automaticamente a la version
compatible mas reciente compatible, compatible con la version de ONTAP a la que se
revierte o degrado.

Si la funcionalidad de actualizacion automatica del SP esta deshabilitada (no se recomienda), una vez que se
complete el proceso de reversion o degradacion de ONTAP, debe actualizar manualmente el firmware del SP
a una version compatible con la version de ONTAP a la que se revierte o se degrada.

"Matriz de compatibilidad de BIOS/ONTAP de NetApp"

"Descargas de NetApp: Diagnostico y firmware del sistema”

Cambio en las cuentas de usuario que pueden acceder a
Service Processor

Si cred cuentas de usuario en ONTAP 9.8 o una version anterior, actualice a ONTAP
9.9.1 o una version posterior (cuando la -role parametro se cambia a. admin), y luego
volvié a ONTAP 9.8 o anterior, el -role el parametro se restaura a su valor original. No
obstante, debe verificar que los valores modificados sean aceptables.

Durante la reversion, si se ha eliminado el rol de un usuario del SP, se registrara el mensaje
"rbac.spuser.role.notfound" EMS".

Para obtener mas informacion, consulte "Cuentas que pueden acceder al SP".
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