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Variables, parámetros y comandos del archivo
de configuración de Snap Creator
Puede definir las variables, los parámetros y los comandos dentro del archivo de
configuración de Snap Creator.

El archivo de configuración de Snap Creator es dinámico, lo cual significa que puede crear y establecer
variables en el archivo de configuración.

Por ejemplo, cuando se utiliza SnapDrive para Windows en lugar de ONAPI para crear copias Snapshot.
Debido a que los nombres de las copias Snapshot deben ser únicos, debe establecer una variable dinámica.
Los siguientes exámenes proceden de una configuración de SnapDrive para Windows:

NTAP_SNAPSHOT_CREATE_CMD1="c:/Archivos de programa/NetApp/SnapDrive/sdcli.exe" snap create -m
fx1b4 -s %SNAME-%SNAP_TYPE_%SNAP_TIME -D E:

o.

NTAP_SNAPSHOT_CREATE_CMD1="c:/Archivos de programa/NetApp/SnapDrive/sdcli.exe" snap create -m
fx1b4 -s %SNAME-%SNAP_TYPE_Recent -D E:

Cuando se utiliza SnapDrive para Windows en lugar de Data ONTAP para la eliminación de copias snapshot,
puede utilizarse el parámetro NTAP_SNAPSHOT_DELETE_CMD. El parámetro %SNAPNAME debe utilizarse
en lugar del nombre de la copia Snapshot en el comando SnapDrive for Windows.

El siguiente ejemplo se pertenece a una configuración de SnapDrive para Windows:

NTAP_SNAPSHOT_DELETE_CMD01 = "C:\Archivos de programa\NetApp\SnapDrive\sdcli" snap delete -s
%SNAPNAME -D i:

Descripciones de variables y parámetros de Snap Creator

SNAP Creator incluye variables integradas y parámetros necesarios en una
configuración básica.

Variables Descripción

%SNAP_TYPE Se utiliza cuando ejecuta Snap Creator y es su
política de retención (diaria, semanal, mensual).

%SNAP_TIME La Marca de hora (YYYYYYMMDDhhmmss) utilizada
en el nombre de las copias Snapshot para crear un
nombre único garantizado para cada copia Snapshot.
También se utiliza para asignar nombre a los informes
de backup y los registros de transacciones de
Sybase.

%ACCIÓN La lista de acciones que puede realizar cuando
ejecuta Snap Creator: (Backup
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Variables Descripción

ClonVol ClonLun

arq restaurar

Backupdel Lista de backupList

ClonList pmsetup

ossv) %MSG

Se utiliza para enviar un mensaje de error a otro
programa, como correo electrónico o Tivoli, sólo se
puede utilizar con la función SENDTRAP.

%USER_DEFINED

En la siguiente tabla se enumeran y se describen los parámetros de Snap Creator utilizados en una
configuración básica:

Parámetro Ajuste Descripción

NOMBRE Especifica la convención de
nomenclatura de copias Snapshot
que debe ser única. Las copias
Snapshot se eliminan según la
convención de nomenclatura.

SNAP_TIMESTAMP_ONLY (Y N)

Establece la convención de
nomenclatura de instantáneas Si
se establece en y, las copias
snapshot finalizan con
YYYYYMMDDHHMMSS. De lo
contrario, las nuevas copias
snapshot se cambian de nombre
para terminar con
YYYYYMMDDHHMMSS.

VOLÚMENES

Enumera las controladoras de
almacenamiento principal y los
volúmenes de los que desea crear
una copia Snapshot, por ejemplo:

controller1:vol1,vol2

,vol3;

controller2:vol1;

controller3:vol2,vol3

GRUPOS_VOLÚMENES vol_1,vol_2,vol_n
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Define varios volúmenes en un
único grupo. Varios volúmenes se
especifican como un ejemplo de
lista separada por comas:

VOLUMES_01=filer1:vol

1,vol2,vol3;filer2:vo

l1

VOLUMES_02=filer1:vol

3,vol4

VOLUMES_03=filer2:vol

3,vol4

VOLUME_GROUPS=VOLUMES

_01,VOLUMES_02,VOLUME

S_03

VOLUME_GROUPS
solo es compatible
para las operaciones
de backup. Si se
establece este
parámetro, se ignora
el parámetro
VOLUMES durante
el backup.

NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS

Determina el número de copias
Snapshot que se retendrán para un
determinado efecto de políticas o
ejemplo:

daily:7,weekly:4,mont

hly:1

USUARIOS_NTAP

3



Muestra los sistemas de
almacenamiento y sus nombres de
usuario y contraseñas
correspondientes.ejemplo:

controller1:joe/passw

ord1;

controller2:bob/passw

ord2;

controller3:ken/passw

ord3

La contraseña debe
contener al menos
dos caracteres.

PROTECCIÓN_PWD_NTAP (Y

N) Habilita o deshabilita la protección
con contraseña debe cifrar todas
las contraseñas (sistema de
almacenamiento y aplicaciones o
plugins) y guardar las contraseñas
cifradas en el archivo de
configuración.

TRANSPORTE

HTTP HTTPS Permite utilizar HTTP o HTTPS
para conectarse a la controladora
de almacenamientoNota: HTTPS
puede requerir bibliotecas openssl-
devel.

PUERTO Configura el número de puerto que
utilizan las controladoras de
almacenamiento; normalmente: 80
y 443

NÚM_REGISTRO Especifica el número de informes
.debug y .out que Snap Creator
tiene que retener

TIPO_CONFIG PLUG-IN ESTÁNDAR
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Especifica el tipo de
configuraciónHere dos tipos de
configuraciones: Plug-in y
standard. Puede utilizar varias
configuraciones de complementos
para crear flujos de trabajo
complejos de activación y
reanudación de los backups.

CMODE_CLUSTER_USERS

(Necesario para Clustered Data
ONTAP) enumera los clústeres de
Data ONTAP en clúster primario y
secundario y sus nombres de
usuario y contraseñas
correspondientes.ejemplo:

cluster1:joe/password

1;

cluster2:bob/password

2

La contraseña debe
contener al menos
dos caracteres.

CMODE_CLUSTER_NAME

(Necesario para Clustered Data
ONTAP) especifica el nombre del
clúster de Data ONTAP principal

CMODE_SNAPSHOT_FORCE_DE
LETE

(Y

N) Garantiza la eliminación de las
copias Snapshot que deben
eliminarse en función de la política
de copia de Snapshot en Clustered
Data ONTAP, las copias de
Snapshot no se eliminan si tienen
dependencias, como un clon.

LOG_TRACE_ENABLE

(Y N) Habilita o deshabilita el registro de
todos los eventos Si está
deshabilitado, los objetos de
resultados de la solución
Administrar ONTAP no se
registran.
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TIEMPO_ESPERA_NTAP Segundos Configura el valor de tiempo de
espera para todas las llamadas de
la controladora de almacenamiento
que gestionan la solución ONTAP;
el valor predeterminado es 60
segundos

USE_GLOBAL_CONFIG (Y N)

Permite utilizar la configuración
global para almacenar valores

APLICACIONES_FEDERADAS

Muestra los nombres de
configuración y perfil de las
aplicaciones federadas en la
configuración, por ejemplo:

databases@db2;databas

es@oracle

CMODE_SET (Y

N) Define si la configuración es para
Clustered Data ONTAP o Data
ONTAP en 7-Mode

ALLOW_DUPLICATE_SNAME

(Y N) (Opcional) activa o desactiva la
capacidad para crear un archivo de
configuración con un nombre de
instantánea duplicado este
parámetro no funcionará con los
archivos de configuración globales
(Super Global o Profile Global).

SNAPCREATOR_MISSEDJOB_R
UN

(Y N)

Parámetros para configurar el cliente host de Snap Creator
Agent y el servidor de Snap Creator

Debe tener en cuenta los parámetros para configurar el cliente host de Snap Creator
Agent y el servidor de Snap Creator.
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Parámetro Ajuste Descripción

SC_AGENT_# Nombre de host o
dirección_IP:puerto

Ejecuta comandos o tareas en
varios hosts remotos de forma
simultánea utilizando una sola
configuración. Una tarea es un
plug-in definido (parámetro
APP_NAME) o un comando
especificado con el comando
_CMD (por ejemplo,
NTAP_SNAPSHOT_CREATE_CM
D01).

Para especificar un host remoto,
debe introducir su nombre o
dirección IP seguida de dos puntos
y el puerto en el que el agente de
Snap Creator escucha.

Por ejemplo: SC_AGENT_ Number
= IP address:Port

SC_AGENT_01=IP del
agente:Puerto del agente

SC_AGENT_02=IP del
agente:Puerto del agente

En el host remoto, puede iniciar el
agente de Snap Creator
ejecutando el comando start <path
to scAgent_v<#>>/bin/scAgent.

SC_CLONE_TARGET El nombre de host o IP_address
del clon destino:Port

Habilita las operaciones de
clonado. Con el parámetro clonVol
con el parámetro
{PRE/POST}_CLONE_CREATE_C
MDxx, puede gestionar los objetos
de almacenamiento remoto en el
lado remoto (por ejemplo, montar o
desmontar sistemas de archivos).

Para especificar un destino de
clon, debe introducir su nombre o
dirección IP seguida de dos puntos
y el puerto en el que el agente de
Snap Creator escucha.
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Parámetro Ajuste Descripción

TIEMPO_ESPERA_AGENTE_SC Tiempo (en segundos) Especifica el tiempo de espera en
segundos del servicio Agente. La
arquitectura cliente/servidor
implementada utiliza un
mecanismo de tiempo de espera.
Esto significa que si el cliente no
responde en el intervalo
especificado, el servidor falla con
un mensaje de tiempo de espera.
Sin embargo, la tarea en el cliente
no se cancela y requiere más
investigación.

De forma predeterminada, el
tiempo de espera se establece en
300 segundos. En un servidor con
una carga alta o tareas de
ejecución prolongada conocidas
(como scripts creados por el
usuario o operaciones de
SnapDrive complejas), debe
ampliar el tiempo de espera y
modificar este valor de acuerdo
con sus requisitos.

Debe configurar este parámetro
con la hora máxima que puede
llevar una operación (por ejemplo,
si la inactividad tarda 1,800
minutos, este parámetro debe
configurarse en 1800).

Algunos plugins
tienen requisitos
específicos de valor
SC_AGENT_TIMEO
UT.
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Parámetro Ajuste Descripción

SC_AGENT_WATCHDOG_ENABL
E

«'y'» o «'N'» El parámetro
SC_AGENT_WATCHDOG_ENABL
E solo se aplica cuando la versión
de Snap Creator Agent es anterior
a 4.1. Este parámetro habilita o
deshabilita el proceso Watchdog.
Para Snap Creator Agent 4.1 o
posterior, este parámetro se omite
porque el proceso Watchdog está
siempre habilitado. Si el parámetro
está habilitado (es decir, se
establece en y) y la versión del
agente de Snap Creator es 4.1 o
posterior, el proceso de supervisión
se inicia cuando el Agentador de
Snap Creator recibe una solicitud
de inactividad.

El proceso Watchdog utiliza el
parámetro
SC_AGENT_UNQUIESCE_TIMEO
UT como timeout para desactivar la
aplicación. Si el parámetro está
deshabilitado (es decir, establecido
en N) y la versión de Snap Creator
es anterior a 4.1, el proceso
Watchdog desconecta la
aplicación, pero utiliza el parámetro
OPERATION_TIMEOUT_IN_MSE
C (valor predeterminado: 1 hora)
de la ruta
scAgent/etc/agent.properties.

El parámetro
SC_AGENT_WATC
HDOG_ENABLE
está obsoleto para
Snap Creator Agent
4.1 y solo es
aplicable para su
uso con Snap
Creator Agent 4.0. A
partir de Snap
Creator Agent 4.1, el
proceso Watchdog
está habilitado (ya
que está codificado
de forma rígida),
independientemente
del valor establecido
para este parámetro.
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Parámetro Ajuste Descripción

SC_AGENT_UNQUIESCE_TIMEO
UT

Tiempo (en segundos) Especifica el tiempo de espera de
reanudación en segundos. Con las
versiones de Snap Creator Agent
anteriores a 4.1, este parámetro
sólo se utiliza cuando
SC_AGENT_WATCHDOG_ENABL
E se establece en Y. Con Snap
Creator Agent 4.1 o posterior, el
parámetro siempre es aplicable, ya
que el proceso Watchdog del
agente de Snap Creator está
siempre activo.Si la comunicación
con el agente de Snap Creator no
es posible y una aplicación está en
estado de inactividad, El agente de
Snap Creator devuelve
automáticamente la aplicación a su
modo de funcionamiento normal
sin comunicación del servidor. De
forma predeterminada, el tiempo
de espera de desconexión se
establece en cualquiera que sea el
valor del parámetro
SC_AGENT_TIMEOUT, más cinco
segundos.

SC_TMP_DIR «'y'» o «'N'» Permite utilizar un directorio
temporal alternativo definido por el
usuario para almacenar archivos
relacionados con Snap Creator. El
usuario crea el directorio y gestiona
el acceso de los usuarios. Los
complementos utilizan archivos
temporales para interactuar con la
base de datos. Los archivos
temporales se crean en el
directorio temporal predeterminado
del host, que tiene acceso de
escritura para todos los usuarios.
Si el directorio temporal está lleno,
Snap Creator muestra un error al
crear los archivos temporales.
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Parámetro Ajuste Descripción

SC_AGENT_LOG_ENABLE «'y'» o «'N'» Permite la creación de registros de
todas las operaciones ejecutadas
por Snap Creator Server en el
agente de Snap Creator. Si se
produce un error, es posible
comprobar estos registros. El
servidor de Snap Creator envía
operaciones al agente de Snap
Creator. Si se produce un error
antes de que el agente de Snap
Creator envíe una devolución de
llamada al servidor de Snap
Creator, podrían perderse los
mensajes del agente de Snap
Creator. Este parámetro ayuda a
que los mensajes del agente de
Snap Creator se registren en el
agente de Snap Creator para que
no se pierdan estos mensajes.

Para conectarse a las unidades vFiler e interfaces

Se necesitan varios parámetros para conectar Snap Creator Server a unidades e
interfaces vFiler.

Parámetro Ajuste Descripción

VFILERS Enumere las unidades vFiler y sus
sistemas o volúmenes de
almacenamiento de alojamiento.
Por ejemplo:
VFiler1@Filer1:vol1,vol2,vol3;vFiler
2@controlador2:vol1;vFiler3@contr
olador3:vol2,vol3Nota: HTTPS no
es compatible con unidades vFiler.

INTERFACES MANAGEMENT_ La enumera las controladoras de
almacenamiento principales y sus
interfaces de gestión utilizadas
para las comunicaciones.por
ejemplo:
MANAGEMENT_INTERFACES=co
ntrolador1:control1-
mgmt;controlador2:controlador2-
mgmt
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Parámetro Ajuste Descripción

INTERFACES SECUNDARIO_ Enumere las controladoras de
almacenamiento principales o las
unidades vFiler y el origen o
destino de sus interfaces
secundarias para las relaciones
con SnapVault y SnapMirror. Por
ejemplo:
Controlador1:controlador1-
source/controlador2-destine

Las relaciones de
SnapVault y
SnapMirror deben
configurarse de
modo que utilice
esta interfaz
secundaria. SNAP
Creator no gestiona
las relaciones de
SnapMirror y
SnapVault.

USE_PROXY (Y N)

Permite llamar a la API para pasar
por el proxy del servidor Active IQ
Unified Manager en lugar de por la
controladora de almacenamiento
directamente. Si se usa esta
opción, NTAP_USERS no será
obligatorio.

ALLOW_IP_ADDR (Y

Parámetros para configurar las operaciones de clonado

Se necesitan varios parámetros para configurar las operaciones de clonado de Snap
Creator Server.

Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_VOL_CLONE_RESERVE ninguno archivo

volumen Esta es la garantía de espacio para
un volumen clonado.

NTAP_LUN_CLONE_RESERVATI
ON
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Parámetro Ajuste Descripción

verdadero falso Si se establece en true, se reserva
espacio para las LUN clonadas si
se selecciona la acción clonelLun.
De lo contrario, no se reserva
espacio.

NTAP_CLONE_IGROUP_MAP Especifica el sistema de
almacenamiento, el volumen de
origen y UN IGROUP. El IGROUP
se asigna a LUN clonadas que
residen en el volumen de origen o
LUN clonados que residen en el
clon del volumen (por ejemplo,
controller1:src_volume1/ig

roup1,src_volume2/igroup1,

src_volume3/igroup1;contro

ller2:src_volume1/igroup2,

src_volume2/igroup2,src_vo

lume3/igroup2). Nota:

• Los clones de LUN asumen el
mismo nombre que su volumen
o LUN principal y terminan con
_CLONE; es decir, si el
volumen se llama myvol, el
clon sería myvol_CLONE.

• Los clones de volumen
comienzan con cl_ y terminan
con -YYYYMMDDHHMMSS.

NTAP_CLONE_FOR_BACKUP (Y N)

Si está habilitada, se crean clones
(volumen y LUN) y se eliminan una
vez que se completan las otras
operaciones. De lo contrario, los
clones se eliminan antes de que
completen las operaciones. Nota:
Si usted está haciendo copias de
seguridad de clones en cinta, esto
debe ser definido en Y. Si realiza
actualizaciones de bases de datos,
debe establecerla en N.

NTAP_CLONE_SECONDARY (Y
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Parámetro Ajuste Descripción

N) Si está habilitada, se crean clones
en el destino de SnapMirror una
vez que finaliza la actualización de
SnapMirror. Nota: esta opción
debe usarse con
NTAP_SNAPMIRROR_USE_SNA
PSHOT,
NTAP_SNAPMIRROR_WAIT y
NTAP_CLONE_SECONDARY_VO
LUMES, así como la acción
clonVol.

NTAP_CLONE_SECONDARY_VO
LUMES

Esta es una asignación de
sistemas de almacenamiento
primario o secundario y los
volúmenes secundarios. Esto es
necesario para que Snap Creator
pueda encontrar los volúmenes
secundarios (por ejemplo,
controlador1:controlador1-
sec/vol1;controlador1-sec/vol2).

NTAP_NUM_VOL_CLONES

Esta es la cantidad de clones de
volúmenes que desea retener. Esto
funciona de forma similar a la
política de retención de copias de
Snapshot. Nota: esto sólo funciona
para clones de volúmenes que
requieran una licencia de
FlexClone en la controladora de
almacenamiento.

NTAP_NFS_EXPORT_HOST

IP del host El nombre de host o la dirección IP
donde se debe exportar el clon.
Este es el host donde se monta el
volumen clonado mediante NFS.

ACCESO_EXPORTACIÓN_NTAP
_NFS

raíz lectura-escritura solo lectura
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Parámetro Ajuste Descripción

El host especificado en
NTAP_NFS_EXPORT_HOST
recibe acceso o permiso al
volumen clonado.

• raíz

Se concede acceso a la raíz.

• solo lectura

Se concede acceso de solo
lectura.

• lectura-escritura

Se concede acceso de
lectura/escritura.

NTAP_NFS_EXPORT_PERSISTE
NT

verdadero

falso Determina si la exportación NFS es
persistente. Si se selecciona
TRUE, se exporta el volumen de
clonado y se actualiza el archivo
/etc/exports en la controladora de
almacenamiento.

NTAP_CIFS_EXPORT_ENABLE

(Y N) Configuración para compartir un
volumen clonado mediante CIFS.

Parámetros para configurar la gestión de eventos

Se necesitan varios parámetros para configurar la gestión de eventos para Snap Creator
Server.

Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_ASUP_ERROR_ ENABLE «'y'» o «'N'» Activa los mensajes de error de
Snap Creator para registrar
también un mensaje de
AutoSupport en la controladora de
almacenamiento. SNAP Creator
siempre crea un mensaje de
AutoSupport con información
cuando se ha iniciado el backup y
cuando se ha completado el
backup.
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Parámetro Ajuste Descripción

ERROR_MSG Registra el mensaje de error
definido en caso de un fallo de
Snap Creator. Este mensaje de
fallo también se puede enviar a
SENDTRAP si se ha definido
SENDTRAP.

SENDTRAP Interactúa con su software de
supervisión o correo electrónico,
por lo que le permite pasar las
alertas generadas desde Snap
Creator a su propia infraestructura
de supervisión. La variable %MSG
es el mensaje enviado desde Snap
Creator. A continuación se muestra
un ejemplo de cómo enviar un
correo electrónico en un sistema
UNIX: SENDTRAP=/usr/bin/mailx
-s %MSG
myaddress@mydomain.com
</dev/null

Para enviar un correo electrónico
en un sistema Windows, debe
agregar cmd.exe /c antes de
cualquier comando. Por ejemplo:
SENDTRAP= cmd.exe /c eco
%how
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Parámetro Ajuste Descripción

CAPTURA_CORRECTA Interactúa con su software de
supervisión o correo electrónico,
por lo que le permite pasar el
mensaje de éxito generado desde
Snap Creator a su propia
infraestructura de supervisión. La
variable %SUCCESS_MSG es el
mensaje Success para Snap
Creator. A continuación se muestra
un ejemplo de cómo enviar un
correo electrónico en un sistema
UNIX:
SUCCESS_TRAP=/usr/bin/mailx -s
%SUCCESS_MSG
myaddress@mydomain.com
</dev/null

Para enviar un correo electrónico
en un sistema Windows, debe
agregar cmd.exe /c antes de
cualquier comando. Por ejemplo:
SUCCESS_TRAP= cmd.exe /c
echo %Hello

CORRECTO_MSG Después de realizar un backup de
Snap Creator correctamente, esta
configuración registra el mensaje
que está definido. El mensaje
también se envía A
SUCCESS_TRAP, si SE define
SUCCESS_TRAP o a SENDTRAP,
si se define SENDTRAP.

Parámetros para configurar la consola de Operations
Manager

Se necesitan varios parámetros para configurar la consola de Operations Manager.

Parámetro Ajuste Descripción

OM_HOST El nombre o la dirección IP del host
de la consola de Operations
Manager.

OM_USER Nombre de usuario de un usuario
de la consola de Operations
Manager que tiene permiso para
crear eventos.
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Parámetro Ajuste Descripción

OM_PWD La contraseña del usuario de la
consola de Operations Manager.
Nota: la contraseña debe contener
un mínimo de dos caracteres.

PUERTO_OM El puerto que se debe usar para
las comunicaciones con la consola
de Operations Manager; 8088 es el
puerto HTTP predeterminado y
8488 es el puerto HTTPS
predeterminado que utiliza la
consola de Operations Manager.

OM_EVENT_GENERATE (Y N)

Parámetros para configurar OSSV

Se necesitan varios parámetros para configurar Open Systems SnapVault (OSSV).

Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_OSSV_ENABLE (Y N)
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Parámetro Ajuste Descripción

Permite la integración con OSSV.
Este parámetro debe usarse junto
con el parámetro
NTAP_OSSV_HOMEDIR. También
es necesario OSSV en el host que
ejecuta Snap Creator. En OSSV, el
lógico de retención de normativas
sólo trata las normativas basadas
en las directivas predefinidas de
Snap Creator. No admite ningún
objeto de política.

Cuando este
parámetro OSSV
está habilitado, la
ruta se especifica
como volúmenes.
Cuando se
especifican rutas de
acceso en Windows
para OSSV, no se
deben usar los dos
puntos (:). Por
ejemplo, si la ruta de
acceso es E:\DB, se
debe utilizar como
E\DB.

NTAP_OSSV_HOMEDIR /usr/snapvault

Configura la ruta al directorio inicial
de OSSV (/usr/snapvault).

NTAP_OSSV_FS_SNAPSHOT (Y

N) Necesario para establecer el
parámetro
NTAP_OSSV_FS_SNAPSHOT_C
REATE_CMD.permite crear una
copia snapshot del sistema de
archivos mediante el comando
Open System o el comando file
system. La copia snapshot del
sistema de archivos se transferirá
al sistema de almacenamiento
mediante SnapVault.

NTAP_OSSV_FS_SNAPSHOT_C
REATE_CMD

Parámetros para configurar SnapMirror

Se necesitan varios parámetros para configurar SnapMirror para Snap Creator Server.
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Parámetro Ajuste Descripción

ACTUALIZACIÓN_SNAPMIRROR
_NTAP

«'y'» o «'N'» Permite activar y desactivar la
función de actualización de
SnapMirror.

NTAP_SNAPMIRROR_SCASCAD
A_UPDATE

«'y'» o «'N'» Permite activar y desactivar la
función de actualización de
SnapMirror en cascada. Se trata de
una actualización de SnapMirror
con un volumen de destino de
SnapVault.

Clustered Data
ONTAP no es
compatible con esta
operación.

VOLÚMENES_SNAPMIRROR Especifica la lista de volúmenes y
sistemas de almacenamiento de
origen en los que desea realizar
una actualización de SnapMirror
(por ejemplo,
controlador1:vol1,vol2,vol3;controla
dor2:vol1;controlador3:vol2,vol3).
Nota: para los complementos de
VMware (vSphere y vCloud), el
valor debe configurarse en
auto:detect.

SNAPMIRROR_EN
CASCADA_VOLÚMENES

Especifica la lista de sistemas y
volúmenes de almacenamiento de
destino de SnapVault en los que,
tras una actualización de
SnapVault, desea realizar una
actualización de SnapMirror (por
ejemplo, sec-controlador1:vol1-
sec,vol2-seg).no se admite
replicación en cascada si un
volumen de origen tiene varios
destinos.

Clustered Data
ONTAP no es
compatible con esta
operación.
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Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_SNAPMIRROR_WAIT Especifica el tiempo de espera (en
minutos) que finalizará el proceso
de actualización de SnapMirror
antes de crear un clon en el
destino de SnapMirror.Si
NTAP_CLONE_SECONDARY está
establecido en y, Snap Creator
espera a que finalice la
actualización de SnapMirror antes
de continuar.

Esto solo puede
usarse con
NTAP_CLONE_SEC
ONDARY y clonVol.
(Actualmente, solo
se admiten clones
de volúmenes).

SNAPSHOT_USO_NTAP_SNAPM
IRROR

«'y'» o «'N'» Si este parámetro está habilitado,
la actualización de SnapMirror
utiliza la copia Snapshot recién
creada, por lo que se crea una
copia Snapshot en el destino de
SnapMirror. Nota: esto es
necesario para
NTAP_CLONE_SECONDARY
porque se requiere una copia
snapshot para crear un clon en el
destino de SnapMirror.

NTAP_SNAPMIRROR_MAX_TRA
NSFER

Especifica el ancho de banda
máximo (en kbps) que se permite
usar SnapMirror.Si este parámetro
no está definido, SnapMirror utiliza
el ancho de banda máximo
disponible.
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Parámetro Ajuste Descripción

SNAPMIRROR_QTREE_INCLUDE Especifica la lista de controladoras
de almacenamiento principal y
rutas de qtree que se incluirán en
la actualización de SnapMirror (por
ejemplo,
controlador1:/vol/Qtree/qtre1,/vol/v
olumen/qtre2;controlador2:/vol/volu
men/qtre1).Si no se utiliza esta
opción, se realizará un backup de
todos los qtrees de un volumen. Al
especificar una lista con esta
opción, sólo se realizará un backup
de los qtrees enumerados; se
ignorarán los qtrees restantes.

Parámetros para configurar las copias Snapshot

Se necesitan varios parámetros de archivos de configuración para configurar copias
Snapshot para Snap Creator Server.

Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_SNAPSHOT_
RETENTION_AGE

Permite definir la antigüedad de
retención (en días) para las copias
de Snapshot. Si se han
configurado, las copias Snapshot
solo se eliminan si superan el
número definido en el parámetro
NTAP_SNAPSHOT_
RETENTIONS y si tienen más
antigüedad que la retención (en
días).

SnapDrive «'y'» o «'N'» Permite utilizar SnapDrive en lugar
de la API de Data ONTAP para
crear una copia Snapshot.

DESCUBRIMIENTO_SNAPDRIVE «'y'» o «'N'» Permite usar SnapDrive para la
detección de almacenamiento.
Esto es necesario en un entorno
SAN o Isan cuando se utiliza el
parámetro VALIDATE_VOLUMES.
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Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_SNAPSHOT_ DISABLE «'y'» o «'N'» Deshabilita a Snap Creator de
crear una copia Snapshot para que
Snap Creator pueda gestionar
SnapVault o SnapMirror para
SnapManager. Para que esta
configuración funcione, las copias
Snapshot de SnapManager deben
seguir esta convención de
nomenclatura:
Snapshot_copy_name-
policy_Recent.

NTAP_SNAPSHOT_ NODELETE «'y'» o «'N'» Anula el parámetro
NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS
y evita que se eliminen las copias
de Snapshot. Al habilitar esta
variable, el volumen puede estar
lleno.

NTAP_SNAPSHOT_DELETE_CM
D

Elimina las instantáneas a través
de SnapDrive en lugar de Snap
Creator basándose en la retención
de instantáneas.Nota: todos los
volúmenes (unidades de montaje)
utilizados en este comando de
SnapDrive para la eliminación de
instantáneas deben incluirse
también el archivo de
configuración.

NTAP_SNAPSHOT_DELETE_BY_
AGE_ONLY

(PRIMARIO SECUNDARIO

AMBAS N) Permite eliminar copias snapshot
antiguas. Este parámetro requiere
el parámetro
NTAP_SNAPSHOT_RETENTION_
AGE_AGE, y fuerza la eliminación
en función de la antigüedad de la
copia de Snapshot en lugar del
número de copias de Snapshot.

NTAP_SNAPSHOT_DEPENDENC
Y_IGNORE

«'y'» o «'N'» Se aplica solo a la eliminación de
copias snapshot mediante la
acción backupdel. No se permite la
eliminación manual de copias
Snapshot con una dependencia.
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Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_SNAPSHOT_
CREATE_CMD ##

Crea una copia snapshot y vacía
los búferes del sistema de
archivos; ## es un número del 1 al
99. Nota: esta configuración es
necesaria si activa EL parámetro
SnapDrive. La API de Data ONTAP
se sigue utilizando para realizar
todo lo demás, pero la opción
SnapDrive crea copias Snapshot.

NTAP_ METADATA_SNAPSHOT_
CREATE_CMD ##

Crea la copia snapshot del
volumen de metadatos y vacía los
búferes del sistema de archivos; ##
es un número del 1 al 99.

NTAP_CONSISTENCY_
GROUP_SNAPSHOT

«'y'» o «'N'» Permite utilizar grupos de
coherencia para crear una copia
Snapshot consistente en varios
volúmenes.

NTAP_CONSISTENCY_
GROUP_SNAPSHOT_RETRY_CO
UNT

Especifica la cantidad de veces
que se debe volver a intentar una
snapshot del grupo de consistencia
en caso de fallo.

NTAP_CONSISTENCY_
GROUP_SNAPSHOT_RETRY_W
AIT

Tiempo (en segundos) Especifica el tiempo que se debe
esperar entre cada intento de una
snapshot del grupo de
consistencia.

NTAP_CONSISTENCY_
GROUP_TIMEOUT

(URGENTE MEDIANO

ALAXD) Especifica el tiempo de espera de
la controladora de almacenamiento
para agrupar de forma coherente
las copias de Snapshot.

NTAP_CONSISTENCY_GROUP_
WAFL_SYNC

«'y'» o «'N'» Mejora el rendimiento de una copia
de Snapshot de grupo de
consistencia forzando un punto de
consistencia (CP) a través de una
sincronización wafl antes del inicio
del cg. Nota: Si está realizando
una copia de seguridad de grupo
de consistencia con el plug-in DB2,
debe establecer este parámetro en
"'N'".

NTAP_SNAPSHOT_RESTORE_A
UTO_DETECT
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Parámetro Ajuste Descripción

«'y'» o «'N'» Si se deshabilita, esta opción
fuerza siempre a Single File
SnapRestore (SFSR) al realizar
una sola restauración de archivos.

NTAP_SNAPSHOT_CLEANUP

«'y'» o «'N'» Elimina todas las copias Snapshot
que se crearon en caso de error de
backup.

SNAPSHOT_EXTERNO_USO_NT
AP

«'y'» o «'N'» Permite importar una copia
Snapshot que no es de Snap
Creator. La copia Snapshot más
reciente coincide.

NTAP_EXTERNAL_SNAPSHOT_
REGEX

Parámetros para configurar SnapVault

Se necesitan varios parámetros para configurar SnapVault.

Parámetro Ajuste Descripción

ACTUALIZACIÓN_N
TAP_SNAPVAULT_

(S/N) Permite activar y desactivar la función de
actualización de SnapVault.

NTAP_ALLOW_MIR
RORVAULT_AS_MI
RROR

(S/N) Permite usar el tipo de política de protección
mirror_vault como SnapVault o SnapMirror.
(Predeterminado) N: Habilita el tipo de política de
protección mirror_vault para SnapVault. Y: Habilita el
tipo de política de protección mirror_vault para
SnapMirror.
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Parámetro Ajuste Descripción

VOLÚMENES
SnapVault_

Enumera los sistemas de almacenamiento de origen
y los volúmenes en los que desea realizar una
actualización de SnapVault (por ejemplo,
controlador1:vol1,vol2,vol3;controlador2:vol1;controla
dor3:vol2,vol3).

• Para que las actualizaciones de SnapVault y
SnapMirror funcionen, deben existir las
relaciones.

SNAP Creator no crea las relaciones.

• Los nombres de host de la relación de SnapMirror
o SnapVault deben ser los mismos que los
especificados en las opciones VOLUMES,
SNAPMIRROR_VOLUMES y
SNAPVAULT_VOLUMES. Además, el host en el
que se ejecuta Snap Creator debe poder resolver
los nombres de host.

• Para vSphere o vCloud, el valor debe
configurarse en auto:detect.

• Los nombres de host deben ser el nombre de
host corto (nombre que aparece en el símbolo del
sistema de la controladora de almacenamiento),
no el FQDN.

SNAPVAULT_QTR
EE_INCLUDE

Muestra los sistemas de almacenamiento de origen y
las rutas de qtree que se deben incluir en la
actualización de SnapVault. Sin esta opción,
SnapVault realiza copias en bóveda de todos los
qtrees de un volumen, si existe una relación. Los
qtrees enumerados en el siguiente ejemplo están
almacenados por SnapVault y el resto se ignoran por
SnapVault:
Controlador1:/vol/Qtree/qtre1,/vol/volume/qtre2;contro
le2:/vol/volume/qtre1.

NTAP_SNAPVAULT
_RETENTIONS

Determina la cantidad de copias Snapshot en el
sistema SnapVault secundario que desea retener
para una determinada política (por ejemplo, diaria:21,
semanal:12, mensual:3).

NTAP_SNAPVAULT
_RETENTION_AGE

Permite definir una antigüedad de retención (en días)
para las copias Snapshot de SnapVault. Si se han
configurado, las copias Snapshot de SnapVault se
eliminan solo si superan el número definido en
NTAP_SNAPVAULT_RETENTIONS y si tienen más
antigüedad (en días).
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Parámetro Ajuste Descripción

SNAPSHOT_SNAP
VAULT_NTAP

(S/N) Permite utilizar copias Snapshot de SnapVault, es
decir, copias Snapshot que son compatibles con el
planificador de SnapVault de la controladora de
almacenamiento. Si utiliza esta opción, la
controladora de almacenamiento gestiona la
eliminación de copias de Snapshot, y no Snap
Creator. Además, las copias snapshot se denominan
de la siguiente manera: sv_<POLICY>.<##>. El
nombre de la política procede del parámetro
NTAP_SNAPSHOT_RETENTIONS y el conjunto de
retención también se aplica a la programación de
SnapVault de la controladora de almacenamiento.

NTAP_SNAPVAULT
_ NODELETE

(S/N) Reemplaza a NTAP_SNAPVAULT_RETENTIONS y
evita que se eliminen las copias de Snapshot. Si deja
esto en, su volumen se puede llenar.

NTAP_SNAPVAULT
_RESTORE_WAIT

(S/N) En el caso de la restauración de SnapVault, obliga a
Snap Creator a esperar a que finalice la operación.
Esto se recomienda porque una vez finalizada la
restauración de SnapVault, Snap Creator solicita al
usuario eliminar las copias de Snapshot que se crean
en el almacenamiento principal y ya no son
necesarias.

NTAP_SNAPVAULT
_WAIT

El tiempo de espera (en minutos) que debe completar
el proceso de actualización de SnapVault antes de
crear una copia Snapshot en el volumen secundario
de SnapVault.

NTAP_SNAPVAULT
_MAX_TRANSFER

El ancho de banda máximo SnapVault puede
utilizarse, en kbps. Si no se configura, SnapVault
utiliza el ancho de banda máximo disponible.

Parámetros para configurar la funcionalidad de protección
de datos de la Consola de gestión de NetApp

Se necesitan varios parámetros para configurar la funcionalidad de protección de datos
de la consola de gestión de NetApp.

Parámetro Ajuste Descripción

NTAP_PM_UPDATE (Y N)
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Parámetro Ajuste Descripción

Permite activar y desactivar la
actualización de la funcionalidad de
protección de datos de la consola
de gestión de NetApp que registra
copias Snapshot de Snap Creator
en la funcionalidad de protección
de datos de la consola de gestión
de NetApp. Nota: Si
NTAP_PM_UPDATE está activado,
debe configurar
NTAP_DFM_DATA_SET.

NTAP_DFM_DATA_SET

Enumera los conjuntos de datos de
la funcionalidad de protección de
datos de la Consola de gestión de
NetApp en correlaciones de
volumen; es decir,
controlador1:datos1/vol1,vol2;contr
olador1:datos2/vol3.

NTAP_PM_RUN_BACKUP (Y

N) Inicia el backup de la funcionalidad
de protección de datos de la
Consola de gestión de NetApp,
comprueba el progreso y el estado
y espera a que finalice.

NTAP_DFM_SNAPSHOT_FORMA
T

Comandos de APLICACIÓN

En la siguiente tabla se enumeran los comandos de la aplicación (APP).

Comando Descripción

APP_CLONE_FOLLOW_ UP_ CMD ## Son scripts o comandos que se deben ejecutar
después de clonar la base de datos, donde ## es un
número entre 01 y 99, inclusive. Esto se puede
utilizar para realizar actividades de seguimiento
específicas de la aplicación en sistemas SAP, como
instalar una licencia de SAP, ajustar tablas de bases
de datos, eliminar o actualizar contenido e iniciar la
aplicación.

APP_QUIESCE_CMD ## Estos son scripts o comandos que ponen su
aplicación en modo de copia de seguridad, donde ##
es un número entre 01 y 99, inclusive.Nota: esto se
ignora si utiliza APP_NAME, porque en ese caso se
trata internamente en Snap Creator.
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Comando Descripción

APP_UNQUIESCE_ CMD ## Son scripts o comandos que llevan la aplicación fuera
del modo de copia de seguridad, donde ## es un
número de 01 a 99, inclusive. Nota: esto se ignora si
utiliza APP_NAME porque en ese caso se trata
internamente en Snap Creator.

ARCHIVO_CMD ## Este comando gestiona el archivado de bases de
datos; también puede utilizarse como contenedor
para ejecutar otros scripts, donde ## es un número
de 01 a 99.

Comandos de montaje y desmontaje

Una vez realizado la clonado, deberá utilizar los comandos MOUNT_CMD Y
UMOUNT_CMD en lugar de los comandos PREVIOS o POSTERIORES de Snap
Creator.

Comando Descripción

MOUNT_CMD ## Los comandos de montaje se utilizan para montar el
sistema de archivos para realizar acciones de
clonación o montaje, donde ## es un número a partir
de 01-99.

UMOUNT_CMD ## Los comandos de desmontaje se utilizan para montar
el sistema de archivos para realizar acciones de
clonado o montaje, donde ## es un número a partir
de 01-99.

COMANDOS PREVIOS

SNAP Creator Server incluye varios comandos PREVIOS del archivo de configuración.

Para Windows, cmd.exe /c Se debe incluir antes de cualquier comando PREVIO.

Comando Descripción

PRE_APP_QUIESCE_ CMD ## Este es el comando pre-aplicación backup start,
donde ## es un número de 01-99.

PRE_NTAP_CMD ## Este es el comando previo a la instantánea, donde ##
es un número de 01-99; se ejecuta antes de todas las
operaciones.
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Comando Descripción

PRE_APP_UNQUIESCE_CMD ## Este es el comando pre-aplicación backup stop,
donde ## es un número de 01-99.

PRE_NTAP_CLONE_ DELETE_CMD ## Este es el comando pre-clone delete, donde ## es un
número de 01-99. Nota: el propósito del comando
clone delete es llamar a un script o comandos de
montaje para que los LUN clonados puedan montarse
con el fin de realizar copias de seguridad
(probablemente en cinta).

PRE_EXIT_CMD ## Este es un comando opcional que se ejecuta después
de que se produce un error grave, pero antes de que
se salga de Snap Creator. Esto es útil para volver al
estado que era antes de que se ejecutaran Snap
Creator.Nota:

• Este comando devuelve una aplicación al modo
de funcionamiento normal antes de que se cierre
Snap Creator debido a un error.

• Esto se ignora si utiliza APP_NAME porque se
gestiona internamente en Snap Creator.

PRE_RESTORE_CMD ## Este es un comando opcional que se puede ejecutar
antes de introducir una restauración interactiva. Esto
le permite interactuar con la aplicación que se va a
restaurar. Por ejemplo, se puede apagar la aplicación
antes de ejecutar una restauración. Nota: esto no es
compatible con el plug-in MySQL.

PRE_CLONE_CREATE _ CMD ## Se trata de un comando opcional que puede
ejecutarse antes de que se realicen las operaciones
de clonado de ONAPI, donde ## es un número del 01
al 99.

COMANDOS POSTERIORES

SNAP Creator Server incluye varios comandos POST del archivo de configuración.

Comando Descripción

POST_APP_ QUIESCECMD ## Este es un comando de inicio de copia de seguridad
post-aplicación, donde ## es un número de 01-99.

POST_NTAP_CMD ## Este es un comando post, donde ## es un número de
01-99. Esta acción se ejecuta después de que se
completan todas las operaciones.
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Comando Descripción

POST_APP_UNQUIESCE _CMD ## Este es un comando post-aplicación backup stop,
donde ## es un número de 01-99.

POST_NTAP_DATA_ TRANSFER_CMD ## Se trata de un comando posterior a la transferencia
de datos que se ejecuta después de una
transferencia SnapVault o SnapMirror, donde ## es
un número del 01 al 99.

POST_RESTORE_ CMD ## Se trata de un comando opcional que se puede
ejecutar después de completar una restauración
interactiva. Le permite interactuar con la aplicación
que se restaura. Una vez finalizada la restauración,
se puede iniciar la aplicación. Nota: esto no es
compatible con el plug-in MySQL.

POST_CLONE_CREATE_ CMD ## Este es un comando opcional que se puede ejecutar
después de que se realicen las operaciones de
clonado de ONAPI, donde ## es un número del 01 al
99. Los comandos se utilizan para realizar
operaciones como el montaje de sistemas de
archivos clonados.
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