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Compatible con el acceso multivía en SnapDrive
para UNIX

SnapDrive para UNIX admite el acceso multivía de FC a los sistemas de
almacenamiento mediante una solución de software multivía estándar. Al utilizar la
función multivía, puede configurar varias rutas de red entre el host y el sistema de
almacenamiento.

Plataforma Solución multivía

AIX Para FC

• NativeMPIO

• DMP

Si una ruta falla, el tráfico de FC continúa en las rutas restantes. La multivía es necesaria si el host tiene varias
rutas a una LUN y funciona haciendo que las rutas subyacentes sean transparentes para el usuario. Si la
solución multivía especificada en el archivo de configuración para operaciones de SnapDrive para UNIX está
configurada y es compatible, SnapDrive para UNIX utiliza la solución multivía especificada.

Habilitando el acceso multivía

Para utilizar la multivía en SnapDrive para UNIX, debe completar los pasos que incluyen
la instalación e inicio de HBA. Si utiliza una solución multivía que no es de NetApp, debe
descargar el software y el paquete de aplicaciones del sitio web del proveedor de HBA.

El sistema debe ejecutar versiones actuales de los componentes del sistema FC e iSCSI.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Pasos

1. Instale los HBA admitidos antes de instalar el software de utilidades de host adecuado.

SnapDrive para UNIX admite HBA de varios proveedores.

2. Inicie el servicio HBA.

Si el servicio HBA no está en ejecución, se muestra el siguiente mensaje de error cuando se ejecutan
comandos de SnapDrive para UNIX, como snapdrive storage create y.. snapdrive config
prepare luns:

0001-876 Admin error: HBA assistant not found

Debe comprobar que la cantidad necesaria de rutas está en funcionamiento y en funcionamiento. Puede
verificar las rutas mediante la utilidad sanlun, que se incluye con el software Host Utilities. Por ejemplo, en
la configuración multivía de FC, puede utilizar el sanlun fcp show adapter -v comando.
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En el siguiente ejemplo, hay dos puertos HBA (fcd0 y fcd1) conectados al host que están operativos
(estado del puerto). Solo puede tener un HBA o iSCSI iniciador y debe configurar la multivía
proporcionando más de una ruta a las LUN de destino.

# sanlun fcp show adapter -v

adapter name: fcd0

WWPN: 50060b000038c428

WWNN: 50060b000038c429

driver name: fcd

model: A6826A

model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter

(PCI/PCI-X)

serial number: Not Available

hardware version: 3

driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel

ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04

/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18

2005,08:19:50

firmware version: 3.3.18

Number of ports: 1 of 2

port type: Fabric

port state: Operational

supported speed: 2 GBit/sec

negotiated speed: 2 GBit/sec

OS device name: /dev/fcd0

adapter name: fcd1

WWPN: 50060b000038c42a

WWNN: 50060b000038c42b

driver name: fcd

model: A6826A

model description: Fibre Channel Mass Storage Adapter

(PCI/PCI-X)

serial number: Not Available

hardware version: 3

driver version: @(#) libfcd.a HP Fibre Channel

ISP 23xx & 24xx Driver B.11.23.04

/ux/core/isu/FCD/kern/src/common/wsio/fcd_init.c:Oct 18

2005,08:19:50

firmware version: 3.3.18

Number of ports: 2 of 2 port type: Fabric

port state: Operational

supported speed: 2 GBit/sec

negotiated speed: 2 GBit/sec

OS device name: /dev/fcd1

Si la función multivía está habilitada en un host, hay varias rutas visibles para el mismo LUN. Puede
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utilizar el sanlun lun show all comando para comprobar las rutas. En el ejemplo siguiente, puede
encontrar varias rutas a la misma LUN (fish: /vol/vol1/lun):

filer:         lun-pathname        device filename  adapter    protocol

lun size              lun state

    filer_1:        fish/vol/vol1/l1      hdisk36          fcs0

FCP       5m   (5242880)        GOOD

    filer_2:        fish/vol/vol0/lunKr   hdisk39          fcs0

FCP       100m (104857600)      GOOD

    filer_3:        fish/vol/vol0/testaix hdisk2           fcs0

FCP       200m (209715200)      GOOD

    filer_4:        fish/vol/vol1/l1      hdisk45          fcs1

FCP       5m   (5242880)        GOOD

3. En una configuración FC, dividir en zonas los puertos HBA del host y los puertos de destino mediante la
configuración de la división en zonas del switch.

4. Instalar y configurar el switch FC o iSCSI adecuado.

5. Comprobar los requisitos de la pila de SnapDrive para UNIX.

6. Instalar o actualizar SnapDrive para UNIX.

7. Comprobar la instalación de SnapDrive para UNIX.

8. Localice el snapdrive.conf ruta del archivo.

9. Configure las siguientes variables de configuración en el snapdrive.conf archivo:

◦ multipathing-type

◦ default-transport

◦ fstype

◦ vmtype

Para cada host, el tipo multivía, el tipo de transporte, el sistema de archivos y el tipo de gestor de
volúmenes dependen unos de otros. La siguiente tabla describe todas las combinaciones posibles:

Plataforma host Tipo de transporte

predeterminado

Tipo de acceso

múltiple

tipo fstype vmtype

AIX FCP absoluto jfs2 o jfs lvm

nativempio jfs2 o jfs lvm dmp vxfs

+ La tabla anterior muestra los valores admitidos de multipathing-type, default-transport,
fstype, y. vmtype variables de configuración.

10. Guarde la snapdrive.conf archivo.

SnapDrive para UNIX comprueba automáticamente este archivo cada vez que se inicia. Debe reiniciar el
daemon SnapDrive para UNIX para que los cambios surtan efecto.
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Información relacionada

"Soporte de NetApp"

"Interoperabilidad de NetApp"

"Guía de instalación y configuración de AIX Host Utilities 6.0"

Motivo para actualizar las rutas DMP

En hosts con configuraciones FC y DMP, el snapdrive storage delete - lun el
comando puede bloquearse.

El comando puede bloquearse debido a una instalación o configuración inadecuada de los siguientes
componentes:

• NTAPasl

• Pila de Veritas (base de almacenamiento)

• Licencias multivía

Debe actualizar la información de las rutas de DMP correctamente después de que se haya habilitado,
deshabilitado o añadido una ruta de FC. Para actualizar las rutas DMP, ejecute los comandos siguientes de la
forma secuencial como se indica a continuación.

Plataforma Comando

AIX • cfgmg

• vxdisk scandisk
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Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir
este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico,
electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación
electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de
responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE
DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO,
INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN
DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O
INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE
PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO,
RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN
DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA
POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y
sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí
descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de
este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE.
UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos
a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no
comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR
2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se
proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con
fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible,
no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los
Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos
no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito
de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento
de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB
de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas
comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales
de sus respectivos propietarios.
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