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Informacién de configuracion en SnapDrive para
UNIX para el sistema operativo invitado

Es necesario configurar los sistemas de almacenamiento y Virtual Storage Console en el
sistema operativo invitado para aprovisionar las LUN de RDM.

La informacion de inicio de sesién es necesaria para comunicarse con Virtual Storage Console para

aprovisionar LUN de RDM. Una vez completada la configuracion, SnapDrive para UNIX permite crear LUN de
RDM en el sistema operativo invitado.

Configuracion de Virtual Storage Console para SnapDrive
para UNIX

Debe configurar Virtual Storage Console para acceder al sistema de almacenamiento, y
usar los nombres de inicio de sesidn y las contrasefias asignados al sistema de
almacenamiento.

Asegurese de que Virtual Storage Console esté instalado en el sistema Windows donde reside VMware
vCenter.

Pasos

1. En la vista vCenter Home, en Soluciones y aplicaciones, haga clic en NetApp en la pantalla NetApp
Virtual Console.

2. Haga clic en copia de seguridad y recuperacion y, a continuacién, haga clic en Configuracién para ver
las entradas del sistema de almacenamiento.

3. Si no hay entradas del sistema de almacenamiento, haga clic en Agregar para agregar el sistema de
almacenamiento necesario en Virtual Storage Console.

Aparecera el cuadro de dialogo Agregar sistema de almacenamiento.

4. En la ventana Add Storage System, introduzca la direccion IP, el nombre de usuario y la contrasena del
sistema de almacenamiento. A continuacién, haga clic en Aceptar.

El sistema de almacenamiento ya esta listo para comunicarse con Virtual Storage Console.

Informacién relacionada
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Las opciones de configuracion y sus valores predeterminados
Consideraciones para aprovisionar los LUN de RDM

Limitaciones de LUN de RDM gestionados por SnapDrive

Preparacién del SO invitado para la instalacion de SnapDrive para UNIX
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Especificacion de la informacion de inicio de sesion para
Virtual Storage Console

Virtual Storage Console debe configurarse en SnapDrive para UNIX para aprovisionar
LUN de RDM en el sistema operativo invitado. No obstante, existe un nombre de usuario
y una contrasefa que permiten que SnapDrive para UNIX acceda a Virtual Storage
Console. Virtual Storage Console no autentica estas credenciales de inicio de sesion.

Asegurese de que Virtual Storage Console esté configurado con vCenter.

Pasos
1. Introduzca el siguiente comando:

snapdrive config set -viadmin <user> <viadmin name>
user es el nombre de usuario del sistema de interfaz virtual.
viadmin name Es el nombre o la direccion IP del sistema de interfaz virtual.

2. En el aviso, introduzca la contrasefia, si la hay.

Si no ha establecido ninguna contrasefa, pulse

@ Enter

(valor nulo) cuando se le solicita una contrasefa.

En este ejemplo se configura un usuario llamado sdadmin para una interfaz virtual:

guest# snapdrive config set -viadmin sdadmin ruffleskin
Password for sdadmin:
Retype Password:

SnapDrive para UNIX ahora esta listo para aprovisionar LUN de RDM en el sistema operativo invitado.

Si desea configurar una nueva interfaz virtual, los detalles de la interfaz virtual existente se
sobrescriben, ya que SnapDrive para UNIX le permite tener soélo una interfaz virtual
configurada para un sistema operativo guest.

Verificacion de la informacion de inicio de sesion de Virtual
Storage Console

Puede verificar si la interfaz virtual esta configurada en SnapDrive para UNIX mediante el
snapdrive config list comando.

Pasos



1. Introduzca el siguiente comando: snapdrive config list

Este comando muestra el nombre de usuario o la interfaz virtual especificada en SnapDrive para UNIX. No
muestra las contrasefias del sistema de interfaz virtual.

En el ejemplo siguiente se muestra el usuario que corresponde con una interfaz virtual llamada ruffleskin.

# snapdrive config list

user name appliance name appliance type
root rumplestiltskins StorageSystem
sdadmin ruffleskin VirtualInterface

Eliminacién de un inicio de sesion de usuario para Virtual
Storage Console

Puede eliminar un inicio de sesion de usuario de una interfaz virtual mediante la
ejecucion de snapdrive config delete comando.

Asegurese de configurar Virtual Storage Console en vCenter.

Pasos
1. Introduzca el siguiente comando:

snapdrive config delete appliance name
appliance name Es el nombre o la direccion IP del sistema de interfaz virtual.

SnapDrive para UNIX quita la informacion de inicio de sesion de nombre de usuario o contrasefa de la
interfaz virtual que especifique.

@ Para habilitar SnapDrive para UNIX y acceder a la interfaz virtual, debe especificar un
nuevo inicio de sesién de usuario.
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