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Instalar o actualizar SnapDrive para UNIX

Para instalar SnapDrive para UNIX en los sistemas host, debe realizar ciertas tareas.
Antes de iniciar la instalacién, debe tener en cuenta varios requisitos del sistema y otras
consideraciones de configuracion.

Descomprimir el software descargado

Después de descargar el paquete de software SnapDrive para UNIX del sitio de soporte
de NetApp, debe descomprimir el archivo para extraer el software para su instalacion.

Pasos
1. En el simbolo del sistema de la CLI, introduzca el siguiente comando:

uncompress NetApp.snapdrive aix 5 2.2

Para descargar el software, consulte el sitio de soporte de NetApp.

Informacion relacionada
"Soporte de NetApp"

"Interoperabilidad de NetApp"

Instalar SnapDrive para UNIX en un host AIX

Puede utilizar la herramienta de interfaz de administracion del sistema (SMIT) para
instalar SnapDrive para UNIX en el host AlX.

Debe asegurarse de que ha iniciado sesion como usuario raiz.

@ No debe eliminar el directorio en el que se ha instalado SnapDrive para UNIX. Si elimina el
directorio, puede haber problemas para iniciar y detener el daemon.

Pasos
1. Descargue el software desde el sitio de soporte de NetApp.

2. Cambie al directorio en el que colocd el sin comprimir NetApp.snapdrive aix 5 2.z file.

3. Inicie SMIT ejecutando el siguiente comando:
smit

4. Seleccione la opcion instalacion y mantenimiento del software.

5. En la siguiente pantalla, seleccione la opcion de menu instalar y actualizar software.

6. En la pantalla instalar software, especifique la ubicacion del software de una de las siguientes maneras:
o Introduzca manualmente la ruta de la ubicacion del software.

o Pulse F4 para ver una lista de opciones.


http://mysupport.netapp.com
https://mysupport.netapp.com/NOW/products/interoperability

Si desea utilizar el método F4, siga estos pasos:

a. Pulse F4.

b. Cuando le pregunte qué software desea instalar, introduzca:
NetApp.snapdrive.

c. Cuando se le pregunte si desea continuar o cancelar, pulse Intro para completar la instalacion.

7. Compruebe la instalacion del paquete de software mediante el 1slpp -1 NetApp.snapdrive
comando.

8. Complete la instalacion configurando SnapDrive para UNIX del sistema.

La mayor parte de esta informacién se establece de forma predeterminada; sin embargo, debe especificar
la siguiente informacion:

a. Informacién de inicio de sesion para el sistema de almacenamiento
b. Configuracién de AutoSupport

c. Establezca el valor de configuracion correcto para las siguientes opciones,SnapDrive para UNIX en
funcion de si utiliza el protocolo FC o el protocolo iSCSI:

" default-transport

Seleccione FCP 0. iscsi segun el protocolo.
"multipathing-type

Para FC, configurelo con uno de los siguientes valores:

* NativeMPIO
" DMP

Para iSCSI, establezca esta opcion en NativeMPIO 0. DMP.

Desinstalar SnapDrive para UNIX de un host AIX

Puede utilizar la herramienta de interfaz de administracion del sistema (SMIT) para
desinstalar SnapDrive for UNIX de un sistema AlX.

Pasos
1. Inicie SMIT introduciendo el siguiente comando:

smit

Seleccione la opcion de menu instalacion y mantenimiento del software.
En la pantalla que aparece, seleccione la opcién de menu Mantenimiento de software y utilidades.

En la siguiente pantalla, seleccione la opcion de menu Eliminar software instalado.

o~ N

Quite el software de una de las formas siguientes:

° Introduzca el nombre del paquete NetApp.snapdrive. Asegurese de que el Preview only opcidn



establecida en no.
o Pulse F4 para mostrar una lista de nombres.
i. Desplacese por la lista de nombres hasta llegar NetApp . snapdrive.

i. Seleccione NetApp.snapdrive Y pulse Intro.
Aparece un mensaje de aviso.

ii. Seleccione continue 0. cancel.

iv. Pulse Intro para completar la desinstalacion.

El proceso de desinstalacion coloca el archivo de registro en la siguiente ubicacion:
/tmp/snapdrive uninstall.

Realizar comprobaciones posteriores a la instalaciéon

Una vez finalizada la instalacion, debe realizar algunas tareas para asegurarse de que
SnapDrive para UNIX se ha instalado correctamente.

Pasos

1.
2.

Compruebe que el programa de instalacidon ha instalado todos los archivos necesarios en el host.

Confirme que las variables de configuracion del snapdrive.conf el archivo tiene la configuracion
correcta.

Para la mayoria de estas variables, deben aplicarse los valores predeterminados.

Proporcione a SnapDrive para UNIX la informacion actual de inicio de sesion del sistema de
almacenamiento.

Cuando configura el sistema de almacenamiento, proporciond un inicio de sesion de usuario para el
sistema. SnapDrive para UNIX necesita esta informacion de inicio de sesion para que funcione con el
sistema de almacenamiento.

Para usar el control de acceso basado en roles (RBAC), configure el rbac-method=dfm variable en
snapdrive.conf archivo.

De forma predeterminada, SnapDrive 4.0 para UNIX y versiones posteriores acceden a los sistemas de
almacenamiento utilizando las credenciales raiz. La funcionalidad RBAC no esta activada.

Para utilizar HTTPS a fin de establecer una conexion segura con el sistema de almacenamiento y el
servicio del demonio, establezca el use-https-to-sdu-daemon=on en la snapdrive.conf archivo.

@ SnapDrive 5.0 para UNIX y las versiones posteriores admiten HTTPS para la comunicacion
del demonio. De forma predeterminada, la opcion se establece en of f.

Instale el certificado de servidor que utiliza SnapDrive para UNIX en el

sdu-daemon-certificate-path=/opt/NetApp/snapdrive/snapdrive.pem path as
specified in the snapdrive.conf archivo.



7. Cambie la contrasefia predeterminada del servicio daemon SnapDrive para UNIX ejecutando el siguiente
comando:

snapdrived passwd

8. Compruebe los detalles de los componentes de configuracion instalados en
/var/log/sdconfcheck.out.

Archivos instalados por SnapDrive para UNIX

SnapDrive para UNIX instala varios archivos, como archivos ejecutables, archivos de
configuracion, archivos de desinstalacion, archivos de diagndstico y paginas de manual,
en el host. A través de estos archivos puede detectar problemas, almacenar informacién
de configuracién para la version actual del producto, etc., en SnapDrive para UNIX.

Informacion relacionada

Tipos de registros

Ejecutables instalados por SnapDrive para UNIX
SnapDrive para UNIX instala ejecutables para el sistema operativo AlX.

Estos ejecutables se instalan en /opt/NetApp/snapdrive/bin/snapdrive.

Archivos de configuracion instalados por SnapDrive para UNIX

SnapDrive para UNIX instala el snapdrive.conf archivo, que almacena informacién
de configuracién de la version actual del producto.

Debe maodificar el snapdrive.conf archivo para su sistema. Si actualiza su version de SnapDrive para
UNIX, se mantiene actualizada snapdrive.conf archivo. El archivo de configuracion esta disponible en la
siguiente ubicacion:

/opt/NetApp/snapdrive/snapdrive.conf

Ficheros de diagnéstico instalados por SnapDrive para UNIX

SnapDrive para UNIX instala archivos de diagnostico que ayudan a detectar problemas
en SnapDrive para UNIX.

* /opt/NetApp/snapdrive/diag/snapdrive.dc

* /opt/NetApp/snapdrive/diag/filer info

* /opt/NetApp/snapdrive/diag/brocade info

* /opt/NetApp/snapdrive/diag/cisco _info
° /opt/NetApp/snapdrive/diag/mcdata info

* /opt/NetApp/snapdrive/diag/SHsupport.pm
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* /opt/NetApp/snapdrive/diag/Telnet.pm

* /opt/NetApp/snapdrive/diag/aix info

Paginas de manual instaladas por SnapDrive para UNIX
SnapDrive para UNIX proporciona paginas de manual en varios formatos.
Las paginas de manual estan disponibles en la siguiente ubicacion:

* /opt/NetRApp/snapdrive/docs/snapdrive.dc.1

* /opt/NetApp/snapdrive/docs/snapdrive.l

* /opt/NetApp/snapdrive/docs/snapdrive.l.html
* /opt/NetApp/snapdrive/docs/brocade info.l

° /opt/NetApp/snapdrive/docs/mcdata info.l

* /opt/NetApp/snapdrive/docs/cisco info.l

* /opt/NetApp/snapdrive/docs/filer info.1l

* /opt/NetApp/snapdrive/docs/aix_info.1l

Actualice SnapDrive para UNIX a la version actual

Puede actualizar facilmente SnapDrive para UNIX a la ultima version. Como parte del
proceso de actualizacién, pocas variables cambian en el snapdrive.conf archivo.
Para asegurarse de que SnapDrive para UNIX funciona correctamente, compruebe los
diversos valores predeterminados en la snapdrive.conf archivo.

Para actualizar su version actual de SnapDrive para UNIX, no tiene que desinstalarla. En su lugar, debe
instalar la version mas reciente del software en la parte superior de la version actual.

Al instalar una nueva version, SnapDrive para UNIX comprueba si ya tiene instalada una version. Si lo hace,
conserva la corriente snapdrive.conf archivo y cambia el nombre de la version del archivo en el que esta
instalando snapdrive.conf.x. De esta manera, evita sobrescribir su snapdrive.conf archivo, por lo que
no pierde ninguna configuracion personalizada en el archivo.

De forma predeterminada, SnapDrive para UNIX retoma las variables de snapdrive.conf archivo. Esto
significa que utiliza automaticamente los valores predeterminados para todas las variables, excepto los que
personalice. Si desea cambiar estos valores, debe agregar las variables a su actual snapdrive.conf filey
especifique los valores que desee.

Al realizar una actualizacion de parches, la version de SnapDrive en snapdrive.conf el
archivo no cambia. Sin embargo, la snapdrive version el comando proporciona la version
adecuada.
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