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Requisitos del sistema para instalar
OnCommand Workflow Automation

Debe estar al tanto de los requisitos de hardware y software de OnCommand Workflow
Automation (WFA) antes de instalar WFA.

Requisitos de hardware para instalar WFA

En la siguiente tabla se enumeran los requisitos minimos de hardware y las especificaciones de hardware
recomendadas para el servidor de WFA.

Componente Requisitos minimos Especificaciones recomendadas

CPU 2.27 GHz o superior, 4 nucleos, 64 2.27 GHz o superior, 4 nucleos, 64
bits bits

RAM 4 GB 8 GB

Libere espacio en disco 5GB 20 GB

Si esta instalando WFA en una maquina virtual (VM), debe reservar la memoria y la CPU necesarias para que
la maquina virtual tenga suficientes recursos. El instalador no verifica la velocidad de la CPU.

Requisitos de software para la instalacién de WFA

WFA se ejecuta en un sistema operativo Windows de 64 bits y debe instalarse en maquinas fisicas o
maquinas virtuales dedicadas. No debe instalar ninguna otra aplicacion en el servidor que ejecute WFA.

WFA se ejecuta desde Microsoft Windows Server 2012 Enterprise Edition hasta Microsoft Windows Server
2016 (todas las ediciones). Enterprise Edition es el sistema operativo Windows recomendado.

Para servidores Windows 2012, se debe instalar .NET Framework version 4.5.2 en el sistema Windows. Si no
esta instalada la version 4.5.2 de .NET Framework, se produce un error en la instalacion de WFA 5.1.
* Uno de los siguientes exploradores compatibles:
o Mozilla Firefox
o Internet Explorer de Microsoft
> Google Chrome
» PowerShell 3.0

* VMware PowerCLI, version 5

@ La extension PowerShell para las APl de VMware solo es obligatoria si esta utilizando WFA
para ejecutar flujos de trabajo en VMware vSphere.

(D Las aplicaciones antivirus pueden evitar que los servicios de WFA se inicien.



Para evitar este problema, configure las exclusiones del analisis antivirus para los siguientes directorios de
WFA:

 El directorio en el que ha instalado WFA

 El directorio en el que ha instalado Perl

« El directorio en el que ha instalado OpenJDK
* El directorio de datos de MySQL

Para obtener mas detalles, consulte la herramienta de matriz de interoperabilidad.
Informacién relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Puertos necesarios para Workflow Automation

Si utiliza un firewall, debe tener en cuenta los puertos necesarios para Workflow
Automation (WFA).

Los numeros de puerto predeterminados aparecen en esta seccion. Si desea utilizar un nimero de puerto no
predeterminado, debe abrir ese puerto para la comunicacion. Para obtener mas detalles, consulte la
documentacion del firewall.

En la siguiente tabla se enumeran los puertos predeterminados que deben estar abiertos en el servidor de
WFA:

Puerto Protocolo Direccion Especifico

80, 443 HTTPY HTTPS Entrantes Apertura de WFA e inicio
de sesion

80, 443, 22 HTTP, HTTPS, SSH Salientes Ejecucion de comandos

(ZAPI, PowerCLlI)

445, 139, 389, 636 Microsoft-DS, NetBIOS-  Salientes Autenticacion LDAP de
ssn, AD LDAP y AD Microsoft Active Directory
LDAPS

161 SNMP Salientes Envio de mensajes SNMP

sobre el estado de los
flujos de trabajo

3306 MySQL Entrantes El almacenamiento en
caché de un usuario de
solo lectura

25 SMTP Salientes Notificacion por correo


https://mysupport.netapp.com/matrix

Puerto Protocolo Direccion Especifico

80, 443, 25 HTTP, HTTPS, SMTP Salientes Enviando mensajes de
AutoSupport
514 Syslog Salientes Enviar registros a un

servidor de syslog

En la siguiente tabla, se enumeran los puertos predeterminados que se deben abrir en el servidor de Unified
Manager:

Puerto Protocolo Direccion Especifico

3306 MySQL Entrantes Datos en almacenamiento
en caché desde Active 1Q

Unified Manager 6.0 y
versiones posteriores

En la siguiente tabla, se enumera el puerto predeterminado que debe estar abierto en VMware vCenter:

Puerto Protocolo Direccion Especifico

443 HTTPS Entrantes Almacenamiento de datos
en caché desde VMware
vCenter

En la siguiente tabla se enumera el puerto predeterminado que debe estar abierto en el equipo host SNMP:

Puerto Protocolo Direccion Especifico

162 SNMP Entrantes Recibir mensajes SNMP
sobre el estado de los
flujos de trabajo
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