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Qu’est-ce qu’une fenétre de maintenance Unified
Manager

Vous définissez une fenétre de maintenance Unified Manager afin de supprimer les
evénements et les alertes d’'une période spécifique lorsque vous avez planifié la
maintenance du cluster et que vous ne souhaitez pas recevoir un grand nombre de
notifications non souhaitées.

Lorsque la fenétre de maintenance démarre, un événement « fenétre de maintenance d’objet démarrée » est
affiché sur la page d’'inventaire de gestion d’événements. Cet événement est automatiquement obsoléte
lorsque la fenétre de maintenance se termine.

Lors d’une fenétre de maintenance, les événements liés a tous les objets du cluster sont toujours générés,
mais ils n’apparaissent sur aucune page de linterface utilisateur et aucune alerte ou tout autre type de
notification n’est envoyée pour ces événements. Vous pouvez cependant afficher les événements générés
pour tous les objets de stockage pendant une fenétre de maintenance en sélectionnant 'une des options
d’affichage de la page d’inventaire gestion des événements.

Vous pouvez planifier 'ouverture d’une fenétre de maintenance. Vous pouvez modifier les heures de début et
de fin d’'une fenétre de maintenance planifiée et annuler une fenétre de maintenance planifiée.

Planification d’une fenétre de maintenance pour désactiver
les notifications d’événements du cluster

Si vous avez un temps d’indisponibilité planifié pour un cluster, par exemple pour mettre
a niveau le cluster ou pour déplacer I'un des nceuds, vous pouvez supprimer les
événements et les alertes qui seraient normalement générés pendant ce délai en
planifiant une fenétre de maintenance Unified Manager.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le réle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Lors d’une fenétre de maintenance, les événements liés a tous les objets du cluster sont toujours générés,
mais ils n’apparaissent pas sur la page d’événement. En outre, aucune alerte ou tout autre type de notification
n’est envoyée pour ces événements.

L'heure saisie pour la fenétre de maintenance est basée sur I'heure sur le serveur Unified Manager.

Etapes
1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Cluster Setup.

2. Dans la colonne Maintenance mode du cluster, sélectionnez le bouton coulissant et déplacez-le vers la
droite.

La fenétre de calendrier s’affiche.
3. Sélectionnez la date et I'heure de début et de fin de |la fenétre de maintenance et cliquez sur appliquer.

Le message « programmé » s’affiche a coté du bouton coulissant.



Lorsque I'heure de début est atteinte, le cluster passe en mode maintenance et un événement « Object
Maintenance Window Started » est généré.

Modification ou annulation d’une fenétre de maintenance
planifiée
Si vous avez configuré une fenétre de maintenance Unified Manager pour qu’elle

s’effectue a I'avenir, vous pouvez modifier les heures de début et de fin ou annuler la
fenétre de maintenance.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir le réle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

L'annulation d’'une fenétre de maintenance en cours d’exécution est utile si la maintenance du cluster est
terminée avant I'heure de fin de la fenétre de maintenance planifiée et que vous souhaitez recevoir a nouveau

des événements et des alertes a partir du cluster.

Etapes
1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Storage Management > Cluster Setup.

2. Dans la colonne Maintenance mode du cluster :

Les fonctions que vous recherchez... Effectuer cette étape...
Modifier le délai d’'une fenétre de maintenance a. Cliquez sur le texte « planifié » a coté du bouton
planifiée du curseur.

b. Modifiez la date et 'heure de début et/ou de fin
et cliquez sur appliquer.

Allonger la longueur d’une fenétre de maintenance  a. Cliquez sur le texte « actif » en regard du
active bouton du curseur.

b. Modifiez la date et I'heure de fin et cliquez sur
appliquer.

Annuler une fenétre de maintenance planifiée Sélectionnez le bouton du curseur et déplacez-le
vers la gauche.

Annuler une fenétre de maintenance active Sélectionnez le bouton du curseur et déplacez-le
vers la gauche.

Affichage des événements qui se sont produits lors d’une
fenétre de maintenance

Si nécessaire, vous pouvez afficher les événements générés pour tous les objets de
stockage au cours d'une fenétre de maintenance Unified Manager. La plupart des
événements apparaissent a I'état Obsoléte une fois la fenétre de maintenance terminée



et toutes les ressources systéme sont sauvegardées et en cours d’exécution.
Ce dont vous aurez besoin
Au moins une fenétre de maintenance doit avoir été effectuée avant que des événements soient disponibles.

Les événements qui se sont produits pendant une fenétre de maintenance n’apparaissent pas par défaut sur la
page d’inventaire de gestion des événements.

Etapes
1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Evénements.

Par défaut, tous les événements actifs (nouveaux et acquittés) sont affichés sur la page d’'inventaire
gestion des événements.

2. Dans le volet Affichage, sélectionnez 'option tous les événements générés pendant la maintenance.

La liste des événements trigés au cours des 7 derniers jours a partir de toutes les sessions de la fenétre
de maintenance et de tous les clusters s’affiche.

3. Si plusieurs fenétres de maintenance ont été disponibles pour un seul cluster, vous pouvez cliquer sur
I'icéne du calendrier déclenché Time et sélectionner la durée des événements de la fenétre de
maintenance que vous souhaitez afficher.
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