Vue Zoom des diagrammes de compteur
Active 1Q Unified Manager 9.10

NetApp
October 16, 2025

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/active-ig-unified-manager-910/performance-
checker/task_display_counter_charts_zoom_view.html on October 16, 2025. Always check
docs.netapp.com for the latest.



Sommaire

Vue Zoom des diagrammes de compteur
Affichage de la vue Zoom des diagrammes de compteur
Spécification de la plage de temps dans la vue Zoom
Sélection des seuils de performance dans la vue Zoom des diagrammes de compteur

W = A



Vue Zoom des diagrammes de compteur

Les diagrammes de compteur offrent une vue Zoom qui vous permet d’'effectuer un zoom
avant sur les détails de performance au cours de la période spécifiée. Vous pouvez ainsi
consulter les informations de performances et les événements avec une granularité bien
plus élevée, ce qui est avantageux lors du dépannage des problémes de performances.

Lorsqu’elles sont affichées dans la vue Zoom, certaines des tableaux de répartition fournissent des
informations supplémentaires par rapport a ce qui s’affiche lorsque le graphique n’est pas en vue Zoom. Par
exemple, les pages d’affichage Zoom du graphique d’analyse en IOPS, en IOPS/To et en Mo/sec affichent les
valeurs de la stratégie QoS pour les volumes et les LUN s’ils ont été définis dans ONTAP.

Pour les politiques de seuils de performances définis par le systéme, seules les stratégies «

(D surutilisées des ressources de nceud » et « dépassement de la limite de débit QoS » sont
disponibles dans la liste Policies. Les autres regles de seuil définies par le systéeme ne sont pas
disponibles pour le moment.

Affichage de la vue Zoom des diagrammes de compteur

La vue Zoom des diagrammes de compteur fournit un niveau de détail plus fin pour le
compteur sélectionné et son chronogramme associé. Cela amplifie les données du
compteur, ce qui vous permet d’obtenir une vue plus précise des événements de
performance et de leurs causes sous-jacentes.

Vous pouvez afficher la vue Zoom des diagrammes de compteur pour n’importe quel compteur.

Etapes
1. Cliquez sur Zoom View pour ouvrir le graphique sélectionné dans une nouvelle fenétre de navigateur.

2. Sivous affichez un graphique détaillé, puis cliquez sur Zoom View le graphique détaillé est affiché en vue
Zoom. Vous pouvez sélectionner Total en vue Zoom si vous souhaitez modifier I'option d’affichage.

Spécification de la plage de temps dans la vue Zoom

La commande Plage de temps de la fenétre Affichage du zoom des diagrammes de
compteur vous permet de spécifier une plage de date et d’heure pour le graphique
sélectionné. Cela vous permet de localiser rapidement des données spécifiques en
fonction d’'une plage horaire prédéfinie ou de votre propre plage horaire personnalisée.

Vous pouvez sélectionner une plage horaire comprise entre une heure et 390 jours. 13 mois équivaut a 390
jours car chaque mois est compté comme 30 jours. La spécification d’'une plage de dates et d’heures fournit
plus de détails et vous permet d’effectuer un zoom avant sur des événements de performance ou une série
d’événements spécifiques. La spécification d’'une plage horaire facilite également le dépannage des problémes
de performances potentiels, car la spécification d’'une plage de dates et d’heures permet d’afficher plus
précisément les données entourant I'événement de performance. Utilisez la commande Plage horaire pour
sélectionner des plages de date et d’heure prédéfinies, ou pour spécifier votre propre période et une plage de
dates personnalisées pouvant aller jusqu’a 390 jours. Les boutons des plages de temps prédéfinies varient de
la derniére heure a la derniers 13 mois.

Si vous sélectionnez 'option derniers 13 mois ou si vous spécifiez une plage de dates personnalisée



supérieure a 30 jours, une boite de dialogue vous avertissant que les données de performances affichées pour
une période supérieure a 30 jours sont saisies en utilisant des moyennes horaires et pas une interrogation de
données de 5 minutes. Par conséquent, une perte de la granularité visuelle de la chronologie peut se produire.
Si vous cliquez sur I'option ne plus afficher dans la boite de dialogue, le message ne s’affiche pas lorsque
vous sélectionnez I'option derniers 13 mois ou que vous spécifiez une plage de dates personnalisée
supérieure a 30 jours. Les données récapitulatives s’appliquent également a une période plus courte, si la
plage horaire comprend une heure/date qui dépasse 30 jours a partir de la date d’aujourd’hui.

Lors de la sélection d’'une plage horaire (personnalisée ou prédéfinie), les plages de temps de 30 jours ou
moins sont basées sur des échantillons de données d’intervalle de 5 minutes. Les plages de temps
supérieures a 30 jours sont basées sur des échantillons de données d’intervalle d’une heure.
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1. Cliquez sur la liste déroulante Plage de temps et le panneau Plage de temps s’affiche.

2. Pour sélectionner une plage de temps prédéfinie, cliquez sur 'un des boutons dernier... a droite du
panneau Plage de temps. Lorsque vous sélectionnez une plage horaire prédéfinie, des données pouvant
atteindre 13 mois sont disponibles. Le bouton de plage horaire prédéfini que vous avez sélectionné est mis
en surbrillance et les jours et heures correspondants s’affichent dans les calendriers et les sélecteurs de
temps.

3. Pour sélectionner une plage de dates personnalisée, cliquez sur la date de début dans le calendrier from a
gauche. Cliquez sur < ou > pour naviguer vers I'avant ou vers 'arriére dans le calendrier. Pour spécifier la
date de fin, cliquez sur une date dans le calendrier a a droite. Notez que la date de fin par défaut est
aujourd’hui, sauf si vous spécifiez une autre date de fin. Le bouton Plage personnalisée situé a droite du
panneau Plage de temps est mis en surbrillance, indiquant que vous avez sélectionné une plage de dates
personnalisée.

4. Pour sélectionner une plage horaire personnalisée, cliquez sur la commande time sous le calendrier from
et sélectionnez I'’heure de début. Pour spécifier I'heure de fin, cliquez sur la commande time sous le
calendrier to a droite et sélectionnez I'heure de fin. Le bouton Plage personnalisée situé a droite du
panneau Plage de temps est mis en surbrillance, indiquant que vous avez sélectionné une plage de temps
personnalisée.

5. Vous pouvez également spécifier les heures de début et de fin lors de la sélection d’'une plage de dates
prédéfinie. Sélectionnez la plage de dates prédéfinie comme décrit précédemment, puis sélectionnez les
heures de début et de fin comme décrit précédemment. Les dates sélectionnées sont mises en évidence
dans les calendriers, les heures de début et de fin spécifiées s’affichent dans les commandes Time et le
bouton Custom Range est mis en surbrillance.

6. Apres avoir sélectionné la plage de dates et d’heures, cliquez sur appliquer la plage. Les statistiques de
performance de cette plage de temps s’affichent dans les graphiques et dans la chronologie des
événements.



Sélection des seuils de performance dans la vue Zoom des
diagrammes de compteur

Application de seuils dans la vue Zoom des diagrammes de compteur fournit une vue
détaillée des occurrences d’événements de seuil de performance. Cela vous permet
d’appliquer ou de supprimer des seuils, et d’afficher immédiatement les résultats, ce qui
peut étre utile tout en déterminant si le dépannage doit étre votre prochaine étape.

La sélection de seuils dans la vue Zoom des diagrammes de compteur vous permet d’afficher des données
précises sur les événements de seuil de performance. Vous pouvez appliquer n’importe quel seuil qui apparait
sous la zone Policies de la vue Zoom des diagrammes de compteur.

Une seule régle a la fois peut étre appliquée a I'objet dans la vue Zoom des diagrammes de compteur.

Etape
1. Sélectionner ou désélectionner le &) associé a une politique.
Le seuil sélectionné est appliqué a la vue Zoom des diagrammes de compteur. Les seuils critiques sont

affichés sous la forme d’une ligne rouge ; les seuils d’avertissement sont affichés sous la forme d’une ligne
jaune.
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