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Controle des performances du cluster depuis le
tableau de bord

Le tableau de bord Unified Manager propose quelques panneaux indiquant I'état de
performance générale de tous les clusters controlés par cette instance de Unified
Manager. Il vous permet d’évaluer les performances globales des clusters gérés et de
noter, localiser et attribuer rapidement la résolution de tout événement spécifique
identifié.

Comprendre les panneaux de performances du tableau de
bord

Le tableau de bord Unified Manager propose quelques panneaux présentant I'état de
performance générale des clusters contrélés dans votre environnement. Vous pouvez
choisir d'afficher I'état de tous les clusters ou d’un cluster individuel.

En plus d’afficher les informations sur les performances, la plupart des panneaux affichent également le
nombre d’événements actifs dans cette catégorie et le nombre de nouveaux événements ajoutés au cours des
24 dernieres heures. Ces informations vous aident a déterminer les clusters que vous devrez analyser
davantage pour résoudre les événements signalés. Un clic sur les événements affiche les quelques principaux
événements et fournit un lien vers la page d’inventaire Event Management filtré pour afficher les événements
de cette catégorie.

Les panneaux suivants fournissent I'état des performances.
* Panneau capacité de performance

Lorsque vous affichez tous les clusters, ce panneau affiche la valeur de capacité des performances pour
chaque cluster (moyenne sur I'heure précédente) et le nombre de jours jusqu’a ce que la capacité des
performances atteigne la limite supérieure (basée sur le taux de croissance quotidien). Cliquez sur le
graphique a barres pour accéder a la page d’inventaire des nceuds de ce cluster. Notez que la page
d’'inventaire des noeuds affiche la capacité de performance moyenne sur les 72 heures précédentes. Cette
valeur peut donc ne pas correspondre a la valeur du tableau de bord.

Lorsque vous affichez un seul cluster, ce volet affiche la capacité des performances du cluster, les IOPS
totales et les valeurs de débit total.

* Panneau d’IOPS de charge de travail

Lorsque la gestion active de la charge de travail est activée et que vous affichez un cluster unique, cette
fenétre affiche le nombre total de charges de travail actuellement exécutées dans une certaine plage
d’'IOPS.

* Panneau performances de la charge de travail

Lorsque la gestion active de la charge de travail est activée, ce panneau affiche le nombre total de charges

de travail conformes et non conformes affectées a chaque niveau de service de performances défini.
Cliquez sur un graphique a barres pour accéder aux charges de travail affectées a cette regle sur la page
charges de travail.



 Panneau vue d’ensemble de l'utilisation

Lorsque vous affichez tous les clusters, vous pouvez choisir d’afficher les clusters triés en fonction des
IOPS ou du débit le plus élevés (Mbit/s).

Lorsque vous affichez un seul cluster, vous avez la possibilité d’afficher les charges de travail présentes
sur ce cluster, selon les critéres les plus élevés en termes d’lOPS ou de débit (Mbit/s).

Messages de banniére et descriptions de performances

Unified Manager peut afficher des banniéres sur la page Notifications (depuis le signal
sonore de notification) pour vous alerter des problémes liés a un cluster particulier.

Banniére message

No performance data is
being collected from
cluster cluster name.
Restart Unified Manager to
correct this issue.

More than x hour(s) of
historical data is being
collected from cluster
cluster name. Current data
collections will start
after all historical data

is collected.

Description

Le service de collecte Unified
Manager s’est arrété et aucune
donnée de performance n’est
collectée depuis les clusters.

Un cycle de collecte de la
continuité des données est en
cours d’exécution pour récupérer
les données de performances en
dehors du cycle de collecte en
temps réel des performances du
cluster.

Solution

Redémarrez Unified Manager pour
corriger ce probleme. Si le
probléme persiste, contactez le
support technique.

Aucune action n’est requise. Les
données actuelles sur le
rendement seront recueillies une
fois le cycle de collecte de la
continuité des données terminé.

Un cycle de collecte de continuité
des données s’exécute lors de
I'ajout d’'un nouveau cluster ou
lorsqu’Unified Manager n’a pas pu
collecter de données de
performance actuelles pour une
raison ou une autre.

Modification de I’'intervalle de collecte des statistiques de

performances

L'intervalle de collecte par défaut des statistiques de performances est de 5 minutes.
Vous pouvez modifier cet intervalle a 10 ou 15 minutes si vous constatez que les
collections des grands groupes ne se termine pas dans I'’heure par défaut. Ce paramétre
a un impact sur la collecte des statistiques de tous les clusters contrélant cette instance

de Unified Manager.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez disposer d’'un ID utilisateur et d’'un mot de passe autorisés pour vous connecter a la console de
maintenance du serveur Unified Manager.



La question des collections de statistiques de performance qui ne se termine pas a temps est indiquée par les
messages de banniére Unable to consistently collect from cluster <cluster name>oOu
Data collection is taking too long on cluster <cluster name>.

Vous devez modifier l'intervalle de collecte uniquement lorsque cela est nécessaire en raison d’'un probleme de
collecte de statistiques. Ne modifiez pas ce parametre pour une autre raison.

La modification de cette valeur par défaut de 5 minutes peut affecter le nombre et la fréquence
des événements de performances générés par Unified Manager. Par exemple, les seuils de

@ performance définis par le systéme déclenchent des événements lorsque la régle est dépassée
pendant 30 minutes. Lorsque vous utilisez des collections de 5 minutes, la police doit étre
dépassée pour six collections consécutives. Pour les collections de 15 minutes, la police doit
étre dépassée pour seulement deux périodes de collecte.

Un message en bas de la page Cluster Setup indique l'intervalle de collecte des données statistiques actuel.

Etapes
1. Connectez-vous en utilisant SSH en tant qu’utilisateur de maintenance sur I'héte Unified Manager.
Les invites de la console de maintenance de Unified Manager s’affichent.
2. Saisissez le numéro de I'option de menu Configuration de I’intervalle d’interrogation des
performances, puis appuyez sur entrée.
3. Sivousy étes invité, saisissez a nouveau le mot de passe utilisateur pour la maintenance.
4. Saisissez le numéro du nouvel intervalle d’interrogation que vous souhaitez définir, puis appuyez sur

entrée.

Si vous avez modifié I'intervalle de collecte de Unified Manager a 10 ou 15 minutes et que vous disposez
d’'une connexion actuelle a un fournisseur de données externe (Graphite, par exemple), vous devez modifier
l'intervalle de transmission du fournisseur de données de fagon a ce qu'il soit supérieur ou égal a l'intervalle de
collecte Unified Manager.
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