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Configuration des parametres de seuil de santé
global

Vous pouvez configurer des conditions seuils de santé globaux pour la capacité, la
croissance, la réserve Snapshot, les quotas et les inodes afin de surveiller de fagon
efficace la taille de I'agrégat, du volume et du gtree. Vous pouvez également modifier les
parameétres de génération d’événements pour des seuils de décalage supérieurs.

Description de la tache

Les parameétres de seuil de santé global s’appliquent a tous les objets auxquels ils sont associés, comme les
agrégats, les volumes, etc. Lorsque les seuils sont croisés, un événement est généré et, si des alertes sont
configurées, une notification d’alerte est envoyée. Les valeurs par défaut des seuils sont définies sur les
valeurs recommandées, mais vous pouvez les modifier pour générer des événements a intervalles afin de
répondre a vos besoins spécifiques. Lorsque les seuils sont modifiés, les événements sont générés ou
obsolétes dans le cycle de surveillance suivant.

Les parameétres des seuils de santé globale sont accessibles depuis la section seuils d’événements du menu

de navigation gauche. Vous pouvez également modifier les paramétres de seuil des objets individuels, a partir
de la page d’inventaire ou de la page de détails de cet objet.

Choix

+ Configuration des valeurs des seuils de santé globaux des agrégats

Vous pouvez configurer les paramétres de seuil de santé pour la capacité, la croissance et les copies
Snapshot de tous les agrégats afin d’assurer le suivi de tout seuil de non-respect.

+ Configuration des valeurs de seuil de contréle global du volume

Vous pouvez modifier les parameétres du seuil de santé pour la capacité, les copies Snapshot, les quotas
gtree, la croissance du volume, I'espace de réserve de remplacement, et des inodes pour tous les volumes
afin de suivre les violations de seuil éventuelles.

» Configuration des valeurs des seuils de santé des gtrees globaux

Vous pouvez modifier les parameétres du seuil de santé de la capacité de tous les gtrees pour assurer le
suivi d’'une éventuelle violation de seuil.

* Modification des parametres de seuil d’intégrité de décalage pour les relations de protection non gérées

Vous pouvez augmenter ou diminuer le pourcentage de temps de décalage d’avertissement ou d’erreur
afin que les événements soient générés a des intervalles plus adaptés a vos besoins.

Configuration des valeurs des seuils de santé globaux des
agrégats

Vous pouvez configurer les valeurs des seuils de santé globaux de tous les agrégats
pour suivre tout seuil d’atteinte. Les événements appropriés sont générés pour les



violations de seuil et vous pouvez prendre des mesures préventives basées sur ces
evenements. Vous pouvez configurer les valeurs globales en fonction des paramétres de
bonnes pratiques pour les seuils applicables a tous les agrégats surveillés.

Avant de commencer

Vous devez avoir le role Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Description de la tache

Lorsque vous configurez globalement les options, les valeurs par défaut des objets sont modifiees. Cependant,
si les valeurs par défaut ont été modifiées au niveau de I'objet, les valeurs globales ne sont pas modifiées.

Les options de seuil ont des valeurs par défaut pour une meilleure surveillance. Cependant, vous pouvez
modifier les valeurs en fonction des exigences de votre environnement.

Lorsque la croissance automatique est activée sur les volumes qui résident sur I'agrégat, les seuils de capacité
de I'agrégat sont considérés comme enfreintes en fonction de la taille maximale du volume définie par la
croissance automatique, non pas en fonction de la taille du volume initial.

@ Les valeurs de seuil de santé ne sont pas applicables a I'agrégat racine du noeud.

Etapes
1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur seuils d’événements > agrégat.

2. Configurez les valeurs de seuil appropriées pour la capacité, la croissance et les copies Snapshot.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des valeurs de seuil de contréle global du
volume

Vous pouvez configurer les valeurs de seuil de santé global pour tous les volumes afin de
suivre toute violation de seuil. Les événements appropriés sont générés pour les
atteintes aux seuils de santé et vous pouvez prendre des mesures préventives basées
sur ces événements. Vous pouvez configurer les valeurs globales en fonction des
parameétres de la meilleure pratique pour les seuils qui s’appliquent a tous les volumes
surveillés.

Avant de commencer

Vous devez avoir le réle Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Description de la tache

La plupart des options de seuil ont des valeurs par défaut pour une meilleure surveillance. Cependant, vous
pouvez modifier les valeurs en fonction des besoins de votre environnement.

Notez que lorsque la croissance automatique est activée sur un volume que les seuils de capacité sont
considérés comme enfreintes en fonction de la taille maximale du volume définie par Autogrow, et non pas en



fonction de la taille du volume initial.

Etapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur seuils d’événements > Volume.

2. Configurez les valeurs de seuil appropriées pour la capacité, les copies Snapshot, les quotas qtree, la
croissance du volume et les inodes.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des valeurs des seuils de santé des qtrees
globaux

Vous pouvez configurer les valeurs du seuil de santé global pour tous les gtrees afin de
suivre toute violation de seuil. Les événements appropriés sont générés pour les
atteintes aux seuils de santé et vous pouvez prendre des mesures préventives basees
sur ces événements. Vous pouvez configurer les valeurs globales en fonction des
parameétres de bonnes pratiques pour les seuils qui s’appliquent a tous les gtrees
surveillés.

Avant de commencer

Vous devez avoir le role Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Description de la tache

Les options de seuil ont des valeurs par défaut pour une meilleure surveillance. Cependant, vous pouvez
modifier les valeurs en fonction des exigences de votre environnement.

Les événements sont générés pour un gtree uniquement lorsqu’un quota gtree ou un quota par défaut a été
défini sur le gtree. Les événements ne sont pas générés si 'espace défini dans un quota utilisateur ou un
quota de groupe a dépassé le seuil.

Etapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur seuils d’événements > qtree.
2. Configurez les valeurs de seuil de capacité appropriées.

3. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des parametres de seuil de décalage pour les
relations de protection non gérées

Vous pouvez modifier les paramétres de seuil d’avertissement de décalage global par
défaut et d’intégrité des erreurs pour les relations de protection non gérées afin que les
événements soient générés a des intervalles adaptés a vos besoins.



Avant de commencer

Vous devez avoir le role Administrateur d’applications ou Administrateur de stockage.

Description de la tache

Le temps de décalage ne doit pas dépasser l'intervalle de planification de transfert défini. Par exemple, si la
planification de transfert est horaire, la durée de décalage ne doit pas dépasser une heure. Le seuil de
décalage indique un pourcentage que le temps de décalage ne doit pas dépasser. Dans I'exemple d’'une
heure, si le seuil de décalage est défini sur 150 %, vous recevrez un événement lorsque le temps de décalage
est supérieur a 1.5 heures.

Les paramétres décrits dans cette tache sont appliqués globalement a toutes les relations de protection non
gérées. Les paramétres ne peuvent pas étre spécifiés et appliqués exclusivement a une relation de protection
non géree.

Etapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur seuils d’événements > relation.

2. Augmentez ou réduisez le pourcentage de temps d’avertissement ou de retard d’erreur global par défaut,
selon les besoins.

3. Pour désactiver le déclenchement d’un événement d’avertissement ou d’erreur a partir de n’importe quel
seuil de décalage, décochez la case en regard de activé.

4. Cliquez sur Enregistrer.
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