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Ajout d’espace disque au répertoire de base de
données Unified Manager

Le répertoire de base de données Unified Manager contient toutes les données
d’intégrité et de performances collectées a partir des systemes ONTAP. Dans certaines
circonstances, vous devrez peut-étre augmenter la taille du répertoire de base de
données.

Par exemple, le répertoire de la base de données peut devenir complet si Unified Manager collecte les
données a partir d’'un grand nombre de clusters ou chaque cluster possede plusieurs nceuds. Vous recevrez
un événement d’avertissement lorsque le répertoire de base de données est plein a 90 % et un événement
critique lorsque le répertoire est plein a 95 %.

@ Aucune donnée supplémentaire n’est collectée depuis les clusters aprées le répertoire dans son
intégralité, a 95 %.

Les étapes requises pour ajouter de la capacité au répertoire de données sont différentes selon que Unified
Manager s’exécute ou non sur un serveur VMware ESXi, sur un serveur Red Hat ou CentOS Linux, ou sur un
serveur Microsoft Windows.

Ajout d’espace au disque de données de la machine
virtuelle VMware

Si vous devez augmenter la quantité d’espace sur le disque de données de la base de
données Unified Manager, vous pouvez ajouter de la capacité apres l'installation en
augmentant 'espace disque a 'aide de la console de maintenance Unified Manager.
Avant de commencer

* Vous devez avoir acces au client vSphere.
* Aucun snapshot ne doit étre stocké localement sur la machine virtuelle.

* Vous devez disposer des informations d’identification de I'utilisateur de maintenance.

Description de la tache

Nous vous recommandons de sauvegarder votre machine virtuelle avant d’'augmenter la taille des disques
virtuels.

Etapes

1. Dans le client vSphere, sélectionnez la machine virtuelle Unified Manager, puis ajoutez de la capacité de
disque aux données disk 3. Pour plus de détails, consultez la documentation VMware.

Dans de rares cas, le déploiement de Unified Manager utilise « disque dur 2 » pour le disque de données
au lieu de « disque dur 3 ». Si cela s’est produit au cours de votre déploiement, vous augmentez I'espace

disque le plus important. Le disque de données aura toujours plus d’espace que l'autre disque.

2. Dans le client vSphere, sélectionnez la machine virtuelle Unified Manager, puis sélectionnez I'onglet



Console.

3. Cliquez sur dans la fenétre de la console, puis connectez-vous a la console de maintenance a I'aide de
votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe.

4. Dans le Menu principal, entrez le numéro de I'option Configuration systéme.

5. Dans le Menu de configuration du systéme, entrez le numéro de I'option augmenter la taille du disque
de données.

Ajout d’espace au répertoire de données de I’héte Linux

Si vous avez alloué un espace disque insuffisantal' /opt/netapp/data Répertoire
pour prendre en charge Unified Manager lorsque vous configurez I'héte Linux a I'origine,
puis que Unified Manager a été installé, vous pouvez ajouter de I'espace disque aprés
I'installation en augmentant I'espace disque sur le /opt/netapp/data répertoire.

Avant de commencer

Vous devez avoir un acces utilisateur root a la machine Red Hat Enterprise Linux ou CentOS Linux sur
laquelle Unified Manager est installé.

Description de la tache

Nous vous recommandons de sauvegarder la base de données Unified Manager avant d’augmenter la taille du
répertoire de données.

Etapes

1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur root a la machine Linux sur laquelle vous souhaitez ajouter de
'espace disque.

2. Arrétez le service Unified Manager et le logiciel MySQL associé dans I'ordre indiqué : systemctl stop
ocieau ocie mysgld

3. Créer un dossier de sauvegarde temporaire (par exemple, /backup-data) avec suffisamment d’espace
disque pour contenir les données dans le courant /opt/netapp/data répertoire.

4. Copie de la configuration de contenu et de privilége de I'existant /opt /netapp/data répertoire vers le
répertoire de données de sauvegarde : cp -arp /opt/netapp/data/* /backup-data

5. Sise Linux est activé :
a. Obtenir le type se Linux pour les dossiers existants /opt/netapp/data dossier :

se type= ls -Z /opt/netapp/data | awk '{print $4}'| awk -F: '{print $3}'|
head -1

Le systéme renvoie une confirmation similaire a ce qui suit :

echo S$se type
mysgld db t



10.
1.

12.

13.
14.

15.

a. Exécutez le chcon Commande pour définir le type se Linux du répertoire de sauvegarde : chcon -R
--type=mysqgld db t /backup-data

- Retirez le contenu du /opt/netapp/data répertoire :

a. c¢cd /opt/netapp/data
b. rm -rf *
Développez la taille du /opt/netapp/data Répertoire d’au moins 750 Go via les commandes LVM ou

en ajoutant des disques supplémentaires.

(D Montage de I' /opt/netapp/data Les répertoires d’un partage NFS ou CIFS ne sont pas
pris en charge.

Confirmez que le /opt/netapp/data le propriétaire du répertoire (mysql) et le groupe (root) sont
inchangés: 1s -1tr /opt/netapp/ | grep data

Le systeme renvoie une confirmation similaire a ce qui suit :

drwxr-xr-x. 17 mysqgl root 4096 Aug 28 13:08 data

Si se Linux est activé, confirmez que le contexte de I' /opt/netapp/data le répertoire est toujours défini
sur mysqld_db_t:

a. touch /opt/netapp/data/abc

b. 1s -2 /opt/netapp/data/abc

Le systéme renvoie une confirmation similaire a ce qui suit :

-rw-r—-r--. root root unconfined u:object r:mysqgld db t:s0
/opt/netapp/data/abc

Supprimez le fichier abc ainsi, ce fichier externe ne provoque pas d’erreur de base de données a I'avenir.

Copiez le contenu a partir de backup-data retour a la développé /opt/netapp/data répertoire : cp
-arp /backup-data/* /opt/netapp/data/

Si se Linux est activé, exécutez la commande suivante : chcon -R --type=mysqld db t
/opt/netapp/data

Démarrez le service MySQL : systemctl start mysqgld

Une fois le service MySQL démarré, démarrer les services ocie et ocieau dans I'ordre indiqué: systemctl
start ocie ocieau

Une fois tous les services démarrés, supprimez le dossier de sauvegarde /backup-data: rm -rf
/backup-data



Ajout d’espace au lecteur logique du serveur Microsoft
Windows

Si vous devez augmenter la quantité d’espace disque pour la base de données Unified
Manager, vous pouvez ajouter de la capacité au lecteur logique sur lequel Unified
Manager est installé.

Avant de commencer

Vous devez disposer des priviléges d’administrateur Windows.

Description de la tache

Nous vous recommandons de sauvegarder la base de données Unified Manager avant d’ajouter de I'espace
disque.
Etapes

1. Connectez-vous en tant qu’administrateur au serveur Windows sur lequel vous souhaitez ajouter de
'espace disque.

2. Suivez I'étape qui correspond a la méthode que vous souhaitez utiliser pour ajouter de I'espace :

Option Description

Sur un serveur physique, ajoutez de la capacité au  Suivez les étapes de la rubrique Microsoft :
lecteur logique sur lequel le serveur Unified
Manager est installé. "Extension d’un volume de base"

Sur un serveur physique, ajoutez un disque dur. Suivez les étapes de la rubrique Microsoft :

"Ajout de disques durs"

Sur une machine virtuelle, augmentez la taille d'une Suivez les étapes du sujet VMware :
partition de disque.
"Augmentation de la taille d’'une partition de disque"


https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771473(v=ws.11).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd163551.aspx
https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1004071
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