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Commencez

Instructions de démarrage rapide pour les installations
VMware

Configuration minimale requise

• Système d’exploitation : VMware ESXi 6.5, 6.7 et 7.0

• RAM : 12 GO

• CPU : 9572 MHz au total

• Espace disque libre : 5 Go (provisionnement fin), 152 Go (provisionnement lourd)

Pour plus de détails sur la configuration requise, reportez-vous à la section "Conditions requises pour
l’installation de Unified Manager" et "Matrice d’interopérabilité".

Installation de Active IQ Unified Manager

Téléchargez le programme d’installation

1. Téléchargez le ActiveIQUnifiedManager-<version>.ova package d’installation.

2. Enregistrez le fichier dans un répertoire local ou réseau accessible à votre client vSphere.

Installez Unified Manager

1. Dans vSphere client, cliquez sur fichier > déployer le modèle OVF.

2. Localisez le fichier OVA et utilisez l’assistant pour déployer l’appliance virtuelle sur le serveur ESXi.

3. Sur la page Configuration réseau, dans l’onglet Propriétés, remplissez les champs requis pour le type
d’installation que vous effectuez :

◦ Pour la configuration statique, entrez les informations requises dans tous les champs. L’ajout
d’informations pour le champ DNS secondaire n’est pas nécessaire.

◦ Pour DHCP utilisant IPv4, n’ajoutez aucune information dans aucun champ.

◦ Pour DHCP utilisant IPv6, cochez la case “Activer l’adressage IPv6 automatique”. N’ajoutez aucune
information dans un autre champ.

4. Mise sous tension de la machine virtuelle

5. Cliquez sur l’onglet Console pour afficher le processus de démarrage initial.

6. Configurer le fuseau horaire.

7. Entrez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour la maintenance Unified Manager.

À la fin de l’installation, les informations de connexion à l’interface utilisateur Web de Unified Manager sont
affichées.
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Instructions de démarrage rapide pour les installations
Linux

Configuration minimale requise

• Système d’exploitation : Red Hat Enterprise Linux et CentOS version 7.x et 8.x, basé sur l’architecture
x86_64, installés à l’aide de l’environnement de base « Server with GUI » de l’option Software Selection du
programme d’installation du système d’exploitation

• RAM : 12 Go, CPU : 9572 MHz au total

• Espace disque disponible : 100 Go d’espace disque dans le /opt/netapp/data Répertoire, 50 Go dans
la partition racine. Pour montage séparé /opt et /var/log répertoires, assurez-vous que /opt Dispose de
15 Go, /var/log Possède 16 Go, et /tmp Dispose de 10 Go d’espace libre

Pour obtenir des informations détaillées sur la configuration système requise et sur l’installation du produit sur
un site sécurisé, reportez-vous au "Conditions requises pour l’installation de Unified Manager" et le "Matrice
d’interopérabilité".

Installation de Active IQ Unified Manager

Téléchargez le programme d’installation

1. Téléchargez le ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip package d’installation.

2. Dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier d’installation, exécutez :

# unzip ActiveIQUnifiedManager-<version>.zip

Vérifiez la configuration du référentiel

Les procédures de configuration des référentiels Red Hat Enterprise Linux ou CentOS sont spécifiques au site.
Vous pouvez utiliser le pre_install_check.sh script inclus dans le package d’installation pour vérifier la
configuration de votre système d’exploitation. Si votre système est connecté à Internet, vous recevez
automatiquement les instructions de configuration des référentiels Red Hat Enterprise Linux ou CentOS.

# sudo ./pre_install_check.sh

Installez Unified Manager

Unified Manager utilise le yum utilitaire permettant d’installer le logiciel et tout logiciel dépendant. Étant donné
qu’il existe différentes images de Red Hat Enterprise Linux ou CentOS, les packages installés dépendent du
logiciel présent dans les images. Le yum utilitaire détermine les progiciels dépendants à installer. Si vous avez
besoin de plus d’informations sur les progiciels dépendants, reportez-vous à la section "Conditions requises
pour l’installation et le logiciel Linux".

Pour installer Unified Manager, exécutez la commande suivante, soit en tant qu’utilisateur root, soit en utilisant
sudo, dans le répertoire où le fichier d’installation a été décompressé :

# yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm

ou
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% sudo yum install netapp-um<version>.x86_64.rpm

À la fin de l’installation, les informations de connexion à l’interface utilisateur Web de Unified Manager sont
affichées. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l’interface utilisateur Web, reportez-vous à la section
README fichier fourni avec le logiciel pour plus d’informations sur les restrictions du port 443.

Instructions de démarrage rapide pour les installations
Windows

Configuration minimale requise

• Systèmes d’exploitation : Microsoft Windows Server 2016 et éditions Standard et Datacenter 2019 64 bits.
Les langues suivantes sont prises en charge :

◦ Anglais

◦ Japonais

◦ Chinois simplifié

• RAM : 12 GO

• CPU : 9572 MHz au total

• Espace disque libre : 100 Go d’espace disque pour le répertoire d’installation, 50 Go d’espace disque pour
le répertoire de données MySQL

Pour plus de détails sur la configuration requise, reportez-vous à la section "Conditions requises pour
l’installation de Unified Manager" et "Matrice d’interopérabilité".

Installation de Active IQ Unified Manager

Téléchargez le programme d’installation

1. Téléchargez le ActiveIQUnifiedManager-<version>.exe package d’installation.

2. Copiez le fichier d’installation dans un répertoire du système cible.

Installez Unified Manager

Pour installer Unified Manager, assurez-vous que Microsoft .NET 4.5.2 ou une version ultérieure est installée.
Dans le cadre du processus d’installation, Unified Manager installe d’autres modules tiers, le cas échéant.
Pour plus d’informations sur les logiciels dépendants, reportez-vous à la "Conditions requises pour l’installation
et le logiciel Windows".

1. Connectez-vous à Windows à l’aide du compte d’administrateur local par défaut.

2. Dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier d’installation, cliquez avec le bouton droit de
la souris et exécutez le fichier exécutable Unified Manager (.exe) en tant qu’administrateur.

3. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour créer l’utilisateur de
maintenance Unified Manager.

4. Dans l’Assistant connexion à la base de données, saisissez le mot de passe racine MySQL.

5. Suivez les autres invites pour terminer l’installation.

6. Cliquez sur Finish à la fin de l’installation et l’interface utilisateur Web Unified Manager s’affiche.
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