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Liste des événements et types de gravité
Vous pouvez utiliser la liste des événements pour vous familiariser avec les catégories
d’événements, les noms d’événements et le type de gravité de chaque événement que
vous pouvez afficher dans Unified Manager. Les événements sont répertoriés par ordre
alphabétique par catégorie d’objet.

Agréger les événements

Les événements d’agrégat fournissent des informations sur l’état des agrégats, qui vous
permettent de surveiller en cas de problèmes potentiels. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Agrégat hors
ligne(ocumEvtAggregateS
tateOffline)

Gestion des Agrégat Primordial

L’agrégat a
échoué(ocumEvtagrégeSt
ateFaitStateFaitStateFaile
d)

Gestion des Agrégat Primordial

Agrégat Restricted
(ocumEvtAggregateState
Restricted)

Risques Agrégat Avertissement

Reconstruction
d’agrégats(ocumEvtAggre
gateRaidStateReconstruct
ing)

Risques Agrégat Avertissement

Agrégat
dégradé(ocumEvtAggrega
teRaidStateDegraded)

Risques Agrégat Avertissement

Cloud Tier partiellement
accessible(ocumEventClo
udTierPartiallyRelixiacces
sible)

Risques Agrégat Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Cloud Tier
inaccessible(ocumEventC
loudTierUnreaccessible)

Risques Agrégat Erreur

Accès au niveau cloud
refusé pour la
relocalisation d’agrégats
*(arlNetraChecked Failed)

Risques Agrégat Erreur

Accès au niveau cloud
refusé pour la
relocalisation des
agrégats pendant le
basculement du stockage
*(gbNetraChecked)

Risques Agrégat Erreur

Agrégat MetroCluster
laissé
derrière(ocumEvtMetroCl
usterAggregatede
gauche)

Risques Agrégat Erreur

Mise en miroir des
agrégats MetroCluster
dégradé
(ocumEvtMetroClusterAg
gréateMirrorDegret)

Risques Agrégat Erreur

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace total quasiment
plein
(ocumEvtagrégeNearyFull
)

Risques Agrégat Avertissement

Espace total de l’agrégat
(ocumEvtAggregateFull)

Risques Agrégat Erreur

Agréger les jours jusqu’au
total
(ocumEvtAggregateDays
UntilFullSoon)

Risques Agrégat Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Surallocation des
agrégats
(ocumEvtAggregateOverd
éterminé)

Risques Agrégat Erreur

Agrégat presque
surengagé(ocumEvtAggre
gateAlmostOverdéterminé
)

Risques Agrégat Avertissement

Réserve Snapshot totale
de l’agrégat
(ocumEvtAggregateSnap
ReserveFull)

Risques Agrégat Avertissement

Taux de croissance global
anormal
(ocumEvtagrégeRegeTro
wthRateAbnormal)

Risques Agrégat Avertissement

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Agrégat découvert (non
applicable)

Événement Agrégat Informations

Agrégat renommé (non
applicable)

Événement Agrégat Informations

Agrégat supprimé (non
applicable)

Événement Nœud Informations

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS
global dépassé
(ocumagrégeIopsincident)

Gestion des Agrégat Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil d’avertissement
d’IOPS global
dépassé(ocumagrégeIops
Avertissement)

Risques Agrégat Avertissement

Seuil critique cumulé en
Mo/s
dépassé(ocumAggregate
Mbpsincident)

Gestion des Agrégat Primordial

Seuil d’avertissement
global MB/s dépassé (
ocumAggregateMbpsWar
ning)

Risques Agrégat Avertissement

Seuil critique de latence
globale
dépassé(ocumagrégeReg
eLatenceincident)

Gestion des Agrégat Primordial

Seuil d’avertissement de
latence globale dépassé (
ocumAggregateLatAvertis
sement)

Risques Agrégat Avertissement

Performance de l’agrégat
capacité seuil critique
utilisé
dépassé(ocumagrégeCon
tretRequeContretcapacité
s effectiveUsedincident)

Gestion des Agrégat Primordial

Performance globale seuil
d’avertissement utilisé -
capacité rompues (suite à
l’agrégation de
donnéesEntiqueContretue
ContreteContretuseeCont
retuseedu)

Risques Agrégat Avertissement

Seuil critique d’utilisation
des agrégats
(ocumagrégeUtilationincid
ent)

Gestion des Agrégat Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil d’avertissement
d’utilisation des agrégats
dépassé (avertissement
concernant l’agrégation
de
l’agrégationUtilationWarni
ng)

Risques Agrégat Avertissement

Dépassement du seuil
lors de la surutilisation
des disques agrégés
(ocumAgregateDiskOverU
tilizedWarning)

Risques Agrégat Avertissement

Seuil dynamique
d’agrégat dépassé
(ocumAggregateDynamic
EventWarning)

Risques Agrégat Avertissement

Événements de cluster

Les événements de cluster fournissent des informations sur l’état des clusters, ce qui
vous permet de contrôler les clusters pour identifier des problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement, le nom
de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Le cluster ne dispose pas
de disques de rechange
(ocumEvtDisksNoSpares)

Risques Cluster Avertissement

Cluster
inaccessible(ocumEvtClus
terUnreaccessible)

Risques Cluster Erreur

5



Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Echec de la surveillance
du
cluster(oocumEvtCluster
MonitoringFailé)

Risques Cluster Avertissement

Limites de capacité de la
licence Cluster FabricPool
enfreintes précédemment
(ocumEvtExternalcapacity
TierSpaceplein)

Risques Cluster Avertissement

Début de la période de
grâce NVMe-of
*(nvmfGracePeriodStart)

Risques Cluster Avertissement

Période de grâce active
NVMe-of
*(nvmfGracePeriodActive)

Risques Cluster Avertissement

Délai de grâce NVMe-of
expiré
*(nvmfGracePeriodExpire
d)

Risques Cluster Avertissement

Fenêtre de maintenance
de l’objet
démarrée(objectMaintena
nceStarted)

Événement Cluster Primordial

Fin de la fenêtre de
maintenance de
l’objet(objectMaintenance
Fenêtre fenêtré)

Événement Cluster Informations

Disques de rechange
MetroCluster laissés
derrière
(ocumEvtSpareDiskgauch
es Behind)

Risques Cluster Erreur

Basculement automatique
non planifié désactivé
dans MetroCluster
(fonction
ocumEvtccAutomaticUnpl
anndSwitchOverDisabled)

Risques Cluster Avertissement

6



Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil de déséquilibre de
la capacité du cluster
dépassé(ocumConforman
ceNodeImbalanceWarnin
g)

Risques Cluster Avertissement

Planification des niveaux
de cluster Cloud
(clusterCloudTierPlaningA
vertissement)

Risques Cluster Avertissement

Resynchronisation de la
réplication des miroirs
FabricPool terminée *
(date de préexécution)

Événement Cluster Avertissement

Espace FabricPool
presque complet *
(fabrication
NearpoolyFull)

Risques Cluster Erreur

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Nœud ajouté (non
applicable)

Événement Cluster Informations

Nœud supprimé (non
applicable)

Événement Cluster Informations

Suppression du cluster
(non applicable)

Événement Cluster Informations

Échec de l’ajout du cluster
(non applicable)

Événement Cluster Erreur

Nom de cluster modifié
(non applicable)

Événement Cluster Informations
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

EMS d’urgence reçu (non
applicable)

Événement Cluster Primordial

EMS critique reçu (non
applicable)

Événement Cluster Primordial

Alerte EMS reçue (non
applicable)

Événement Cluster Erreur

Erreur EMS reçue (non
applicable)

Événement Cluster Avertissement

Avertissement reçu EMS
(non applicable)

Événement Cluster Avertissement

EMS de débogage reçu
(non applicable)

Événement Cluster Avertissement

Avis EMS reçu (non
applicable)

Événement Cluster Avertissement

Informations fournies par
le SGE (non applicable)

Événement Cluster Avertissement

Les événements EMS ONTAP sont classés en trois niveaux de sévérité des événements dans Unified
Manager.

Niveau de sévérité des événements Unified
Manager

Niveau de sévérité des événements EMS ONTAP

Primordial Urgence

Primordial

Erreur Alerte

Avertissement Erreur

Avertissement

Débogage

Avertissement

Informatif
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Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil de déséquilibre de
charge du cluster
dépassé()

Risques Cluster Avertissement

Seuil critique d’IOPS du
cluster dépassé
(ocumClusterIopsincident)

Gestion des Cluster Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS du cluster
dépassé
(ocumClusterIopsWarning
)

Risques Cluster Avertissement

Saturation du seuil
critique du cluster MB/s
(ocumClusterMbpsinciden
t)

Gestion des Cluster Primordial

Seuil d’avertissement
MB/s du cluster
dépassé(avertissement
ocumClusterMbpsWarnin
g)

Risques Cluster Avertissement

Seuil dynamique de
cluster dépassé
(ocumClusterDynamicEve
ntWarning)

Risques Cluster Avertissement

Zone d’impact : sécurité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Transport HTTPS
AutoSupport désactivé
(ocumClusterASUPHttsC
onfigredDisabled)

Risques Cluster Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Le transfert de journal
n’est pas
crypté(ocumClusterAuditL
ogUncrypté)

Risques Cluster Avertissement

Utilisateur Admin local par
défaut activé
(ocumClusterDefaultAdmi
nEnabled)

Risques Cluster Avertissement

Mode FIPS désactivé
(fonction
ocumClusterFipsDisabled
)

Risques Cluster Avertissement

Bannière de connexion
désactivée
(oocumClusterLoginBann
erDisabled)

Risques Cluster Avertissement

Le nombre de serveurs
NTP est faible
(securityConfigNTPServer
CountLowRisk)

Risques Cluster Avertissement

Les communications des
pairs de cluster ne sont
pas
cryptées(octaPeerEncrypt
ionDisabled)

Risques Cluster Avertissement

SSH utilise des Ciphers
non sécurisés
(ocumClusterSSHInSecur
e)

Risques Cluster Avertissement

Protocole Telnet activé
(ocumClusterTelnetEnabl
ed)

Risques Cluster Avertissement

Événements des disques

Les événements de disque fournissent des informations sur l’état des disques afin que
vous puissiez surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
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type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Disques Flash – blocs de
rechange presque
consommés
(ocumEvtClusterFlashDis
kFewerSpareBlockError)

Risques Cluster Erreur

Disques Flash - pas de
blocs de rechange
(ocumEvtClusterFlashDis
kNoSpareBlockCritical)

Gestion des Cluster Primordial

Certains disques non
affectés(ocumEvtClusterU
nassignedDisksSome)

Risques Cluster Avertissement

Certains disques
défaillants(ocumEvtDisks
UnsUnsUnsFailed)

Gestion des Cluster Primordial

Événements des armoires

Les armoires fournissent des informations sur l’état des armoires de tiroirs disques dans
votre data Center, afin que vous puissiez contrôler l’éventualité d’un problème. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Échec des ventilateurs du
tiroir disque
(octaumEvtShelfFanFaile
d)

Gestion des Tiroir de stockage Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Échec des blocs
d’alimentation du tiroir
disque (tiroir à tiroir
disque, alimentation en
panne)

Gestion des Tiroir de stockage Primordial

Tiroir disque Multipath
non
configuré(ocumDiskShelf
ConnectivtyNotInMultiPat
h)

Cet événement ne
s’applique pas aux :

• Clusters qui font
partie d’une
configuration
MetroCluster

• Les plateformes
suivantes : FAS2554,
FAS2552, FAS2520 et
FAS2240

Risques Nœud Avertissement

Défaillance du chemin du
tiroir disque
(octumDiskShelfConnecti
vtyPathFailure)

Risques FAS NetApp Avertissement

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Tiroir disque détecté (non
applicable)

Événement Nœud Informations

Tiroirs disques supprimés
(non applicables)

Événement Nœud Informations

Événements fans

Les événements ventilateurs fournissent des informations sur l’état des ventilateurs sur
les nœuds de votre data Center, afin que vous puissiez surveiller les éventuels
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problèmes. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de
l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Un ou plusieurs
ventilateurs
défaillants(ocumEvtFans
OneOrMoreFailed)

Gestion des Nœud Primordial

Événements de carte Flash

Les événements de carte Flash fournissent des informations sur l’état des cartes Flash
installées sur les nœuds de votre data Center, afin de pouvoir surveiller l’éventuelle
présence de problèmes. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le
nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la
gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Cartes Flash hors ligne
(ocumEvtFlashCardOfflin
e)

Gestion des Nœud Primordial

Inode événements

Les événements d’inode fournissent des informations lorsque l’inode est plein ou presque
plein afin que vous puissiez surveiller tout problème potentiel. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : capacité
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Inodes presque plein
(ocumEvtInodesAlmostFul
l)

Risques Volumétrie Avertissement

Inodes complet
(ocumEvtInodesFull)

Risques Volumétrie Erreur

Événements liés à l’interface réseau (LIF)

Les événements de l’interface réseau fournissent des informations sur l’état de votre
interface réseau (LIFS), qui vous permettent de surveiller les problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

État de l’interface réseau
Down
(ocumEvtLifStatusDown)

Risques Interface Erreur

Statut de l’interface
réseau FC/FCoE arrêté
(ocumEvtFCLIfStatusDow
n)

Risques Interface Erreur

Basculement de
l’interface réseau
impossible
(ocumEvtLiftFailOverNobl
e)

Risques Interface Avertissement

L’interface réseau n’est
pas à Home Port
(ocumEvtLiftNoteAHomeP
ort)

Risques Interface Avertissement

Zone d’impact : configuration
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Route de l’interface
réseau non configurée
(non applicable)

Événement Interface Informations

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique de l’interface
réseau MB/s
(ocumNetworkLifMbpsinci
dent)

Gestion des Interface Primordial

Seuil d’avertissement de
l’interface réseau MB/s
dépassé(ocumNetworkLif
MbpsWarning)

Risques Interface Avertissement

Brèche dans le seuil
critique de l’interface
réseau FC MB/s
(ocumFcpLifMbpsincident
)

Gestion des Interface Primordial

Seuil d’avertissement de
l’interface réseau FC
MB/s
dépassé(ocumFcpLifMbp
sWarning)

Risques Interface Avertissement

Interface réseau FC NVMf
MB/s Critical Threshold
rompues(ocumNvmfFcLif
Mbpsincident)

Gestion des Interface Primordial

Interface réseau FC NVMf
MB/s seuil
d’avertissement
dépassé(ocumNvmfFcLif
MbpsWarning)

Risques Interface Avertissement
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Événements de la LUN

Les événements de LUN fournissent des informations sur l’état de vos LUN, ce qui vous
permet de contrôler s’il y a des problèmes potentiels. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

LUN hors
ligne(ocumEvtLunOffline)

Gestion des LUN Primordial

LUN détruite * (déjeuner) Événement LUN Informations

LUN mappée avec un
système d’exploitation
non pris en charge dans
le groupe
initiateur(macusPrunsupp
ortedOsType)

Gestion des LUN Avertissement

Chemin actif unique pour
accéder à la LUN
(ocumEvtLunSingleActive
Path)

Risques LUN Avertissement

Aucun chemin actif pour
accéder à la LUN
(ocumEvtLunNotRelixivia
ble)

Gestion des LUN Primordial

Pas de chemins optimisés
pour accéder aux LUN
(ocumEvtLunOptimizedPa
thInactif)

Risques LUN Avertissement

Aucun chemin d’accès
aux LUN depuis un
partenaire de haute
disponibilité
(ocumEvtLunHaPathInacti
f)

Risques LUN Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Chemin d’accès LUN à
partir d’un nœud dans
paire
HA(ocumEvtLunNodePat
hStatusDown)

Risques LUN Erreur

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace insuffisant pour la
copie Snapshot de LUN
(ocumEvtLunSnapshotNot
Possible)

Risques Volumétrie Avertissement

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom de
l’interruption)[options=«
en-tête »]

Niveau d’impact Type de source Gravité

LUN mappée avec un
système d’exploitation
non pris en charge dans
le groupe
initiateur(macusPrunsupp
ortedOsType)

Risques LUN Avertissement

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS LUN
dépassé
(ocumLunIopsincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS de la LUN
dépassé
(ocumlunIopsWarning)

Risques LUN Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique de LUN
Mo/s dépassé
(ocumLunmMbpsincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement de
LUN Mo/s
dépassé(ocumLunmpsWa
rning)

Risques LUN Avertissement

Seuil critique de latence
ms/op du LUN dépassé
(ocumLunLatenincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement
ms/op de latence de LUN
dépassé (avertissement
relatif à
l’ocumLunlateAvertisseme
nt)

Risques LUN Avertissement

Latence des LUN et seuil
critique d’IOPS
dépassé(ocumLunLatenc
yIopsincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil de latence LUN et
d’avertissement d’IOPS
dépassé(ocumLunLatenc
yIopsWarning)

Risques LUN Avertissement

Latence des LUN et seuil
critique MB/s
dépassé(ocumLunlacyMb
psincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence des LUN et seuil
d’avertissement MB/s
dépassé(ocumLunLatcyM
bpsWarning)

Risques LUN Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du LUN et
performances globales
capacité utilisée seuil
critique
dépassé(ocumLunagence
EngraregPerfeCapacitéUs
edincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence du LUN et
performances de l’agrégat
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumLunagence
EngraregcapacitéUsedWa
rning)

Risques LUN Avertissement

Latence du LUN et
utilisation des agrégats
seuil critique
dépassé(ocumLunlateagr
égationUtilitéincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement de
latence du LUN et
d’utilisation des agrégats
dépassé(ocumLunlateagr
égationUtilitéAvertisseme
nt)

Risques LUN Avertissement

Latence du LUN et
performances du nœud
capacité utilisée seuil
critique
dépassé(ocumLunlateNod
ePerf2eUsedincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence du LUN et
performances du nœud
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumLunlationN
odePerf2eContretuseeAv
ertissement)

Risques LUN Avertissement

19



Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du LUN et
performances du nœud
capacité utilisée – seuil
critique de basculement
violé(ocumLunagenceCon
treteContreteContreteCon
tretedessurincident)

Gestion des LUN Primordial

Latence du LUN et
performances du nœud
utilisation - seuil
d’avertissement de
basculement
dépassé(ocumLuntyAgrég
eContreteContreteContret
eContretedesousContreto
ussuintardesousContretou
sde l’avertissement)

Risques LUN Avertissement

Latence du LUN et
utilisation du nœud seuil
critique
dépassé(ocumLunLatenc
yNodeUtizationincident)

Gestion des LUN Primordial

Seuil d’avertissement de
latence des LUN et
d’utilisation des nœuds
dépassé(ocumLunLatcyN
odeUtilAvertissement)

Risques LUN Avertissement

Seuil d’avertissement
IOPS max. De la LUN
QoS dépassé
(ocumQosLunMaxIopsWa
rning)

Risques LUN Avertissement

Seuil d’avertissement
QoS LUN max. Mo/s
dépassé(ocumQosLunMa
xMbpsWarning)

Risques LUN Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil de latence des LUN
de charge de travail
dépassé, tel que défini
par la règle de niveau de
service de
performance(ocumConfor
manceLatenceWarning)

Risques LUN Avertissement

Événements de station de gestion

Les événements de Management Station vous fournissent des informations sur l’état du
serveur sur lequel Unified Manager est installé afin de pouvoir surveiller les problèmes
potentiels. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de
l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace disque du serveur
de gestion presque plein
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceNearlyFull)

Risques Station de gestion Avertissement

Espace disque du serveur
de gestion plein
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceplein)

Gestion des Station de gestion Primordial

Serveur de gestion
mémoire faible
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryLow)

Risques Station de gestion Avertissement

Serveur de gestion
presque
mémoire(ocumEvtUnified
ManagerMemoryAlmostO
ut)

Gestion des Station de gestion Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Taille du fichier journal
MySQL augmentée ;
redémarrage requis
(ocumEvtMysqlLogFileSiz
eWarning)

Gestion des Station de gestion Avertissement

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

L’analyse des données de
performances est
impactée
(ocumEvtUnifiedManager
DataMissingAnalyze)

Risques Station de gestion Avertissement

La collecte des données
de performances est
impactée
(ocumEvtUnifiedManager
DataMsingCollection)

Gestion des Station de gestion Primordial

Ces deux derniers événements de performance n’étaient disponibles que pour Unified Manager
7.2. Si l’un de ces événements existe dans le nouvel état, et que vous effectuez une mise à
niveau vers une version plus récente du logiciel Unified Manager, ces événements ne sont pas
supprimés automatiquement. Vous devrez déplacer les événements à l’état résolu
manuellement.

Événements du pont MetroCluster

Les événements du pont MetroCluster fournissent des informations sur l’état des ponts
afin que vous puissiez surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Pont
inaccessible(ocumEvtBrid
geUnreaccessible)

Gestion des Pont MetroCluster Primordial

Température du pont
anormale(ocumEvtBridge
TemperatureAbnormal)

Gestion des Pont MetroCluster Primordial

Événements de la connectivité MetroCluster

Les événements de connectivité fournissent des informations sur la connectivité entre les
composants d’un cluster et entre les clusters d’une configuration MetroCluster, ce qui
vous permet de contrôler l’éventualité d’un problème. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Toutes les liaisons inter-
commutateurs Down
(ocumEvtMetroClusterAllI
SLBetweenSwitchesDown
)

Gestion des Connexion inter-
commutateurs
MetroCluster

Primordial

Tous les liens entre les
partenaires MetroCluster
Down(ocumEvtMetroClust
erAllLinksBetweenisDown
)

Gestion des Relation MetroCluster Primordial

Lien descendant entre la
passerelle FC-SAS et la
pile de stockage
(ocumEvtBridgeSasPortD
own)

Gestion des Connexion de la pile de
pont MetroCluster

Primordial

Configuration
MetroCluster commutée
par la fonction
((ocumEvtMetroClusterD
RStatusImpaced)

Risques Relation MetroCluster Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Configuration
MetroCluster
partiellement
commutée(ocumEvtMetro
ClusterDRStatusPartiallyI
mpaced)

Risques Relation MetroCluster Erreur

Fonctionnalité de reprise
après incident
MetroCluster impactée
(ocumEvtMetroClusterDR
StatusImpacted)

Risques Relation MetroCluster Primordial

Les partenaires
MetroCluster ne sont pas
accessibles via le réseau
de
peering(ocumEvtMetroClu
sterPartenairesNotReach
ableOverPeeringNetwork)

Gestion des Relation MetroCluster Primordial

Switch nœud à FC tous
les liens d’interconnexion
FC-VI
Down(ocumEvtMccNodeS
witchFcviLinksDown)

Gestion des Connexion du switch de
nœud MetroCluster

Primordial

Lien nœud vers
commutateur FC une ou
plusieurs liaisons FC-
Initiator Down
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcLinksOneOrMoreDown)

Risques Connexion du switch de
nœud MetroCluster

Avertissement

Switch Node to FC tous
les liens FC-Initiator
Down(ocumEvtMccNodeS
witchFcLinksDown)

Gestion des Connexion du switch de
nœud MetroCluster

Primordial

Basculer vers FC Bridge
FC Link Down
(ocumEvtMccSwitchBridg
eFcLinksDown)

Gestion des Connexion du pont du
commutateur
MetroCluster

Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Inter Node All FC VI
Interconnect Links Down
(ocumEvtMccInterNodeLi
nksDown)

Gestion des Connexion inter-nœuds Primordial

Inter Node, une ou
plusieurs liaisons
d’interconnexion VI FC
(ocumEvtMccInterNodeLi
nksOneOrMoreDown)

Risques Connexion inter-nœuds Avertissement

Lien nœud vers pont
descendant
(ocumEvtMccNodeBridge
LinksDown)

Gestion des Connexion de pont de
nœud

Primordial

Nœud vers stockage tous
les liens SAS vers le bas (
ocumEvtMccNodeStackLi
nksDown)

Gestion des Connexion à la pile de
nœuds

Primordial

Nœud à pile de stockage
une ou plusieurs liaisons
SAS vers le bas (
ocumEvtMccNodeStackLi
nksOneOrMoreDown)

Risques Connexion à la pile de
nœuds

Avertissement

Événements des commutateurs MetroCluster

Les événements du commutateur MetroCluster fournissent des informations sur l’état des
commutateurs MetroCluster, ce qui vous permet de surveiller l’éventualité de problèmes.
Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et
de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Température du
commutateur
anormale(ocumEvtTempe
rSwitchatureAbnormal)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Commutateur
inaccessible(oocumEvtSw
itchUnreaccessible)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Echec des ventilateurs du
commutateur(ocumEvtSwi
tchFansOneOrMoreFailed
)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Échec des blocs
d’alimentation du
commutateur (panne de
l’option
ocumEvtSwitchPowerSup
plésOneOrMoreFailed)

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Défaillance des capteurs
de température du
commutateur
(ocumEvtTemperSwitchat
ureSensorFailed)

Cet
événement
s’applique
uniquement
aux
commutate
urs Cisco.

Gestion des Commutateur
MetroCluster

Primordial

Événements de l’espace de noms NVMe

Les événements d’espace de noms NVMe fournissent des informations sur l’état de vos
espaces de noms, afin que vous puissiez surveiller certains problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Domaine d’impact : disponibilité
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

NVMeNS hors ligne
*(nvmeNamespaceStatus
hors ligne)

Événement Espace de noms Informations

NVMeNS en ligne
*(nvmeNamespaceStatus
Online)

Événement Espace de noms Informations

NVMeNS hors de
l’espace
*(nvmeNamespaceOutOf
Space)

Risques Espace de noms Avertissement

NVMeNS Destroy
*(nvmeNamespaceDesroy
)

Événement Espace de noms Informations

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS dans
l’espace de noms
NVMe(ocumNvmeNames
paceIopsincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS pour l’espace de
noms NVMe
dépassé(ocumNmeName
spaceIopsWarning)

Risques Espace de noms Avertissement

Seuil critique de l’espace
de noms NVMe
(ocumNvmeNamespaceM
bpsincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Seuil de saturation de
l’espace de noms NVMe
(ocumNvmeNamespaceM
bpsWarning)

Risques Espace de noms Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence de l’espace de
noms NVMe ms/op
critique seuil
dépassé(ocumNmeName
spaceLatenceincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Seuil de latence ms/op de
l’espace de noms NVMe
dépassé(ocumNmeName
spaceAvertissement)

Risques Espace de noms Avertissement

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil
critique d’IOPS brèche
(ocumNvmeNamespaceL
atenceIopsincident)

Gestion des Espace de noms Primordial

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil
d’avertissement d’IOPS
dépassé(ocumNvmeNam
espaceLatenceIopsAverti
ssement)

Risques Espace de noms Avertissement

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil
critique b/s
dépassé(ocumNvmeNam
espaceLatenceMbpsincid
ent)

Gestion des Espace de noms Primordial

Latence de l’espace de
noms NVMe et seuil de
saturation des Mo/s
(ocumNvmeNamespaceL
atenceMbpsWarning)

Risques Espace de noms Avertissement

Événements du nœud

Les événements du nœud vous fournissent des informations sur l’état du nœud, ce qui
vous permet de contrôler l’éventualité d’un problème. Les événements sont regroupés
par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.
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Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace du volume racine
du nœud presque plein
(ocumEvtClusterNodeRoo
tVolumeSpaceNearlyFull )

Risques Nœud Avertissement

Cloud AWS
MetaDataConnFail *
(ocumCloudAwsMetadaC
onnFail)

Risques Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredeExceExcired
*(ocumCloudAwsCredenti
stesExpired)

Risques Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredsInvalidate
*(ocumCloudAwsCredenti
stsInvalides)

Risques Nœud Erreur

Des
IAMCredentisNotFound
dans Cloud AWS
*(ocumCloudAwsIamCred
entisNotFound)

Risques Nœud Erreur

Cloud AWS
IAMCredentistsNotInitializ
ed
*(ocumCloudAwsIamCred
sNotInitialized)

Événement Nœud Informations

IAMROOROBnon valide
*(ocumCloudAwsIamRoleI
nvalid)

Risques Nœud Erreur

L’IAMRRoleNotFound
dans le cloud AWS
*(ocumCloudAwsIamRole
NotFound)

Risques Nœud Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Hôte Cloud Tier non
résolu *
(ocumObjstoreHostinsolu
ble)

Risques Nœud Erreur

LIF intercluster Cloud Tier
en panne
*(ocumObjstoreInterClust
erLipDown)

Risques Nœud Erreur

Un des pools NFSv4
épuisés
*(nblaadeNfsv4PoolEXha
ust)

Gestion des Nœud Primordial

Demande de signature de
niveau de Cloud
discordant *
(SignatureMismatch)

Risques Nœud Erreur

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Mémoire du moniteur
QoS max.
*(ocumQosMonitorMemor
yMembed)

Risques Nœud Erreur

Mémoire du moniteur
QoS abated *
(ocumQosMonitorMemory
Abated)

Événement Nœud Informations

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Nœud renommé (non
applicable)

Événement Nœud Informations
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Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS du
nœud dépassé
(ocumNodeIopsincident)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS du nœud dépassé
(ocumNodeIopsWarning)

Risques Nœud Avertissement

Seuil critique du nœud
Mo/s
dépassé(ocumNodeMbpsi
ncident)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement du
nœud MB/s
dépassé(ocumNodeMbps
Warning)

Risques Nœud Avertissement

Latence du nœud ms/op
critique Threshold brèche
(ocumNodeLatcyincident)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement
ms/op de latence du
nœud
dépassé(ocumNodeLattio
nWarning)

Risques Nœud Avertissement

Performances du nœud
violation du seuil critique
utilisé(ocumNodePerfcap
acityUsedincident)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement de
capacité utilisée du nœud
de performance
dépassé(ocumNodePerfc
apacityUsedAvertissemen
t)

Risques Nœud Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Capacité du nœud utilisée
– seuil critique de
basculement
dépassé(ocumNodePerfty
UseTakouverincident)

Gestion des Nœud Primordial

Capacité du nœud utilisée
– seuil d’avertissement de
basculement
dépassé(ocumNodePerfa
nceUseeprenne un niveau
de prise en compte)

Risques Nœud Avertissement

Seuil critique d’utilisation
du nœud dépassé (cas
d’incident liés à
l’utilisation du nœud)

Gestion des Nœud Primordial

Seuil d’avertissement
d’utilisation du nœud
dépassé (avertissement
relatif à
l’ocumNodeUtiliationWarn
ing)

Risques Nœud Avertissement

Seuil surexploité par la
paire HA du nœud
(ocumNodeHaPairOverUti
lizedinformation)

Événement Nœud Informations

Seuil de fragmentation du
disque du nœud dépassé
(ocumNodeDiskFragment
Warning)

Risques Nœud Avertissement

Dépassement du seuil
minimal de capacité
utilisée en matière de
performances
(ocumNodeOverUtilizedW
arning)

Risques Nœud Avertissement

Seuil dynamique du nœud
dépassé
(ocumNodeDynamicEvent
Warning)

Risques Nœud Avertissement
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Zone d’impact : sécurité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

ID d’avis : NTAP-
<Advisory ID>(ocumx)

Risques Nœud Primordial

Événements de la batterie NVRAM

Les événements relatifs à la batterie NVRAM fournissent des informations sur l’état des
batteries afin que vous puissiez surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Batterie NVRAM faible
(batterie
ocumEvtNvramyLow)

Risques Nœud Avertissement

Batterie NVRAM
déchargée (batterie
ocumEvtNvramyDischarg
ée)

Risques Nœud Erreur

Batterie NVRAM trop
chargée (batterie
ocumEvtNvramyOverChar
ged)

Gestion des Nœud Primordial

Événements de port

Les événements de port fournissent le statut des ports du cluster, de sorte que vous
puissiez surveiller les modifications ou les problèmes sur le port, comme si le port est en
panne.

Domaine d’impact : disponibilité
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Etat du port Down
(ocumEvtPortStatusDown
)

Gestion des Nœud Primordial

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique de port
réseau MB/s
dépassé(ocumNetworkPo
rtMbpsincident)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement
MB/s du port réseau
dépassé(oocumNetworkP
ortMbpsWarning)

Risques Port Avertissement

Seuil critique du port FCP
MB/s
dépassé(ocumFcpPortMb
psincident)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement de
port FCP MB/s
dépassé(ocumFcpPortMb
psWarning)

Risques Port Avertissement

Violation du seuil critique
d’utilisation des ports
réseau (incident liés à
l’ocusNetworkUtilazationin
cident)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement
d’utilisation des ports
réseau dépassé
(avertissement
concernant
l’oocusNetworkUtilazation
Warning)

Risques Port Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’utilisation
du port FCP dépassé
(ocumFcpPortUtilizinciden
t)

Gestion des Port Primordial

Seuil d’avertissement
d’utilisation du port FCP
dépassé (avertissement
concernant
l’ocumFcpPortUtilizationW
arning)

Risques Port Avertissement

Événements d’alimentation

Les événements des blocs d’alimentation fournissent des informations sur l’état de votre
matériel afin que vous puissiez surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Un ou plusieurs blocs
d’alimentation défectueux
(module d’alimentation
défaillant)OnOrMoreFaile
d

Gestion des Nœud Primordial

Événements de protection

Les événements de protection vous indiquent si un travail a échoué ou a été abandonné
pour que vous puissiez surveiller les problèmes. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Echec du travail de
protection(ocumEvtProtec
tionJobTasked)

Gestion des Volume ou service de
stockage

Primordial

Travail de protection
abandonné(ocumEvtProte
ctionJobAborted)

Risques Volume ou service de
stockage

Avertissement

Événements qtree

Les événements qtree fournissent des informations sur la capacité qtree, sur les limites
de fichiers et de disques, afin de pouvoir surveiller les problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace qtree presque
plein
(ocumEvtQtréeNeareSpa
celyFull)

Risques Qtree Avertissement

Espace qtree plein
(ocumEvtQtreeSpaceFull)

Risques Qtree Erreur

Espace qtree
normal(ocumEvtQtreeSpa
ceseuil de seuil Ok)

Événement Qtree Informations

Limite stricte atteinte des
fichiers qtree
(ocumEvtQtréeFilesHardL
iitReached)

Gestion des Qtree Primordial

Qtree Files Soft Limit
Breached(ocumEvtQtréeF
ilesSoftLimitBreached)

Risques Qtree Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Limite matérielle de
l’espace qtree atteinte
(ocumEvtQtreeSpaceHar
dLiitReached)

Gestion des Qtree Primordial

Qtree Space Soft Limit
Breached
(ocumEvtQtreeSpaceSoft
LimitBreached)

Risques Qtree Avertissement

Événements du processeur de service

Les événements du processeur de service fournissent des informations sur l’état de votre
processeur de service, ce qui vous permet de contrôler l’éventualité d’un problème. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Processeur de service
non
configuré(ocumEvtService
ProcessorNotConfigred)

Risques Nœud Avertissement

Processeur de service
hors
ligne(ocumEvtServicePro
cessorOffline)

Risques Nœud Erreur

Événements liés à la relation SnapMirror

Les événements de relation SnapMirror fournissent des informations sur l’état de vos
relations SnapMirror asynchrones et synchrones qui vous permettent de surveiller
l’incident. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de
l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Réplication miroir
défectueuse(ocumEvtSna
pmirrorRelationshipUnHe
althy)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Coupure de la réplication
en miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipStateBrokenoff)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de l’initialisation de
la réplication du miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionInitializeFailé)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de la mise à jour
de la réplication miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipUpdateFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Erreur de décalage de
réplication du miroir
(ocumEvtSnapMirrorRelat
ionshipLagError)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Avertissement de délai de
réplication en miroir
(ocumEvtSnapMirrorRelat
ionshipLagWarning)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Échec de la
resynchronisation de la
réplication en miroir
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipResyncFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Réplication synchrone
hors synchronisation *
(syncSnapmirrorRelations
hipOutfisync)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Réplication synchrone
restaurée *
(syncSnapmirrorRelations
hipInSync)

Événement Relation SnapMirror Informations
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Échec de la
resynchronisation
automatique de la
réplication synchrone *
(syncSnapmirrorRelations
hipAutoSyncRetryFairyed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Événements relatifs aux relations SnapMirror et Vault

Les événements liés aux relations entre SnapMirror et Vault vous fournissent des
informations sur l’état de vos relations SnapMirror et Vault asynchrones, qui vous
permettent de surveiller et contrôler les éventuels problèmes. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Asynchrone Mirror et
Vault malsains
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipHealthy)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Désactivation du miroir
asynchrone et du coffre-
fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipStateBrokenoff)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de l’initialisation du
miroir asynchrone et du
coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipInitializeFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de la mise à jour
asynchrone du miroir et
du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipUpdateFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Erreur de décalage
asynchrone du miroir et
du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipLagError)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Avertissement : mise en
miroir asynchrone et
décalage du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipLagWarning)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Échec de la
resynchronisation
asynchrone du miroir et
du coffre-fort
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshipResyncFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Événements Snapshot

Les événements Snapshot fournissent des informations sur l’état des snapshots, qui
vous permettent de surveiller ces snapshots en cas de problèmes potentiels. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement, le nom
de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Suppression automatique
de l’instantané désactivée
(non applicable)

Événement Volumétrie Informations

Suppression automatique
de l’instantané activée
(non applicable)

Événement Volumétrie Informations

Configuration de
suppression automatique
de snapshot modifiée
(non applicable)

Événement Volumétrie Informations
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Événements liés aux relations SnapVault

Les événements de relation SnapVault fournissent des informations sur l’état de vos
relations SnapVault, ce qui vous permet de surveiller l’apparition de problèmes potentiels.
Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et
de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : protection

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Vault asynchrone
malsain(ocumEvtSnapVa
ultRelationshipUnHealthy)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Coupure asynchrone du
coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipStateBrokenoff)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Échec de l’initialisation
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipInitializeFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Echec de la mise à jour
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipUpdateFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Erreur de décalage
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipLagError)

Risques Relation SnapMirror Erreur

Avertissement de
décalage asynchrone du
coffre-fort
(ocumEvtSnapVaultRelati
onshipLagWarning)

Risques Relation SnapMirror Avertissement

Échec de la
resynchronisation
asynchrone du coffre-fort
(ocumEvtSnapvaultRelati
onshipResyncFailed)

Risques Relation SnapMirror Erreur
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Événements relatifs aux paramètres de basculement du
stockage

Les événements de basculement du stockage (SFO) vous fournissent des informations
sur la désactivation ou l’absence de configuration de votre basculement du stockage, afin
de pouvoir surveiller l’éventuelle des problèmes. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Storage Failover
Interconnect une ou
plusieurs liaisons Down
(ocumEvtSfoInterconnect
OneOrMoreLinksDown)

Risques Nœud Avertissement

Basculement du stockage
désactivé (fonction
ocumEvtSfoSettingsDisab
led)

Risques Nœud Erreur

Basculement du stockage
non
configuré(ocumEvtSfoSett
ingsNotConfigred)

Risques Nœud Erreur

Storage Failover State -
Takeover(ocumEvtSfoStat
eTakover)

Risques Nœud Avertissement

Storage Failover State -
Partial
back(ocumEvtSfoStatePa
rtialGiveback)

Risques Nœud Erreur

Statut du nœud de
basculement du stockage
en baisse
(ocumEvtSfoNodeStatusD
own)

Risques Nœud Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Basculement de stockage
impossible
(ocumEvtSfoTakeoverNot
Possible)

Risques Nœud Erreur

Événements des services de stockage

Les événements des services de stockage vous fournissent des informations sur la
création et l’abonnement des services de stockage, ce qui vous permet de surveiller les
problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le
nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la
gravité.

Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Service de stockage créé
(non applicable)

Événement Service de stockage Informations

Service de stockage
souscrit (non applicable)

Événement Service de stockage Informations

Service de stockage non
souscrit (non applicable)

Événement Service de stockage Informations

Zone d’impact : protection

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Suppression inattendue
de la relation SnapMirror
manageryardesokumEvtS
torageServiceUprise en
charge
RelationshipSuppression

Risques Service de stockage Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Suppression inattendue
du volume membre du
service de
stockage(otumEvtStorage
ServiceUnexpectedVolum
eDeletion)

Gestion des Service de stockage Primordial

Événements du tiroir de stockage

Les événements du tiroir de stockage vous indiquent si votre tiroir de stockage est
anormal pour contrôler les problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le niveau d’impact, le
type de source et la gravité.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Plage de tension
anormale
(ocumEvtShelfVoltageAbn
ormal)

Risques Tiroir de stockage Avertissement

Plage de courant
anormale
(ocumEvtShelfCurrentAbn
ormal)

Risques Tiroir de stockage Avertissement

Température
anormale(ocumEvtShelfT
emperatureAbnormal)

Risques Tiroir de stockage Avertissement

Événements des VM de stockage

Les événements des serveurs virtuels de stockage vous fournissent des informations sur
l’état de vos SVM, ce qui vous permet de contrôler l’éventualité de problèmes. Les
événements sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de
l’interruption, le niveau d’impact, le type de source et la gravité.
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Domaine d’impact : disponibilité

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

SVM CIFS Service Down
(ocumEvtVserverCifsServi
ceStatusDown)

Gestion des SVM Primordial

Service SVM CIFS non
configuré (non applicable)

Événement SVM Informations

Tentatives de connexion
sans partage CIFS *
(nbladeCifsNoPrivShare)

Gestion des SVM Primordial

Conflit de nom NetBIOS
CIFS
*(nbladeCifsNbNameConf
litt)

Risques SVM Erreur

Échec de l’opération CIFS
Shadow Copy *
(cifsShadowCopyFailure)

Risques SVM Erreur

Nombreuses connexions
CIFS *
(nbladeCifsManyAuths)

Risques SVM Erreur

Connexion CIFS max.
Dépassée *
(nbladeCifsMaxOpenSam
etiFile)

Risques SVM Erreur

Nombre maximum de
connexions CIFS par
utilisateur dépassé
*(nbladeCifsMaxSessPer
UsrConn)

Risques SVM Erreur

Panne du service SVM
FC/FCoE
(ocumEvtVserverFcServic
eStatusDown)

Gestion des SVM Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

SVM iSCSI Service Down
(ocumEvtVserverIscsiSer
viceStatusDown)

Gestion des SVM Primordial

SVM NFS Service Down
(ocumEvtVserverNfsServi
ceStatusDown)

Gestion des SVM Primordial

Service SVM FC/FCoE
non configuré (non
applicable)

Événement SVM Informations

Service SVM iSCSI non
configuré (non applicable)

Événement SVM Informations

Service SVM NFS non
configuré (non applicable)

Événement SVM Informations

SVM
stopped(ocumEvtVserver
Down)

Risques SVM Avertissement

Serveur AV trop occupé
pour accepter une
nouvelle demande
d’acquisition *
(nbladeVscanConnBackP
ressure)

Risques SVM Erreur

Aucune connexion au
serveur AV pour virus
Scan
*(nbladeVscanNoScanner
Conn)

Gestion des SVM Primordial

Aucun serveur AV
enregistré
*(nbladeVscanNoRegdSc
anner)

Risques SVM Erreur

Pas de connexion au
serveur AV réactive *
(nbladeVscanConninactiv
e)

Événement SVM Informations

46



Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Tentative d’utilisateur non
autorisée vers le serveur
AV
*(nbladeVscanBadUserPri
vAccess)

Risques SVM Erreur

Virus détecté par le
serveur AV
*(nbladeVscanVirusDetect
ed)

Risques SVM Erreur

Zone d’impact : configuration

Nom de l’événement(Nom du piège)

Niveau d’impact

Type de source

Gravité

SVM découvert (non applicable)

Événement

SVM

Informations

SVM supprimé (non applicable)

Événement

Cluster

Informations

SVM renommé (non applicable)

Événement

SVM

Informations
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Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS du
SVM dépassé
(ocumSvmIopsincident)

Gestion des SVM Primordial

Seuil d’avertissement
d’IOPS de la SVM
dépassé
(ocumSvmIopsWarning)

Risques SVM Avertissement

Seuil critique de la SVM
Mo/s
violé(ocumSmMbpsincide
nt)

Gestion des SVM Primordial

Seuil d’avertissement de
SVM Mo/s
dépassé(ocumSmMbpsW
arning)

Risques SVM Avertissement

Seuil critique de latence
SVM
dépassé(ocumSvmLatenc
yincident)

Gestion des SVM Primordial

Seuil d’avertissement de
latence SVM
dépassé(ocumSvmLaten
Avertissement)

Risques SVM Avertissement

Zone d’impact : sécurité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Journal d’audit
désactivé(ocumVserverAu
ditLogDisabled)

Risques SVM Avertissement

Bannière de connexion
désactivée(ocumVserverL
oginBannerDisabled)

Risques SVM Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

SSH utilise des Ciphers
non sécurisés
(ocumVserverSSHInSecu
re)

Risques SVM Avertissement

Événements de quota d’utilisateur et de groupe

Les événements de quota d’utilisateur et de groupe vous fournissent des informations sur
la capacité du quota d’utilisateur et de groupe d’utilisateurs ainsi que sur les limites de
fichiers et de disques afin de pouvoir surveiller les problèmes potentiels. Les événements
sont regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Quota utilisateur ou de
groupe espace disque
limite souple
dépassée(ocumEvtUserO
rGroupQuotaDiskSpaceS
oftLimitBreached)

Risques Quota d’utilisateur ou de
groupe

Avertissement

Quota utilisateur ou
groupe limite matérielle
de l’espace disque
atteinte(ocumEvtUserOrG
roupQuotaDiskSpaceHard
LimitReached)

Gestion des Quota d’utilisateur ou de
groupe

Primordial

Quota utilisateur ou
Groupe nombre de
fichiers limite souple
dépassée(ocumEvtUserO
rGroupQuotaFileCountSof
tLimitBreached)

Risques Quota d’utilisateur ou de
groupe

Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Quota utilisateur ou
Groupe nombre de
fichiers limite stricte
atteinte(ocumEvtUserOrG
roupQuotaFileCountHard
LimitReached)

Gestion des Quota d’utilisateur ou de
groupe

Primordial

Événements de volume

Les événements de volume fournissent des informations sur l’état des volumes qui vous
permettent de surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont regroupés par
zone d’impact et incluent le nom de l’événement, le nom de l’interruption, le niveau
d’impact, le type de source et la gravité.

Un astérisque (*) identifie les événements EMS qui ont été convertis en événements Unified Manager.

Domaine d’impact : disponibilité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume restreint
(ocumEvtVolumeRestricte
d)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume hors ligne
(ocumEvtVolumeOffline)

Gestion des Volumétrie Primordial

Volume partiellement
disponible(ocumEvtVolum
ePartiallyAvailable)

Risques Volumétrie Erreur

Volume démonté (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Montage en volume (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Volume remonté (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

50



Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Chemin de jonction de
volume inactif
(ocumEvtJuncVolumePat
hInactif)

Risques Volumétrie Avertissement

Taille automatique du
volume activée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Taille automatique du
volume désactivée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Capacité maximale de la
taille automatique du
volume modifiée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Taille d’incrément de taille
automatique du volume
modifiée (non applicable)

Événement Volumétrie Informations

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace Volume à
provisionnement fin en
péril (provisionnement
fin)ProvisionVolumeSpac
eAtRisk)

Risques Volumétrie Avertissement

Espace du volume plein
(ocumEvtVolumeFull)

Risques Volumétrie Erreur

Espace du volume
presque plein
(ocumEvtNearVolumelyFu
ll)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume Logical Space
Full * (Volume
LogicalSpaceFull)

Risques Volumétrie Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Espace logique du
volume presque plein *
(volume
LogicalSpaceNearyFull)

Risques Volumétrie Avertissement

Volume Logical Space
Normal * (volume
LogicalSpaceAllOK)

Événement Volumétrie Informations

Espace de réserve
Snapshot du volume
saturé
(ocumEvtSnapshotFull)

Risques Volumétrie Avertissement

Trop de copies Snapshot
(ocumEvtSnapshotTooMo
any)

Risques Volumétrie Erreur

Volume qtree quota
overengagé(ocumEvtVolu
meQtreeQuotaOverengag
é)

Risques Volumétrie Erreur

Quota qtree volume
presque
overengagé(ocumEvtVolu
meQtreeQuotaAlmostOve
rdéterminé)

Risques Volumétrie Avertissement

Taux de croissance du
volume anormal
(ocumEvtVolumeGrowthR
ateAbnormal)

Risques Volumétrie Avertissement

Nombre de jours jusqu’à
la fin
(ocumEvtVolumeDaysUnti
lFullSoon)

Risques Volumétrie Erreur

Garantie d’espace sur le
volume désactivée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Garantie d’espace sur
volume activée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Garantie d’espace
Volume modifiée (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Jours de réserve
Snapshot du volume
jusqu’à la version
complète
(ocumEvtVolumeSnapsho
tReserveDaysUntilFullSoo
n)

Risques Volumétrie Erreur

Les composants
FlexGroup présentent des
problèmes d’espace *
(flexGroupConstituentsHa
veSpaceIsles)

Risques Volumétrie Erreur

État de l’espace des
composants FlexGroup
OK
*(flexGroupConstituentsS
paceStatusAllOK)

Événement Volumétrie Informations

Les composants
FlexGroup ont des
problèmes d’inodes *
(flexGroupConstituentsHa
veInodesIssues)

Risques Volumétrie Erreur

État des inodes des
composants FlexGroup
OK *
(flexGroupConstituentsIno
desStatusAllOK)

Événement Volumétrie Informations

Échec de la taille
automatique du volume
WAFL *
(waflVolAutoSizeFail)

Risques Volumétrie Erreur

Taille automatique du
volume WAFL effectuée *
(waflVolAutoSizeDone)

Événement Volumétrie Informations
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Zone d’impact : configuration

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Volume renommé (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Volume découvert (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Volume supprimé(non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Zone d’impact : performances

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil d’avertissement
IOPS max du volume
QoS dépassé
(ocumQosVolumeMaxIop
sWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil d’avertissement de
volume QoS max. Mo/s
dépassé
(ocumQosVolumeMaxMb
psWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil d’avertissement
maximal IOPS/To du
volume QoS dépassé
(ocumQosVolumeMaxIop
sPerTbWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil de latence du
volume de la charge de
travail dépassé, tel que
défini par la politique de
niveau de service de
performance(ocumConfor
manceLatenceWarning)

Risques Volumétrie Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Seuil critique d’IOPS du
volume dépassé (nombre
d’octets
VolumeIopsincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement
IOPS du volume dépassé
(nombre d’octets
VolumeIopsAvertissement
)

Risques Volumétrie Avertissement

Nombre de Mo/s de seuil
critique dépassé
(ocumVolumeMbpsincide
nt)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement du
volume MB/s
dépassé(AocumVolumeM
bpsWarning )

Risques Volumétrie Avertissement

Seuil critique de latence
du volume ms/op dépassé
(ocumVolumeLatenincide
nt)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement
ms/op de latence du
volume dépassé
(avertissement relatif à
l’octamesVolumeLatence
Avertissement)

Risques Volumétrie Avertissement

Rapport volume cache
Miss ratio (seuil critique
dépassé)
(ocumVolumeCacheMissa
incident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement de
taux de Miss du cache
volume dépassé
(ocumVolumeCachemissil
e RatioWarning)

Risques Volumétrie Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du volume et
seuil critique d’IOPS
dépassé
(ocumVolumeLatenceIops
incident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
seuil d’avertissement
d’IOPS dépassé
(ocumVolumeLatenceIops
Avertissement)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
seuil critique en Mo/s
dépassé
(ocumVolumeLatenceMbp
sincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
seuil d’avertissement
MB/s rompues
(ocumVolumeLatenceMbp
sWarning)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
performances globales
utilisation de la capacité
critique franchissement du
seuil critique
(ocumVolumeAgrégeCont
reteContreteÉvolutivité
des
capacitéUsedincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
performances de l’agrégat
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumVolumeAgr
égeContreteContreteCont
reteÉvolutivité des
capacitéUsedAvertisseme
nt)

Risques Volumétrie Avertissement
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du volume et
utilisation des agrégats
seuil critique dépassé
(ocumVolumeLatengeAgr
égeUtilationincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Seuil d’avertissement de
latence du volume et
d’utilisation des agrégats
dépassé
(ocumVolumeLatengeAgr
égeUtilAvertissement)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
performance du nœud
capacité utilisée seuil
critique
dépassé(ocumVolumeCP
erfContrettyEnseUsedinci
dent)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
performances du nœud
seuil d’avertissement de
capacité utilisée
dépassé(ocumVolumeCP
erfContreteContretcapacit
és UsedAvertissement)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
performance du nœud
capacité utilisée : seuil
critique de basculement
dépassé
(ocumVolumeAgrégeCont
reteContreteContreteCont
retedessurincidents)

Gestion des Volumétrie Primordial
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Latence du volume et
performances du nœud
utilisation - seuil
d’avertissement de
basculement
dépassé(ocumVolumeAgr
égeContreteContreteCont
reteContreteContretousC
ontreteousContretousde
l’espace de stockage)

Risques Volumétrie Avertissement

Latence du volume et
utilisation du nœud seuil
critique dépassé
(ocumVolumeLatenceNod
eUtiationincident)

Gestion des Volumétrie Primordial

Latence du volume et
seuil d’avertissement
d’utilisation du nœud
dépassé(ocumVolumeLat
enceAvertissement de
nœud)

Risques Volumétrie Avertissement

Événements d’état de déplacement de volumes

Les événements d’état de déplacement de volume vous indiquent l’état de déplacement
de volume afin de pouvoir surveiller les problèmes potentiels. Les événements sont
regroupés par zone d’impact et incluent le nom de l’événement et de l’interruption, le
niveau d’impact, le type de source et la gravité.

Zone d’impact : capacité

Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

État du déplacement du
volume : en cours (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Etat du déplacement du
volume - échec
(ocumEvtVolumeMoveFail
ed)

Risques Volumétrie Erreur
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Nom de
l’événement(Nom du
piège)

Niveau d’impact Type de source Gravité

Statut de déplacement de
volume : terminé (non
applicable)

Événement Volumétrie Informations

Déplacement de volume -
report du basculement
(oocumEvtVolumeMoveC
utOverreporté)

Risques Volumétrie Avertissement
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