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Gérer la capacité réservée

Augmenter la capacité réservée

Vous pouvez augmenter la capacité réservée, c’est-a-dire la capacité physiquement
allouée a toute opération de service de copie sur un objet de stockage. Pour les
opérations Snapshot, il s’agit généralement de 40 % du volume de base ; pour les
opérations de mise en miroir asynchrone, il s’agit généralement de 20 % du volume de
base. En général, vous augmentez la capacité réservée lorsque vous recevez un
avertissement indiquant que la capacité réservée de I'objet de stockage est saturée.

Avant de commencer

* Le volume du pool ou du groupe de volumes doit avoir un état optimal et ne doit pas étre dans un état de
modification.

+ La capacité disponible doit exister dans le pool ou le groupe de volumes que vous souhaitez utiliser pour
augmenter la capacité.

Si aucune capacité disponible n’est disponible dans un pool ou un groupe de volumes, vous pouvez
ajouter de la capacité non affectée sous la forme de disques inutilisés dans un pool ou un groupe de
volumes.

Description de la tache
La capacité réservée peut étre augmentée uniquement par incréments de 8 Gio pour les objets de stockage

suivants :
* Groupe de snapshots
* Volume Snapshot
* Volume membre du groupe de cohérence
* Volume de paire en miroir

Utilisez un pourcentage élevé si vous pensez que le volume primaire subit de nombreuses modifications ou si
la durée de vie d’'une opération de copie particuliére sera trés longue.

@ Vous ne pouvez pas augmenter la capacité réservée pour un volume Snapshot en lecture seule.
Seuls les snapshots qui sont en lecture/écriture nécessitent une capacité réservée.

Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].
2. Sélectionnez I'onglet capacité réservée.
3. Sélectionnez I'objet de stockage pour lequel vous souhaitez augmenter la capacité réservée, puis cliquez
sur augmenter la capacité.
La boite de dialogue augmenter la capacité réservée s’affiche.

4. Utilisez la boite de disque pour régler le pourcentage de capacité.

Si la capacité disponible n’existe pas dans le pool ou le groupe de volumes qui contient I'objet de stockage
sélectionné et que la baie de stockage dispose de la capacité non affectée, vous pouvez créer un nouveau



pool ou groupe de volumes. Vous pouvez ensuite réessayer cette opération en utilisant la nouvelle
capacité disponible sur ce pool ou ce groupe de volumes.

5. Cliquez sur augmenter.

Résultats
System Manager effectue les actions suivantes :

* Augmente la capacité réservée pour 'objet de stockage.

« Affiche la nouvelle capacité réservée ajoutée.

Réduction de la capacité réservée

L'option réduire la capacité permet de réduire la capacité réservée aux objets de
stockage suivants : groupe de snapshots, volume snapshot et volume membre du groupe
de cohérence. Vous pouvez diminuer la capacité réservée uniquement en fonction de la
ou des quantité(s) utilisée(s) pour 'augmenter.

Avant de commencer

* L'objet de stockage doit contenir plusieurs volumes de capacité réservée.
» L'objet de stockage ne doit pas étre un volume par paire en miroir.
+ Si I'objet de stockage est un volume de snapshot, il doit étre désactivé.

+ Si I'objet de stockage est un groupe de snapshots, il ne doit pas contenir d'images de snapshot associées.

Description de la tache
Consultez les directives suivantes :

* Vous pouvez supprimer des volumes de capacité réservée dans I'ordre inverse de leur ajout.

* Vous ne pouvez pas réduire la capacité réservée d’'un volume snapshot en lecture seule car il ne dispose
d’aucune capacité réservée associée. Seuls les snapshots qui sont en lecture/écriture nécessitent une
capacité réservée.

Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].
2. Cliquez sur I'onglet capacité réservée.
3. Sélectionnez I'objet de stockage pour lequel vous souhaitez diminuer la capacité réservée, puis cliquez sur
réduire la capacité.
La boite de dialogue diminuer la capacité réservée s’affiche.

4. Sélectionnez la capacité dont vous souhaitez diminuer la capacité réservée, puis cliquez sur diminuer.

Résultats
System Manager effectue les actions suivantes :

* Met a jour la capacité de I'objet de stockage.
+ Affiche la nouvelle capacité réservée mise a jour pour I'objet de stockage.

» Lorsque vous réduisez la capacité d’un volume de snapshot, System Manager transfere automatiquement



le volume de snapshot a un état désactivé. Désactivé signifie que le volume de snapshot n’est pas
actuellement associé a une image de snapshot et ne peut donc pas étre affecté a un héte pour les E/S.

Modifiez les parameétres de capacité réservée d’un groupe
de snapshots

Vous pouvez modifier les paramétres d’un groupe de snapshots pour modifier son nom,
ses parametres de suppression automatique, le nombre maximal d'images de snapshot
autorisées, le point de pourcentage auquel System Manager envoie une notification
d’alerte de capacité réserveée, ou la regle a utiliser lorsque la capacité réservée atteint
son pourcentage maximal défini.

Avant de commencer
Lors de la création d’'un groupe de snapshots, la capacité réservée est créée pour stocker les données de

toutes les images de snapshot contenues dans le groupe.
Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].
2. Cliquez sur I'onglet capacité réservée.
3. Sélectionnez le groupe de snapshots que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Afficher/Modifier les
parameétres.

La boite de dialogue Paramétres de groupe d’instantanés s’affiche.

4. Modifiez les parameétres du groupe de snapshots, le cas échéant.



Détails du champ

Réglage Description

Paramétres de groupe Nom
d’instantanés

Nom du groupe de Suppression automatique
snapshots. La

spécification d’'un nom

pour le groupe de

snapshots est requise.

Parameétre qui maintient Limite d'image snapshot
le nombre total
d’'images de snapshot
dans le groupe a un
maximum défini par
I'utilisateur ou en
dessous. Lorsque cette
option est activée,
System Manager
supprime
automatiquement
image snapshot la plus
ancienne du groupe a
chaque création d’'un
nouvel instantané, afin
de respecter le nombre
maximal d'images
instantanées autorisées
pour le groupe.

Valeur configurable qui  Planification Snapshot
spécifie le nombre

maximal d'images

instantanées autorisées

pour un groupe de

shapshots.

Si Oui, une planification Paramétres de capacité réservés
est définie pour la

création automatique

de snapshots.



Réglage Description

M’avertir lorsque... Utilisez la case a cocher pour régler le point de pourcentage auquel
System Manager envoie une notification d’alerte lorsque la capacité
réservée d’'un groupe d’instantanés approche pleine.

Lorsque la capacité réservée du groupe de snapshots dépasse le seuil
spécifié, System Manager envoie une alerte pour augmenter la capacité
réservée ou supprimer des objets inutiles.

Regle pour la capacité  Vous pouvez choisir 'une des régles suivantes :
totale réservée
* Purge de I'image snapshot la plus ancienne — System Manager
purge automatiquement I'image snapshot la plus ancienne du groupe
de snapshots, ce qui libére la capacité réservée de 'image snapshot
pour étre réutilisée dans le groupe.

* Rejeter les écritures dans le volume de base — lorsque la capacité
réservée atteint son pourcentage maximal défini, System Manager
rejette toute demande d’écriture d’E/S au volume de base qui a
déclenché I'accés a la capacité réservée.

Objets associés Volume de base

Nom du volume de Images de snapshot
base utilisé pour le
groupe. Un volume de
base est la source a
partir de laquelle une
image snapshot est
creée. |l peut s’agir d’'un
volume non fin ou non
fin et est généralement
attribué a un héte. Le
volume de base peut
résider dans un groupe
de volumes ou un pool
de disques.

5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications aux parametres du groupe de snapshots.

Modifiez les paramétres de capacité réservée d’'un volume
snapshot
Vous pouvez modifier les paramétres d’'un volume d’instantané pour régler le point de

pourcentage auquel le systeme envoie une notification d’alerte lorsque la capacité
réservée d’un volume d’instantané est presque pleine.

Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].



2. Cliquez sur I'onglet capacité réservée.

3. Sélectionnez le volume de snapshot que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Afficher/Modifier les
parameétres.
La boite de dialogue Snapshot Volume Reserved Capacity Settings s’affiche.

4. Modifiez les paramétres de capacité réservée pour le volume de snapshot, le cas échéant.

Détails du champ

Réglage Description

M’avertir lorsque... Utilisez la boite a plateau pour régler le point de pourcentage auquel le
systeme envoie une notification d’alerte lorsque la capacité réservée d’'un
volume membre est presque pleine.

Lorsque la capacité réservée du volume de snapshot dépasse le seuil
spécifié, le systeme envoie une alerte, ce qui vous permet d’augmenter la
capacité réservée ou de supprimer des objets inutiles.

5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications aux paramétres de capacité réservée du volume
de snapshot.

Modifiez les parametres de capacité réservée pour un
volume membre de groupe de cohérence

Vous pouvez modifier les paramétres d’un volume membre d’un groupe de cohérence de
maniére a ajuster le point de pourcentage auquel System Manager envoie une
notification d’alerte lorsque la capacité réservée d’un volume membre approche pleine et
a modifier la régle a utiliser lorsque la capacité réservée atteint son maximum défini
pourcentage.

Description de la tache
La modification des parameétres de capacité réservée pour un volume membre individuel modifie également les

parameétres de capacité réservée pour tous les volumes membres associés a un groupe de cohérence.
Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].
2. Cliquez sur I'onglet capacité réservée.
3. Sélectionnez le volume membre du groupe de cohérence que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur
Afficher/Modifier les paramétres.

La boite de dialogue Paramétres de capacité réservée du volume membre s’affiche.

4. Modifiez les paramétres de capacité réservée pour le volume membre selon les besoins.



Détails du champ

Réglage Description

M’avertir lorsque... Utilisez la case a cocher pour régler le point de pourcentage auquel
System Manager envoie une notification d’alerte lorsque la capacité
réservée d’un volume membre est presque pleine.

Lorsque la capacité réservée du volume membre dépasse le seuil spécifie,
System Manager envoie une alerte pour augmenter la capacité réservée
ou supprimer des objets inutiles.

Si vous modifiez le paramétre alerte pour un volume
membre, les volumes All member appartenant au méme
groupe de cohérence seront modifiés.

Reégle pour la capacité  Vous pouvez choisir 'une des regles suivantes :
totale réservée
* Purge de I'image snapshot la plus ancienne — System Manager
purge automatiquement I'image snapshot la plus ancienne du groupe
de cohérence, ce qui libére la capacité réservée du membre pour
réutilisation au sein du groupe.

* Rejeter les écritures dans le volume de base —lorsque la capacité
réservée atteint son pourcentage maximal défini, System Manager
rejette toute demande d’écriture d’E/S au volume de base qui a
déclenché I'accés a la capacité réservée.

5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Résultats

System Manager modifie les paramétres de capacité réservée pour le volume membre, ainsi que les
parameétres de capacité réservée pour tous les volumes membres du groupe de cohérence.

Modifiez les paramétres de capacité réservée pour un
volume de paire en miroir

Vous pouvez modifier les paramétres d’'un volume de paire en miroir pour ajuster le point
de pourcentage auquel System Manager envoie une notification d’alerte lorsque la
capacité réservée d’'un volume de paire en miroir est presque pleine.

Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].
2. Sélectionnez I'onglet capacité réservée.
3. Sélectionnez le volume de paires symétriques que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur
Afficher/Modifier les paramétres.

La boite de dialogue Paramétres de capacité réservée du volume de paire en miroir s’affiche.



4. Modifiez les paramétres de capacité réservée pour le volume de paire en miroir selon les besoins.

Détails du champ

Réglage Description

M’avertir lorsque... Utilisez la boite a plateau pour régler le point de pourcentage auquel
System Manager envoie une notification d’alerte lorsque la capacité
réservée d’une paire en miroir est presque pleine.

Lorsque la capacité réservée de la paire en miroir dépasse le seull
spécifié, System Manager envoie une alerte et vous permet d’augmenter la
capacité réservee.

La modification du paramétre alerte pour une paire

@ symétrique modifie le paramétre alerte pour toutes les
paires symétriques appartenant au méme groupe de
cohérence miroir.

Régle pour la capacité  Vous pouvez choisir 'une des régles suivantes :
totale réservée
* Purge de I'image snapshot la plus ancienne — System Manager
purge automatiquement I'image snapshot la plus ancienne du groupe
de cohérence, ce qui libére la capacité réservée du membre pour
réutilisation au sein du groupe.

* Rejeter les écritures sur le volume de base — lorsque la capacité
réservée atteint son pourcentage maximal défini, System Manager
rejette toute demande d’écriture d’E/S au volume de base qui a
déclenché l'acceés a la capacité réservée.

5. Cliquez sur Enregistrer pour appliquer vos modifications.

Résultat

System Manager modifie les paramétres de capacité réservée pour le volume membre, ainsi que les
parameétres de capacité réservée pour tous les volumes membres du groupe de cohérence.

Annuler 'image snapshot en attente

Vous pouvez annuler une image snapshot en attente avant la fin de celle-ci. Les
snapshots se produisent de maniére asynchrone, et le statut du snapshot est en attente
jusqu’a la fin du Snapshot. L'image d’instantané se termine dés que I'opération de
synchronisation est terminée.

Description de la tache
Une image instantanée est en attente en raison des conditions simultanées suivantes :

* Le volume de base d’'un snapshot group ou un ou plusieurs volumes membres d’'un groupe de cohérence
qui contient cette image Snapshot est membre d’un groupe de miroirs asynchrone.



* Le ou les volumes font actuellement I'objet d’une opération de synchronisation de mise en miroir
asynchrone.
Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].
2. Cliquez sur I'onglet capacité réservée.

3. Sélectionnez le groupe de snapshots pour lequel vous souhaitez annuler une image de snapshot en
attente, puis cliquez sur Menu:taches rares[Annuler 'image de snapshot en attente].

4. Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez annuler 'image d’instantané en attente.

Supprimer le groupe d’instantanés

Vous supprimez un groupe de snapshots lorsque vous souhaitez supprimer
définitivement ses données et le supprimer du systéme. La suppression d’un groupe de
snapshots récupere la capacité réservée pour réutilisation dans le pool ou le groupe de
volumes.

Description de la tache

Lorsqu’un groupe de snapshots est supprimé, toutes les images de snapshot du groupe sont également
supprimeées.

Etapes
1. Menu Sélectionner:Storage[pools & Volume Groups].
2. Cliquez sur I'onglet capacité réservée.
3. Sélectionnez le groupe de snapshots que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur tiches rares >
Supprimer le groupe de snapshots.
La boite de dialogue confirmer la suppression du groupe d’instantanés s’affiche.

4. Type delete pour confirmer.

Résultats
System Manager effectue les actions suivantes :

» Supprime toutes les images de snapshot associées au groupe de snapshots.
» Désactive tous les volumes d’instantanés associés aux images du groupe d’instantanés.

« Supprime la capacité réservée qui existe pour le groupe de snapshots.
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