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FAQ sur les tiroirs

Qu’est-ce que la protection contre les pertes de tablette et
la protection contre les pertes de tiroir ?

La protection contre les pertes de tiroirs et les pertes de tiroirs sont des attributs des
pools et des groupes de volumes qui vous permettent d’assurer 'accés aux données en
cas de défaillance d’un seul tiroir ou d’un tiroir.

Protection contre les pertes de tablette

Un tiroir est le boitier qui contient les disques ou les disques et le contrbleur. La protection contre les pertes de
tiroirs garantit I'accessibilité aux données stockées sur les volumes d’un pool ou d’'un groupe de volumes en
cas de perte totale de communication avec un seul tiroir de disque. Par exemple, la perte totale de
communication peut entrainer une perte d’alimentation au tiroir disque ou une panne des deux modules d’E/S
(IOM).

La protection contre les pertes de tiroirs n’est pas garantie si un disque est déja en panne dans
le pool ou le groupe de volumes. Dans ce cas, si I'accés a un tiroir disque est perdu et qu’un
autre disque du pool ou du groupe de volumes entraine la perte des données.

Les criteres de protection contre les pertes de rayonnage dépendent de la méthode de protection, comme
décrit dans le tableau suivant :

Niveau Critéres pour la protection contre Nombre minimal de tiroirs requis
les pertes de tablette

Piscine Le pool doit inclure les disques 5
provenant d’au moins cinq tiroirs et
il doit inclure un nombre égal de
disques dans chaque tiroir. La
protection contre les pertes de
rayonnage n’est pas applicable aux
étageres de grande capacité ; si
votre systéme contient des
étagéres de grande capacité,
consultez la section protection
contre les pertes de tiroirs.

RAID 6 Le groupe de volumes ne contient 3
pas plus de deux disques dans un
seul tiroir.

RAID 3 ou RAID 5 Chaque disque du groupe de 3

volumes est situé dans un tiroir
distinct.



Niveau Critéres pour la protection contre Nombre minimal de tiroirs requis
les pertes de tablette

RAID 1 Chaque disque d’'une paire RAID 1 2
doit étre placé dans un tiroir
distinct.
RAID 0 Impossible d’obtenir la protection Sans objet

contre les pertes de tablette.

Protection contre les pertes de tiroirs

Un tiroir est un des compartiments d’un shelf que vous tirez pour accéder aux disques. Seuls les tiroirs haute
capacité sont dotés de tiroirs. La protection contre les pertes de tiroirs garantit I'accessibilité aux données sur
les volumes d’un pool ou d’un groupe de volumes en cas de perte totale de communication avec un tiroir
unigue. Une perte totale de communication peut étre une perte d’alimentation du tiroir ou une défaillance d’'un
composant interne dans le tiroir.

La protection contre les pertes de tiroirs n’est pas garantie si un lecteur a déja échoué dans le
pool ou le groupe de volumes. Dans ce cas, la perte de I'accés a un tiroir (et par conséquent un
autre lecteur du pool ou du groupe de volumes) entraine la perte de données.

Les critéres de protection contre les pertes de tiroirs dépendent de la méthode de protection, comme décrit
dans le tableau suivant :

Niveau Critéres pour la protection contre Nombre minimum de tiroirs
les pertes de tiroirs requis
Piscine Les candidats aux pools doivent 5

inclure des disques de tous les
tiroirs et chaque tiroir doit
comporter un nombre égal de
disques.

Le pool doit inclure des disques
provenant d’au moins cinq tiroirs et
il doit y avoir un nombre égal de
disques dans chaque tiroir.

Une étagere de 60 disques peut
assurer la protection contre les
pertes de tiroirs lorsque le pool
contient 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55 ou 60 disques. Des
incréments de 5 peuvent étre
ajoutés au pool apres sa création
initiale.

RAID 6 Le groupe de volumes ne contient 3
pas plus de deux disques dans un
tiroir unique.



Niveau Critéres pour la protection contre Nombre minimum de tiroirs

les pertes de tiroirs requis
RAID 3 ou RAID 5 Chaque lecteur du groupe de 3
volumes se trouve dans un tiroir
distinct.
RAID 1 Chaque lecteur d’'une paire 2

symétrique doit étre placé dans un
tiroir sépareé.

RAID 0 Impossible d’obtenir la protection Sans objet
contre la perte de tiroir.

Quels sont les cycles d’apprentissage de la batterie ?

Un cycle d’apprentissage est un cycle automatique d’étalonnage de la jauge de batterie
intelligente.

Un cycle d’apprentissage comprend les phases suivantes :

« Décharge contrblée de la batterie
* Période de repos

» Charge

Les batteries sont déchargées a un seuil prédéfini. Au cours de cette phase, la jauge de la batterie est
étalonnée.

Un cycle d’apprentissage nécessite les parameétres suivants :

 Batteries complétement chargées

* Aucune batterie surchauffée
Les cycles d’apprentissage des systemes de contréleur duplex se produisent simultanément. Pour les
contréleurs ayant une alimentation de secours provenant de plusieurs batteries ou ensembles de cellules de
batterie, les cycles d’apprentissage se produisent séquentiellement.

Les cycles d’apprentissage sont programmés pour démarrer automatiquement a intervalles réguliers, en
méme temps et le méme jour de la semaine. Lintervalle entre les cycles est décrit en semaines.

@ Un cycle d’apprentissage peut prendre plusieurs heures.
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