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Mettez a niveau le logiciel d’exploitation

Présentation de la mise a niveau

Le plug-in de stockage pour vCenter vous permet de gérer les mises a niveau du logiciel
SANtricity et de la NVSRAM pour plusieurs baies de stockage du méme type.

Mise a niveau du workflow

Les étapes suivantes fournissent un flux de travail général pour les mises a niveau logicielles :

1. Vous téléchargez le dernier fichier SANtricity OS depuis le site du support (un lien est disponible a partir de
la page du support). Enregistrez le fichier sur le systeme héte de gestion ('hdte sur lequel vous accédez
au plug-in dans un navigateur), puis décompressez le fichier.

2. Dans le plug-in, vous pouvez charger le fichier logiciel SANTtricity OS et le fichier NVSRAM dans le
référentiel (zone du serveur ou les fichiers sont stockés).

3. Une fois les fichiers chargés dans le référentiel, vous pouvez sélectionner le fichier a utiliser dans la mise a
niveau. Dans la page mise a niveau du logiciel SANTtricity OS, sélectionnez le fichier logiciel du systéme
d’exploitation et le fichier NVSRAM. Apres avoir sélectionné un fichier logiciel, une liste de matrices de
stockage compatibles apparait sur cette page. Vous sélectionnez ensuite les baies de stockage que vous
souhaitez mettre a niveau avec le nouveau logiciel. (Vous ne pouvez pas sélectionner de baies
incompatibles.)

4. Vous pouvez alors démarrer un transfert et une activation de logiciel immédiat, ou vous pouvez choisir
d’activer les fichiers ultérieurement. Pendant le processus de mise a niveau, le plug-in effectue les taches
suivantes :

o Effectue un contréle de I'état des baies de stockage pour déterminer si une condition susceptible
d’empécher la mise a niveau est terminée. Si 'une des baies ne fonctionne pas, vous pouvez ignorer
cette matrice et poursuivre la mise a niveau pour les autres, ou arréter le processus complet et
dépanner les baies qui ne sont pas utilisées.

o Transfére les fichiers de mise a niveau vers chaque controleur.

o Redémarre les contréleurs et active le nouveau logiciel de systéme d’exploitation, un contréleur a la
fois. Lors de I'activation, le fichier OS existant est remplacé par le nouveau fichier.

@ Vous pouvez également indiquer que le logiciel est activé ultérieurement.

Mise a niveau

Avant de mettre a niveau plusieurs baies de stockage, passez en revue les principaux éléments a prendre en
compte dans le cadre de votre planification.

Versions actuelles

Vous pouvez afficher les versions actuelles du logiciel SANtricity OS a partir de la page gérer du plug-in de
stockage pour vCenter pour chaque baie de stockage détectée. La version est indiquée dans la colonne
logiciel SANTtricity OS. Les informations relatives au micrologiciel du contréleur et a la NVSRAM sont
disponibles dans une boite de dialogue contextuelle lorsque vous cliquez sur la version du systeme
d’exploitation dans chaque ligne.



Les autres composants doivent étre mis a niveau

Dans le cadre du processus de mise a niveau, vous devrez peut-étre également mettre a niveau le pilote
multivoie/basculement de I'héte ou le pilote HBA afin que I’héte puisse interagir correctement avec les
contréleurs. Pour plus d’informations sur la compatibilité, reportez-vous a la section "Matrice d’interopérabilité".

Doubles controéleurs

Si une baie de stockage contient deux contréleurs et qu’un pilote multivoie est installé, la baie de stockage
peut continuer a traiter les E/S pendant la mise a niveau. Pendant la mise a niveau, la procédure suivante se
produit :

1. Le contréleur A bascule de toutes ses LUN vers le controleur B.

2. La mise a niveau se produit sur le contréleur A.

3. Le controleur A revient ses LUN et toutes les LUN du contréleur B.

4. La mise a niveau se produit sur le contréleur B.

Une fois la mise a niveau terminée, vous devrez peut-étre redistribuer manuellement les volumes entre les
contrdleurs afin de garantir que les volumes reviennent au contréleur propriétaire approprié.

Vérification de I’état de pré-mise a niveau

Une vérification de I'état s’exécute dans le cadre du processus de mise a niveau, mais
vous pouvez également effectuer une vérification de I'état séparément avant de
commencer. Le contrdle de I'état des composants de la baie de stockage vérifie que la
mise a niveau peut se poursuivre.

Etapes
1. Dans la vue principale, sélectionnez Manage, puis Upgrade Center > Pre-Upgrade Health Check.

La boite de dialogue Vérification préalable a la mise a niveau s’ouvre et répertorie tous les systemes de
stockage détectés.

2. Si nécessaire, filtrez ou triez les systémes de stockage dans la liste pour afficher tous les systémes qui ne
sont pas actuellement dans I'état optimal.
3. Cochez les cases des systémes de stockage que vous souhaitez exécuter via la vérification de I'état.

4. Cliquez sur Démarrer.
La progression s’affiche dans la boite de dialogue pendant la vérification de I'état.

5. Lorsque le contrOle d’intégrité est terminé, vous pouvez cliquer sur les points de suspension (...) a droite
de chaque ligne pour afficher plus d’informations et effectuer d’autres taches.

Si 'une des baies ne fonctionne pas, vous pouvez ignorer cette matrice et poursuivre la mise a
niveau pour les autres, ou arréter le processus complet et dépanner les baies qui ne sont pas
utilisées.


https://imt.netapp.com/matrix/

Mettez a niveau SANtricity OS

Mettez a niveau une ou plusieurs matrices de stockage avec le dernier logiciel et
NVSRAM pour vous assurer que vous disposez des derniéres fonctionnalités et
correctifs. La NVSRAM du contrdleur est un fichier de contrdleur qui spécifie les
parameétres par défaut des contréleurs.

Avant de commencer

Assurez-vous que :

* Les derniers fichiers SANTtricity OS sont disponibles sur le systeme hoéte sur lequel le plug-in est exécuté.

* Vous savez si vous souhaitez activer votre mise a niveau logicielle dés maintenant ou ultérieurement. Vous
pouvez choisir de I'activer ultérieurement pour les raisons suivantes :

> Temps de jour —I'activation du logiciel peut prendre un certain temps, vous pouvez donc attendre que
les charges d’E/S soient plus légeres. Les contrdleurs basculent pendant I'activation, tout comme les
performances peuvent étre inférieures a la normale jusqu’a la fin de la mise a niveau.

> Type de paquet — vous pouvez tester le nouveau logiciel de systéeme d’exploitation sur une matrice de
stockage avant de mettre a niveau les fichiers sur d’autres matrices de stockage.

Risque de perte de données ou de détérioration de la baie de stockage — ne modifiez pas
la matrice de stockage pendant la mise a niveau. Maintenez I'alimentation de la baie de
stockage.

Etapes

1. Si votre matrice de stockage ne contient qu’un seul contréleur ou qu’un pilote multivoie n’est pas utilisé,
arrétez I'activité dI’E/S vers la matrice de stockage pour éviter les erreurs d’application. Si votre baie de
stockage est équipée de deux contrbleurs et qu'un pilote multivoie est installé, il n’est pas nécessaire
d’arréter I'activité d’E/S.

2. Dans la vue principale, sélectionnez Manage, puis une ou plusieurs matrices de stockage a mettre a
niveau.

3. Sélectionnez menu:Centre de mise a niveau [mise a niveau > SANtricity OS > logiciel].
La page mise a niveau du logiciel SANTtricity OS s’affiche.

4. Téléchargez le pack logiciel SANTtricity OS le plus récent du site de support sur votre machine locale.
a. Cliquez sur Ajouter un nouveau fichier au référentiel logiciel
b. Cliquez sur le lien pour trouver les derniers téléchargements de SANtricity OS.
c. Cliquez sur le lien Télécharger la derniére version.

d. Suivez les instructions restantes pour télécharger le fichier OS et le fichier NVSRAM sur votre
ordinateur local.

Un firmware avec signature numérique est requis dans la version 8.42 et supérieure. Si
@ vous tentez de télécharger un firmware non signé, une erreur s’affiche et le
téléchargement est interrompu.

5. Sélectionnez le fichier du logiciel OS et le fichier NVSRAM que vous souhaitez utiliser pour mettre a niveau
les contréleurs :



a. Dans la liste déroulante, sélectionnez le fichier OS que vous avez téléchargé sur votre ordinateur local.

Si plusieurs fichiers sont disponibles, les fichiers sont triés de la date la plus récente a la date la plus
ancienne.

Le référentiel logiciel répertorie tous les fichiers logiciels associés au plug-in. Si vous ne

@ voyez pas le fichier que vous souhaitez utiliser, vous pouvez cliquer sur le lien Ajouter un
nouveau fichier au référentiel logiciel pour accéder a I'emplacement ou réside le fichier
OS que vous souhaitez ajouter.

a. Dans la liste déroulante Sélectionner un fichier NVSRAM, sélectionnez le fichier de contréleur que
vous souhaitez utiliser.

S'il existe plusieurs fichiers, les fichiers sont triés de la date la plus récente a la date la plus ancienne.

6. Dans le tableau matrice de stockage compatible, vérifiez les matrices de stockage compatibles avec le
fichier logiciel du systéme d’exploitation que vous avez sélectionné, puis sélectionnez les matrices que
vous souhaitez mettre a niveau.

o Les matrices de stockage que vous avez sélectionnées dans la vue gestion et compatibles avec le
fichier de micrologiciel sélectionné sont sélectionnées par défaut dans la table matrice de stockage
compatible.

> Les matrices de stockage qui ne peuvent pas étre mises a jour avec le fichier de micrologiciel
sélectionné ne peuvent pas étre sélectionnées dans le tableau matrice de stockage compatible comme
indiqué par I'état incompatible.

7. (Facultatif) pour transférer le fichier logiciel vers les matrices de stockage sans les activer, cochez la case
transférer le logiciel OS vers les matrices de stockage, le marquer comme étant par étape et
I'activer ultérieurement.

8. Cliquez sur Démarrer.

9. Selon que vous choisissez d’activer maintenant ou ultérieurement, effectuez I'une des opérations suivantes

° Type TRANSFER Pour confirmer que vous souhaitez transférer les versions du logiciel OS proposées
sur les baies que vous avez sélectionnées pour la mise a niveau, puis cliquez sur transfert. Pour
activer le logiciel transféré, sélectionnez menu:Centre de mise a niveau [Activer le logiciel SANtricity
OS par étapes].

° Type UPGRADE Pour confirmer que vous souhaitez transférer et activer les versions de logiciel du
systeme d’exploitation proposées sur les baies que vous avez sélectionnées pour la mise a niveau,
puis cliquez sur Upgrade.

Le systéme transfere le fichier logiciel vers chaque matrice de stockage que vous avez sélectionnée
pour la mise a niveau, puis active ce fichier en langant un redémarrage.

Les actions suivantes se produisent pendant 'opération de mise a niveau :

o Une vérification de I'état de pré-mise a niveau s’effectue dans le cadre du processus de mise a niveau.
Un contréle avant la mise a niveau de I'état de santé vérifie tous les composants de la baie de
stockage afin de vérifier que la mise a niveau peut se faire.

> Si une veérification de I'état d’intégrité d’'une matrice de stockage échoue, la mise a niveau s’arréte.
Vous pouvez cliquer sur les points de suspension (...) Et sélectionnez Enregistrer le journal pour
examiner les erreurs. Vous pouvez également choisir de remplacer I'erreur de vérification d’intégrité,
puis de cliquer sur Continuer pour poursuivre la mise a niveau.



> Vous pouvez annuler 'opération de mise a niveau aprés la vérification de I'état de santé avant la mise
a niveau.

10. (Facultatif) une fois la mise a niveau terminée, vous pouvez afficher la liste des mises a niveau pour une
matrice de stockage spécifique en cliquant sur les points de suspension (...). Puis sélectionnez
Enregistrer le journal.

Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur portant le nom
upgrade log-<date>. json.

Activer le logiciel de se préparé

Vous pouvez choisir d’activer le fichier logiciel immédiatement ou attendre jusqu’a ce qu'il
soit plus pratique. Cette procédure suppose que vous avez choisi d’activer le fichier
logiciel ultérieurement.

Description de la tache

Vous pouvez transférer les fichiers du micrologiciel sans les activer. Vous pouvez choisir de I'activer
ultérieurement pour les raisons suivantes :

* Temps de jour —I'activation du logiciel peut prendre un certain temps, vous pouvez donc attendre que les
charges d’E/S soient plus Iégéres. Les controleurs redémarrent et basculent pendant 'activation pour que
les performances soient inférieures a la normale jusqu’a la fin de la mise a niveau.

* Type de paquet — vous pouvez tester le nouveau logiciel et le nouveau micrologiciel sur une matrice de
stockage avant de mettre a niveau les fichiers sur d’autres matrices de stockage.

@ Vous ne pouvez pas arréter le processus d’activation aprés son démarrage.

Etapes
1. Dans la vue principale, sélectionnez gérer. Si nécessaire, cliquez sur la colonne Statut pour trier, en haut

de la page, toutes les matrices de stockage avec I'état "mise a niveau du systeme d’exploitation (en attente
d’activation)".

2. Sélectionnez une ou plusieurs baies de stockage pour lesquelles vous souhaitez activer le logiciel, puis
sélectionnez menu :Centre de mise a niveau [Activer le logiciel SANtricity par étapes].

Les actions suivantes se produisent pendant I'opération de mise a niveau :

o Une vérification de I'état de santé de pré-mise a niveau s’exécute dans le cadre du processus
d’activation. Le contréle préalable a la mise a niveau de I'état de santé vérifie tous les composants de
la baie de stockage pour s’assurer que l'activation peut continuer.

> Si un contréle d’'intégrité échoue pour une matrice de stockage, I'activation s’arréte. Vous pouvez
cliquer sur les points de suspension (...) Et sélectionnez Enregistrer le journal pour examiner les
erreurs. Vous pouvez également choisir de remplacer 'erreur de vérification de I'état, puis de cliquer
sur Continuer pour poursuivre I'activation.

> Vous pouvez annuler I'opération d’activation aprés la vérification de I'état de fonctionnement avant la
mise a niveau.

Une fois la vérification préalable a la mise a niveau terminée, I'activation a lieu. Le temps nécessaire a
I'activation dépend de la configuration de la matrice de stockage et des composants que vous activez.



3. (Facultatif) une fois I'activation terminée, vous pouvez afficher une liste des éléments activés pour une
matrice de stockage spécifique en cliquant sur les points de suspension (...). Puis sélectionnez
Enregistrer le journal.

Le fichier est enregistré dans le dossier Téléchargements de votre navigateur portant le nom
activate log-<date>. json.

Effacez le logiciel du systeme d’exploitation par étape

Vous pouvez supprimer le logiciel OS préparé pour vous assurer qu’une version en
attente n’est pas activée par inadvertance ultérieurement. La suppression du logiciel du
systéme d’exploitation intermédiaire n’affecte pas la version actuelle exécutée sur les
matrices de stockage.

Etapes
1. Dans la vue principale, sélectionnez gérer, puis Centre de mise a niveau > Effacer le logiciel SANtricity
par étapes.

La boite de dialogue Effacer le logiciel SANtricity par étapes s’ouvre et répertorie tous les systemes de
stockage détectés avec le logiciel en attente ou la NVSRAM.

2. Si nécessaire, filtrez ou triez les systémes de stockage dans la liste pour afficher tous les systemes
équipés de logiciels par étapes.
3. Cochez les cases des systémes de stockage avec le logiciel en attente que vous souhaitez supprimer.

4. Cliquez sur Effacer.

L'état de 'opération est indiqué dans la boite de dialogue.

Gérez un référentiel logiciel

Vous pouvez afficher et gérer un référentiel logiciel qui répertorie tous les fichiers logiciels
associés au plug-in de stockage pour vCenter.

Avant de commencer

Si vous utilisez le référentiel pour ajouter des fichiers SANTtricity OS, assurez-vous que les fichiers OS sont
disponibles sur votre systéme local.

Description de la tache

Vous pouvez utiliser I'option gérer le référentiel logiciel SANTtricity OS pour importer un ou plusieurs fichiers OS
vers le systeme héte sur lequel le plug-in est exécuté. Vous pouvez également choisir de supprimer un ou
plusieurs fichiers OS disponibles dans le référentiel logiciel.

Etapes

1. Dans la vue principale, sélectionnez gérer, puis Centre de mise a niveau > gérer le référentiel logiciel
SANTtricity.

La boite de dialogue gérer le référentiel logiciel SANtricity OS s’affiche.

2. Effectuez 'une des opérations suivantes :



o Importer:
i. Cliquez sur Importer.

i. Cliquez sur Parcourir, puis naviguez jusqu’a 'emplacement ou les fichiers OS que vous souhaitez
ajouter résident. Les fichiers OS possedent un nom de fichier similaire a N2800-830000-
000.d1lp.

ii. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers OS a ajouter, puis cliquez sur Importer.
o Supprimer:
i. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers OS que vous souhaitez supprimer du référentiel logiciel.

i. Cliquez sur Supprimer.

Résultat

Si vous avez sélectionné I'importation, le ou les fichiers sont téléchargés et validés. Si vous avez sélectionné
Supprimer, les fichiers sont supprimés du référentiel logiciel.
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