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Accès au moteur de déploiement NetApp

Présentation des options d’accès du moteur de
déploiement NetApp

Pour déployer NetApp HCI, vous devez accéder au moteur de déploiement NetApp sur
l’un des nœuds de stockage NetApp H-Series via l’adresse IPv4 attribuée à l’interface
Bond1G, qui correspond à l’interface logique qui combine les ports A et B pour les
nœuds de stockage. Ce nœud de stockage devient le noeud de stockage de contrôle
pour le processus de déploiement. Selon votre environnement, vous devez configurer
l’adresse IPv4 ou la récupérer à partir de l’un des nœuds de stockage.

Vous pouvez uniquement accéder au moteur de déploiement NetApp à l’aide de l’interface
Bond1G d’un nœud de stockage. L’interface logique qui combine les ports C et D pour les
nœuds de stockage n’est pas prise en charge grâce à l’interface Bond10G.

Utilisez l’une des méthodes suivantes qui décrit le mieux votre environnement réseau pour accéder au moteur
de déploiement NetApp :

Scénario Méthode

Vous ne disposez pas de DHCP dans votre
environnement

"Accédez au moteur de déploiement NetApp dans des
environnements sans DHCP"

Le DHCP est présent dans votre environnement "Accès au moteur de déploiement NetApp dans des
environnements avec DHCP"

Vous souhaitez attribuer toutes les adresses IP
manuellement

"Attribuez manuellement des adresses IP pour
accéder au moteur de déploiement NetApp"

Trouvez plus d’informations

• "Configurez l’accès à l’interface utilisateur Web du nom de domaine complet"

Accédez au moteur de déploiement NetApp dans des
environnements sans DHCP

Lorsque DHCP n’est pas utilisé sur le réseau, vous devez définir une adresse IPv4
statique sur l’interface Bond1G de l’un des nœuds de stockage (également appelé nœud
de stockage de contrôle) que vous utiliserez pour accéder au moteur de déploiement
NetApp. Le moteur de déploiement NetApp sur le nœud de stockage de contrôle détecte
et communique avec les autres nœuds de calcul et de stockage à l’aide d’adresses IPv4
qui ont été configurées automatiquement sur les interfaces Bond10G de tous les nœuds.
Vous devez utiliser cette méthode à moins que votre réseau ne présente des exigences
particulières.

Ce dont vous avez besoin
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• Vous ou votre administrateur réseau avez terminé les tâches du document instructions d’installation et de
configuration.

• Vous disposez d’un accès physique aux nœuds NetApp HCI.

• Tous les nœuds NetApp HCI sont sous tension.

• DHCP n’est pas activé pour les réseaux NetApp HCI et les nœuds NetApp HCI n’ont pas obtenu
d’adresses IP auprès des serveurs DHCP.

• Le réseau de gestion NetApp HCI est configuré comme VLAN natif sur les interfaces Bond1G et Bond10G
de tous les nœuds.

Étapes

1. Branchez une KVM à l’arrière de l’un des nœuds de stockage NetApp HCI (ce nœud deviendra le nœud de
stockage de contrôle).

2. Configurez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et l’adresse de passerelle de Bond1G dans l’interface
utilisateur. Vous pouvez également configurer un ID VLAN pour le réseau Bond1G si nécessaire.

Cette adresse IPv4 ne peut pas être réutilisé ultérieurement pendant le déploiement avec le
moteur de déploiement NetApp.

3. Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur qui peut accéder au réseau de gestion NetApp HCI.

4. Accédez à l’adresse IP que vous avez attribuée au noeud de stockage de contrôle. Par exemple :

http://<Bond1G IP address>

Vérifiez que vous utilisez HTTP ici.

Cela vous mène à l’interface utilisateur du moteur de déploiement NetApp.

Trouvez plus d’informations

• "Versions de firmware et de pilote ESXi prises en charge pour les versions de NetApp HCI et de firmware
pour les nœuds de stockage NetApp HCI"

Accès au moteur de déploiement NetApp dans des
environnements avec DHCP

Dans les environnements dans lesquels les serveurs acquièrent automatiquement une
configuration IPv4 à partir de DHCP, vous pouvez accéder au moteur de déploiement
NetApp à l’aide de l’adresse IPv4 attribuée à l’interface Bond1G sur l’un des nœuds de
stockage. Vous pouvez utiliser une clé USB pour récupérer l’adresse IPv4 à partir de l’un
des nœuds de stockage. Le moteur de déploiement NetApp détecte automatiquement les
autres nœuds de calcul et de stockage qui utilisent les adresses IPv4 attribuées par
DHCP. Vous ne devez pas utiliser cette méthode sauf si votre réseau a des exigences
spéciales.

Ce dont vous avez besoin
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• Vous ou votre administrateur réseau avez terminé les tâches du document instructions d’installation et de
configuration.

• Vous disposez d’un accès physique aux nœuds NetApp HCI.

• Tous les nœuds NetApp HCI sont sous tension.

• DHCP est activé sur les réseaux de stockage et de gestion NetApp HCI.

• Le pool d’adresses DHCP est suffisamment grand pour prendre en charge deux adresses IPv4 par nœud
NetApp HCI.

Pour que le déploiement de NetApp HCI soit réussi, tous les nœuds du déploiement doivent
avoir des adresses IPv4 acquises par DHCP ou configurées automatiquement (vous ne pouvez
pas combiner les méthodes d’affectation d’adresse IPv4).

Description de la tâche

Si DHCP n’est utilisé que pour le réseau de stockage (interfaces Bond10G), vous devez suivre la procédure
décrite sous le lien : "Accédez au moteur de déploiement NetApp dans des environnements sans DHCP" Pour
accéder au moteur de déploiement NetApp.

Étapes

1. Attendez plusieurs minutes que les nœuds demandent des adresses IP.

2. Choisissez un nœud de stockage et insérez une clé USB dans le nœud. Laissez-le dans pendant au moins
cinq secondes.

3. Retirez la clé USB et insérez-la dans votre ordinateur.

4. Ouvrez le readme.html fichier. Cela vous mène à l’interface utilisateur du moteur de déploiement
NetApp.

Trouvez plus d’informations

• "Versions de firmware et de pilote ESXi prises en charge pour les versions de NetApp HCI et de firmware
pour les nœuds de stockage NetApp HCI"

Attribuez manuellement des adresses IP pour accéder au
moteur de déploiement NetApp

Vous pouvez attribuer manuellement des adresses IPv4 statiques aux interfaces Bond1G
et Bond10G sur tous les nœuds NetApp HCI pour accéder au moteur de déploiement
NetApp et déployer NetApp HCI. Vous ne devez pas utiliser cette méthode sauf si votre
réseau a des exigences spéciales.

Ce dont vous avez besoin

• Vous ou votre administrateur réseau avez terminé les tâches du document instructions d’installation et de
configuration.

• Vous disposez d’un accès physique aux nœuds NetApp HCI.

• Tous les nœuds NetApp HCI sont sous tension.

• DHCP n’est pas activé pour les réseaux NetApp HCI et les nœuds NetApp HCI n’ont pas obtenu
d’adresses IP auprès des serveurs DHCP. REMARQUE : toutes les adresses IP que vous attribuez
manuellement avant d’utiliser le moteur de déploiement NetApp pour déployer le système sont temporaires
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et ne peuvent pas être réutilisées. Si vous choisissez d’attribuer manuellement des adresses IP, vous
devez mettre de côté un deuxième ensemble permanent d’adresses IP inutilisées que vous pouvez
attribuer lors du déploiement final.

Description de la tâche

Dans cette configuration, les nœuds de calcul et de stockage utiliseront des adresses IPv4 statiques pour
découvrir et communiquer avec d’autres nœuds pendant le déploiement. Cette configuration n’est pas
recommandée.

Étapes

1. Branchez une KVM à l’arrière de l’un des nœuds de stockage NetApp HCI (ce nœud deviendra le nœud de
stockage de contrôle).

2. Configurez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et l’adresse de passerelle pour Bond1G et Bond10G
dans l’interface utilisateur. Vous pouvez également configurer un ID VLAN pour chaque réseau si
nécessaire.

3. Répétez l’étape 2 pour les nœuds de calcul et de stockage restants.

4. Ouvrez un navigateur Web sur un ordinateur qui peut accéder au réseau de gestion NetApp HCI.

5. Accédez à l’adresse IP Bond1G que vous avez attribuée au nœud de stockage de contrôle. Par exemple :

http://<Bond1G IP address>

Cela vous mène à l’interface utilisateur du moteur de déploiement NetApp.

Trouvez plus d’informations

• "Versions de firmware et de pilote ESXi prises en charge pour les versions de NetApp HCI et de firmware
pour les nœuds de stockage NetApp HCI"
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