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Gestion des seuils de santé

Vous pouvez configurer les valeurs des seuils de santé globaux de tous les agrégats,
volumes et gtrees pour assurer le suivi des violations de seuils de santé.

Quels sont les seuils d’état de santé de la capacité de
stockage

Un seuil d’état de santé de la capacité de stockage est le point a partir duquel le serveur
Unified Manager génére des événements pour signaler un probléme de capacité au
niveau des objets de stockage. Vous pouvez configurer des alertes pour envoyer des
notifications chaque fois que de tels événements se produisent.

Les seuils d’état de la capacité de stockage de tous les agrégats, volumes et gtrees sont définis sur les valeurs
par défaut. Vous pouvez modifier les parameétres requis pour un objet ou un groupe d’objets.

Configuration des paramétres de seuil de santé global

Vous pouvez configurer des conditions seuils de santé globaux pour la capacité, la
croissance, la réserve Snapshot, les quotas et les inodes afin de surveiller de fagon
efficace la taille de I'agrégat, du volume et du gtree. Vous pouvez également modifier les
parametres de génération d’événements pour des seuils de décalage supérieurs.

Description de la tache

Les paramétres de seuil de santé global s’appliquent a tous les objets auxquels ils sont associés, comme les
agrégats, les volumes, etc. Lorsque les seuils sont croisés, un événement est généré et, si des alertes sont
configurées, une notification d’alerte est envoyée. Les valeurs par défaut des seuils sont définies sur les
valeurs recommandées, mais vous pouvez les modifier pour générer des événements a intervalles afin de
répondre a vos besoins spécifiques. Lorsque les seuils sont modifiés, les événements sont générés ou
obsolétes dans le cycle de surveillance suivant.

Les paramétres des seuils de santé globale sont accessibles a partir de la page Configuration/seuils de santé.

Vous pouvez également modifier les parameétres de seuil des objets individuels, a partir de la page d’inventaire
ou de la page de détails de cet objet.

Choix
+ Configuration des valeurs des seuils de santé globaux des agrégats

Vous pouvez configurer les paramétres de seuil de santé pour la capacité, la croissance et les copies
Snapshot de tous les agrégats afin d’assurer le suivi de tout seuil de non-respect.

+ Configuration des valeurs de seuil de contréle global du volume
Vous pouvez modifier les paramétres du seuil de santé pour la capacité, les copies Snapshot, les quotas

gtree, la croissance du volume, I'espace de réserve de remplacement, et des inodes pour tous les volumes
afin de suivre les violations de seuil éventuelles.



» Configuration des valeurs des seuils de santé des gtrees globaux

Vous pouvez modifier les paramétres du seuil de santé de la capacité de tous les gtrees pour assurer le
suivi d’'une éventuelle violation de seuil.

* Modification des parametres de seuil d’intégrité de décalage pour les relations de protection non gérées

Vous pouvez augmenter ou diminuer le pourcentage de temps de décalage d’avertissement ou d’erreur
afin que les événements soient générés a des intervalles plus adaptés a vos besoins.

Configuration des valeurs des seuils de santé globaux des agrégats

Vous pouvez configurer les valeurs des seuils de santé globaux de tous les agrégats
pour suivre tout seuil d’atteinte. Les événements appropriés sont générés pour les
violations de seuil et vous pouvez prendre des mesures préventives basées sur ces
événements. Vous pouvez configurer les valeurs globales en fonction des paramétres de
bonnes pratiques pour les seuils applicables a tous les agrégats surveillés.

Avant de commencer

Vous devez avoir le réle d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Description de la tache

Lorsque vous configurez globalement les options, les valeurs par défaut des objets sont modifiées. Cependant,
si les valeurs par défaut ont été modifiées au niveau de I'objet, les valeurs globales ne sont pas modifiées.

Les options de seuil ont des valeurs par défaut pour une meilleure surveillance. Cependant, vous pouvez
modifier les valeurs en fonction des exigences de votre environnement.

Lorsque la croissance automatique est activée sur les volumes qui résident sur I'agrégat, les seuils de capacité
de I'agrégat sont considérés comme enfreintes en fonction de la taille maximale du volume définie par la
croissance automatique, non pas en fonction de la taille du volume initial.

@ Les valeurs de seuil de santé ne sont pas applicables a I'agrégat racine du nceud.

Etapes
1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Configuration > seuils de santé.
2. Dans la page seuils de configuration/santé, cliquez sur agrégats.
3. Configurez les valeurs de seuil appropriées pour la capacité, la croissance et les copies Snapshot.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des valeurs de seuil de contréle global du volume

Vous pouvez configurer les valeurs de seuil de santé global pour tous les volumes afin de
suivre toute violation de seuil. Les événements appropriés sont générés pour les
atteintes aux seuils de santé et vous pouvez prendre des mesures préventives basees
sur ces évenements. Vous pouvez configurer les valeurs globales en fonction des



parameétres de la meilleure pratique pour les seuils qui s’appliquent a tous les volumes
surveillés.

Avant de commencer

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Description de la tache

La plupart des options de seuil ont des valeurs par défaut pour une meilleure surveillance. Cependant, vous
pouvez modifier les valeurs en fonction des besoins de votre environnement.

Notez que lorsque la croissance automatique est activée sur un volume que les seuils de capacité sont
considérés comme enfreintes en fonction de la taille maximale du volume définie par Autogrow, et non pas en
fonction de la taille du volume initial.

Etapes
1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Configuration > seuils de santé.

2. Dans la page seuils de configuration/santé, cliquez sur volumes.

3. Configurez les valeurs de seuil appropriées pour la capacité, les copies Snapshot, les quotas qtree, la
croissance du volume et les inodes.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des valeurs des seuils de santé des qtrees globaux

Vous pouvez configurer les valeurs du seuil de santé global pour tous les gtrees afin de
suivre toute violation de seuil. Les événements appropriés sont générés pour les
atteintes aux seuils de santé et vous pouvez prendre des mesures préventives basées
sur ces événements. Vous pouvez configurer les valeurs globales en fonction des
parameétres de bonnes pratiques pour les seuils qui s’appliquent a tous les gtrees
surveillés.

Avant de commencer

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Description de la tache

Les options de seuil ont des valeurs par défaut pour une meilleure surveillance. Cependant, vous pouvez
modifier les valeurs en fonction des exigences de votre environnement.

Les événements sont générés pour un gtree uniquement lorsqu’un quota gtree ou un quota par défaut a été
défini sur le gtree. Les événements ne sont pas générés si 'espace défini dans un quota utilisateur ou un
quota de groupe a dépasse le seuil.

Etapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Configuration > seuils de santé.

2. Dans la page seuils de configuration/santé, cliquez sur gtrees.



3. Configurez les valeurs de seuil de capacité appropriées.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des paramétres de seuil d’intégrité de décalage pour les relations de
protection non gérées

Vous pouvez modifier les paramétres de seuil d’avertissement de décalage global par
défaut et d’intégrité des erreurs pour les relations de protection non gérées afin que les
événements soient générés a des intervalles adaptés a vos besoins.

Avant de commencer

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Description de la tache

Le temps de décalage ne doit pas dépasser l'intervalle de planification de transfert défini. Par exemple, si la
planification de transfert est horaire, la durée de décalage ne doit pas dépasser une heure. Le seuil de
décalage indique un pourcentage que le temps de décalage ne doit pas dépasser. Dans I'exemple d’'une
heure, si le seuil de décalage est défini sur 150 %, vous recevrez un événement lorsque le temps de décalage
est supérieur a 1.5 heures.

Les parametres décrits dans cette tache sont appliqués globalement a toutes les relations de protection non
geérées. Les paramétres ne peuvent pas étre spécifiés et appliqués exclusivement a une relation de protection
non gérée.

Etapes
1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Configuration > seuils de santé.

2. Dans la page seuils de configuration/santé, cliquez sur relations.

3. Augmentez ou réduisez le pourcentage de temps d’avertissement ou de retard d’erreur global par défaut,
selon les besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des parameétres de seuil d’intégrité des
agrégats individuels

Vous pouvez modifier les paramétres du seuil de santé pour la capacité globale, la
croissance et les copies Snapshot d’un ou plusieurs agrégats. Lorsqu’un seuil est franchi,
des alertes sont générées et vous recevez des notifications. Ces notifications vous aident
a prendre des mesures préventives en fonction de I'événement généré.

Avant de commencer

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.



Description de la tache

En fonction des modifications apportées aux valeurs de seuil, les événements sont générés ou obsolétes dans
le cycle de surveillance suivant.

Lorsque la croissance automatique est activée sur les volumes qui résident sur I'agrégat, les seuils de capacité
de I'agrégat sont considérés comme enfreintes en fonction de la taille maximale du volume définie par la
croissance automatique, non pas en fonction de la taille du volume initial.

Etapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Santé > agrégats.

2. Dans la page d’inventaire Santé/agrégats, sélectionnez un ou plusieurs agrégats, puis cliquez sur
Modifier les seuils.

3. Dans la boite de dialogue Modifier les seuils d’agrégats, modifiez les paramétres de seuil de 'une des
options suivantes : capacité, croissance ou copies Snapshot en cochant la case appropriée, puis en
modifiant les paramétres.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des parametres de seuil d’intégrité du volume
individuel

Vous pouvez modifier les paramétres du seuil d’intégrité pour la capacité du volume, la
croissance, les quotas et la réserve d’espace d’un ou plusieurs volumes. Lorsqu’un seuil

est franchi, des alertes sont générées et vous recevez des notifications. Ces notifications
vous aident a prendre des mesures préventives en fonction de 'événement généré.

Avant de commencer

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Description de la tache

En fonction des modifications apportées aux valeurs de seuil, les événements sont générés ou obsolétes dans
le cycle de surveillance suivant.

Notez que lorsque la croissance automatique est activée sur un volume que les seuils de capacité sont
considérés comme enfreintes en fonction de la taille maximale du volume définie par Autogrow, et non pas en
fonction de la taille du volume initial.

Etapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Santé > volumes.

2. Dans la page d’inventaire Santé/volumes, sélectionnez un ou plusieurs volumes, puis cliquez sur Modifier
les seuils.

3. Dans la boite de dialogue Modifier les seuils de volume, modifiez les paramétres de seuil de 'une des
options suivantes : capacité, copies Snapshot, quota qtree, croissance ou inodes en cochant la case
appropriée, puis en modifiant les parametres.



4. Cliquez sur Enregistrer.

Modification des parameétres de seuil de santé des qtrees
individuels

Vous pouvez modifier les paramétres du seuil de santé pour la capacité gtree d’un ou
plusieurs gtrees. Lorsqu’un seuil est franchi, des alertes sont générées et vous recevez
des notifications. Ces notifications vous aident a prendre des mesures préventives en
fonction de 'événement génére.

Avant de commencer

Vous devez avoir le réle d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Description de la tache

En fonction des modifications apportées aux valeurs de seuil, les événements sont générés ou obsolétes dans
le cycle de surveillance suivant.

Etapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Santé > SVM.

2. Dans la page d’inventaire Health/Storage Virtual machines, sélectionnez la SVM sur laquelle réside le
gtree.

3. Dans la page de détails Health/Storage Virtual machine, cliquez sur 'onglet Qtrees.
4. Sélectionnez un ou plusieurs qtrees, puis cliquez sur Modifier les seuils.

5. Dans la boite de dialogue Modifier les seuils de qtree, modifiez les seuils de capacité du gtree ou des
gtrees sélectionnés et cliquez sur Enregistrer.

Description des pages des seuils de santé

Vous pouvez utiliser la page Configuration/seuils de santé appropriée pour configurer les
valeurs de seuil de santé global pour les agrégats et les volumes, et configurer les
valeurs d’avertissement de décalage global et de seuil d’erreur pour les relations de
protection non gérées.

Page seuils de configuration/de santé des agrégats

La page seuils de configuration/santé des agrégats vous permet de configurer les valeurs
des seuils de santé globaux des agrégats surveillés. Lorsque vous configurez
globalement les options, les valeurs par défaut de tous les objets sont modifiées.
Cependant, si les valeurs par défaut ont été modifiees au niveau de I'objet, les valeurs
globales ne sont pas modifiées.

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Les événements sont générés lorsqu’un seuil est atteint. Vous pouvez prendre des actions correctives pour de



tels événements.
Les valeurs de seuil ne s’appliquent pas a I'agrégat racine du nceud.

Vous pouvez définir des seuils d’intégrité des agrégats pour : capacité, croissance de I'agrégat et copies
Snapshot de 'agrégat.

Surface de capacité

L'espace capacité vous permet de définir les conditions de seuil de capacité globale suivantes. Notez que
lorsque la croissance automatique est activée sur les volumes qui résident sur I'agrégat, les seuils de capacité
de I'agrégat sont considérés comme enfreintes pour la taille maximale du volume définie par la croissance
automatique, et non pas pour la taille du volume initial.

* Espace presque plein
Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme presque plein :
> Valeur par défaut : 80 %

La valeur de ce seuil doit étre inférieure a la valeur du seuil total global pour que le serveur de gestion
puisse générer un événement.

- Evénement généré : agrégat presque plein

o Gravité de I'événement : avertissement

» Espace plein
Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme complet :
> Valeur par défaut : 90 %
o Evénement généré : total plein
o Gravité de I'événement : erreur
* Presque surengagement
Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme presque surengageé :

o Valeur par défaut : 95 %

La valeur de ce seuil doit étre inférieure a la valeur du seuil total dépassé pour que le serveur de
gestion génére un événement.

> Evénement généré : agrégat presque dépassé

> Gravité de I'événement : avertissement

+ Surengagement
Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme surallouate :
° Valeur par défaut : 100 %
o Evénement généré : agrégat annulé
o Gravité de I'événement : erreur

» *Jours jusqu’a la pleine*



Spécifie le nombre de jours restants avant que I'agrégat n’atteigne sa pleine capacité :

> Valeur par défaut : 7
> Evénement généré : total des jours jusqu’a la fin
o Gravité de I'événement : erreur

Zone de croissance

La zone de croissance vous permet de définir les conditions seuils suivantes pour la croissance globale :
» Taux de croissance

Spécifie le pourcentage auquel le taux de croissance d’un agrégat est considéré comme normal avant que
le systeme ne génére un événement anormal de taux de croissance global :

> Valeur par défaut : 1 %
- Evénement généré : taux de croissance global anormal
> Gravité de I'événement : avertissement

» Sensibilité du taux de croissance

Spécifie le facteur qui est appliqué a I'écart-type du taux de croissance d’un agrégat. Si le taux de
croissance dépasse I'écart-type pris en compte, un événement anormal de taux de croissance global est
généré.

Une valeur plus faible pour la sensibilité au taux de croissance indique que I'agrégat est trés sensible aux
variations du taux de croissance. La plage de sensibilité de la vitesse de croissance est de 1 a 5.

> Valeur par défaut : 2

Si vous modifiez la sensibilité au taux de croissance des agrégats au niveau du seuil global,
la modification est également appliquée a la sensibilité au taux de croissance des volumes
au niveau du seuil global.

Zone des copies Snapshot

La zone copies Snapshot vous permet de définir les conditions de seuil de réserve Snapshot suivantes :
* Réserve snapshot compléte
Spécifie le pourcentage auquel un agrégat a consommeé tout I'espace réservé pour les copies Snapshot :

o Valeur par défaut : 90 %
o Evénement généré : réserve Snapshot de 'agrégat saturée
o Gravité de I'’événement : avertissement

Boutons de commande

» Rétablir les paramétres par défaut

Permet de restaurer les parameétres de configuration aux valeurs par défaut.



* Enregistrer

Enregistre les paramétres de configuration pour I'option sélectionnée.

Page seuils de configuration/de santé des volumes

La page seuils de configuration/santé des volumes vous permet de configurer les valeurs
de seuil de santé global des volumes surveillés. Vous pouvez définir des seuils pour des
volumes individuels ou pour tous les volumes globalement. Lorsque vous configurez
globalement les options, les valeurs par défaut de tous les objets sont modifiées.
Cependant, si les valeurs par défaut ont été modifiees au niveau de I'objet, les valeurs
globales ne sont pas modifiées.

Vous devez avoir le réle d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Les événements sont générés lorsqu’un seuil est atteint. Vous pouvez prendre des actions correctives pour de
tels événements.

Vous pouvez définir des seuils pour les éléments suivants : capacité, copies Snapshot de volume, quotas,
croissance du volume et inodes.

Surface de capacité

La zone capacité vous permet de définir les conditions de seuil de capacité de volume suivantes. Notez que
lorsque la croissance automatique est activée sur un volume que les seuils de capacité sont considérés
comme enfreintes en fonction de la taille maximale du volume définie par Autogrow, et non pas en fonction de
la taille du volume initial.
» Espace presque plein
Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme presque plein :

> Valeur par défaut : 80 %

La valeur de ce seuil doit étre inférieure a la valeur du seuil Volume plein pour que le serveur de
gestion puisse générer un événement.

> Evénement généré : volume presque plein
o Gravité de I'événement : avertissement

« Espace plein
Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme plein :

> Valeur par défaut : 90 %
> Evénement généré : volume plein
o Gravité de 'événement : erreur

» * Jours jusqu’a la pleine*
Spécifie le nombre de jours restants avant que le volume n’atteigne sa capacité maximale :

o Valeur par défaut : 7



- Evénement généré : nombre de jours jusqu’a saturation
o Gravité de 'événement : erreur
Zone des copies Snapshot

La zone copies Snapshot vous permet de définir les conditions de seuil suivantes pour les copies Snapshot
dans le volume :

* Réserve snapshot compléte
Spécifie le pourcentage auquel I'espace réservé pour les copies Snapshot est considéré comme plein :

> Valeur par défaut : 90 %
> Evénement généré : volume Snapshot Reserve plein
o Gravité de I'événement : erreur

» * Jours jusqu’a la pleine*

Spécifie le nombre de jours restants avant que I'espace réservé pour les copies Snapshot n’atteigne la
capacité maximale :

o Valeur par défaut : 7
> Evénement généré : jours de réserve Snapshot du volume jusqu’a saturation
o Gravité de I'événement : erreur

* Nombre
Spécifie le nombre de copies Snapshot sur un volume qui sont considérées comme trop nombreuses :

> Valeur par défaut : 250
> Evénement généré : trop de copies Snapshot
o Gravité de I'événement : erreur
Zone de quota qtree
La zone quota gtree permet de définir les conditions seuils de quota de volume suivantes :
* Presque surengagement

Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme presque surengagé par les quotas gtree :

> Valeur par défaut : 95 %
- Evénement généré : quota de qgtree volume presque dépassé
o Gravité de 'événement : avertissement

* Surengagement
Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme suralloué par des quotas gtree :

o Valeur par défaut : 100 %

> Evénement généré : quota gtree de volume dépassé

10



o Gravité de I'’événement : erreur

Zone de croissance

La zone de croissance vous permet de définir les conditions de seuil suivantes pour la croissance du volume :
» Taux de croissance

Spécifie le pourcentage auquel le taux de croissance d’un volume est considéré comme normal avant que
le systéme ne génére un événement Volume Growth Rate Abnormal :
o Valeur par défaut : 1 %
- Evénement généré : taux de croissance du volume anormal
o Gravité de I'événement : avertissement
« Sensibilité du taux de croissance
Spécifie le facteur qui est appliqué a I'écart-type du taux de croissance d’un volume. Si le taux de

croissance dépasse |'écart-type pris en compte, un événement anormal du taux de croissance du volume
est généré.

Une valeur plus faible pour la sensibilité au taux de croissance indique que le volume est trés sensible aux
variations du taux de croissance. La plage de sensibilité de la vitesse de croissance est de 1 a 5.

> Valeur par défaut : 2

Si vous modifiez la sensibilité du taux de croissance pour les volumes au niveau seulil
global, la modification est également appliquée a la sensibilité du taux de croissance pour
les agrégats au niveau du seuil global.

Zone des inodes
La zone des inodes vous permet de définir les conditions de seuil suivantes pour les inodes :
* Presque plein

Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme ayant consommeé la plupart de ses inodes

> Valeur par défaut : 80 %
- Evénement généré : inodes presque plein
o Gravité de I'événement : avertissement
* Complet
Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme ayant consommeé I'ensemble de ses
inodes :
> Valeur par défaut : 90 %
- Evénement généré : inodes plein

o Gravité de I'événement : erreur
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Boutons de commande

» Rétablir les paramétres par défaut
Permet de restaurer les parameétres de configuration aux valeurs par défaut.
* Enregistrer

Enregistre les paramétres de configuration pour I'option sélectionnée.

Page seuils de latence des relations non gérées

La page seuils de décalage pour les relations non gérées vous permet de configurer les
valeurs d’avertissement de décalage global et de seuil d’erreur pour les relations de
protection non gérées afin d’étre averti et de prendre des mesures en cas d’erreurs de
décalage ou de seuil. Les modifications apportées a ces paramétres sont appliquées lors
de la prochaine mise a jour programmée.

Vous devez avoir le réle d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Les événements sont générés lorsqu’un seuil est atteint. Vous pouvez prendre des actions correctives pour de
tels événements. Les parameétres de seuil de décalage pour les relations non gérées sont activés par défaut.

Le seuil de décalage indique un pourcentage que le temps de décalage ne doit pas dépasser. Par exemple, si
le seuil de décalage est défini sur 150 %, vous recevrez un événement lorsque le temps de décalage est
supérieur a 1.5 heures.

Seuils de latence de la zone relations non gérées

La zone de décalage permet de définir des seuils de décalage de relation non gérés dans les conditions
suivantes :

* Avertissement

Spécifie le pourcentage auquel la durée de décalage est égale ou supérieure au seuil d’avertissement de
décalage :
> Valeur par défaut : 150 %

- Evénements générés : avertissement de décalage de la relation SnapMirror ou avertissement de
décalage de la relation SnapVault

o Gravité de I'événement : avertissement

e Erreur

Spécifie le pourcentage auquel la durée de décalage est égale ou supérieure au seuil d’erreur de décalage

o Valeur par défaut : 250 %

o Evénements générés : erreur de décalage de la relation SnapMirror ou erreur de décalage de la
relation SnapVault

o Gravité de I'’événement : erreur
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Boutons de commande

» Rétablir les paramétres par défaut
Permet de restaurer les parameétres de configuration aux valeurs par défaut.
* Enregistrer

Enregistre les paramétres de configuration pour I'option sélectionnée.

Page seuils de configuration/de santé des qtrees

La page seuils de configuration/santé des gtrees vous permet de configurer les valeurs
de seuil de santé global des gtrees surveillés. Les événements sont générés pour un
gtree uniquement lorsqu’un quota gtree ou un quota par défaut a été défini sur le gtree.
Les événements ne sont pas générés si 'espace défini dans un quota utilisateur ou un
quota de groupe a dépassé le seuil.

Vous devez avoir le réle d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

Les événements sont générés lorsqu’un seuil est atteint. Vous pouvez prendre des actions correctives pour de
tels événements.

Surface de capacité

La zone capacité vous permet de définir les conditions de seuil de capacité gtree suivantes.
* Espace presque plein
Spécifie le pourcentage auquel un gtree est considéré comme presque plein :
> Valeur par défaut : 80 %
La valeur de ce seuil doit étre inférieure a la valeur du seuil gtree pleine.

> Evénement généré : gtree presque saturée
o Gravité de I'événement : avertissement

* Espace plein
Spécifie le pourcentage auquel un gtree est considéré comme plein :

> Valeur par défaut : 90 %
- Evénement généré : gtree pleine

o Gravité de I'événement : erreur

Boutons de commande
* Rétablir les paramétres par défaut

Permet de restaurer les parameétres de configuration aux valeurs par défaut.

* Enregistrer
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Enregistre les paramétres de configuration pour I'option sélectionnée.

Boite de dialogue Modifier les seuils d’agrégats

Vous pouvez configurer des alertes pour envoyer des notifications lorsqu’'un événement
lié a la capacité d’'un agrégat est généré, et vous pouvez prendre les actions correctives
nécessaires a 'événement. Par exemple, pour le seuil total de 'agrégat, vous pouvez
configurer une alerte pour qu’elle envoie une notification lorsque la condition persiste sur
une période spécifiée.

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

La boite de dialogue Modifier les seuils d’agrégat vous permet de configurer des seuils de niveau d’agrégat
appliqués aux agrégats sélectionnés. Si vous configurez des seuils de niveau d’agrégat, ils sont prioritaires sur
les valeurs de seuil de niveau global. Vous pouvez configurer des parameétres de seuil pour la capacité, la

croissance et les copies Snapshot au niveau des agrégats. Si ces paramétres ne sont pas configurés, les
valeurs de seuil globales sont appliquées.

@ Les valeurs de seuil ne s’appliquent pas a I'agrégat racine du nceud.

Surface de capacité

La zone capacité vous permet de définir les conditions suivantes de seuil de capacité globale :
» Espace presque plein

Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme presque plein. Il affiche également la
taille de I'agrégat correspondant a la valeur de seuil spécifiée.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour définir la valeur du seuil.
* Espace plein

Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme plein. Il affiche également la taille de
'agrégat correspondant a la valeur de seuil spécifiée.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour définir la valeur du seuil.
* Presque surengagement

Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme presque surengage.
* Surengagement

Spécifie le pourcentage auquel un agrégat est considéré comme surengagé.
» * Jours jusqu’a la pleine*

Spécifie le nombre de jours restants avant que I'agrégat n’atteigne sa capacité maximale.
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Zone de croissance

La zone de croissance vous permet de définir une condition de seuil de croissance globale suivante :

Taux de croissance

Spécifie le pourcentage auquel le taux de croissance d’un agrégat est considéré comme normal avant que

le systéme ne génére un événement Abnormal de taux de croissance global.
Sensibilité du taux de croissance
Spécifie le facteur qui est appliqué a I'écart-type du taux de croissance d’un agrégat. Si le taux de

croissance dépasse I'écart-type pris en compte, un événement anormal de taux de croissance global est
généreé.

Une valeur plus faible pour la sensibilité au taux de croissance indique que I'agrégat est trés sensible aux

variations du taux de croissance.

Si vous modifiez la sensibilité au taux de croissance des agrégats au niveau du seuil global,
la modification est également appliquée a la sensibilité au taux de croissance des volumes
au niveau du seuil global.

Zone des copies Snapshot

La zone copies Snapshot vous permet de définir les conditions de seuil de réserve Snapshot suivantes :

Réserve snapshot compléte
Spécifie le pourcentage d’utilisation par un agrégat de tout 'espace réservé pour les copies Snapshot.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour définir la valeur du seuil.

Boutons de commande

Les boutons de commande permettent d’effectuer les taches suivantes pour un agrégat sélectionné :

Rétablir les valeurs par défaut

Permet de restaurer les valeurs de seuil au niveau de I'agrégat aux valeurs globales.
Enregistrer

Enregistre tous les paramétres de seuil.

Enregistrer et fermer

Enregistre tous les parameétres de seuil, puis ferme la boite de dialogue.

Annuler

Ignore les modifications (le cas échéant) des paramétres de seuil et ferme la boite de dialogue.
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Boite de dialogue Modifier les seuils de volume

Vous pouvez configurer des alertes pour envoyer des notifications lorsqu’un événement
lié a la capacité d’'un volume est généré, et vous pouvez prendre des actions correctives
pour 'événement. Par exemple, pour le seuil de volume plein, vous pouvez configurer
une alerte pour envoyer une notification lorsque la condition persiste sur une période
donnée.

Vous devez avoir le role d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

La boite de dialogue Modifier les seuils de volume vous permet de configurer les seuils de niveau volume
appliqués aux volumes sélectionnés. Lorsque les seuils sont configurés au niveau du volume, ils sont
prioritaires sur les seuils de niveau groupe ou sur les valeurs de seuil de niveau global.

Vous pouvez configurer des parameétres de seuil pour la capacité, les copies Snapshot, le quota gtree, la
croissance et les inodes au niveau du volume. Lorsqu’une action de groupe de type seuil de volume est
configurée, les valeurs de seuil d’action de groupe sont utilisées pour les paramétres qui ne sont pas
configurés au niveau du volume. Lorsqu’aucune action de groupe de type de seuil de volume n’est configurée,

les zones de la boite de dialogue Modifier les seuils de volume qui ne sont pas configurées, utilisez les valeurs
de seuil globales.

Surface de capacité

La zone capacité vous permet de définir les conditions de seuil de capacité de volume suivantes :
* Espace presque plein

Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme presque plein. Elle affiche également la
taille du volume correspondant a la valeur seuil spécifiée.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour définir la valeur du seuil.
« Espace plein

Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme plein. Elle affiche également la taille du
volume correspondant a la valeur seuil spécifiée.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour définir la valeur du seuil.
» * Jours jusqu’a la pleine*

Spécifie le nombre de jours restants avant que le volume n’atteigne sa capacité maximale.

Copies Snapshot

La zone copies Snapshot vous permet de définir les conditions de seuil suivantes pour les copies Snapshot
dans le volume.

* Réserve snapshot compléte
Spécifie le pourcentage d’espace réservé pour les copies Snapshot qui est considéré comme plein.

« *Jours jusqu’a la pleine*®
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Spécifie le nombre de jours restants avant que I'espace réservé pour les copies Snapshot n’atteigne la
capacité maximale.

* Nombre

Spécifie le nombre de copies Snapshot sur un volume qui sont considérées comme trop nombreuses.

Zone de quota qtree

La zone quota gtree permet de définir les conditions suivantes de seuil de quota gtree pour les volumes
sélectionnés :

* Presque surengagement
Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme presque surengageé par les quotas qtree.
* Surengagement

Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme suralloué par des quotas gtree.

Zone de croissance
La zone de croissance vous permet de définir la condition de seuil suivante pour la croissance du volume :
* Taux de croissance

Spécifie le pourcentage auquel le taux de croissance d’un volume est considéré comme normal avant que
le systéme ne génére un événement Volume Growth Rate Abnormal.

» Sensibilité du taux de croissance
Spécifie le facteur qui est appliqué a I'écart-type du taux de croissance d’un volume. Si le taux de
croissance dépasse |'écart-type pris en compte, un événement anormal du taux de croissance du volume

est généré.

Une valeur plus faible pour la sensibilité au taux de croissance indique que le volume est trés sensible aux
variations du taux de croissance.

Si vous modifiez la sensibilité du taux de croissance pour les volumes au niveau seulil
global, la modification est également appliquée a la sensibilité du taux de croissance pour
les agrégats au niveau du seuil global.

Zone des inodes

La zone des inodes vous permet de définir les conditions de seuil suivantes pour les inodes :
* Presque plein

Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme ayant consommeé la plupart de ses
inodes.

Vous pouvez également utiliser les curseurs pour définir la valeur seuil.
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* Complet

Spécifie le pourcentage auquel un volume est considéré comme ayant consommé I'ensemble de ses
inodes.

Vous pouvez également utiliser les curseurs pour définir la valeur seuil.

Boutons de commande
Les boutons de commande permettent d’effectuer les taches suivantes pour un volume sélectionné :
« Rétablir les valeurs par défaut
Permet de restaurer les valeurs de seuil a 'une des valeurs suivantes :

> Valeurs de groupe, si le volume appartient a un groupe et que ce groupe a un type d’action seuil de
volume.

> Valeurs globales, si le volume n’appartient a aucun groupe ou s’il appartient & un groupe qui n’a pas de
type d’action de seuil de volume.

* Enregistrer

Enregistre tous les paramétres de seuil.
* Enregistrer et fermer

Enregistre tous les parametres de seuil, puis ferme la boite de dialogue.
* Annuler

Ignore les modifications (le cas échéant) des parameétres de seuil et ferme la boite de dialogue.

Boite de dialogue Modifier les seuils de qgtree

Vous pouvez configurer des alertes pour envoyer des notifications lorsqu’un événement
lié a la capacité d’un gtree est généré, et vous pouvez effectuer des actions correctives
pour 'événement. Par exemple, pour le seuil gtree pleine, vous pouvez configurer une
alerte pour envoyer une notification lorsque la condition persiste sur une période
spécifiée.

Vous devez avoir le réle d’administrateur OnCommand ou d’administrateur du stockage.

La boite de dialogue Modifier les seuils de gtree vous permet de configurer les seuils de niveau gtree
appliqués aux qtrees sélectionnés. Lorsque les seuils sont configurés au niveau des gtree, ils sont prioritaires
sur les seuils de niveau groupe ou sur les valeurs de seuil de niveau global.

Vous pouvez configurer les paramétres de seuil de capacité au niveau qgtree. Lorsqu’une action de groupe de
type de seuil gtree est configurée, les valeurs de seuil d’action de groupe sont utilisées pour les parameétres
qui ne sont pas configurés au niveau gtree. Lorsque aucune action de groupe du type de seuil gtree n’est
configurée, les zones de la boite de dialogue Modifier les seuils de gtree qui ne sont pas configurées, utilisez
les valeurs de seuil globales.
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Surface de capacité

La zone de capacité vous permet de définir les conditions de seuil de capacité gtree suivantes :
* Espace presque plein

Spécifie le pourcentage auquel un gtree est considéré comme presque plein. Il affiche également la taille
du qtree correspondant a la valeur de seuil spécifiée.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour définir la valeur du seuil.
« Espace plein

Spécifie le pourcentage auquel un gtree est considéré comme plein. Il affiche également la taille du gtree
correspondant a la valeur de seuil spécifiée.

Vous pouvez également utiliser le curseur pour définir la valeur du seuil.

Boutons de commande

Les boutons de commande vous permettent d’effectuer les tadches suivantes pour un gtree sélectionné :
* Rétablir les valeurs par défaut
Permet de restaurer les valeurs de seuil a I'une des valeurs suivantes :

> Valeurs du groupe, si le gtree appartient a un groupe et que ce groupe a un type d’action de seuil
gtree.

> Valeurs globales, si le gtree n’appartient a aucun groupe ou s’il appartient a un groupe qui ne dispose
pas d’un type d’action de seuil gtree.

* Enregistrer

Enregistre tous les paramétres de seuil.
* Enregistrer et fermer

Enregistre tous les paramétres de seuil, puis ferme la boite de dialogue.
* Annuler

Ignore les modifications (le cas échéant) des paramétres de seuil et ferme la boite de dialogue.
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