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Cabler les baies de stockage aux commutateurs
FC dans une configuration MetroCluster

Cablage des baies de stockage aux commutateurs FC dans
une configuration MetroCluster

Vous devez connecter les baies de stockage aux commutateurs FC, de sorte que les
systémes ONTAP de la configuration MetroCluster puissent accéder a une LUN de baie
spécifique via au moins deux chemins.

Avant de commencer
* Les baies de stockage doivent étre configurées de fagon a présenter des LUN de baie a ONTAP.

* Les contréleurs ONTAP doivent étre connectés aux commutateurs FC.
* Les liens ISL doivent étre cablés entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.
* Vous devez répéter cette tache pour chaque baie de stockage des deux sites MetroCluster.
* Vous devez connecter les contréleurs dans une configuration MetroCluster aux baies de stockage via des
commutateurs FC.
Etapes
1. Connectez les ports de la matrice de stockage aux ports commutateurs FC.

Sur chaque site, connectez les paires de ports redondants de la baie de stockage aux commutateurs FC
des autres structures. Cela fournit la redondance dans les chemins d’accés aux LUN de la baie.

Informations associées

 La configuration de la segmentation de commutateur permet de définir les LUN de baie qui peuvent étre
affichées par un systeme ONTAP spécifique dans la configuration MetroCluster.

"Segmentation de commutateur dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie"

* Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les ports de baie de
stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres commutateurs FC.

"Exemple de cablage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster a deux noeuds”

"Exemple de cablage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster a quatre nceuds"

"Exemple de cablage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster a huit noeuds"


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/reference_requirements_for_switch_zoning_in_a_mcc_configuration_with_array_luns.html

Exemple de cablage des ports de la baie de stockage aux
commutateurs FC dans une configuration MetroCluster a

deux nceuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les
ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres

commutateurs FC.

L'illustration ci-dessous présente les connexions entre les baies de stockage et les commutateurs FC dans une
configuration MetroCluster a deux nceuds FAS avec des LUN de baie :
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Les connexions entre les ports de la baie de stockage et les ports de commutateurs FC sont similaires pour les
versions Stretch et Fabric-Attached des configurations MetroCluster a deux nceuds avec des LUN de baie.

Si vous prévoyez d'utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration
MetroCluster, vous devez utiliser les ports de commutateur spécifiés pour la configuration avec

@ des disques.

"Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de I'utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

Dans l'illustration, les paires de ports de matrice redondante pour les deux sites sont les suivantes :

» Baie de stockage du site A :
o Ports 1A et 2A
> Ports 1B et 2B

+ Baie de stockage du site B :
o Ports 1A' et 2A
> Ports 1B' et 2B'

FC_Switch_A 1 sur le site A et FC_switch_B_1 sur le site B sont connectés pour former Fabric_1. De méme,


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html

les FC_switch_A_2 du site A et FC_switch_B_2 sont connectés pour former Fabric_2.

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports de la matrice de stockage et les commutateurs FC
dans I'exemple d’illustration MetroCluster :

Ports Array LUN Ports commutés FC Changez de structure
Site A

1A. FC_Switch_A 1, port 9 fabric_1
2A FC_Switch_A_ 2, port 10 fabric_2
1B FC_Switch_A_1, port 10 fabric_1
2B FC_Switch_A_2, port9 fabric_2
Site B

1A' FC_Switch_B_1, port 9 fabric_1
2A FC_Switch B _2, port 10 fabric_2
1B' FC_Switch_B_1, port 10 fabric_1
2B' FC_Switch_B_2, port 9 fabric_2

Exemple de cablage des ports de la baie de stockage aux
commutateurs FC dans une configuration MetroCluster a
quatre noceuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les

ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres
commutateurs FC.

Lillustration de référence suivante montre les connexions entre les baies de stockage et les commutateurs FC
dans une configuration MetroCluster a quatre nceuds avec des LUN de baie :
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Si vous prévoyez d'utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration
MetroCluster, vous devez utiliser les ports de commutateur spécifiés pour la configuration avec
des disques.

"Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de I'utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

Dans l'illustration, les paires de ports de matrice redondante pour les deux sites sont les suivantes :

» Baie de stockage du site A :
o Ports 1A et 2A
> Ports 1B et 2B
o Ports 1C et 2C
o Ports 1D et 2D
» Baie de stockage du site B :
o Ports 1A' et 2A'
> Ports 1B' et 2B'
> Ports 1C' et 2C'
> Ports 1D et 2D

FC_Switch_A 1 sur le site A et FC_switch_B_1 sur le site B sont connectés pour former Fabric_1. De méme,
les FC_switch_A_2 du site A et FC_switch_B_2 sont connectés pour former Fabric_2.

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports de la matrice de stockage et les commutateurs FC
pour lillustration MetroCluster :

Ports Array LUN
Site A

Ports commutés FC Changez de structure
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1A. FC_Switch_A_1, port 7 fabric_1

2A FC_Switch_A_2, port 11 fabric_2
1B FC_Switch A 1, port 8 fabric_1
2B FC_Switch_A_2, port 10 fabric_2
1C FC_Switch_A_1, port9 fabric_1
2C FC_Switch_ A 2, port9 fabric_2
1D FC_Switch_A_1, port 10 fabric_1
2D FC_Switch A 2, port 8 fabric_2
Site B

1A' FC_Switch B_1, port7 fabric_1
2A FC_Switch_B_2, port 11 fabric_2
1B’ FC_Switch_B_1, port 8 fabric_1
2B' FC_Switch B 2, port 10 fabric_2
1C' FC_Switch B _1, port9 fabric_1
2C FC_Switch B_2, port9 fabric_2
1D’ FC_Switch_B_1, port 10 fabric_1
2D’ FC_Switch_B_2, port 8 fabric_2

Exemple de cablage des ports de la baie de stockage aux
commutateurs FC dans une configuration MetroCluster a
huit nceuds

Dans une configuration MetroCluster avec des LUN de baie, vous devez connecter les

ports de baie de stockage qui forment une paire de ports redondante avec d’autres
commutateurs FC.

Une configuration MetroCluster a huit noeuds se compose de deux groupes de reprise apres incident a quatre
nceuds. Le premier groupe DR comprend les noeuds suivants :



» Controller_A_1
» Contréleur_A_2
» Controleur_B_1

» Contréleur B 2
Le second groupe DR comprend les noeuds suivants :

* Controller A 3
» Controller_A_4
» Contréleur B_3
» Contrbleur B 4

Pour raccorder les ports de matrice du premier groupe DR, vous pouvez utiliser les exemples de cablage pour
une configuration MetroCluster a quatre nceuds pour le premier groupe DR.

"Exemple de cablage des ports de la baie de stockage aux commutateurs FC dans une configuration
MetroCluster a quatre noeuds”

Pour cabler les ports de baie pour le second groupe DR, suivez les mémes exemples et extrapoler pour les
ports FC-VI et les ports FC initiator appartenant aux contréleurs du deuxieme groupe de reprise apres incident.
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