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Cabler les ports FC-VI et HBA dans une
configuration MetroCluster avec des LUN de baie

Cablage des ports FC-VI et HBA dans une configuration
MetroCluster a deux noeuds (Fabric-Attached) avec des LUN
de baie

Si vous configurez une configuration MetroCluster a deux nceuds (Fabric-Attached) avec
des LUN de baie, vous devez cabler les ports FC-VI et les ports HBA aux ports des
commutateurs.

Description de la tache
* Vous devez répéter cette tache pour chaque contréleur des deux sites MetroCluster.

« Si vous prévoyez d'utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster,
vous devez utiliser les ports HBA et les ports de commutation spécifiés pour la configuration avec des
disques.

o "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures”

o "Affectation des ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.0"

Etapes
1. Reliez les ports FC-VI du contrbleur aux ports de commutateurs secondaires.

2. Effectuez le cablage contréleur-commutateur sur les deux sites MetroCluster.

Vous devez assurer la redondance des connexions entre le controleur et les commutateurs. Par
conséquent, pour chaque contréleur d’un site, vous devez vous assurer que les deux ports HBA de la
méme paire de ports sont connectés a d’autres commutateurs FC.

L’exemple suivant montre les connexions entre les ports HBA du contréleur A et les ports FC_switch_ A 1
et FC_switch_A 2:
Site A
Controller A - HBA
Porta Portb Port ¢ Port d

FC_switch_A_1
1 2 3

FC_switch_A_2
p 3 4



https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_0.html

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports HBA et les ports commutés FC dans
lillustration :

Ports HBA Commutateurs
Paire de ports

Orifice a FC_Switch A 1, port 2
Portd FC_Switch_A 2, port 3

Paire de ports

Orifice b FC_Switch A 2, port 2

Port ¢ FC_Switch_A 1, port 3

Une fois que vous avez terminé
Vous devez relier les cables ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

Cablage des ports FC-VI et HBA dans une configuration
MetroCluster a quatre nceuds (Fabric-Attached) avec des
LUN de baie

Si vous configurez une configuration MetroCluster a quatre nceuds (Fabric-Attached)
avec des LUN de baie, vous devez cabler les ports FC-VI et les ports HBA aux ports des
commutateurs.

Description de la tache
* Vous devez répéter cette tadche pour chaque contréleur des deux sites MetroCluster.

 Si vous prévoyez d'utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster,
vous devez utiliser les ports HBA et les ports de commutation spécifiés pour la configuration avec des
disques.

o "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

o "Affectation des ports pour les commutateurs FC lors de I'utilisation de ONTAP 9.0"

Etapes
1. Reliez les ports FC-VI de chaque contréleur aux ports des commutateurs FC secondaires.

L’exemple suivant montre les connexions entre les ports FC-VI et les ports de commutateurs du site A :


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_0.html

Site A

Controller_A_1 Controller _A_2
FC-Vla FC-VIb FC-Via FC-VIb
FC_switch_A_1
1 2 3 - 5 b 7 8 9 10
FC_switch_A_2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Effectuez le cablage contréleur-commutateur sur les deux sites MetroCluster.
Vous devez assurer la redondance des connexions entre le contréleur et les commutateurs. Par
conséquent, pour chaque contréleur d’'un site, vous devez vous assurer que les deux ports HBA de la
méme paire de ports sont connectés a d’autres commutateurs FC.

L'exemple suivant montre les connexions entre les ports HBA et les ports switch du site A :



Site A

controller_A_1 - HBA controller_A_2 - HBA
Porta Portb Portc Port d Porta Port b Portc Port d
] 1 ] |
10— [ E=E==—=— 1 |
FC_switch A1 | | I |- — === ==
1 2 [ 1 3 4 s| 1 6 7 8 9 10
I I
I I
| I
I I
FC_switch_A_2 | |
1 2 | 3 4 5 | 6 7 8 9 10
N 1 | |

Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports HBA sur le Controller A _1 et les ports de
commutateurs FC sur lillustration :

Ports HBA Commutateurs
Paire de ports

Orifice a FC_Switch_A_1, port 2

Port d FC_Switch_A 2, port 3

Paire de ports

Orifice b FC_Switch_A 2, port 2

Port ¢ FC_Switch_A_1, port 3
Le tableau suivant répertorie les connexions entre les ports HBA sur le Controller A 2 et les ports de

commutateurs FC sur lillustration :

Ports HBA Commutateurs
Paire de ports
Orifice a FC_Switch_A 1, port 5

Port d FC_Switch_A_2, port 6



Paire de ports

Orifice b FC_Switch_A 2, port 5

Port ¢ FC_Switch_A_1, port 6

Une fois que vous avez terminé
Vous devez relier les cables ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

Informations associées

Lorsque vous connectez les systemes ONTAP a des commutateurs FC pour configurer une configuration
MetroCluster avec des LUN de baies, vous devez connecter les ports FC-VI et HBA de chaque contréleur a
des ports de commutateurs spécifiques.

"Les ports de commutation sont requis pour une configuration MetroCluster avec des LUN de baie"

Cablage des ports FC-VI et HBA dans une configuration
MetroCluster a huit noceuds (Fabric-Attached) avec des LUN
de baie

Si vous configurez une configuration MetroCluster a huit nceuds (Fabric-Attached) avec
des LUN de baie, vous devez raccorder les ports FC-VI et les ports HBA aux ports du
commutateur.

Description de la tache
* Vous devez répéter cette tdche pour chaque contréleur des deux sites MetroCluster.

« Si vous prévoyez d'utiliser des disques en plus des LUN de matrice dans votre configuration MetroCluster,
vous devez utiliser les ports HBA et les ports de commutation spécifiés pour la configuration avec des
disques.

o "Affectation de ports pour les commutateurs FC lors de l'utilisation de ONTAP 9.1 et versions
ultérieures"

o "Affectation des ports pour les commutateurs FC lors de I'utilisation de ONTAP 9.0"

Etape

1. Reliez les ports FC-VI et les ports HBA de chaque contréleur aux ports des commutateurs FC
d’substitution. Reportez-vous aux tableaux suivants :

Configurations de cablage pour FibreBridge 7500N ou 7600N avec les deux ports
FC

Configurations utilisant FibreBridge 7500N ou 7600N utilisant les deux ports FC (FC1 et FC2)
MetroCluster 1 ou DR Groupe 1


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_switch_ports_required_for_a_eight_node_mcc_configuration_with_array_luns.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/concept_port_assignments_for_fc_switches_when_using_ontap_9_1_and_later.html
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Composant

controller x_1

Port ¢ FC-VI

Port b de
I'adaptateur
HBA

Pile 1

FC1

Port FC-VI a

Port FC-VId

Port c de
'adaptateur
HBA

13

bridge x_1a

FC2

FC1

Port

Port FC-VI b

Port a du HBA

Port d de
'adaptateur
HBA

FC1

10

Modéles de commutateurs Brocade
6505, 6510, 6520, 7810, 7840, G610,
G620, G620-1, G630, G630-1, Et DCX

8510-8

Se connecte au

commutateur
FC...

0

Port c FC-VI

Port b de

'adaptateur HBA

controller_x_2

12

11

14

Se connecte au

port du

commutateur...

0

Port FC-VI a

Port FC-VId

Port c de

'adaptateur HBA

10

11

Pile 2

FC2

Commutateur
Brocade G720

Se connecte au
port du
commutateur...

Port FC-VI b

Port a du HBA

Port d de
'adaptateur HBA

12

13

10

Bridge_x_1B

FC2

bridge_x 2a



10 14

15 FC2

bridge_x_3a FC1

2 12*
13* 17
Pile y

FC2 2

1 15*

pont_x_ya

Bridge_x_2B

16

FC2

FC1

14*

21

Une fois que vous avez terminé

FC1

11

12*

Bridge_x_3B

20

FC2

15

16

FC1

13*

14*

bridge_x_yb

11

Pile 3

FC2

17

20

FC1

15%

Vous devez relier les cables ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.

Configurations de cablage pour Cisco 9250i

Cisco 9250i*
Composant

controller_x_1

Port FC-VI b

Port d de I'adaptateur
HBA

Port FC-VI a

Port
Port FC-VI a

Port ¢ de I'adaptateur
HBA

Port b de I'adaptateur
HBA

Interrupteur 1

1

Port b de I'adaptateur

HBA

Port a du HBA

Contacteur 2

Port a du HBA

controller_x_2

Port FC-VI b



Port ¢ de I'adaptateur
HBA

Port b de I'adaptateur
HBA

Port a du HBA

Port a du HBA

controller_ x_4

Port FC-VI b

11

11

Port d de I'adaptateur
HBA

Une fois que vous avez terminé

controller x_3

Port FC-VI b

Port d de I'adaptateur
HBA

Port FC-VI a

Port c de 'adaptateur
HBA

Port d de I'adaptateur
HBA

Port FC-VI a

Port ¢ de I'adaptateur
HBA

10

10

Port b de I'adaptateur
HBA

13

13

Vous devez relier les cables ISL entre les commutateurs FC sur les sites MetroCluster.
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