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Recable et zone une structure de commutation
pour les nouveaux nceuds

Déconnexion du groupe DR existant de la structure

Vous devez déconnecter les modules de contréleur existants des commutateurs FC dans
la structure.

Description de la tache
Cette tache doit étre effectuée sur chaque site MetroCluster.

Etapes
1. Désactivez les ports HBA qui connectent les modules de controleur existants a la structure du
commutateur en cours de maintenance :

storage port disable -node node-name -port port-number

2. Sur les commutateurs FC locaux, retirer les cables des ports des ponts HBA, FC-VI et ATTO du module de
controleur existant.

Vous devez étiqueter les cables pour faciliter leur identification lorsque vous les recaetez. Seuls les ports
ISL doivent rester cablés.

Recablage et reconfiguration des commutateurs

Vous devez appliquer les fichiers RCF pour reconfigurer votre zoning afin de 'adapter
aux nouveaux nceuds.

Si vous ne pouvez pas utiliser les fichiers RCF pour configurer les commutateurs, vous devez configurer les
commutateurs manuellement. Voir :
* "Configurez manuellement les commutateurs FC Brocade"

+ "Configurez manuellement les commutateurs Cisco FC"

Etapes
1. Recherchez les fichiers RCF correspondant a votre configuration.

Vous devez utiliser les fichiers RCF pour une configuration a huit nceuds correspondant a votre modéle de
commutateur.

2. Appliquez les fichiers RCF en suivant les instructions de la page de téléchargement, en ajustant les
parameétres ISL selon vos besoins.

3. Assurez-vous que la configuration du commutateur est enregistrée.

4. Redémarrez les commutateurs FC.

5. Reliez les ponts FC-to-SAS existants et les nouveaux ponts FC-SAS aux commutateurs FC, a l'aide de la

disposition de cablage que vous avez créée précédemment.

L'utilisation du port de commutateur FC doit correspondre a I'utilisation de huit nceuds MetroCluster décrite


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/task_fcsw_brocade_configure_the_brocade_fc_switches_supertask.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/task_fcsw_cisco_configure_a_cisco_switch_supertask.html
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a la "Installation et configuration de la solution Fabric-Attached MetroCluster" Pour que les fichiers de
configuration de référence (RCFs) puissent étre utilisés.

Vérifiez que les ports sont en ligne a I'aide de la commande appropriée pour votre commutateur.
Changer de fournisseur Commande

Brocade affichage du commutateur

Cisco afficher la description de l'interface

. Suivre la procédure décrite dans "Installation et configuration de la solution Fabric-Attached MetroCluster”

Pour cabler les ports FC-VI des nouveaux contrbleurs et existants, en utilisant la disposition de cablage
que vous avez créée précédemment.

L utilisation du port de commutateur FC doit correspondre a I'utilisation de huit nceuds MetroCluster décrite
a la "Installation et configuration de la solution Fabric-Attached MetroCluster" Pour que les fichiers de
configuration de référence (RCFs) puissent étre utilisés.

Depuis les nceuds existants, vérifier que les ports FC-VI sont en ligne :

metrocluster interconnect adapter show

metrocluster interconnect mirror show

Reliez les ports HBA aux contréleurs actuels et nouveaux.

. Sur les modules de contrbleur existants, activer en e-commerce les ports connectés au commutateur en

cours de maintenance :

storage port enable -node node-name -port port-ID
Démarrer les nouveaux contrdleurs et les démarrer en mode maintenance :
boot ontap maint

Vérifier que seul le stockage qui sera utilisé par le nouveau groupe DR est visible pour les nouveaux
modules de contréleur.

Aucun du stockage utilisé par I'autre groupe DR ne doit étre visible.

Revenez au début de ce processus pour raccorder a nouveau le second commutateur de structure.


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-metrocluster/install-fc/index.html
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