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Présentation

Présentation du processus de configuration des switchs de
stockage NVIDIA SN2100

La carte NVIDIA SN2100 est un commutateur de stockage qui vous permet d’acheminer
les données entre les serveurs et les baies de stockage d’'un réseau SAN.

Présentation de la configuration initiale

Pour configurer un switch NVIDIA SN2100 sur les systémes exécutant ONTAP, procédez comme suit :
1. "Installez le matériel du commutateur NVIDIA SN2100".
Les instructions sont disponibles dans le NVIDIA Switch installation Guide.
2. "Configurer le commutateur".
Des instructions sont disponibles dans la documentation NVIDIA.
3. "Examinez les considérations relatives au cablage et a la configuration”.

Consultez les exigences relatives aux connexions optiques, a I'adaptateur QSA et a la vitesse du port de
commutation.

4. "Reliez les tiroirs NS224 au stockage relié au commutateur”.

Suivez ces procédures si vous disposez d’un systeme dans lequel les tiroirs disques du NS224 doivent
étre cablés en tant que stockage connecté a un commutateur (pas de stockage a connexion directe).

5. "Installez Cumulus Linux en mode Cumulus" ou "Installez Cumulus Linux en mode ONIE".

Vous pouvez installer le systeme d’exploitation Cumulus Linux (CL) lorsque le commutateur exécute
Cumulus Linux ou ONIE.

6. "Installez le script du fichier de configuration de référence".
Deux scripts RCF sont disponibles pour les applications de stockage et de mise en cluster.
7. "Configurer SNMPv3 pour la collecte log switch".

Cette version inclut la prise en charge du protocole SNMPv3 pour la collecte du journal de commutation et
la surveillance de I'état du commutateur (SHM).

Les procédures utilisent I'utilitaire NCLU (Network Command Line Utility), qui est une interface de ligne de
commande qui garantit que Cumulus Linux est entierement accessible a tous. La commande net est I'utilitaire
wrapper que vous utilisez pour exécuter des actions a partir d’'un terminal.

Informations supplémentaires

Avant de commencer l'installation ou la maintenance, vérifiez les points suivants :


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/install-hardware-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/configure-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/cabling-considerations-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/install-cable-shelves-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/install-cumulus-mode-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/install-onie-mode-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/install-rcf-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/install-snmpv3-sn2100-storage.html
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Configuration requise pour les switchs NVIDIA SN2100

Pour 'installation et la maintenance des switchs NVIDIA SN2100, veillez a vérifier toutes
les exigences.

Conditions requises pour l'installation

Si vous souhaitez créer des clusters ONTAP avec plus de deux nceuds, vous devez prendre en charge deux
commutateurs de réseau de clusters. Vous pouvez utiliser des commutateurs de gestion supplémentaires, qui
sont facultatifs.

Vous installez le commutateur NVIDIA SN2100 (X190006/X190106) dans I'armoire de commutation
double/simple NVIDIA a I'aide des supports standard fournis avec le commutateur.

Pour connaitre les instructions de cablage, reportez-vous a la section "Considérations relatives au cablage et a
la configuration”.

Prise en charge de ONTAP et Linux

Le commutateur NVIDIA SN2100 est un commutateur Ethernet 10/25/40/100 Go exécutant Cumulus Linux. Le
commutateur prend en charge les éléments suivants :

* ONTAP 9.10.1P3. Le commutateur SN2100 sert les applications de stockage et de cluster dans le ONTAP
9.10.1P3 sur différentes paires de commutateurs. A partir de la conférence ONTAP 9.10.1P3, vous pouvez
utiliser les switchs NVIDIA SN2100 pour combiner les fonctionnalités de stockage et de cluster dans une
configuration de commutateur partagé.

» Cumulus Linux (CL) OS version 4.4.3. Pour plus d’'informations sur la compatibilité actuelle, reportez-vous
au "Commutateurs Ethernet NVIDIA" page d’informations.

* Vous pouvez installer Cumulus Linux lorsque le commutateur exécute Cumulus Linux ou ONIE.

Composants et références pour les switchs NVIDIA SN2100

Pour 'installation et la maintenance du commutateur NVIDIA SN2100, consultez la liste
des composants et références des kits d’armoire et de rail.
Détails de I’armoire

Vous installez le commutateur NVIDIA SN2100 (X190006/X190106) dans I'armoire de commutation
double/simple NVIDIA a I'aide des supports standard fournis avec le commutateur.

Détails du kit de rails

Le tableau suivant répertorie le numéro de référence et la description des commutateurs et kits de rails
MSN2100 :


https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/cabling-considerations-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100-storage/cabling-considerations-sn2100-cluster.html
https://mysupport.netapp.com/site/info/nvidia-cluster-switch

Numéro de référence

X190006-PE
X190006-PI
X190106-FE-PE
X190106-FE-PI
X-MTEF-KIT-D

X-MTEF-KIT-E

®

Description

Commutateur de cluster, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PTSX

Commutateur de cluster, NVIDIA SN2100, 16 PT 100 G, PSIN

Commutateur, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PTSX, frontal

Switch, NVIDIA SN2100, 16PT 100G, PSIN, Front End

Kit de rails, commutateur double NVIDIA cbte a cote

Kit de rails, commutateur simple NVIDIA faible profondeur

Pour plus d’informations, consultez la documentation NVIDIA a I'adresse "Installation du
commutateur SN2100 et du kit de rails".

Exigences en matiére de documentation pour les switchs

NVIDIA SN2100

Pour 'installation et la maintenance du commutateur NVIDIA SN2100, consultez la
documentation recommandée.

Le tableau suivant répertorie la documentation disponible pour les commutateurs NVIDIA SN2100.

Titre

"Configurer et configurer les
commutateurs NVIDIA SN2100"

"Migrer d’'un commutateur de
cluster Cisco vers un commutateur
de cluster NVIDIA SN2100"

"Migrer d’'un commutateur de
stockage Cisco vers un
commutateur de stockage NVIDIA"

"Migrer vers un cluster a deux
nceuds avec commutateurs de
cluster NVIDIA SN2100"

"Remplacer un commutateur de
cluster NVIDIA SN2100"

Description

Décrit comment configurer et configurer les commutateurs NVIDIA
SN2100, y compris l'installation de Cumulus Linux et des RCFs
applicables.

Décrit comment migrer d’environnements qui utilisent des switchs de
cluster Cisco vers des environnements utilisant des switchs de cluster
NVIDIA SN2100.

Décrit comment migrer d’environnements qui utilisent des switchs de
stockage Cisco vers des environnements utilisant des switchs de
stockage NVIDIA SN2100.

Décrit la migration vers un environnement commuté de deux nceuds a
I'aide de switchs de cluster NVIDIA SN2100.

Décrit la procédure a suivre pour remplacer un commutateur NVIDIA
SN2100 défectueux dans un cluster et télécharger Cumulus Linux et le
fichier de configuration de référence.


https://docs.nvidia.com/networking/display/sn2000pub/Installation
https://docs.nvidia.com/networking/display/sn2000pub/Installation
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install-hardware-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install-hardware-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install-hardware-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/install-hardware-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-sn2100-cluster-switch.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-sn2100-cluster-switch.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-sn2100-cluster-switch.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-sn2100-cluster-switch.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-sn2100-cluster-switch.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-storage-switch-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-storage-switch-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-storage-switch-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-storage-switch-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-cisco-storage-switch-sn2100-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-2n-switched-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-2n-switched-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-2n-switched-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-2n-switched-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/migrate-2n-switched-sn2100-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-cluster.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-cluster.html

Titre Description

"Remplacer un commutateur de Décrit la procédure a suivre pour remplacer un commutateur de
stockage NVIDIA SN2100" stockage NVIDIA SN2100 défectueux et télécharger Cumulus Linux et le
fichier de configuration de référence.


https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-storage.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap-systems-switches/switch-nvidia-sn2100/replace-sn2100-switch-storage.html
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