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Porte avant de I’armoire de marche arriere

Inverser la porte avant de I’armoire systeme

Vous pouvez changer le sens d’ouverture de la porte avant en retirant le badge éclairé, la
porte, la charniére supérieure et le matériel connexe, puis en les installant sur le coté
opposé a I'avant du chassis de I'armoire systeme.

Vous avez besoin des outils et de I'équipement suivants pour effectuer I'inversion de la porte des armoires
systéme avec badges éclairés :

» Un tournevis cruciforme
* Une clé Allen de 5 mm ; une clé Allen magnétique est recommandée
* Pince a bec effilé

« Echelle de marchepied pour accéder facilement aux boulons Allen de la charniére supérieure

Retirez le badge lumineux

Pour retirer le badge lumineux, vous devez ouvrir la porte avant de 'armoire systeme,
débrancher le cordon d’alimentation a I'arriere du badge, puis retirer les composants du
badge de la porte de I'armoire systéme.

Utilisez lillustration suivante avec les étapes suivantes
f/ [ \
&
\\f' ~

'

Sepress |
—1 II 'I
0

(2@ ¢ @F]

/ +
. u:?ﬂ ,'I
a
1. Déverrouiller et ouvrir la porte avant de I'armoire systéme.
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2. Desserrez les vis imperdables du panneau arriere du badge a I'intérieur de la porte, puis retirez
délicatement le panneau arriére du filet de porte.

3. Débranchez le cordon d’alimentation du panneau arriére en appuyant sur le clip de verrouillage de la fiche,
en débranchant le cordon de la prise et en retirant le cable du panneau arriére.

Mettez le panneau arriere de coté.



4. Retirez avec précaution les vis situées a 'arriére du badge.

@ Les tiges des vis moletées sont trés courtes. Placez votre main libre sous la vis pour la
bloquer si vous la laissez tomber.

5. Retirez le badge de I'avant de la porte et mettez-le de cbté.

Retirez la porte de I’armoire systéme

Vous devez retirer la porte et les panneaux latéraux de I'armoire du systeme pour
déplacer le badge et les composants éclairés, et pour inverser la porte.

1. Ouvrez la porte de I'armoire systéme si elle n’est pas déja ouverte.

2. Effectuez I'action appropriée selon que vos armoires sont connectées ou non au kit d’interconnexion.

Si votre armoire systéme est... Alors...

Non connecté a une autre armoire Passez a I'étape suivante.

systéme
Connecté a une autre armoire Retirez les quatre supports du kit d’'interconnexion et posez les
systeme a l'aide d’un kit supports et les vis en lieu s(r.

d’interconnexion

3. Déverrouillez les deux panneaux latéraux, débranchez les fils de mise a la terre des panneaux latéraux,
puis retirez-les et mettez-les de coté.

Débranchez le fil de mise a la terre de la cosse de mise a la terre située en haut de la porte.

Dévissez la cosse de mise a la terre et le cable du chassis de I'armoire du systéme et mettez-le de coté.

Soulevez I'axe de charniére supérieur jusqu’a ce qu'’il se dégage du fond de la charniere.
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Inclinez doucement le haut de la porte pour I'éloigner du cadre de I'armoire systéme, puis libérez la
goupille de charniére.

9. Soulevez la porte pour la dégager de la charniere inférieure et mettez la porte de coté.

Déplacez I’alimentation et le cablage du badge

Vous devez déplacer le bloc d’alimentation et le cablage du badge lumineux sur le cété
opposé du cadre de I'armoire systeme avant de retourner la porte et de réinstaller le
badge lumineux.

Vous devez avoir retiré la porte et les panneaux latéraux de I'armoire systéme.

Vous devez déplacer I'alimentation, le cable d’alimentation et le conduit de cablage du badge lumineux vers

Dévissez 'ensemble de cosses de mise a la terre de la porte de I'armoire du systéme et mettez-le de coté.

l'autre coté de I'armoire systéme lorsque vous inversez la porte de I'armoire systéeme. L'ensemble est congu de

maniére a ce que le cable du badge se trouve sur le cété de I'armoire ou est installée |la charniére de porte.

1. Ouvrez le clip de fixation du cable d’alimentation, puis débranchez le cable d’alimentation du bloc



d’alimentation.

2. Retirez le boitier d’alimentation et le bloc d’alimentation en vous référant a l'illustration :

a. Soulevez la goupille de retenue du carter d’alimentation, puis retirez le couvercle du carter en le faisant
pivoter vers le bas et en le soulevant hors du carter d’alimentation arriére.

@ Le bloc d’alimentation est fixé au boitier du bloc d’alimentation avec un crochet et un
raccord en boucle.

b. Débranchez le bloc d’alimentation du cable du badge allumé, puis réglez le capot du bloc
d’alimentation et du bloc d’alimentation sur le coté.

c. Retirez les vis du haut et du bas du boitier du bloc d’alimentation qui est fixé au chassis de I'armoire du
systéme, puis retirez le boitier du bloc d’alimentation.

3. Installez le boitier du bloc d’alimentation et du bloc d’alimentation sur le c6té opposé de I'armoire du
systéme :

a. Repérez les deux trous de vis situés I'un a c6té de l'autre sur le chassis de I'armoire, puis fixez le haut
du boitier du bloc d’alimentation a la partie inférieure la plus large des deux trous de vis.

@ Vous devrez peut-étre retirer la sangle de retenue du cable inférieure, le cas échéant.

b. Fixez la partie inférieure du boftier du bloc d’alimentation sur le chassis de I'armoire du systéme.

c. Installez le couvercle du bloc d’alimentation et le bloc d’alimentation en alignant les crochets du capot
avec le bloc d’alimentation, en tirant le plongeur vers le haut sur le couvercle, en faisant tourner le
plongeur fermé, puis en relachant le plongeur.

4. Retirez le conduit d’alimentation du cadre en retirant les agrafes de retenue du conduit des clips de
fixation, puis faites glisser le conduit hors du cable d’alimentation.



Conservez les agrafes et les vis de fixation pour installer le conduit sur le c6té opposé de I'armoire.

5. Déplacez le cable d’alimentation du badge de I'autre cbété de I'armoire :
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a. Faites pivoter le dispositif de retenue du cable en caoutchouc de 'armoire de 180° vers la droite,
retirez-le du cadre de I'armoire du systéme, puis tirez doucement le cable hors de I'armoire du
systéme.

b. Déplacez le cable de I'autre c6té de I'armoire, puis faites-le passer complétement dans le trou situé
prés du haut de I'armoire.

c. Alignez la retenue du cable en caoutchouc avec le trou du chassis, poussez-la aussi loin que possible,
puis faites tourner la retenue du cable de 180° vers la gauche pour la fixer.

d. Faites passer le cable le long du cadre de I'armoire a I'arriére de I'armoire.
6. Réinstallez le conduit de cable :

a. Faites glisser le conduit sur le cable d’alimentation de I'unité de distribution électrique et acheminez le
conduit le long du cadre de I'armoire systéme vers 'unité de distribution électrique.

b. Installez les agrafes de retenue du conduit de I'autre cété de I'armoire sur le conduit pour le fixer au
chéssis de I'armoire.

7. Rebranchez le cable du badge sur le bloc d’alimentation, mais ne rebranchez pas le bloc d’alimentation.



Inversez la charniére de porte et verrouillez le loquet

Lors de I'inversion de la porte de I'armoire systéme, vous devez déplacer la charniére de
porte de I'armoire systéme et verrouiller le loquet vers le montant opposé de I'armoire
systéme du coté avant.

Vous avez besoin des outils suivants :

» Tournevis cruciforme
* Clé Allen de 5 mm ; clé Allen magnétique recommandée

* Pince a bec effilé
» Passer I'échelle de maniére a pouvoir accéder facilement aux vis Allen dans la charniere supérieure

a. Retirez les vis fixant la charniére supérieure du chassis de I'armoire du systéme, puis mettez les vis et
la charniére de céteé.

Soyez prudent lorsque vous retirez les vis Allen pour éviter de les laisser tomber dans le
chassis de I'armoire. Des vis Allen de rechange sont fournies dans le kit de pieces de
rechange fourni avec votre armoire systeme.

b. Retirez les vis fixant la charniére inférieure du chassis de I'armoire du systéme, puis mettez les vis et la
charniere de coté.

Vis de mise a la terre de la porte avec cosse de mise a la terre



Fil de mise a la terre

Cosse de fil de mise a la terre du chéassis

Charniére supérieure de porte avant avec axe de charniére maintenu par agrafe de retenue

Verrouiller le loquet

a. Inverser I'axe de charniére de la charniére supérieure :
i. Soulevez I'axe de charniére et exposez le clip de fixation sur I'arbre de I'axe de charniéere.

i. Al'aide de la pince a bec effilé, retirez doucement le clip de retenue de I'axe de charniere et
mettez-le de coété.

ii. Faites glisser 'axe de charniére et le ressort hors du corps de charniére.

iv. Faites tourner la charniére de maniére a ce que les trous de filetage soient orientés vers I'autre
coté de la charniére, puis posez I'axe de charniere et le ressort dans la charniere.

v. Poser I'agrafe de retenue de la charniére sur 'axe de charniere.
Assurez-vous de pousser complétement le clip de fixation sur 'axe de charniére.

b. Réinstallez les charniéeres :

i. Insérez la vis Allen supérieure dans I'armoire du systéme en position verticale, en I'alignant avec le
trou fileté supérieur de la charniere supérieure, puis serrez partiellement la vis Allen.
Ne serrez pas complétement la vis tant que la seconde vis Allen n’est pas installée.

ii. Insérez la vis Allen inférieure a travers I'armoire du systéme en position verticale, en I'alignant sur
le trou fileté inférieur de la charniére supérieure, puis serrez partiellement la vis Allen.

ii. Serrez les vis Allen supérieure et inférieure.

iv. Répétez ces étapes pour la charniére inférieure.

c. Retirez les vis du loquet de verrouillage, puis placez le loquet de verrouillage sur I'armoire du systeme
du c6té avant opposé a la verticale.

d. Faites pivoter le loquet de 180 degrés, puis fixez-le a la verticale de I'armoire du systéeme.



Réinstallez la porte et le badge éclairé

Aprés avoir déplacé le bloc d’alimentation et les composants de I'autre c6té de I'armoire
du systéme et déplacé les charnieres et le loquet de verrouillage, vous devez réinstaller
la porte de I'armoire du systeéme et le badge lumineux, puis reconnecter le badge a la
source d’'alimentation.

Réinstallez la porte de I’armoire systéeme

Apres avoir inversé la charniére de porte et le loquet de porte, vous devez réinstaller le fil de mise a la terre,
'ensemble de cosses et le fil, ainsi que la porte avant de I'armoire systéme avant de réinstaller le badge
éclairé.

1.
2.

Faites pivoter la porte de 180 degreés.

Alignez le bas de la porte sur le montant de charniére inférieur, puis placez le bas de la porte sur le
montant de charniére.

3. Soulevez I'axe de charniere supérieur de maniere a ce qu'’il se dégage du carter de charniere.

. Faites basculer le haut de la porte dans le boitier de la charniére de maniére a ce que I'axe de charniéere et

la charniere de porte soient alignés, puis libérez I'axe de charniére.

Assurez-vous que I'axe de charniére est bien en place a travers la charniére de porte et le bas du boitier
de charniére de porte.

. Refixez 'ensemble cosse de mise a la terre et fil sur le chassis de I'armoire du systeme, du méme cbté de

la porte avant recemment inversée, puis reinstallez la cosse de mise a la terre avec cosse a fourche sur le
dessus de la porte de I'armoire du systéeme.

. Refixez le fil de mise a la terre sur la cosse de mise a la terre de la porte de I'armoire du systéme.

. Réinstallez les panneaux latéraux ou les supports d’interconnexion, le cas échéant :

o Si votre armoire systéme n’est pas connectée a une autre armoire systéme, réinstallez les panneaux
latéraux.

> Si votre armoire systéme est connectée a une autre armoire systéme a l'aide d’un kit d’interconnexion,
réinstallez les supports d’interconnexion.

Réinstallez le badge lumineux

Une fois la porte de I'armoire du systéme installée, vous devez installer le badge éclairé pour terminer le
processus d’inversion des portes, puis fermer et verrouiller la porte avant.

1.

A l'aide de l'illustration suivante, réinstallez le badge lumineux sur la porte avant de I'armoire systéme :



2. Fermez et verrouillez la porte avant.
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