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Configuration des systemes d’exploitation

invités

Configurer les scripts des systemes d’exploitation invités

Les images ISO des scripts du systéme d’exploitation invité sont montées sur les outils
ONTAP® pour le serveur VMware vSphere. Pour utiliser les scripts du systéme

d’exploitation invité afin de définir les délais de stockage des machines virtuelles, vous
devez monter les scripts a partir du client vSphere.

Type de systéme d’exploitation

Linux

Répertoires de base

Solaris

parameétres de temporisation de
60 secondes

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/linux_gos_timeout-
install.iso

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu

blic/writable/windows_gos_timeout.

1ISO

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/solaris_gos_timeout-
install.iso

parameétres de temporisation de
190 secondes

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/linux_gos_timeout 190
-install.iso

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/windows_gos_timeout

_190.iso

https://<appliance_ip>:8143/vsc/pu
blic/writable/solaris_gos_timeout_1
90-install.iso

Vous devez installer le script a partir de la copie de I'instance VSC enregistrée sur vCenter Server qui gére la
machine virtuelle. Si votre environnement inclut plusieurs serveurs vCenter, sélectionnez le serveur qui
contient la machine virtuelle pour laquelle vous souhaitez définir les valeurs de délai de stockage.

Vous devez vous connecter a la machine virtuelle, puis exécuter le script pour définir les valeurs de délai de

stockage.

Définissez les valeurs de délai d’expiration des systéemes
d’exploitation invités Windows

Les scripts d’expiration du délai d’attente du systeme d’exploitation invité (OS) définissent
les parameétres d’expiration du délai d’E/S SCSI pour les systémes d’exploitation invités
Windows. Vous pouvez spécifier un délai de 60 secondes ou un délai de 190 secondes.
Vous devez redémarrer le systéme d’exploitation invité Windows pour que les parametres

prennent effet.

Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir monté I'image ISO contenant le script Windows.

Etapes



1. Accédez a la console de la machine virtuelle Windows et connectez-vous a un compte disposant des
privileges d’administrateur.

2. Sile script ne démarre pas automatiquement, ouvrez le lecteur de CD, puis exécutez le
windows gos timeout.reg script.

La boite de dialogue Editeur du Registre s’affiche.
3. Cliquez sur Oui pour continuer.
Le message suivant s’affiche :

The keys and values contained in 'D:\windows gos timeout.reg' have been
successfully added to the registry.’

4. Redémarrez le systéme d’exploitation invité Windows.

5. Démontez I'image I1SO.

Définissez les valeurs de délai d’expiration pour les
systémes d’exploitation invités Solaris

Les scripts d’expiration du délai d’attente du systéme d’exploitation invité (OS) définissent
les parameétres d’expiration du délai d’'E/S SCSI pour Solaris 10. Vous pouvez spécifier
un délai de 60 secondes ou un délai de 190 secondes.

Ce dont vous aurez besoin
Vous devez avoir monté 'image ISO contenant le script Solaris.
Etapes

1. Accédez a la console de la machine virtuelle Solaris et connectez-vous a un compte disposant des
privileges root.

2. Exécutez le solaris gos timeout-install.sh script.

Pour Solaris 10, un message similaire a ce qui suit s’affiche :
Setting I/0 Timeout for /dev/s—-a - SUCCESS!

3. Démontez I'image I1SO.

Définissez les valeurs de délai d’expiration des systémes
d’exploitation invités Linux

Les scripts d’expiration du délai d’attente du systéme d’exploitation invité (OS) définissent
les parameétres d’expiration du délai d’E/S SCSI pour les versions 4, 5, 6 et 7 de Red Hat
Enterprise Linux et les versions 9, 10 et 11 de SUSE Linux Enterprise Server. Vous
pouvez spécifier un délai de 60 secondes ou un délai de 190 secondes. Vous devez



exécuter le script a chaque mise a niveau vers une nouvelle version de Linux.
Ce dont vous aurez besoin

Vous devez avoir monté I'image ISO contenant le script Linux.
Etapes

1. Accédez a la console de la machine virtuelle Linux et connectez-vous a un compte disposant des
priviléges root.

2. Exécutez le 1inux_gos timeout-install.sh script.
Pour Red Hat Enterprise Linux 4 ou SUSE Linux Enterprise Server 9, un message similaire a ce qui suit

s’affiche :
Restarting udev... this may take a few seconds.

Setting I/0O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!

Pour Red Hat Enterprise Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6 et Red Hat Enterprise Linux 7, un message

similaire a ce qui suit s’affiche :

patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules

Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).

Restarting udev... this may take a few seconds.

Starting udev: [ OK ]

Setting I/0 Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!

Pour SUSE Linux Enterprise Server 10 ou SUSE Linux Enterprise Server 11, un message similaire au
message suivant s’affiche :

patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules

Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).



Restarting udev ...this may take a few seconds.

Updating all available device nodes in /dev: done

3. Démontez I'image I1SO.
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