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Considérations relatives aux configurations
iISCSI

Présentation des configurations iSCSI

Lors de la configuration de votre configuration iISCSI, plusieurs éléments sont a prendre
en compte.

* Vous pouvez configurer votre configuration iSCSI avec des nceuds uniques ou avec des paires haute
disponibilité.

La connexion directe ou I'utilisation de commutateurs Ethernet sont prises en charge pour la connectivité.
Vous devez créer des LIF pour ces deux types de connectivité

* |l est recommandé de configurer une LIF de gestion pour chaque SVM prenant en charge SAN.

* Le mappage sélectif de LUN (SLM) limite les chemins utilisés pour accéder aux LUN détenus par une
paire haute disponibilité.

Il s’agit du comportement par défaut des LUN créées avec les versions de ONTAP.

Les paires HAUTE DISPONIBILITE sont définies comme les nceuds de reporting pour les chemins actif-
optimisé et actif-non optimisés qui seront utilisés par I’h6te pour accéder aux LUN via ALUA.

Il est recommandé que tous les SVM des configurations ISCSI aient au moins deux LIF par nceud dans
des réseaux Ethernet séparés pour la redondance et le MPIO sur plusieurs chemins.

* Vous devez créer un ou plusieurs chemins iSCSI depuis chaque nceud d’une paire haute disponibilité a
I'aide des interfaces logiques (LIF) pour permettre I'accés aux LUN qui sont gérés par la paire haute
disponibilité.

Si un nceud tombe en panne, les LIFs ne migrent pas et ne partent pas des adresses IP du nceud
partenaire défaillant. A la place, le logiciel MP1O, avec ALUA sur I'héte, est chargé de sélectionner les
chemins d’accés appropriés pour les LUN via les LIF.

» Les VLAN offrent des avantages spécifiques, comme une sécurité accrue et une fiabilité réseau améliorée
que I'iSCSI peut souhaiter exploiter.

Méthodes de configuration des hotes SAN iSCSI avec des
noeuds uniques

Vous pouvez configurer les hétes SAN iSCSI pour qu’ils se connectent directement a un
nceud unique ou a 'aide d’'un ou de plusieurs commutateurs IP. Vous devez déterminer si
vous voulez une configuration a un seul commutateur qui n’est pas entiérement
redondante ou une configuration a plusieurs commutateurs entierement redondante.

Vous pouvez configurer des hétes SAN iSCSI dans un environnement a connexion directe, a commutateur
unigue ou a plusieurs commutateurs. Si plusieurs hétes sont connectés au nceud, chaque hbte peut étre
configuré avec un autre systeme d’exploitation. Pour les configurations a un ou plusieurs réseaux, le nceud
peut disposer de plusieurs connexions iSCSI au commutateur, mais un logiciel de chemins d’accés multiples
qui prend en charge ALUA est nécessaire.



@ Si plusieurs chemins s’offrent a I'héte vers le contréleur, ALUA doit étre activé sur I'héte.

Configurations a un seul nceud en attachement direct

Dans les configurations a connexion directe, un ou plusieurs hétes sont directement connectés au nceud.
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Configurations a un seul réseau sans nceud

Dans les configurations a un seul réseau et a un seul nceud, un commutateur connecte un seul nceud a un ou
plusieurs hétes. Comme il y a un seul commutateur, cette configuration n’est pas entierement redondante.
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Configurations a nceud unique multi-réseau

Dans les configurations a un nceud multi-réseau, deux commutateurs ou plus connectent un noeud a un ou
plusieurs hétes. Etant donné qu'’il y a plusieurs commutateurs, cette configuration est totalement redondante.
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Facons de configurer des hétes SAN iSCSI avec des paires
haute disponibilité

Vous pouvez configurer les hotes SAN iISCSI pour qu’ils se connectent a des
configurations a double nceud ou multinceud a I'aide d’'un ou de plusieurs commutateurs
IP. Vous devez déterminer si vous voulez une configuration a un seul commutateur qui
n’est pas entiérement redondante ou une configuration a plusieurs commutateurs
entierement redondante.

Vous pouvez configurer des hétes SAN iSCSI avec des contréleurs uniques et des paires haute disponibilité
sur des environnements a attachement direct, a un seul réseau ou a plusieurs réseaux. Les paires HAUTE
DISPONIBILITE peuvent avoir plusieurs connexions iSCSI & chaque commutateur, mais un logiciel de
chemins d’accés multiples prenant en charge ALUA est nécessaire sur chaque hoéte. Si il y a plusieurs hotes,
vous pouvez configurer chaque hote avec un autre systéme d’exploitation en consultant la matrice
d’interopérabilité NetApp.

"Matrice d’interopérabilité NetApp"

Fixation directe

Dans une configuration en attachement direct, un ou plusieurs hétes sont directement connectés aux
contréleurs.


https://mysupport.netapp.com/matrix
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Paires haute disponibilité d’un seul réseau

Dans les configurations de paires haute disponibilité a réseau unique, un switch connecte la paire haute
disponibilité a un ou plusieurs hétes. Comme il y a un seul commutateur, cette configuration n’est pas

entierement redondante.
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Paires haute disponibilité multi-réseau

Dans les configurations de paires haute disponibilité a plusieurs réseaux, au moins deux commutateurs
connectent la paire haute disponibilité a un ou plusieurs hétes. Etant donné qu’il y a plusieurs commutateurs,

cette configuration est totalement redondante.
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Avantages de l'utilisation des VLAN dans les configurations

iISCSI

Un VLAN se compose d’un groupe de ports de commutateur regroupés dans un domaine
de broadcast. Un VLAN peut se trouver sur un seul commutateur ou s’étendre sur
plusieurs chassis de commutateur. Les VLAN statiques et dynamiques vous permettent
d’accroitre la sécurité, d’isoler les problémes et de limiter les chemins disponibles au sein

de votre infrastructure de réseau IP.

Lorsque vous implémentez des VLAN dans de grandes infrastructures de réseaux IP, vous bénéficiez des

avantages suivants :

» Sécurité renforcée.

Les VLAN vous permettent d’exploiter l'infrastructure existante tout en améliorant la sécurité, car ils limitent

elb
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'accés entre différents noeuds d’'un réseau Ethernet ou d’'un SAN IP.

* Amélioration de la fiabilité du réseau Ethernet et du SAN IP en isolant les problémes.
* Réduction du temps de résolution des problémes en limitant 'espace dédié au probléme

» Réduction du nombre de chemins disponibles vers un port cible iISCSI spécifique.

* Réduction du nombre maximal de chemins utilisés par un héte.

Un trop grand nombre de chemins ralentit les temps de reconnexion. Si un héte ne dispose pas d’'une
solution de chemins d’accés multiples, vous pouvez utiliser des VLAN pour n’autoriser qu’un seul chemin.



VLAN dynamiques

Les VLAN dynamiques sont basés sur une adresse MAC. Vous pouvez définir un VLAN en spécifiant 'adresse
MAC des membres que vous souhaitez inclure.

Les VLAN dynamiques offrent une flexibilité accrue et ne nécessitent pas de mappage vers les ports
physiques sur lesquels le périphérique est physiquement connecté au commutateur. Vous pouvez déplacer un
cable d’un port a un autre sans reconfigurer le VLAN.

VLAN statiques

Les VLAN statiques sont basés sur des ports. Le commutateur et le port du commutateur sont utilisés pour
définir le VLAN et ses membres.

Les VLAN statiques offrent une sécurité améliorée car il n’est pas possible d’enfreindre les VLAN a l'aide d’'une
usurpation MAC (Media Access Control). Cependant, si une personne a un acces physique au commutateur,
le remplacement d’un cable et la reconfiguration de I'adresse réseau peuvent autoriser I'acces.

Dans certains environnements, il est plus facile de créer et de gérer des VLAN statiques que des VLAN
dynamiques. En effet, les VLAN statiques nécessitent uniquement la spécification de I'identifiant du
commutateur et du port, au lieu de I'adresse MAC 48 bits. En outre, vous pouvez étiqueter les plages de ports
de commutateur avec l'identifiant VLAN.
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