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Gérer le tracé
Vous pouvez configurer la façon dont SMI-S Provider gère les fichiers de trace, tels que
la spécification des composants à suivre, la cible à laquelle les messages de trace sont
écrits, le niveau de traçage et l’emplacement du fichier de trace.

Spécification des paramètres de trace

L’activation du suivi est importante pour recueillir des informations pour le dépannage.
Cependant, le suivi activé peut avoir un impact sur les performances. Il est donc
important de prendre en compte avec soin ce qui doit être tracé et la durée d’activation
du suivi.

Avant de commencer

• Vous devez déjà disposer des informations d’identification de connexion en tant qu’administrateur.

• Vous devez déjà vous connecter au système hôte en tant qu’administrateur.

Étapes

1. Accédez au fournisseur NetApp SMI-S.

2. Spécifiez les différents paramètres de trace, le cas échéant :

Action Commande

Spécifiez les composants à suivre cimconfig -s

traceComponents=components -p

Spécifiez la fonction de trace cimconfig -s traceFacility=facility -p

Spécifiez l’emplacement du fichier de trace cimconfig -s traceFilePath=path_name

-p

Spécifiez le niveau de trace cimconfig -s traceLevel=level -p

3. Redémarrez le serveur CIM :

smis cimserver restart

Valeurs des paramètres de trace

Vous pouvez spécifier les composants à tracer, la cible de trace et le niveau de traçage.
Vous pouvez également modifier le nom et l’emplacement du fichier de trace si vous ne
souhaitez pas utiliser le nom et l’emplacement du fichier de trace par défaut.

Vous pouvez configurer les paramètres de trace suivants :

• TraceComponents
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Spécifie les composants à suivre. Par défaut, tous les composants sont tracés.

• TraceFacility

Spécifie la cible à laquelle les messages de suivi sont écrits :

◦ Fichier

Il s’agit de la valeur par défaut, qui spécifie que les messages de trace sont écrits dans le fichier
spécifié par l’option de configuration traceFilePath.

◦ Journal

Spécifie que les messages de trace sont écrits dans le fichier journal cimserver_standard.

• TraceFilePath

Indique l’emplacement du fichier de trace. Par défaut, le fichier trace est nommé cimserver.trc et est
situé dans le traces répertoire.

• Niveau de trace

Spécifie le niveau de traçage. Par défaut, le traçage est désactivé.

Niveau de trace Messages de suivi écrits

0 Le traçage est désactivé.

1 Messages graves et consignés.

2 Messages de suivi de flux de base (détails de
données faibles)

3 Flux logique inter-fonction (détail de données
moyennes)

4 Détails des données

5 Détails des données élevées + saisie et sortie de la
méthode

Spécifiez la taille du fichier de trace

Si le traçage est activé, la taille maximale du fichier de trace est de 100 Mo par défaut.
Vous pouvez augmenter ou diminuer la taille maximale du fichier de trace en définissant
la variable d’environnement PEGASUS_TRACE_FILE_SIZE. La valeur de la taille du
fichier de trace peut être de 10 Mo à 2 Go.

Avant de commencer
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• Vous devez déjà disposer des informations d’identification de connexion en tant qu’administrateur.

• Vous devez déjà vous connecter au système hôte en tant qu’administrateur.

Étapes

1. Accédez au fournisseur NetApp SMI-S.

2. Créez une variable d’environnement système ou utilisateur nommée PEGASUS_TRACE_FILE_SIZE avec
la nouvelle taille de fichier de trace en octets.

Documentation Windows contient des informations supplémentaires sur la création de variables
d’environnement.

3. Redémarrez le serveur CIM :

smis cimserver restart

Spécifiez le nombre de fichiers de trace enregistrés

Si le traçage est activé, sept fichiers de trace sont enregistrés par défaut. Si vous avez
besoin d’enregistrer davantage de fichiers de trace, vous pouvez augmenter le nombre
maximal de fichiers de trace enregistrés en définissant la variable d’environnement
PEGASUS_TRACE_FILE_NUM. Si vous augmentez le nombre maximal de fichiers de
trace enregistrés, vous devez vous assurer que le système dispose de suffisamment
d’espace sur son disque dur pour pouvoir accueillir les fichiers de trace.

Avant de commencer

• Vous devez déjà disposer des informations d’identification de connexion en tant qu’administrateur.

• Vous devez déjà vous connecter au système hôte en tant qu’administrateur.

Description de la tâche

Si le traçage est activé, les informations de traçage sont écrites sur le cimserver.trc fichier. Les fichiers de
trace pivotent. Quand cimserver.trc atteint la taille maximale du fichier de trace, son contenu est déplacé
vers le cimserver.trc.n fichier. Par défaut, n est une valeur comprise entre 0 et 5. Si vous avez besoin de
plus de fichiers de trace enregistrés, vous augmentez la valeur de n.

Étapes

1. Accédez au fournisseur NetApp SMI-S.

2. Créez une variable d’environnement système ou utilisateur nommée PEGASUS_TRACE_FILE_NUM avec le
nouveau nombre de fichiers de trace enregistrés.

Documentation Windows contient des informations supplémentaires sur la création de variables
d’environnement.

3. Redémarrez le serveur CIM :

smis cimserver restart
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