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Quels sont les colts de liaison

Les colts de liaison vous permettent de définir la priorité du site de data Center qui
fournit un service demandé lorsqu’au moins deux sites de data Center existent. Vous
pouvez ajuster les colts de liaison pour refléter la latence entre les sites.

» Les colts des liens permettent de classer par ordre de priorité la copie d’objet utilisée pour les
récupérations d’objets.

* Les colts des liaisons sont utilisés par 'API de gestion du grid et 'API de gestion des locataires pour

déterminer quels services StorageGRID internes utiliser.

* Les colts de liaison sont utilisés par le service CLB sur les nceuds de passerelle pour diriger les
connexions client.

@ Le service CLB est obsoléte.

Le schéma présente une grille de trois sites avec des colts de liaison configurés entre les sites :

—DC1

Grid Nodes

—DC2

—DC3

* Le service CLB sur les nceuds de passerelle distribue également les connexions client a tous les nceuds
de stockage du méme site de data Center et a tous les sites de data Center dont le colt de liaison est de

0.

Dans I'exemple, un nceud passerelle du site de data Center 1 (DC1) distribue également les connexions
client aux nceuds de stockage du DC1 et aux nceuds de stockage du DC2. Un nceud de passerelle du DC3
envoie des connexions client uniquement aux noeuds de stockage du DC3.

* Lors de la récupération d’'un objet existant sous forme de plusieurs copies répliquées, StorageGRID
récupere la copie au niveau du data Center présentant le colt de liaison le plus faible.

Dans I'exemple, si une application client de DC2 récupére un objet stocké a la fois a DC1 et DC3, 'objet
est récupéré de DCH1, car le colt de liaison de DC1 a D2 est 0, ce qui est inférieur au codt de liaison de

DC3 a DC2 (25).

25




Les colts de liaison sont des nombres relatifs arbitraires sans unité de mesure spécifique. Par exemple, un
colt de lien de 50 est utilisé de maniere moins préférentielle qu’un colt de lien de 25. Le tableau indique les
colts de liaison couramment utilisés.

Lien Colt des liens Remarques

Entre les sites de data 25 (par défaut) Data centers connectés par une liaison WAN.
centers physiques

Entre des sites de data 0 Data centers logiques dans le méme batiment
centers logiques au physique ou campus connecté par un réseau LAN.
méme emplacement

physique

Informations associées
"Fonctionnement de I'équilibrage de charge - service CLB"

Mise a jour des colts de lien

Vous pouvez mettre a jour les codts de liaison entre les sites de data Center afin de
refléter la latence entre les sites.

Ce dont vous avez besoin
» Vous devez étre connecté a Grid Manager a I'aide d’'un navigateur pris en charge.

» Vous devez disposer de 'autorisation Configuration de la page de topologie de la grille.

Etapes
1. Sélectionnez Configuration > Parameétres réseau > colt lien.

Link Cost

Updated: 2021-03-20 12:28:41 EDT
Site Names  (1-20f2) 4
Site ID Site Name Actions
10 Data Center 1 V 4
20 Data Center 2 4
Show| 50 v |Records Per Page Refresh
Link Costs

Link Destination
Link Source 10 20 Actions
v Q

Apply Changes ”

2. Sélectionnez un site sous Link Source et entrez une valeur de colt comprise entre 0 et 100 sous Link


https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/admin/how-load-balancing-works-clb-service.html

destination.
Vous ne pouvez pas modifier le colt du lien si la source est identique a la destination.
Pour annuler les modifications, cliquez sur () Retour.

3. Cliquez sur appliquer les modifications.
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