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Restauration en cas de défaillance du nceud de
passerelle

Vous devez effectuer une séquence de taches afin de pouvoir effectuer une restauration
suite a une défaillance du noeud de passerelle.
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Informations associées
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Etapes
* "Remplacement d’un nceud de passerelle"

+ "Sélectionnez Démarrer la récupération pour configurer un noeud de passerelle"

Remplacement d’un nceud de passerelle

Vous pouvez remplacer un nceud de passerelle défaillant par un nceud de passerelle
exécuté sur le méme matériel physique ou virtuel, ou remplacer un nceud de passerelle
exécuté sur VMware ou un héte Linux par un nceud de passerelle hébergé sur une


https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/sg100-1000/index.html

appliance de services.

La procédure de remplacement des nceuds que vous devez suivre dépend de la plateforme a utiliser par le
nceud de remplacement. Une fois la procédure de remplacement de nceud terminée, qui convient a tous les
types de nceud, cette procédure vous dirige vers I'étape suivante pour la restauration du nceud de passerelle.

Et de remplacement Procédure

VMware "Remplacement d’un nceud VMware"

Linux "Remplacement d’'un noeud Linux"

Appareils de services SG100 et "Remplacement d’'une appliance de services"

SG1000

OpenStack Les fichiers et scripts de disques de machine virtuelle fournis par

NetApp pour OpenStack ne sont plus pris en charge pour les opérations
de restauration. Si vous devez restaurer un noeud exécuté dans un
déploiement OpenStack, téléchargez les fichiers du systeme
d’exploitation Linux. Suivez ensuite la procédure de remplacement d’'un
noeud Linux.

Sélectionnez Démarrer la récupération pour configurer un
noeud de passerelle

Aprés avoir remplacé un noeud de passerelle, vous devez sélectionner Démarrer la
restauration dans Grid Manager pour configurer le nouveau noeud en remplacement du
noeud défaillant.

Ce dont vous avez besoin
* Vous devez étre connecté a Grid Manager a I'aide d’'un navigateur pris en charge.

* Vous devez disposer de l'autorisation Maintenance ou acceés racine.
* Vous devez disposer de la phrase secréte pour le provisionnement.
* Vous devez avoir déployé et configuré le nceud de remplacement.
Etapes
1. Dans Grid Manager, sélectionnez Maintenance taches de maintenance récupération.
2. Sélectionnez le nceud de grille a récupérer dans la liste nceuds en attente.
Les nceuds apparaissent dans la liste aprés leur échec, mais vous ne pouvez pas sélectionner un nceud
tant qu’il n’a pas été réinstallé et qu'il est prét pour la reprise.
3. Saisissez la phrase de passe de provisionnement *.

4. Cliquez sur Démarrer la récupération.


https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/maintain/all-node-types-replacing-vmware-node.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/maintain/all-node-types-replacing-linux-node.html
https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/maintain/replacing-failed-node-with-services-appliance.html

Recovery
Select the failed grid node to recover, enter your provisioning passphrase, and then click Start Recovery to begin the recovery procedure.
Pending Nodes
Search Q

Name 11 IPv4 Address I1 State 1T Recoverable I
® 104-217-51 10.96.104.217 Unknown v

Passphrase

Provisioning Passphrase | sssss

Start Recovery

5. Surveiller la progression de la récupération dans le tableau de noeuds de grille de récupération.

Pendant I'exécution de la procédure de récupération, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser
pour lancer une nouvelle restauration. Une boite de dialogue Info s’affiche, indiquant que le
nceud reste dans un état indéterminé si vous réinitialisez la procédure.

Heset Recovery

Resetting the recovery procedure leaves the deployed grid node in an indeterminate state. To retry
a recovery after resetting the procedure, you must restore the node to a pre-installed state:

» For WVMware nodes, delete the deployed WM and then redeploy it.
* For StorageGRID appliance nodes, run "sgareinstall” on the node.
# For Linux nodes, run "storagegrid node force-recovery node-name” on the Linux host.

Si vous souhaitez relancer la restauration apres avoir réinitialisé la procédure, vous devez restaurer I'état
pré-installé du nceud, comme suit :

Do you want to reset recovery?

o VMware : supprimez le nceud de grille virtuelle déployé. Ensuite, lorsque vous étes prét a redémarrer
la restauration, redéployez le nosud.

° Linux : redémarrez le nceud en exécutant cette commande sur I'héte Linux : storagegrid node
force-recovery node-name

o Appliance : si vous souhaitez réessayer la récupération apres la réinitialisation de la procédure, vous
devez restaurer le nceud de 'appliance a un état préinstallé en cours d’exécution sgareinstall sur
le noeud.



Informations associées
"Préparation d’'un appareil pour la réinstallation (remplacement de la plate-forme uniquement)"


https://docs.netapp.com/fr-fr/storagegrid-115/maintain/preparing-appliance-for-reinstallation-platform-replacement-only.html
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