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Procédure de correctif StorageGRID

Procédure de correctif StorageGRID : présentation

Vous devrez peut-être appliquer un correctif à votre système StorageGRID si des
problèmes liés au logiciel sont détectés et résolus entre les versions de fonctionnalités.

Les correctifs StorageGRID contiennent des modifications logicielles qui sont disponibles en dehors d’une
version de fonctionnalité ou de correctif. Les mêmes modifications seront incluses dans une prochaine version.
En outre, chaque version de correctif contient une synthèse de tous les correctifs précédents au sein de la
fonction ou de la version de correctif.

Considérations relatives à l’application d’un correctif

Vous ne pouvez pas appliquer un correctif StorageGRID lorsqu’une autre procédure de maintenance est en
cours d’exécution. Par exemple, vous ne pouvez pas appliquer un correctif lorsqu’une procédure de mise hors
service, d’extension ou de récupération est en cours d’exécution.

Si une procédure de mise hors service d’un nœud ou d’un site est interrompue, vous pouvez
appliquer un correctif en toute sécurité. De plus, vous pouvez appliquer un correctif lors des
dernières étapes d’une procédure de mise à niveau StorageGRID. Pour plus de détails,
reportez-vous aux instructions de mise à niveau du logiciel StorageGRID.

Une fois le correctif téléchargé dans Grid Manager, le correctif est automatiquement appliqué au nœud
d’administration principal. Vous pouvez ensuite approuver l’application du correctif sur les autres nœuds de
votre système StorageGRID.

Si un correctif ne s’applique pas à un ou plusieurs nœuds, la raison de l’échec s’affiche dans la colonne Détails
de la table de progression du correctif. Vous devez résoudre les problèmes qui ont causé les échecs, puis
recommencer le processus tout entier. Les nœuds avec une application précédemment réussie du correctif
seront ignorés dans les applications suivantes. Vous pouvez réessayer en toute sécurité le processus de
correctif autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que tous les nœuds aient été mis à jour. Le correctif doit être
installé avec succès sur tous les nœuds de la grille pour que l’application soit terminée.

Lorsque les nœuds de grille sont mis à jour avec la nouvelle version de correctif, les modifications réelles d’un
correctif peuvent uniquement affecter des services spécifiques sur des types spécifiques de nœuds. Par
exemple, un correctif peut uniquement affecter le service LDR sur les nœuds de stockage.

Application des correctifs pour la restauration et l’extension

Une fois qu’un correctif a été appliqué à votre grille, le nœud d’administration principal installe
automatiquement la même version de correctif sur tous les nœuds restaurés par les opérations de reprise ou
ajoutés dans une extension.

Cependant, si vous devez restaurer le noeud d’administration principal, vous devez installer manuellement la
version correcte de StorageGRID, puis appliquer le correctif. La version StorageGRID finale du nœud
d’administration principal doit correspondre à la version des autres nœuds de la grille.

L’exemple suivant illustre comment appliquer un correctif lors de la restauration du noeud d’administration
principal :

1. Supposons que la grille exécute une version StorageGRID 11.A.B avec le dernier correctif. La « version
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grille » est 11.A.B.y.

2. Le nœud d’administration principal tombe en panne.

3. Vous redéployez le nœud d’administration principal à l’aide de StorageGRID 11.A.B et exécutez la
procédure de restauration.

Si nécessaire pour correspondre à la version de grille, vous pouvez utiliser une version
mineure lors du déploiement du nœud ; vous n’avez pas besoin de déployer la version
majeure en premier.

4. Vous appliquez ensuite le correctif 11.A.B.y au nœud d’administration principal.

Pour plus d’informations, voir "Configurez le nœud d’administration principal de remplacement".

Quel est l’impact de votre système lorsque vous appliquez
un correctif

Vous devez comprendre comment votre système StorageGRID sera affecté lorsque vous
appliquez un correctif.

Les applications client peuvent subir des interruptions à court terme

Le système StorageGRID peut ingérer et récupérer les données des applications client tout au long du
processus de correctif. Toutefois, les connexions client aux nœuds de passerelle ou de stockage individuels
peuvent être interrompues temporairement si le correctif doit redémarrer les services sur ces nœuds. La
connectivité sera restaurée une fois le processus de correctif terminé et les services reprendront sur les
nœuds individuels.

Vous devrez peut-être planifier des temps d’arrêt pour appliquer un correctif si la perte de connectivité pendant
une courte période n’est pas acceptable. Vous pouvez utiliser l’approbation sélective pour planifier la mise à
jour de certains nœuds.

Vous pouvez utiliser plusieurs passerelles et groupes haute disponibilité (HA) pour assurer un
basculement automatique pendant le processus de correctif. Reportez-vous aux instructions
pour "configuration des groupes haute disponibilité".

Des alertes et des notifications SNMP peuvent être déclenchées

Des alertes et des notifications SNMP peuvent être déclenchées lorsque les services sont redémarrés et
lorsque le système StorageGRID fonctionne comme un environnement de version mixte (certains nœuds grid
exécutant une version antérieure, alors que d’autres ont été mis à niveau vers une version ultérieure). En
général, ces alertes et notifications seront claires lorsque le correctif sera terminé.

Les modifications de configuration sont restreintes

Lors de l’application d’un correctif à StorageGRID :

• N’apportez aucune modification à la configuration de la grille (par exemple, spécification de sous-réseaux
Grid Network ou approbation de nœuds grid en attente) tant que le correctif n’a pas été appliqué à tous les
nœuds.

• Ne mettez pas à jour la configuration ILM tant que le correctif n’a pas été appliqué à tous les nœuds.
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Procurez-vous le matériel requis pour le correctif

Avant d’appliquer un correctif, vous devez obtenir tous les matériaux requis.

Élément Remarques

Fichier de correctif StorageGRID Vous devez télécharger le fichier de correctif StorageGRID.

• Port réseau

• "Navigateur Web pris en
charge"

• Client SSH (par exemple,
PuTTY)

Package de restauration (.zip)
fichier

Avant d’appliquer un correctif, "Téléchargez le dernier fichier de progiciel
de récupération" En cas de problème pendant le correctif.puis, après
l’application du correctif, téléchargez une nouvelle copie du fichier du
progiciel de récupération et enregistrez-la dans un emplacement sûr. Le
fichier du progiciel de récupération mis à jour vous permet de restaurer
le système en cas de défaillance.

Fichier Passwords.txt Facultatif et utilisé uniquement si vous appliquez un correctif
manuellement à l’aide du client SSH. Le Passwords.txt Le fichier fait
partie du progiciel de récupération .zip fichier.

Phrase secrète pour le
provisionnement

La phrase de passe est créée et documentée lors de l’installation initiale
du système StorageGRID. La phrase de passe de provisionnement n’est
pas répertoriée dans le Passwords.txt fichier.

Documentation associée readme.txt fichier du correctif. Ce fichier est inclus sur la page de
téléchargement du correctif. N’oubliez pas de passer en revue le
readme lifile soigneusement avant d’appliquer le correctif.

Téléchargez le fichier de correctif

Vous devez télécharger le fichier de correctif avant de pouvoir appliquer le correctif.

Étapes

1. Accédez à "Téléchargement NetApp : StorageGRID".

2. Sélectionnez la flèche vers le bas sous logiciel disponible pour afficher la liste des correctifs disponibles
au téléchargement.

Les versions de fichier correctif ont le format suivant : 11.4.x.y.

3. Vérifiez les modifications qui sont incluses dans la mise à jour.
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Si vous avez juste "Restauration du nœud d’administration principal - effectué" et vous
devez appliquer un correctif, sélectionnez la même version de correctif installée sur les
autres nœuds de la grille.

a. Sélectionnez la version du correctif que vous souhaitez télécharger et sélectionnez Go.

b. Connectez-vous en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte NetApp.

c. Lisez et acceptez le contrat de licence de l’utilisateur final.

La page de téléchargement de la version sélectionnée s’affiche.

d. Téléchargez le correctif readme.txt fichier pour afficher un résumé des modifications incluses dans
le correctif.

4. Sélectionnez le bouton de téléchargement du correctif et enregistrez le fichier.

Ne modifiez pas le nom de ce fichier.

Si vous utilisez un périphérique MacOS, le fichier de correctif peut être enregistré
automatiquement en tant que .txt fichier. Si c’est le cas, vous devez renommer le fichier
sans le .txt extension.

5. Sélectionnez un emplacement pour le téléchargement et sélectionnez Enregistrer.

Vérifiez l’état du système avant d’appliquer le correctif

Vous devez vérifier que le système est prêt à prendre en charge le correctif.

1. Connectez-vous au Grid Manager à l’aide d’un "navigateur web pris en charge".

2. Si possible, assurez-vous que le système fonctionne normalement et que tous les nœuds de la grille sont
connectés à la grille.

Les nœuds connectés ont des coches vertes  Sur la page nœuds.

3. Recherchez et résolvez les alertes en cours, si possible.

4. Assurez-vous qu’aucune autre procédure de maintenance n’est en cours, telle qu’une procédure de mise à
niveau, de récupération, d’extension ou de mise hors service.

Vous devez attendre que toutes les procédures de maintenance actives soient terminées avant d’appliquer
un correctif.

Vous ne pouvez pas appliquer un correctif StorageGRID lorsqu’une autre procédure de maintenance est
en cours d’exécution. Par exemple, vous ne pouvez pas appliquer un correctif lorsqu’une procédure de
mise hors service, d’extension ou de récupération est en cours d’exécution.

S’il s’agit d’un nœud ou d’un site "la procédure de mise hors service est suspendue", vous
pouvez appliquer un correctif en toute sécurité. De plus, vous pouvez appliquer un correctif
lors des dernières étapes d’une procédure de mise à niveau StorageGRID. Reportez-vous
aux instructions pour "Mise à niveau du logiciel StorageGRID".
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Appliquez un correctif

Le correctif est d’abord appliqué automatiquement au nœud d’administration principal.
Vous devez ensuite approuver l’application du correctif sur d’autres nœuds de la grille
jusqu’à ce que tous les nœuds exécutent la même version logicielle. Vous pouvez
personnaliser la séquence d’approbation en sélectionnant pour approuver des nœuds de
grille individuels, des groupes de nœuds de grille ou tous les nœuds de la grille.

Avant de commencer

• Vous avez passé en revue le "considérations relatives à l’application d’un correctif".

• Vous avez la phrase secrète pour le provisionnement.

• Vous disposez de l’accès racine ou de l’autorisation Maintenance.

Description de la tâche

• Vous pouvez retarder l’application d’un correctif à un nœud, mais le processus de correctif n’est pas
terminé tant que vous n’avez pas appliqué le correctif à tous les nœuds.

• Vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau du logiciel StorageGRID ou de mise à jour du système
d’exploitation SANtricity tant que vous n’avez pas terminé le processus de correctif.

Étapes

1. Connectez-vous au Grid Manager à l’aide d’un "navigateur web pris en charge".

2. Sélectionnez MAINTENANCE > système > mise à jour logicielle.

La page mise à jour du logiciel s’affiche.

3. Sélectionnez appliquer le correctif.

La page correctif StorageGRID s’affiche.
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4. Sélectionnez le fichier correctif que vous avez téléchargé à partir du site de support NetApp.

a. Sélectionnez Parcourir.

b. Localisez et sélectionnez le fichier.

hotfix-install-version

c. Sélectionnez Ouvrir.

Le fichier est téléchargé. Lorsque le téléchargement est terminé, le nom du fichier s’affiche dans le
champ Détails.

Ne modifiez pas le nom du fichier car il fait partie du processus de vérification.

5. Entrez la phrase de passe de provisionnement dans la zone de texte.

Le bouton Démarrer devient activé.

6. Sélectionnez Démarrer.

Un avertissement s’affiche indiquant que la connexion de votre navigateur peut être perdue
temporairement au fur et à mesure que les services sur le nœud d’administration principal sont
redémarrés.

7. Sélectionnez OK pour commencer à appliquer le correctif au nœud d’administration principal.

Lorsque le correctif démarre :

a. Les validations de correctif sont exécutées.

Si des erreurs sont signalées, résolvez-les, téléchargez à nouveau le fichier correctif et
sélectionnez à nouveau Démarrer.

b. Le tableau de progression de l’installation du correctif s’affiche.
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Ce tableau affiche tous les nœuds de votre grille et l’étape actuelle de l’installation du correctif pour
chaque nœud. Les nœuds du tableau sont regroupés par type (nœuds Admin, nœuds de passerelle,
nœuds de stockage et nœuds d’archivage).

c. La barre de progression atteint la fin, puis le nœud d’administration principal est affiché comme «
terminé ».

8. Vous pouvez également trier les listes de nœuds de chaque groupe par ordre croissant ou décroissant en
fonction de site, Nom, progrès, étape ou Détails. Vous pouvez également saisir un terme dans la zone
Rechercher pour rechercher des nœuds spécifiques.

9. Approuver les nœuds grid prêts à être mis à jour. Les nœuds approuvés du même type sont mis à niveau
un par un.

N’approuvez pas le correctif pour un nœud, sauf si vous êtes sûr que le nœud est prêt à
être mis à jour. Lorsque le correctif est appliqué à un nœud de grille, certains services sur ce
nœud peuvent être redémarrés. Ces opérations peuvent entraîner des interruptions de
service pour les clients qui communiquent avec le nœud.

◦ Sélectionnez un ou plusieurs boutons Approve pour ajouter un ou plusieurs nœuds individuels à la file
d’attente du correctif.

◦ Sélectionnez le bouton approuver tout dans chaque groupe pour ajouter tous les nœuds du même
type à la file d’attente du correctif. Si vous avez saisi des critères de recherche dans la zone
recherche, le bouton approuver tout s’applique à tous les nœuds sélectionnés par les critères de
recherche.

Le bouton approuver tout en haut de la page approuve tous les nœuds répertoriés sur
la page, tandis que le bouton approuver tout en haut d’un groupe de tables n’approuve
que tous les nœuds de ce groupe. Si l’ordre dans lequel les nœuds sont mis à niveau
est important, approuvez les nœuds ou les groupes de nœuds un par un et attendez
que la mise à niveau soit terminée sur chaque nœud avant d’approuver le ou les nœuds
suivants.

◦ Sélectionnez le bouton de niveau supérieur approuver tout en haut de la page pour ajouter tous les
nœuds de la grille à la file d’attente du correctif.
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Vous devez effectuer le correctif StorageGRID avant de lancer une autre mise à jour
logicielle. Si vous ne parvenez pas à effectuer le correctif, contactez le support
technique.

◦ Sélectionnez Remove ou Remove All pour supprimer un noeud ou tous les noeuds de la file d’attente
du correctif.

Lorsque la scène dépasse « Queued », le bouton Remove est masqué et vous ne pouvez plus
supprimer le nœud du processus de correctif.

10. Attendez que le correctif soit appliqué à chaque nœud de grille approuvé.

Lorsque le correctif a été correctement installé sur tous les nœuds, le tableau de progression de
l’installation du correctif se ferme. Une bannière verte indique la date et l’heure de fin du correctif.

11. Si le correctif n’a pu être appliqué à aucun nœud, vérifiez l’erreur pour chaque nœud, résolvez le problème
et répétez ces étapes.

La procédure n’est pas terminée tant que le correctif n’a pas été appliqué à tous les nœuds. Vous pouvez
réessayer en toute sécurité le processus de correctif autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’il soit
terminé.
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