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Configuration de Storage Replication adapter
pour la reprise apreés incident

Si vous souhaitez configurer vCenter Server pour la reprise aprés incident, vous devez
activer Storage Replication adapter (SRA) aprés le déploiement de I'appliance virtuelle
pour Virtual Storage Console (VSC), VASA Provider et Storage Replication adapter
(SRA). Par défaut, le déploiement de I'appliance virtuelle installe VSC. Vous devez
activer SRA pour votre vCenter Server aprés le déploiement de I'appliance virtuelle.

Informations connexes

Activez Storage Replication adapter

Configuration de Storage Replication adapter pour un
environnement SAN

Vous devez configurer les systémes de stockage avant d’exécuter Storage Replication
adapter (SRA) pour site Recovery Manager (SRM).

Avant de commencer
Vous devez avoir installé les programmes suivants sur le site protégé et le site de reprise :

* SRM
La documentation relative a I'installation de SRM est disponible sur le site VMware.
"Documentation VMware site Recovery Manager"
* SRA
L’adaptateur est installé sur SRM.
Etapes

1. Vérifiez que les hétes ESXi principaux sont connectés aux LUN du systeme de stockage principal du site
protégé.

2. Vérifiez que LES LUN sont dans des igroups qui ont ostype option définie sur vmware sur le systéme de
stockage principal.

3. Vérifiez que les hétes ESXi du site de reprise disposent d’une connectivité FC ou iSCSI appropriée a .

Pour ce faire, vous pouvez vérifier que les hotes VMware ESXi sont connectés sur le ou a I'aide du fcp
show initiators commande oule iscsi show initiators surla commande .

Configuration de Storage Replication adapter pour un
environnement NAS

Vous devez configurer les systémes de stockage avant d’exécuter Storage Replication


https://docs.netapp.com/fr-fr/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/task-enable-storage-replication-adapter.html
https://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html

adapter (SRA) pour VMware vCenter site Recovery Manager (SRM).

Avant de commencer

Vous devez avoir installé les programmes suivants sur le site protégé et le site de reprise :
* SRM
La documentation relative a I'installation de SRM est disponible sur le site de VMware.
"Documentation VMware site Recovery Manager"
* SRA

L'adaptateur est installé sur SRM et le serveur SRA.

Etapes

1. Vérifiez que les datastores du site protégé contiennent des machines virtuelles enregistrées auprées de
vCenter Server.

2. Vérifiez que les hétes ESXi du site protégé ont monté les volumes NFS exportés depuis le .

3. Vérifiez que les adresses valides telles que I'adresse IP, le nom d’héte ou le FQDN sur lequel les
exportations NFS sont présentes sont spécifiées dans le champ NFS Addresses lors de I'utilisation de
'assistant Array Manager pour ajouter des matrices a SRM.

4. Utilisez le ping Commande sur chaque hote ESXi du site de reprise pour vérifier que I'héte dispose d’un
port VMkernel qui peut accéder aux adresses IP utilisées pour servir les exportations NFS a partir de .

"Support NetApp"

Configuration de 'adaptateur de réplication du stockage
pour I’environnement a grande échelle

Vous devez configurer les intervalles d’expiration du stockage en fonction des
parameétres recommandés pour Storage Replication adapter (SRA) afin de bénéficier de
performances optimales dans les environnements a grande échelle.

Parameétres du fournisseur de stockage

* Vous devez augmenter la valeur de I' StorageProvider.resignatureTimeout réglage de 900
secondes a 12000 secondes.

* Vous devez activer StorageProvider.autoResignatureMode option.

Pour plus d’informations sur la modification des paramétres du fournisseur de stockage, reportez-vous a la
documentation VMware.

"Documentation VMware vSphere : modifiez les paramétres du fournisseur de stockage"

Parameétres de stockage

Vous devez définir la valeur du storage.commandTimeout intervalle d’expiration pour les environnements
hautement évolutifs jusqu’a 12,000 secondes.


https://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html
https://mysupport.netapp.com/site/
https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.5/com.vmware.srm.admin.doc/GUID-E4060824-E3C2-4869-BC39-76E88E2FF9A0.html

L'intervalle de temporisation spécifié est la valeur maximale. Il n’est pas nécessaire d’attendre
que le délai maximum soit atteint. La plupart des commandes se terminent dans l'intervalle
maximal défini de temps d’attente.

"Réponse de la base de connaissances NetApp 1001111 : Guide de dimensionnement de NetApp Storage
Replication adapter 4.0/7.X pour ONTAP"

La documentation VMware sur la modification des paramétres du fournisseur de SAN contient davantage
d’'informations.

"Documentation de VMware site Recovery Manager : modifiez les paramétres de stockage"


https://kb.netapp.com/app/answers/answer_view/a_id/1001111
https://kb.netapp.com/app/answers/answer_view/a_id/1001111
https://docs.vmware.com/en/Site-Recovery-Manager/6.5/com.vmware.srm.admin.doc/GUID-711FD223-50DB-414C-A2A7-3BEB8FAFDBD9.html
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