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Fenêtre d’informations d’identification
La fenêtre informations d’identification vous permet d’afficher, de créer, de modifier et de
supprimer des informations d’identification. Vous pouvez accéder à cette fenêtre en
sélectionnant Paramètres > Configuration > informations d’identification.

Les informations d’identification sont des informations (telles que l’adresse IP ou le nom d’hôte, le nom
d’utilisateur et le mot de passe) stockées sur un système cible (serveur ou contrôleur) et utilisées pour se
connecter à ce système spécifique et pour exécuter des commandes.

• Tableau des informations d’identification

• Barre d’outils

Tableau des informations d’identification
La fenêtre informations d’identification affiche les informations d’identification existantes sous forme de
tableau. Vous pouvez personnaliser l’affichage du tableau à l’aide des fonctions de filtrage et de tri disponibles
pour chaque colonne, ainsi qu’en réorganisant l’ordre des colonnes.

•  active ou désactive le filtrage pour l’ensemble de la table. Un "x" rouge apparaît sur l’icône si le filtrage
est désactivé.

• Double-cliquer  efface et réinitialise les sélections de filtrage.

•  sur chaque en-tête de colonne, vous pouvez effectuer un filtrage en fonction du contenu des colonnes.
Cliquez sur  dans une colonne, vous pouvez filtrer un élément spécifique dans la liste déroulante ou sur
tous les éléments disponibles.

• Cliquer sur l’en-tête de colonne permet de basculer entre l’ordre croissant et décroissant de tri. Vous
pouvez identifier l’ordre de tri appliqué à l’aide des flèches de tri (  pour les valeurs ascendantes et 
pour décroissant).

• Pour réorganiser l’emplacement des colonnes, vous pouvez faire glisser et déposer les colonnes dans
l’ordre voulu. Toutefois, vous ne pouvez pas masquer ou supprimer ces colonnes.

• Cliquez sur la zone de texte filtre Search pour rechercher un contenu spécifique. En outre, vous pouvez
effectuer une recherche à l’aide des opérateurs pris en charge pour le type de colonne applicable,
alphabétique ou numérique.

Le tableau suivant répertorie les opérateurs pris en charge pour les colonnes alphabétiques et numériques
dans la table informations d’identification, disponible dans la zone de texte filtre Search.
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Alphabétique Valeur numérique

• Contient

• Ne contient pas

• Commence par

• Se termine par

• Égal à

• N’est pas égal

• Réinitialiser

• Égal à

• N’est pas égal

• Inférieur à

• Supérieur à

• Inférieur ou égal à

• Supérieur ou égal à

• Entre

• Réinitialiser

La table Credentials contient les colonnes suivantes :

• Type

Affiche le type d’informations d’identification.

• Nom/adresse IP

Affiche l’adresse IP des informations d’identification.

• Nom d’hôte

Affiche le nom d’hôte pour les informations d’identification.

• Connexion

Affiche le nom d’utilisateur associé aux informations d’identification.

• * Correspondance*

Affiche le type de correspondance pour les informations d’identification. Les types de correspondance sont
les suivants :

◦ Exact : définit les informations d’identification d’une adresse IP ou d’un nom d’hôte spécifique

◦ Modèle : définit les informations d’identification pour l’ensemble du sous-réseau, de la plage
d’adresses IP ou de la plage de noms d’hôte

La répétition est une expression régulière utilisée pour la correspondance d’une chaîne—par exemple,
10.10.10. Correspond à n’importe quelle adresse IP comprise entre 10.10.10.0

et 10.10.10.255, et host correspond aux noms d’hôte commençant par la chaîne host.

Barre d’outils
La barre d’outils se trouve au-dessus de l’en-tête de colonne. Vous pouvez utiliser les icônes de la barre
d’outils pour effectuer diverses actions. Vous pouvez également accéder à ces actions à partir du menu
contextuel de la fenêtre.

•  (Tester la connectivité)
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Ouvre la boîte de dialogue Tester la connectivité, qui vous permet de tester les informations d’identification.

•  (Nouveau)

Ouvre la boîte de dialogue nouvelles informations d’identification qui vous permet de créer une nouvelle
information d’identification.

•  (Modifier)

Ouvre la boîte de dialogue Modifier les informations d’identification, qui permet de modifier les informations
d’identification sélectionnées.

•  (Supprimer)

Ouvre la boîte de dialogue de confirmation de suppression des informations d’identification, qui permet de
supprimer les informations d’identification sélectionnées.

Boîte de dialogue Tester la connectivité

La boîte de dialogue Tester la connectivité vous permet de tester la connexion au
système associé à un identifiant. L’opération de test de connectivité déclenche le chemin
de recherche et recherche d’abord une correspondance exacte, puis une
correspondance de modèle et enfin l’authentification du service LDAP.

Le protocole ICMP (Internet Control message Protocol) est utilisé pour vérifier si le système est en cours
d’exécution avant de tester la connectivité.

Tester les paramètres de connectivité

• Type

Vous permet de sélectionner le type d’informations d’identification dans la liste déroulante.

• Nom/IP

Vous permet de spécifier le nom d’hôte ou l’adresse IP pour les informations d’identification.

Boutons de commande

• Test

Ouvre une tentative de connexion au nom d’hôte ou à l’adresse IP.

• Fermer

Annule les modifications, le cas échéant, et ferme la boîte de dialogue.
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Nouvelle boîte de dialogue informations d’identification

La boîte de dialogue nouvelles informations d’identification vous permet de créer une
nouvelle information d’identification.

Paramètres d’informations d’identification

Vous pouvez définir les paramètres suivants pour les informations d’identification nouvellement créées :

• * Correspondance*

Vous permet de sélectionner le type de correspondance des informations d’identification, qui définit les
informations d’identification pour une adresse IP ou un nom d’hôte spécifique, ou pour un sous-réseau ou
une plage IP entière. Vous pouvez sélectionner l’une des options suivantes :

◦ Exact : définit les informations d’identification d’une adresse IP ou d’un nom d’hôte spécifique

◦ Modèle : définit les informations d’identification de la plage de noms d’hôte ou de l’ensemble du sous-
réseau ou de la plage IP

La répétition est une expression régulière utilisée pour la correspondance d’une chaîne. Par exemple :
10.10.10. Correspond à n’importe quel IP compris entre 10.10.10.0 et

10.10.10.255, et host correspond à tous les noms d’hôte commençant par host.

• Type

Permet de sélectionner le type d’hôte dans la liste déroulante.

VMware vCenter n’est pas pris en charge pour Linux.

• Nom/IP

Vous permet de spécifier le nom d’hôte ou l’adresse IP pour les informations d’identification.

• Nom d’utilisateur

Vous permet de spécifier un nom d’utilisateur pour les informations d’identification.

• Mot de passe

Vous permet de spécifier un mot de passe pour le nom d’utilisateur que vous avez créé pour les
informations d’identification.

• Écraser les valeurs par défaut

Vous permet de remplacer les valeurs par défaut du protocole, du port et du délai d’attente associés au
type de système distant sélectionné pour les informations d’identification.

Par défaut, cette case n’est pas cochée. Vous devez cocher la case pour remplacer les valeurs par défaut.

Boutons de commande

• Test

4



Vous permet de tester la connexion à l’hôte ou à l’adresse IP en vous connectant à l’aide des informations
d’identification requises.

• Enregistrer

Enregistre les paramètres de configuration et ferme la boîte de dialogue.

• Annuler

Annule les modifications, le cas échéant, et ferme la boîte de dialogue.

Boîte de dialogue Modifier les informations d’identification

La boîte de dialogue Modifier les informations d’identification permet de modifier une
information d’identification existante.

Paramètres d’informations d’identification

• * Correspondance*

Vous permet de sélectionner le type de correspondance des informations d’identification, qui définit les
informations d’identification pour une adresse IP ou un nom d’hôte spécifique, ou pour un sous-réseau ou
une plage IP entière. Les options disponibles sont les suivantes :

◦ Exact : définit une adresse IP ou un nom d’hôte spécifique

◦ Modèle : définit une plage de sous-réseaux ou d’adresses IP entière

• Type

Vous permet de sélectionner le type d’informations d’identification dans la liste déroulante.

VMware vCenter n’est pas pris en charge pour Linux.

• Nom/IP

Vous permet de spécifier le nom d’hôte ou l’adresse IP pour les informations d’identification.

• Nom d’utilisateur

Vous permet de spécifier le nom d’utilisateur pour les informations d’identification.

• Mot de passe

Vous permet de spécifier le mot de passe du nom d’utilisateur.

• Écraser les valeurs par défaut

Vous permet de remplacer les valeurs par défaut du protocole, du port et du délai d’attente associés au
type de système distant sélectionné pour les informations d’identification.

Par défaut, cette case n’est pas cochée. Vous devez cocher la case pour remplacer les valeurs par défaut.
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Tableau des protocoles

La table des protocoles affiche les numéros de port et les limites de délai (en secondes) pour les protocoles
associés au système distant sélectionné pour les informations d’identification.

Boutons de commande

• Test

Vous permet de tester la connexion au nom d’hôte ou à l’adresse IP en vous connectant à l’aide des
informations d’identification requises.

• Enregistrer

Enregistre les paramètres de configuration et ferme la boîte de dialogue.

• Annuler

Annule les modifications, le cas échéant, et ferme la boîte de dialogue.
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