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Elenco degli eventi e dei tipi di severita

E possibile utilizzare I'elenco degli eventi per acquisire una maggiore familiarita con le
categorie di eventi, i nomi degli eventi e il tipo di severita di ciascun evento visualizzato in
Unified Manager. Gli eventi sono elencati in ordine alfabetico per categoria di oggetti.

Aggregare gli eventi

Gli eventi aggregati forniscono informazioni sullo stato degli aggregati, in modo da poter
monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e
includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Aggregato offline Incidente Aggregato Critico
(ocumEvtAggregateState
Offline)

Aggregato non riuscito Incidente Aggregato Critico
(ocumEvtAggregateState
Failed)

Aggregato con restrizioni  Rischio Aggregato Attenzione
(ocumEvtAggregateState
Restricted)

Ricostruzione Rischio Aggregato Attenzione
aggregata(ocumEvtAggre
gateRaidStateReconstruct

ing)

Aggregato Rischio Aggregato Attenzione
degradato(ocumEvtAggre
gateRaidStateDegraded)

Livello cloud parzialmente Rischio Aggregato Attenzione
raggiungibile

(ocumEventCloudTierPart

iallyReachable)



Nome evento (nome
trap)

Livello cloud non
raggiungibile
(ocumEventCloudTierUnr
eachable)

Accesso al livello cloud
negato per il trasferimento
degli aggregati
*(arINetraCaCheckFailed)

Accesso al livello cloud
negato per il trasferimento
dell’aggregato durante il
failover dello storage
*(gbNetraCaCheckFailed)

Aggregato MetroCluster
lasciato
dietro(ocumEvtMetroClust
erAggregatelLeftBehind)

Mirroring aggregato
MetroCluster
degradato(ocumEvtMetro
ClusterAggregateMirrorde
gradato)

Livello di impatto

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome
trap)

Spazio aggregato quasi
pieno
(ocumEvtAggregateNearl
yFull)

Spazio aggregato pieno
(ocumEvtAggregateFull)

Aggregate Days until Full
(ocumEvtAggregateDays
UntilFullSoon)

Livello di impatto

Rischio

Rischio

Rischio

Tipo di origine

Aggregato

Aggregato

Aggregato

Aggregato

Aggregato

Tipo di origine

Aggregato

Aggregato

Aggregato

Severita

Errore

Errore

Errore

Errore

Errore

Severita

Attenzione

Errore

Errore



Nome evento (nome
trap)

Livello di impatto

Aggregato con Rischio
overcommit(ocumEvtAggr
egateOvercommit)

Aggregare quasi in Rischio
eccesso(ocumEvtAggrega
teAlmostOvercommit)

Riserva snapshot Rischio
aggregata completa
(ocumEvtAggregateSnap
ReserveFull)

Tasso di crescita Rischio
aggregato
anomalo(ocumEvtAggreg
ateGrowthRateAbnormal)

Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome
trap)

Livello di impatto

Aggregato rilevato (non Evento
applicabile)

Aggregato rinominato Evento
(non applicabile)

Aggregato cancellato (non Evento
applicabile)

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome
trap)

Livello di impatto

Violazione della soglia Incidente
critica degli IOPS

aggregati

(ocumAggregatelopsincid

ent)

Tipo di origine

Aggregato

Aggregato

Aggregato

Aggregato

Tipo di origine

Aggregato

Aggregato

Nodo

Tipo di origine

Aggregato

Severita

Errore

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Severita

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Severita

Critico



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Soglia di avviso IOPS Rischio Aggregato Attenzione
aggregato violata
(ocumAggregatelopsWarn

ing)

Violazione della soglia Incidente Aggregato Critico
critica aggregata MB/s

(ocumAggregateMbpsinci

dent)

Soglia di avviso MB/s Rischio Aggregato Attenzione
aggregata violata (
ocumAggregateMbpsWar

ning)

Violazione della soglia Incidente Aggregato Critico
critica di latenza

aggregata

(ocumAggregatelLatencyl

ncident)

Violazione della soglia di  Rischio Aggregato Attenzione
avviso di latenza

aggregata (

ocumAggregateLatencyW

arning)

Violazione della soglia Incidente Aggregato Critico
critica utilizzata dalla

capacita di performance

aggregata

(ocumAggregatePerfCapa

cityUsedIncident)

Soglia di avviso utilizzata Rischio Aggregato Attenzione
per la capacita di

performance aggregata

non rispettata

(ocumAggregatePerfCapa

cityUsedWarning)

Violazione della soglia Incidente Aggregato Critico
critica di utilizzo

dell’aggregato

(ocumAggregateUtilisatio

nincident)



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Soglia di avviso utilizzo Rischio Aggregato Attenzione
aggregato violata

(ocumAggregateUtilizatio

nWarning)

Violazione della soglia di  Rischio Aggregato Attenzione
utilizzo eccessivo dei

dischi aggregati

(ocumAggregateDisksOve

rUtilizedWarning)

Violazione della soglia Rischio Aggregato Attenzione
dinamica aggregata

(ocumAggregateDynamic

EventWarning)

Eventi del cluster

Gli eventi del cluster forniscono informazioni sullo stato dei cluster, che consentono di
monitorare i cluster alla ricerca di potenziali problemi. Gli eventi sono raggruppati per
area di impatto e includono nome dell’evento, nome della trap, livello di impatto, tipo di
origine e severita.

Area di impatto: Disponibilita

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

I cluster non dispone di Rischio Cluster Attenzione
dischi di riserva
(ocumEvtDisksNoSpare)

Cluster non raggiungibile  Rischio Cluster Errore
(ocumEvtClusterUnreach
able)

Monitoraggio del cluster  Rischio Cluster Attenzione
non riuscito

(ocumEvtClusterMonitorin

gFailed)



Nome evento (nome
trap)

Limiti di capacita della
licenza Cluster FabricPool
violati
(ocumEvtExternalCapacit
yTierSpaceFull)

Periodo di valutazione
NVMe-of iniziato
*(nvmfGracePeriodStart)

Periodo di prova NVMe-of
Active
*(nvmfGracePeriodActive)

Periodo di prova NVMe
scaduto
*(nvmfGracePeriodExpire
d)

Finestra di manutenzione
oggetti avviata
(objectMaintenanceWindo
wStarted)

Finestra di manutenzione
oggetti
terminata(objectMaintena
nceWindowEnded)

Dischi di ricambio
MetroCluster rimasti
indietro
(ocumEvtSpareDiskLeftB
ehind)

Switchover automatico
non pianificato
MetroCluster disattivato
(ocumEvtMccAutomaticU
nplannedSwitchOverDisa
bilitato)

Livello di impatto

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Evento

Evento

Rischio

Rischio

Area di impatto: Capacita

Tipo di origine

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Severita

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Critico

Informazioni

Errore

Attenzione



Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Pianificazione del livello di Rischio
cloud cluster
(clusterCloudTierPlanning
Warning)

Risincronizzazione replica Evento
mirror FabricPool

completata * (wafer
CaResyncComplete)

Spazio FabricPool quasi  Rischio
pieno
*(fabricpoolNearlyFull)

Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Nodo aggiunto (non Evento
applicabile)

Nodo rimosso (non Evento
applicabile)

Cluster rimosso (non Evento
applicabile)

Aggiunta cluster non Evento

riuscita (non applicabile)

Nome cluster modificato  Evento
(non applicabile)

EMS di emergenza Evento
ricevuto (non applicabile)

EMS critico ricevuto (non  Evento
applicabile)

Awviso EMS ricevuto (non Evento
applicabile)

Errore EMS ricevuto (non Evento
applicabile)

Tipo di origine

Cluster

Cluster

Cluster

Tipo di origine

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Severita

Attenzione

Attenzione

Errore

Severita

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Errore

Informazioni

Critico

Critico

Errore

Attenzione



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Awviso EMS ricevuto (non Evento Cluster Attenzione
applicabile)
EMS di debug ricevuto Evento Cluster Attenzione

(non applicabile)

Avviso EMS ricevuto (non Evento Cluster Attenzione
applicabile)
EMS informativo ricevuto Evento Cluster Attenzione

(non applicabile)

Gli eventi EMS di ONTAP sono suddivisi in tre livelli di severita degli eventi di Unified Manager.

Livello di severita degli eventi di Unified Manager Livello di severita dell’evento EMS ONTAP

Critico Emergenza
Critico

Errore Avviso

Attenzione Errore
Attenzione
Debug

Avviso

Informativo

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Soglia di squilibrio del Rischio Cluster Attenzione

cluster violata

Violazione della soglia Incidente Cluster Critico
critica IOPS del cluster
(ocumClusterlopsincident)



Nome evento (nome
trap)

Violazione della soglia di
avviso IOPS del cluster
(ocumClusterlopsWarning

)

Violazione della soglia
critica di MB/s del cluster
(ocumClusterMbpslinciden

t)

Soglia di avviso cluster
MB/s violata
(ocumClusterMbpsWarnin

g)

Violazione della soglia
dinamica del cluster
(ocumClusterDynamicEve
ntWarning)

Livello di impatto

Rischio

Incidente

Rischio

Rischio

Area di impatto: Sicurezza

Nome evento (nome
trap)

Trasporto HTTPS
AutoSupport disattivato
(ocumClusterASUPHtpsC
onfiguredDisabilitato)

Inoltro log non
crittografato
(ocumClusterAuditLogUn
Encrypted)

Default Local Admin User
Enabled (utente
amministratore locale
predefinito abilitato)
(ocumClusterDefaultAdmi
nEnabled)

FIPS Mode Disabled
(modalita FIPS
disattivata)
(ocumClusterFipsDisable
d)

Livello di impatto

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Tipo di origine

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Tipo di origine

Cluster

Cluster

Cluster

Cluster

Severita

Attenzione

Critico

Attenzione

Attenzione

Severita

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Banner di accesso Rischio Cluster Attenzione
disattivato

(ocumClusterLoginBanner

Disabilitato)

Numero di server NTP Rischio Cluster Attenzione
basso

(securityConfigNTPServer

CountLowRisk)

Comunicazione peer Rischio Cluster Attenzione
cluster non crittografata

(ocumClusterPeerEncrypti

onDisabilitato)

SSH utilizza crittografia Rischio Cluster Attenzione
non

sicura(ocumClusterSSHin

Secure)

Protocollo Telnet attivato  Rischio Cluster Attenzione
(ocumClusterTelnetEnabl
ed)

Eventi dei dischi

Gli eventi dei dischi forniscono informazioni sullo stato dei dischi, in modo da poter
monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e
includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Dischi flash - blocchi di Rischio Cluster Errore

riserva quasi consumati
(ocumEvtClusterFlashDis
kFewerSpareBlockError)

Dischi flash - Nessun Incidente Cluster Critico
blocco di ricambio

(ocumEvtClusterFlashDis

kNoSpareBlockCritical)

10



Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Alcuni dischi non Rischio
assegnati
(ocumEvtClusterUnassign
edDisksSome)

Alcuni dischi non riusciti  Incidente
(ocumEvtDisksSomeFaile
d)

Eventi di enclosure

Tipo di origine

Cluster

Cluster

Severita

Attenzione

Critico

Gli eventi enclosure forniscono informazioni sullo stato degli shelf enclosure di dischi nel
data center, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati
in base all'area di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto,

il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Ventole shelf disco non Incidente

riuscite

(ocumEvtShelfFanFailed)

Alimentatori shelf di dischi Incidente
non riusciti
(ocumEvtShelfPowerSupp

lyFailed)

Percorso multiplo shelf Rischio
disco non configurato
(ocumDiskShelfConnectivi
tyNotInMultiPath)

Questo evento non si
applica a:

* Cluster in una
configurazione
MetroCluster

* Le seguenti
piattaforme: FAS2554,
FAS2552, FAS2520 e
FAS2240

Tipo di origine

Shelf di storage

Shelf di storage

Nodo

Severita

Critico

Critico

Attenzione

11



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Errore percorso shelf Rischio Shelf. Storage Attenzione

disco
(ocumDiskShelfConnectivi
tyPathFailure)

Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Shelf di dischi rilevato Evento Nodo Informazioni

(non applicabile)

Shelf di dischi rimossi Evento Nodo Informazioni
(non applicabile)

Eventi dei fan

Gli eventi Fans ti forniscono informazioni sullo stato delle ventole sui nodi del tuo data
center, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in
base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il

tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Una o piu ventole non Incidente Nodo Critico

riuscite(ocumEvtFansOne
OrMoreFailed)

Eventi della scheda flash

Gli eventi della scheda flash forniscono informazioni sullo stato delle schede flash
installate nei nodi del data center, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli
eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della
trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

12



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Flash Card offline Incidente Nodo Critico
(ocumEvtFlashCardOfflin
e)

Eventi inode

Gli eventi inode forniscono informazioni quando 'inode € pieno o quasi pieno in modo da
poter monitorare potenziali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di
impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e

la severita.

Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Inodes quasi pieno Rischio Volume Attenzione

(ocumEvtinodesAlmostFul

1)

Inodes Full Rischio Volume Errore
(ocumEvtinodesFull)

Eventi LIF (Logical Interface)

Gli eventi LIF forniscono informazioni sullo stato delle LIF, in modo da poter monitorare
eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il
nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Stato LIF Rischio Interfaccia Errore
inattivo(ocumEvtLifStatus

Down)

Failover LIF non possibile Rischio Interfaccia Attenzione

(ocumEvtLifFailoverNotab
le)



Nome evento (nome

trap)

LIF non alla porta home
(ocumEvtLifNotAtHomePo

rt)

Livello di impatto

Rischio

Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome

trap)

Percorso LIF non
configurato (non

applicabile)

Livello di impatto

Evento

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome

trap)

Violazione della soglia
critica dell’'interfaccia di

rete MB/s

(ocumNetworkLifMbpslInci

dent)

Network Interface MB/s
Warning Threshold
Breached(ocumNetworkLi
fMbpsWarning)

Soglia critica interfaccia
FCP MB/s violata
(ocumFcpLifMbpslincident

)

FCP Interface MB/s
Warning Threshold
Breached(ocumFcpLifMb

psWarning)

Soglia critica interfaccia
FCP NVMf MB/s violata
(ocumNvmfFcLifMbpslinci

dent)

14

Livello di impatto

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Tipo di origine

Interfaccia

Tipo di origine

Interfaccia

Tipo di origine

Interfaccia

Interfaccia

Interfaccia

Interfaccia

Interfaccia

Severita

Attenzione

Severita

Informazioni

Severita

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

NVMf FCP Interface MB/s Rischio Interfaccia Attenzione
Warning Threshold

Breached(ocumNvmfFcLif

MbpsWarning)

Eventi LUN

Gli eventi LUN forniscono informazioni sullo stato delle LUN, in modo da poter monitorare
eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il
nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
LUN offline Incidente LUN Critico

(ocumEvtLunOffline)
LUN distrutta * Evento LUN Informazioni

LUN mappato con Incidente LUN Attenzione
sistema operativo non
supportato in igroup

Singolo percorso attivo Rischio LUN Attenzione
per accedere al LUN

(ocumEvtLunSingleActive

Path)

Nessun percorso attivo Incidente LUN Critico
per accedere al LUN

(ocumEvtLunNotReachabl

e)

Nessun percorso Rischio LUN Attenzione
ottimizzato per accedere

al LUN

(ocumEvtLunOptimizedPa

thinactive)

15



Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Nessun percorso per Rischio
accedere al LUN dal

partner ha
(ocumEvtLunHaPathInacti

ve)

Nessun percorso per Rischio
accedere alla LUN da un

nodo in ha-
pair(ocumEvtLunNodePat
hStatusGiu)

Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Spazio insufficiente per la Rischio
copia Snapshot del LUN
(ocumEvtLunSnapshotNot
Posible)

Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)
LUN mappato con Rischio

sistema operativo non
supportato in
igroup(igroupUnsupported
OsType)

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Limite critico IOPS LUN Incidente
superato

(ocumLunlopsincident)

Soglia di avviso LUN Rischio
IOPS violata
(ocumLunlopsWarning)

16

Tipo di origine

LUN

LUN

Tipo di origine

Volume

Tipo di origine

LUN

Tipo di origine

LUN

LUN

Severita

Attenzione

Errore

Severita

Attenzione

Severita

Attenzione

Severita

Critico

Attenzione



Nome evento (nome
trap)

Limite critico LUN MB/s
superato(ocumLunMbpsin
cident)

Limite di avviso LUN MB/s
superato(ocumLunMbps
Warning)

Latenza LUN ms/soglia
critica op violata
(ocumLunLatencylncident

)

Latenza LUN ms/op
soglia di avviso violata
(ocumLunLatencyWarning

)

Latenza LUN e soglia
critica IOPS violate
(ocumLunLatencylopsinci
dent)

Latenza LUN e soglia di
avviso IOPS violate
(ocumLunLatencylopsWar

ning)

Latenza LUN e soglia
critica MB/s violate
(ocumLunLatencyMbpsin
cident)

Latenza LUN e soglia di
avviso MB/s violate
(ocumLunLatencyMbpsW
arning)

Latenza LUN e
performance aggregate
capacita utilizzata soglia
critica violata
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedincid
ent)

Livello di impatto

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Tipo di origine

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Severita

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico
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Nome evento (nome
trap)

Latenza LUN e
performance aggregate
capacita utilizzata soglia
di avviso violata
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedWar

ning)

Latenza LUN e utilizzo
aggregato soglia critica
violata
(ocumLunLatencyAggreg
ateUtilizationIncident)

Latenza LUN e soglia di
avviso di utilizzo
aggregato violata
(ocumLunLatencyAggreg
ateUtilizationWarning)

Latenza LUN e
performance nodo
capacita utilizzata soglia
critica violata
(ocumLunLatencyNodePe
rfCapacityUsedIncident)

Latenza LUN e
performance nodo
capacita utilizzata soglia
di avviso violata
(ocumLunLatencyNodePe
rfCapacityUsedWarning)

Latenza del LUN e
capacita di performance
dei nodi utilizzata - soglia
critica di Takeover violata
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedTake
overincident)
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Livello di impatto

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Tipo di origine

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Severita

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico



Nome evento (nome
trap)

Latenza LUN e capacita
di performance dei nodi
utilizzata - soglia di avviso
Takeover violata
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedTake
overWarning)

Latenza LUN e soglia
critica utilizzo nodi violati
(ocumLunLatencyNodeUti
lisationIncident)

Latenza LUN e soglia di
avviso utilizzo nodo
violata(ocumLunLatencyN
odeUtilizationWarning)

Soglia di avviso massima
IOPS del LUN QoS
violata
(ocumQosLunMaxlopsWa
rning)

QoS LUN Max MB/s
soglia di avviso violata
(ocumQosLunMaxMbpsW
arning)

Soglia di latenza LUN del
carico di lavoro violata
come definito dalla
Performance Service
Level Policy

Livello di impatto

Rischio

Incidente

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Tipo di origine

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

LUN

Eventi della stazione di gestione

Severita

Attenzione

Critico

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Gli eventi delle stazioni di gestione forniscono informazioni sullo stato del server su cui &
installato Unified Manager, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi

sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il
livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Configurazione
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Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Spazio su disco di Unified Rischio
Manager Server quasi

pieno

(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceNearlyFull)

Spazio su disco di Unified Incidente
Manager Server pieno
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceFull)

Memoria su server Unified Rischio
Manager bassa
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryLow)

Memoria quasi esaurita di Incidente
Unified Manager Server
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryAlmostOut)

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Impatto sull’analisi dei dati Rischio
delle performance
(ocumEvtUnifiedManager
DataMissingAnalyze)

La raccolta dati sulle Incidente
performance &
interessata(ocumEvtUnifie
dManagerDataMissingCol

lection)

Tipo di origine

Stazione di gestione

Stazione di gestione

Stazione di gestione

Stazione di gestione

Tipo di origine

Stazione di gestione

Stazione di gestione

Severita

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Severita

Attenzione

Critico

Questi ultimi due eventi relativi alle performance erano disponibili solo per Unified Manager 7.2.

Se uno di questi eventi si trova nello stato New (nuovo) e si esegue I'aggiornamento a una
@ versione piu recente del software Unified Manager, gli eventi non verranno eliminati

automaticamente. Sara necessario spostare manualmente gli eventi nello stato Resolved

(risolto).

Eventi del bridge MetroCluster

Gli eventi del bridge MetroCluster forniscono informazioni sullo stato dei bridge in modo
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da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di
impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e
la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Bridge Unreachable Incidente Ponte di MetroCluster Critico

(ocumEvtBridgeUnreacha
ble) (Bridge non
raggiungibile)

Anomalia temperatura Incidente Ponte di MetroCluster Critico
ponte

(ocumEvtBridgeTemperat

uraAbnormalita)

Eventi di connettivita MetroCluster

Gli eventi di connettivita forniscono informazioni sulla connettivita tra i componenti di un
cluster e tra i cluster in una configurazione MetroCluster, in modo da poter monitorare
eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il
nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Tutti i collegamenti inter-  Incidente Connessione Critico
switch non MetroCluster inter-switch

attivilocumEvtMetroCluste
rAllISLBetweenSwitchesD
own)

Tutti i collegamenti tra i Incidente Relazione MetroCluster  Critico
partner MetroCluster

(ocumEvtMetroClusterAllL

inksBetweenPartnersDow

n)

Collegamento tra bridge  Incidente Connessione Critico
FC-SAS e stack di MetroCluster bridge stack

storage inattivo

(ocumEvtBridgeSasPortD

own)
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Nome evento (nome
trap)

Configurazione
MetroCluster
commutata((ocumEvtMetr
oClusterDRStatusIlmpacte
d)

Configurazione
MetroCluster
parzialmente commutata
(ocumEvtMetroClusterDR
StatusPartiallylmpacted)

Funzionalita di disaster
recovery MetroCluster
interessata(ocumEvtMetro
ClusterDRStatusImpacted

)

Partner MetroCluster non
raggiungibili tramite rete
peering(ocumEvtMetroClu
sterPartnersNotReachabl
eOverPeeringNetwork)

Nodo a switch FC tutti i
collegamenti di
interconnessione FC-VI
sono disattivi
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcviLinksDown)

Nodo allo switch FC: Uno
0 piu collegamenti FC-
initiator non attivi
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcLinksOneOrMoreDown)

Nodo a switch FC tutti i
collegamenti FC-initiator
non sono attivi
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcLinksDown)

Switch to FC-SAS Bridge
FC link Down
(ocumEvtMccSwitchBridg
eFcLinksDown)
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Livello di impatto

Rischio

Rischio

Rischio

Incidente

Incidente

Rischio

Incidente

Incidente

Tipo di origine

Relazione MetroCluster

Relazione MetroCluster

Relazione MetroCluster

Relazione MetroCluster

Connessione dello switch
del nodo MetroCluster

Connessione dello switch
del nodo MetroCluster

Connessione dello switch
del nodo MetroCluster

Connessione a ponte con
switch MetroCluster

Severita

Attenzione

Errore

Critico

Critico

Critico

Attenzione

Critico

Critico



Nome evento (nome
trap)

Tutti i collegamenti di
interconnessione FC VI
tra nodi non attivi
(ocumEvtMcclInterNodelLi
nksDown)

Nodo interno uno o piu
collegamenti di
interconnessione FC VI
non attivi
(ocumEvtMccinterNodelLi
nksOneOrMoreDown)

Collegamento da nodo a
ponte inattivo
(ocumEvtMccNodeBridge
LinksDown)

Nodo a stack di storage
tutti i collegamenti SAS
non attivi (
ocumEvtMccNodeStackLi
nksDown)

Nodo a stack di storage
uno o piu collegamenti
SAS non attivi (
ocumEvtMccNodeStackLi
nksOneOrMoreDown)

Livello di impatto

Incidente

Rischio

Incidente

Incidente

Rischio

Tipo di origine

Connessione tra nodi

Connessione tra nodi

Connessione a bridge di
nodi

Connessione dello stack
di nodi

Connessione dello stack
di nodi

Eventi dello switch MetroCluster

Gli eventi dello switch MetroCluster forniscono informazioni sullo stato degli switch
MetroCluster, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono

Severita

Critico

Attenzione

Critico

Critico

Attenzione

raggruppati in base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello

di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome
trap)

Temperatura interruttore
anomala(ocumEvtSwitchT
emperaturaAbnormalita)

Livello di impatto

Incidente

Tipo di origine

Switch MetroCluster

Severita

Critico
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Switch Incidente Switch MetroCluster Critico
Unreachable(ocumEvtSwi

tchUnreachable)

(interruttore non

raggiungibile)

Ventole switch non Incidente Switch MetroCluster Critico
riuscite

(ocumEvtSwitchFansOne

OrMoreFailed)

Alimentatori switch non Incidente Switch MetroCluster Critico
funzionanti

(ocumEvtSwitchPowerSu

ppliesOneOrMoreFailed)

Errore sensori di Incidente Switch MetroCluster Critico
temperatura interruttore

(ocumEvtSwitchTemperat

ureSensorFailed)

Questo
evento &

@ valido solo
per gli
switch
Cisco.

Eventi NVMe namespace

Gli eventi dello spazio dei nomi NVMe forniscono informazioni sullo stato degli spazi dei
nomi, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in
base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il
tipo di origine e la severita.

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

NVMeNS non in linea Evento Namespace Informazioni
*(nvmeNamespaceStatus

Offline)
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Nome evento (nome
trap)

NVMeNS Online
*(nvmeNamespaceStatus
Online)

NVMeNS fuori spazio
*(nvmeNamespaceSpace
OutOfSpace)

NVMeNS Destroy
*(nvmeNamespaceDestro

y)

Livello di impatto

Evento

Rischio

Evento

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome
trap)

Violazione della soglia
critica IOPS dello spazio
dei nomi NVMe
(ocumNvmeNamespacelo
psincident)

Soglia di avviso IOPS
dello spazio dei nomi
NVMe non rispettata
(ocumNvmeNamespacelo
psWarning)

Soglia critica dello spazio
dei nomi NVMe MB/s
violata(ocumNvmeNames
paceMbpsincident)

Soglia di avviso dello
spazio dei nomi NVMe
MB/s
violata(ocumNvmeNames
paceMbpsWarning)

Latenza dello spazio dei
nomi NVMe ms/soglia
critica operativa violata
(ocumNvmeNamespaceL
atencylncident)

Livello di impatto

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Tipo di origine

Namespace

Namespace

Namespace

Tipo di origine

Namespace

Namespace

Namespace

Namespace

Namespace

Severita

Informazioni

Attenzione

Informazioni

Severita

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Latenza dello spazio dei  Rischio Namespace Attenzione
nomi NVMe ms/op soglia

di avviso violata

(ocumNvmeNamespaceL

atencyWarning)

Latenza dello spazio dei  Incidente Namespace Critico
nomi NVMe e soglia

critica IOPS violate

(ocumNvmeNamespaceL

atencylopsincident)

Latenza dello spazio dei  Rischio Namespace Attenzione
nomi NVMe e soglia di

avviso IOPS violata

(ocumNvmeNamespaceL

atencylopsWarning)

Latenza dello spazio dei  Incidente Namespace Critico
nomi NVMe e soglia

critica MB/s violate

(ocumNvmeNamespaceL

atencyMbpsincident)

Latenza dello spazio dei  Rischio Namespace Attenzione
nomi NVMe e soglia di

avviso MB/s violata

(ocumNvmeNamespaceL

atencyMbpsWarning)

Eventi del nodo

Gli eventi dei nodi forniscono informazioni sullo stato dei nodi in modo da poter
monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e
includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.

Area di impatto: Disponibilita
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Nome evento (nome
trap)

Spazio volume radice
nodo quasi pieno
(ocumEvtClusterNodeRoo
tVolumeSpaceNearlyFull )

Cloud AWS
MetaDataConnFail
*(ocumCloudAwsMetadat
aConnFail)

Cloud AWS
IAMCredsExpired
*(ocumCloudAwslamCred
sExpired)

Cloud AWS
IAMCredslnvalid
*(ocumCloudAwslamCred
sInvalid)

Cloud AWS
IAMCredsNotFound
*(ocumCloudAwslamCred
sNotFound)

Cloud AWS
IAMCredsNotlInitialized
*(ocumCloudAwslamCred
sNotlnitialized)

Cloud AWS
IAMRolelnvalid
*(ocumCloudAwslamRolel
nvalid)

Cloud AWS
IAMRoleNotFound
*(ocumCloudAwslamRole
NotFound)

Host di livello cloud non
risolvibile
*(ocumObjstoreHostUnres
olvable)

Livello di impatto

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Evento

Rischio

Rischio

Rischio

Tipo di origine

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Severita

Attenzione

Errore

Errore

Errore

Errore

Informazioni

Errore

Errore

Errore
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Nome evento (nome
trap)

Livello di impatto

Livello cloud LIF Rischio
Intercluster inattivo
*(ocumObjstorelnterClust

erLifDown)

Uno dei pool NFSv4 Incidente
esaurito *

Richiesta di mancata Rischio

corrispondenza della
firma del livello cloud
*(oscSignatureMismatch)

Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome
trap)

Livello di impatto

QoS Monitor Memory Rischio
maxed

*(ocumQosMonitorMemor
yMaxed)

Memoria monitor QoS Evento
abated

*(ocumQosMonitorMemor
yAbated)

Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome Livello di impatto

trap)

Nodo rinominato (non Evento
applicabile)

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome
trap)

Livello di impatto

Soglia critica IOPS nodo  Incidente
violata
(ocumNodelopsincident)
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Tipo di origine

Nodo

Nodo

Nodo

Tipo di origine

Nodo

Nodo

Tipo di origine

Nodo

Tipo di origine

Nodo

Severita

Errore

Critico

Errore

Severita

Errore

Informazioni

Severita

Informazioni

Severita

Critico



Nome evento (nome
trap)

Soglia di avviso IOPS
nodo violata
(ocumNodelopsWarning)

Soglia critica nodo MB/s
violata
(ocumNodeMbpsincident)

Soglia di avviso MB/s
nodo violata
(ocumNodeMbpsWarning)

Latenza nodo ms/soglia
critica operativa violata
(ocumNodelLatencylncide
nt)

Latenza nodo ms/op
soglia di avviso violata
(ocumNodeLatencyWarni

ng)

Violazione della soglia
critica utilizzata per la
capacita di performance
del nodo
(ocumNodePerfCapacityU
sedIncident)

Soglia di avviso utilizzata
capacita di performance
nodo violata
(ocumNodePerfCapacityU
sedWarning)

Capacita di performance
del nodo utilizzata -
superamento della soglia
critica
(ocumNodePerfCapacityU
sedTakeoverincident)

Capacita di performance
del nodo utilizzata - soglia
di avviso Takeover violata
(ocumNodePerfCapacityU
sedTakeoverWarning)

Livello di impatto

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Tipo di origine

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Severita

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Violazione della soglia Incidente Nodo Critico
critica di utilizzo del nodo
(ocumNodeUtilizationIncid

ent)

Soglia di avviso utilizzo Rischio Nodo Attenzione
nodo violata

(ocumNodeUtilizationWar

ning)

Soglia di sovrautilizzo Evento Nodo Informazioni
della coppia ha del nodo

violata

(ocumNodeHaPairOverUti
lisedInformation)

Soglia di frammentazione Rischio Nodo Attenzione
del disco del nodo violata

(ocumNodeDiskFragment

ationWarning)

Soglia di sovraccarico del Rischio Nodo Attenzione
nodo violata

(ocumNodeOverUtilisedW

arning)

Soglia dinamica del nodo Rischio Nodo Attenzione
violata

(ocumNodeDynamicEvent

Warning)

Area di impatto: Sicurezza

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
ID avviso: NTAP- Rischio Nodo Critico

<__advisory ID_>(ocumx)

Eventi della batteria NVRAM

Gli eventi relativi alla batteria NVRAM forniscono informazioni sullo stato delle batterie in
modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area
di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine
e la severita.
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Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Batteria NVRAM scarica  Rischio
(ocumEvtNvramBatteryLo
w)

Batteria NVRAM scarica  Rischio
(ocumEvtNvramBatteryDi
scharged)

Batteria NVRAM carica Incidente
eccessivamente
(ocumEvtNvvramBatteryO
vercharged)

Eventi delle porte

Tipo di origine

Nodo

Nodo

Nodo

Severita

Attenzione

Errore

Critico

Gli eventi delle porte forniscono informazioni sullo stato delle porte del cluster, in modo
da poter monitorare le modifiche o i problemi della porta, ad esempio se la porta non &

attiva.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Stato porta Incidente
inattivo(ocumEvtPortStatu

sDown)

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Violazione della soglia Incidente

critica della porta di rete

MB/s

(ocumNetworkPortMbpsin
cident)

Tipo di origine

Nodo

Tipo di origine

Porta

Severita

Critico

Severita

Critico
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Soglia di avviso della Rischio Porta Attenzione
porta di rete MB/s non

rispettata

(ocumNetworkPortMbpsW

arning)

Violazione della soglia Incidente Porta Critico
critica della porta FCP

MB/s

(ocumFcpPortMbpsincide

nt)

Soglia di avviso MB/s Rischio Porta Attenzione
della porta FCP non

rispettata

(ocumFcpPortMbpsWarni

ng)

Violazione della soglia Incidente Porta Critico
critica di utilizzo della

porta di rete

(ocumNetworkPortUtilisati

onlincident)

Soglia avviso utilizzo Rischio Porta Attenzione
porta di rete non rispettata

(ocumNetworkPortUtilisati

onWarning)

Violazione della soglia Incidente Porta Critico
critica di utilizzo della

porta FCP

(ocumFcpPortUtilisationIn

cident)

Soglia avviso utilizzo Rischio Porta Attenzione
porta FCP non rispettata

(ocumFcpPortUtilizationW

arning)

Eventi relativi agli alimentatori

Gli eventi relativi agli alimentatori forniscono informazioni sullo stato dell’hardware in
modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area
di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine
e la severita.
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Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Uno o piu alimentatori non Incidente Nodo Critico
funzionanti

(ocumEvtPowerSupplyOn

eOrMoreFailed)

Eventi di protezione

Gli eventi di protezione indicano se un lavoro € stato interrotto o non & riuscito, in modo
da poter monitorare i problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e
includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Protezione

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Processo di protezione Incidente Servizio di storage o Critico
non riuscito volume

(ocumEvtProtectiondobTa

skFailed)

Processo di protezione Rischio Servizio di storage o Attenzione
interrotto volume

(ocumEvtProtectionJobAb

orted)

Eventi qtree

Gli eventi gtree forniscono informazioni sulla capacita di gtree e sui limiti di file e dischi, in
modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area
di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine

e la severita.

Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Spazio qgtree quasi pieno  Rischio Qtree Attenzione
(ocumEvtQtreeSpaceNea

rlyFull)
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Spazio gtree pieno Rischio Qtree Errore
(ocumEvtQtreeSpaceFull)

Spazio gtree Evento Qtree Informazioni
normale(ocumEvtQtreeSp

aceThresholdOk)

Limite massimo di file Incidente Qtree Critico

gtree raggiunto
(ocumEvtQtreeFilesHardL
imitReached)

File gtree limite di Rischio Qtree Attenzione
software

superato(ocumEvtQtreeFil

esSoftLimitBreached)

Limite massimo spazio Incidente Qtree Critico
gtree raggiunto

(ocumEvtQtreeSpaceHar

dLimitReached)

Limite soft spazio gtree Rischio Qtree Attenzione
superato(ocumEvtQtreeS
paceSoftLimitBreached)

Eventi del Service Processor

Gli eventi del Service Processor forniscono informazioni sullo stato del processore, in
modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area
di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine
e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Service Processor non Rischio Nodo Attenzione

configurato(ocumEvtServi
ceProcessorNotConfigure
d)
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Service Processor offline  Rischio Nodo Errore
(ocumEvtServiceProcess
oroffline)

Eventi di relazione SnapMirror

Gli eventi di relazione di SnapMirror forniscono informazioni sullo stato delle relazioni
asincrone e sincrona SnapMirror, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli
eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della
trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Protezione

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Replica mirror non Rischio Relazione di SnapMirror  Attenzione

sana(ocumEvtSnapmirror
RelationshipUnsana)

Replica mirror Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
interrotta(ocumEvtSnapmi

rrorRelationshipStateBrok

enoff)

Inizializzazione replica Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
mirror non riuscita

(ocumEvtSnapmirrorRelat

ionshiplnitializeFailed)

Aggiornamento replica Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
mirror non riuscito

(ocumEvtSnapmirrorRelat

ionshipUpdateFailed)

Errore ritardo replica Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
mirror

(ocumEvtSnapMirrorRelat

ionshipLagError)

Mirror Replication Lag Rischio Relazione di SnapMirror  Attenzione
Warning(ocumEvtSnapMir
rorRelationshipLagWarnin

g9)
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Nome evento (nome
trap)

Risincronizzazione replica Rischio
mirror non riuscita
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipResyncFailed)

Replica sincrona fuori Rischio
sincronizzazione *

Replica sincrona Evento
ripristinata *

Risincronizzazione Rischio
automatica replica
sincrona non riuscita *

Livello di impatto

Tipo di origine

Relazione di SnapMirror

Relazione di SnapMirror

Relazione di SnapMirror

Relazione di SnapMirror

Eventi di relazione SnapMirror e Vault

Severita

Errore

Attenzione

Informazioni

Errore

Gli eventi di relazione SnapMirror e Vault forniscono informazioni sullo stato delle

relazioni asincrone SnapMirror e Vault, in modo da poter monitorare eventuali problemi.
Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e
della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Protezione

Nome evento (nome
trap)

Mirroring asincrono e Rischio
vault non
integri(ocumEvtMirrorVaul
tRelationshipUnintegro)

Mirroring asincrono e Rischio
vault

interrotto(ocumEvtMirrorV
aultRelationshipStateBrok

enoff)

Mirroring asincrono e Rischio
inizializzazione del vault

non riuscita
(ocumEvtMirrorVaultRelati
onshiplnitializeFailed)
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Livello di impatto

Tipo di origine

Relazione di SnapMirror

Relazione di SnapMirror

Relazione di SnapMirror

Severita

Attenzione

Errore

Errore



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Aggiornamento asincrono Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
del mirror e del vault non

riuscito

(ocumEvtMirrorVaultRelati

onshipUpdateFailed)

Errore di mirroring Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
asincrono e ritardo del

vault

(ocumEvtMirrorVaultRelati

onshipLagError)

Mirror asincrono e Vault Rischio Relazione di SnapMirror  Attenzione
Lag

Warning(ocumEvtMirrorV

aultRelationshipLagWarni

ng)

Mirroring asincrono e Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
risincronizzazione del

vault non riuscita

(ocumEvtMirrorVaultRelati

onshipResyncFailed)

Eventi Snapshot

Gli eventi Snapshot forniscono informazioni sullo stato delle snapshot che consentono di
monitorare le snapshot per individuare potenziali problemi. Gli eventi sono raggruppati
per area di impatto e includono nome dell’evento, nome della trap, livello di impatto, tipo
di origine e severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Eliminazione automatica  Evento Volume Informazioni

di Snapshot disattivata
(non applicabile)

Eliminazione automatica  Evento Volume Informazioni
snapshot abilitata (non
applicabile)

37



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Configurazione Evento Volume Informazioni
dell’eliminazione

automatica di Snapshot

modificata (non

applicabile)

Eventi di relazione SnapVault

Gli eventi di relazione SnapVault forniscono informazioni sullo stato delle relazioni
SnapVault in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in
base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il
tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Protezione

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Vault asincrono non Rischio Relazione di SnapMirror  Attenzione

integro(ocumEvtSnapVaul
tRelationshipUnintegro)

Vault asincrono Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
interrotto(ocumEvtSnapV

aultRelationshipStateBrok

enoff)

Inizializzazione asincrona Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
del vault non riuscita

(ocumEvtSnapVaultRelati

onshiplnitializeFailed)

Aggiornamento asincrono Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
del vault non riuscito

(ocumEvtSnapVaultRelati

onshipUpdateFailed)

Errore di ritardo del vault  Rischio Relazione di SnapMirror  Errore
asincrono

(ocumEvtSnapVaultRelati

onshipLagError)

Asincrono Vault Lag Rischio Relazione di SnapMirror  Attenzione
Warning(ocumEvtSnapVa
ultRelationshipLagWarnin

g)
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Nome evento (nome
trap)

Risincronizzazione
asincrona del vault non
riuscita
(ocumEvtSnapvaultRelati
onshipResyncFailed)

Livello di impatto

Rischio

Tipo di origine

Relazione di SnapMirror

Severita

Errore

Eventi delle impostazioni di failover dello storage

Gli eventi delle impostazioni di failover dello storage (SFO) forniscono informazioni sulla
disattivazione o meno del failover dello storage, in modo da poter monitorare eventuali
problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il nome
dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome
trap)

Storage failover
Interconnect uno o piu
collegamenti non
attivilocumEvtsfolntercon
nectOneOrMoreLinksDow
n)

Failover dello storage
disattivato
(ocumEvtsfoSettingsDisa
bilitato)

Failover dello storage non
configurato(ocumEvtSfoS
ettingsNotConfigured)

Stato di failover dello
storage - Takeover
(ocumEvtSfoStateTakeov
er)

Stato di failover dello
storage - Giveback
parziale(ocumEvtSfoState
PartialGiveback)

Livello di impatto

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Tipo di origine

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Nodo

Severita

Attenzione

Errore

Errore

Attenzione

Errore
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Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Stato del nodo di failover  Rischio
dello storage inattivo
(ocumEvtsfoNodeStatusD

own)

Takeover di failover dello  Rischio
storage non possibile
(ocumEvtSfoTakeoverNot

Posible)

Tipo di origine

Nodo

Nodo

Eventi relativi ai servizi di storage

Severita

Errore

Errore

Gli eventi relativi ai servizi di storage forniscono informazioni sulla creazione e

'abbonamento dei servizi di storage, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli
eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della
trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Servizio di storage creato Evento
(non applicabile)

Servizio di storage iscritto Evento
(non applicabile)

Servizio di storage non Evento
sottoscritto (non
applicabile)

Area di impatto: Protezione

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Eliminazione imprevista Rischio
della

RelationshippoumEvtStor
ageServiceUnsupportedR
elationshipDeletion gestita

da SnapMirror
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Tipo di origine

Servizio di storage

Servizio di storage

Servizio di storage

Tipo di origine

Servizio di storage

Severita

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Severita

Attenzione



Nome evento (nome Livello di impatto

trap)

Eliminazione imprevista Incidente
del volume membro del

servizio di storage
(ocumEvtStorageService
UnespectedVolumeDeleti

on)

Eventi di shelf storage

Tipo di origine

Servizio di storage

Severita

Critico

Gli eventi relativi agli shelf di storage indicano se lo shelf di storage presenta anomalie, in
modo da poter monitorare potenziali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area
di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine

e la severita.

Area di impatto: Disponibilita
Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Intervallo di tensione Rischio
anomalo
(ocumEvtShelfVoltageAbn

ormal)

Intervallo di corrente Rischio
anomalo
(ocumEvtShelfCurrentAbn

ormal)

Temperatura Rischio
anomala(ocumEvtShelfTe
mperatureAbnormal)

Eventi SVM

Tipo di origine

Shelf di storage

Shelf di storage

Shelf di storage

Severita

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Gli eventi SVM forniscono informazioni sullo stato delle SVM in modo da poter monitorare
eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il
nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Disponibilita

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

SVM CIFS Service Incidente SVM Critico
Down(ocumEvtVserverCif
sServiceStatusDown)

Servizio SVM CIFS non Evento SVM Informazioni
configurato (non
applicabile)

Tentativi di connessione di Incidente SVM Critico
una condivisione CIFS *
inesistente

Conflitto nome NetBIOS  Rischio SVM Errore
CIFS *

Operazione di copia Rischio SVM Errore
shadow CIFS non riuscita

*

Molte connessioni CIFS * Rischio SVM Errore

Connessione CIFS Rischio SVM Errore
massima superata *

Numero massimo di Rischio SVM Errore
connessioni CIFS per
utente superato *

Servizio SVM FC/FCoE Incidente SVM Critico
inattivo(ocumEvtVserverF
cServiceStatusDown)

Servizio iISCSI SVM Incidente SVM Critico
inattivo(ocumEvtVserverls
csiServiceStatusDown)

SVM NFS Service Incidente SVM Critico
Down(ocumEvtVserverNf
sServiceStatusDown)

Servizio SVM FC/FCoE Evento SVM Informazioni
non configurato (non
applicabile)
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Nome evento (nome
trap)

Servizio iISCSI SVM non
configurato (non
applicabile)

Servizio NFS SVM non
configurato (non
applicabile)

SVM
interrotta(ocumEvtVserver
Giu)

Server AV troppo
occupato per accettare
una nuova richiesta di
scansione *

Nessuna connessione al
server AV per Virus Scan
*

Nessun server AV
registrato *

Nessuna connessione al
server AV reattiva *

Tentativo di accesso non
autorizzato da parte di un
utente al server AV *

Virus rilevato da AV
Server *

SVM con Infinite Volume
Storage non disponibile
(ocumEvtVserverStorage
NotAvailable)

SVM con Infinite Volume
Storage parzialmente
disponibile
(ocumEvtVserverStorage
PartiallyAvailable)

Livello di impatto

Evento

Evento

Rischio

Rischio

Incidente

Rischio

Evento

Rischio

Rischio

Incidente

Rischio

Tipo di origine

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM con Infinite Volume

SVM con Infinite Volume

Severita

Informazioni

Informazioni

Attenzione

Errore

Critico

Errore

Informazioni

Errore

Errore

Critico

Errore
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Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

SVM con Infinite Volume  Rischio
namespace Mirror

costituenti con problemi di
disponibilita
(ocumEvtVserverNsMirror
AvailabilityHavinglssues)

Area di impatto: Capacita

Tipo di origine

SVM con Infinite Volume

| seguenti eventi di capacita si applicano solo alle SVM con Infinite Volume.

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

SVM con Infinite Volume  Rischio
Space Full
(ocumEvtVserverFull)

SVM con Infinite Volume  Rischio
Space quasi pieno
(ocumEvtVserverNearlyF

ull)

SVM con Infinite Volume  Rischio
Snapshot Usage Limit

exceeded (limite di utilizzo

SVM con Infinite Volume

Snapshot
superato)(ocumEvtVserve
rSnapshotUsageExceed)

SVM con spazio dei nomi Rischio
Infinite Volume pieno
(ocumEvtVserverNamesp

aceFull)

SVM con spazio dello Rischio
spazio dei nomi Infinite

Volume quasi pieno
(ocumEvtVserverNamesp
aceNearlyFull)

Area di impatto: Configurazione
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Tipo di origine

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

Severita

Attenzione

Severita

Errore

Attenzione

Attenzione

Errore

Attenzione



Nome evento (nome
trap)

SVM rilevato (non
applicabile)

SVM cancellato (non
applicabile)

SVM rinominato (non
applicabile)

Livello di impatto

Evento

Evento

Evento

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome
trap)

Violazione della soglia
critica IOPS SVM
(ocumSvmlopslincident)

Soglia di avviso IOPS
SVM non rispettata
(ocumSvmlopsWarning)

Soglia critica SVM MB/s
violata
(ocumSvmMbpsincident)

Soglia di avviso SVM
MB/s violata
(ocumSvmMbpsWarning)

Violazione della soglia
critica di latenza SVM
(ocumSvmLatencylnciden

t)

Soglia di avviso latenza
SVM violata
(ocumSvmLatencyWarnin

g)

Livello di impatto

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Area di impatto: Sicurezza

Tipo di origine

SVM

Cluster

SVM

Tipo di origine

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

SVM

Severita

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Severita

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione
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Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Log di audit Rischio SVM Attenzione
disabilitato(ocumVserverA

uditLogDisabled)

Banner di accesso Rischio SVM Attenzione
disattivato

(ocumVserverLoginBanne
rDisabilitato)

SSH sta utilizzando Rischio SVM Attenzione
cifrature non

sicure(ocumVserverSSHI

nSecure)

Eventi di classe storage SVM

Gli eventi di classe storage SVM forniscono informazioni sullo stato delle classi di
storage, in modo da poter monitorare eventuali problemi. Le classi di storage SVM
esistono solo nelle SVM con Infinite Volume. Gli eventi sono raggruppati in base all’area
di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine
e la severita.

| seguenti eventi di classe storage SVM si applicano solo alle SVM con Infinite Volume.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Classe di storage SVM Incidente Classe di storage Critico

non disponibile
(ocumEvtVserverStorage
ClassNotAvailable)

Classe di storage SVM Rischio Classe di storage Errore
parzialmente disponibile

(ocumEvtVserverStorage

ClassPartiallyAvailable)

Area di impatto: Capacita
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Nome evento (nome Livello di impatto

trap)

Spazio di classe storage  Rischio
SVM quasi pieno
(ocumEvtVserverStorage
ClassNearlyFull)

Spazio di classe storage  Rischio
SVM completo
(ocumEvtVserverStorage
ClassFull)

Limite di utilizzo Snapshot Rischio
classe di storage SVM
superato(ocumEvtVserver
StorageClassSnapshotUs
ageExceed)

Eventi quota utente e gruppo

Tipo di origine

Classe di storage

Classe di storage

Classe di storage

Severita

Attenzione

Errore

Attenzione

Gli eventi di quota di utenti e gruppi forniscono informazioni sulla capacita della quota di
utenti e gruppi di utenti, nonché sui limiti di file e dischi, in modo da poter monitorare
eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in base all’area di impatto e includono il
nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il tipo di origine e la severita.

Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome Livello di impatto

trap)

Limite minimo spazio su  Rischio
disco quota utente o

gruppo

superato(ocumEvtUserOr
GroupQuotaDiskSpaceSo
ftLimitBreached)

Limite massimo di spazio Incidente
su disco per quota utente

O gruppo raggiunto
(ocumEvtUserOrGroupQu
otaDiskSpaceHardLimitR

eached)

Tipo di origine

Severita

Quota utente o di gruppo  Attenzione

Quota utente o di gruppo  Critico

47



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Numero di file di quota Rischio Quota utente o di gruppo  Attenzione
utente o gruppo - limite

minimo superato

(ocumEvtUserOrGroupQu

otaFileCountSoftLimitBrea

ched)

Numero di file di quota Incidente Quota utente o di gruppo  Critico
utente o gruppo - limite

massimo raggiunto

(ocumEvtUserOrGroupQu

otaFileCountHardLimitRe

ached)

Eventi di volume

Gli eventi di volume forniscono informazioni sullo stato dei volumi che consentono di
monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati per area di impatto e
includono nome dell’evento, nome della trap, livello di impatto, tipo di origine e severita.

Un asterisco (*) identifica gli eventi EMS che sono stati convertiti in eventi Unified Manager.

Area di impatto: Disponibilita

Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)
Volume Restricted Rischio Volume Attenzione

(ocumEvtVolumeRestricte
d) (Volume limitato)

Volume offline Incidente Volume Critico
(ocumEvtVolumeOffline)

Volume parzialmente Rischio Volume Errore
disponibile(ocumEvtVolu
mePartiallyAvailable)

Volume non montato (non Evento Volume Informazioni
applicabile)
Montato sul volume (non  Evento Volume Informazioni
applicabile)
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Nome evento (nome Livello di impatto

trap)

Volume rimontato (non Evento
applicabile)

Percorso di giunzione del Rischio
volume

inattivo(ocumEvtVolumed
unctionPathInactive)

Volume Autodimensiona  Evento
abilitato (non applicabile)

Volume Autodimensiona - Evento
Disabilitato (non
applicabile)

Volume Autodimensiona  Evento
capacita massima

modificata (non

applicabile)

Volume Autodize Evento
Increment Size Modified
(dimensione incremento
dimensionamento

automatico volume

modificata) (non

applicabile)

Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome Livello di impatto

trap)

Spazio dei volumi con thin Rischio
provisioning a
rischio(ocumThinProvisio
nVolumeSpaceAtRisk)

Spazio volume pieno Rischio
(ocumEvtVolumekFull)

Spazio volume quasi Rischio
pieno
(ocumEvtVolumeNearlyFu

I

Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Severita

Informazioni

Attenzione

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Severita

Attenzione

Errore

Attenzione
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Nome evento (nome
trap)

Volume Logical Space
Full (spazio logico volume
pieno)
*(volumeLogicalSpaceFull

)

Spazio logico volume
quasi pieno
*(volumelLogicalSpaceNe
arlyFull)

Volume Logical Space
Normal (spazio logico
volume normale)
*(volumelLogicalSpaceAll
OK)

Volume Snapshot
Reserve Space Full
(spazio riserva snapshot
volume pieno)
(ocumEvtSnapshotFull)

Troppe copie
Snapshot(ocumEvtSnaps
hotTooMany)

Quota Qtree volume
overcommitted(ocumEvtV
olumeQtreeQuotaOverco
mmitted)

Quota Qtree volume quasi
sovrascrittura(ocumEvtVol
umeQtreeQuotaAlmostOv
ercommit)

Tasso di crescita del
volume anomalo
(ocumEvtVolumeGrowthR
ateAbnormal)

Volume Days until Full
(ocumEvtVolumeDaysUnti
IFullSoon)
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Livello di impatto

Rischio

Rischio

Evento

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Rischio

Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

\Volume

Volume

Volume

Volume

Severita

Errore

Attenzione

Informazioni

Attenzione

Errore

Errore

Attenzione

Attenzione

Errore



Nome evento (nome
trap)

Garanzia spazio volume
disabilitata (non
applicabile)

Garanzia spazio volume
abilitata (non applicabile)

Garanzia spazio volume
modificata (non
applicabile)

Volumi Snapshot Reserve
Days until Full
(ocumEvtVolumeSnapsho
tReserveDaysUntilFullSoo
n)

| componenti FlexGroup
hanno problemi di spazio
*(FlexGroupConstituentsH
aveSpacelssues)

Stato dello spazio dei
componenti FlexGroup
OK
*(flexGroupConstitutsSpa
ceStatusAllOK)

| componenti FlexGroup
hanno problemi di nodi
*(FlexGroupConstitutsHav
elnodeslssues)

FlexGroup costituenti nodi
Stato tutti OK
*(FlexGroupConstitutsino
desStatusAllOK)

Errore di
dimensionamento
automatico del volume
WAFL *

Dimensionamento
automatico volume WAFL
eseguito *

Livello di impatto

Evento

Evento

Evento

Rischio

Rischio

Evento

Rischio

Evento

Rischio

Evento

Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

\Volume

Volume

Volume

Volume

Severita

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Errore

Errore

Informazioni

Errore

Informazioni

Errore

Informazioni
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Area di impatto: Configurazione

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Volume rinominato (non Evento
applicabile)

Volume rilevato (non Evento
applicabile)

Volume cancellato (non Evento
applicabile)

Area di impatto: Performance

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Soglia di avviso IOPS Rischio
massima volume QoS

violata

(ocumQosVolumeMaxlop
sWarning)

Soglia di avviso max MB/s Rischio
volume QoS violata
(ocumQosVolumeMaxMb
psWarning)

Soglia di avviso massima Rischio
IOPS/TB volume QoS

violata

(ocumQosVolumeMaxlop
sPerTbWarning)

Soglia di latenza del Rischio
volume del carico di

lavoro violata come

definito dalla Performance

Service Level Policy

Violazione della soglia Incidente
critica IOPS del volume
(ocumVolumelopsincident

)
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Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Severita

Informazioni

Informazioni

Informazioni

Severita

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Attenzione

Critico



Nome evento (nome
trap)

Soglia di avviso IOPS
volume violata
(ocumVolumelopsWarnin

9)

Soglia critica volume
MB/s violata
(ocumVolumeMbpsincide
nt)

Limite di avviso MB/s
volume
superato(ocumVolumeMb
psWarning )

Latenza volume ms/soglia
critica operativa violata
(ocumVolumeLatencylnci
dent)

Latenza volume ms/op
soglia di avviso violata
(ocumVolumelLatencyWar

ning)

Soglia critica del rapporto
miss cache volume violata
(ocumVolumeCacheMiss
Ratiolncident)

Soglia di avviso rapporto
perdita cache volume -
violazione
(ocumVolumeCacheMiss
RatioWarning)

Latenza del volume e
soglia critica IOPS violate
(ocumVolumelLatencylops
Incident)

Latenza del volume e
soglia di avviso IOPS
violate
(ocumVolumelLatencylops
Warning)

Livello di impatto

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Volume

Severita

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione
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Nome evento (nome
trap)

Latenza del volume e
soglia critica MB/s
violate(ocumVolumeLaten
cyMbpsincident)

Latenza del volume e
soglia di avviso MB/s
violata(ocumVolumeLaten
cyMbpsWarning)

Latenza del volume e
performance aggregate
capacita utilizzata soglia
critica violata
(ocumVolumelLatencyAgg
regatePerfCapacityUsed|
ncident)

Latenza del volume e
performance aggregate
capacita utilizzata soglia
di avviso violata
(ocumVolumelLatencyAgg
regatePerfCapacityUsed
Warning)

Latenza del volume e
utilizzo dell’aggregato
soglia critica
violata(ocumVolumelLaten
cyAggregateUtilizationInci
dent)

Latenza del volume e
utilizzo dell’aggregato
soglia di avviso
violata(ocumVolumeLaten
cyAggregateUtilizationWa
rning)

Latenza del volume e
performance del nodo
capacita utilizzata soglia
critica violata
(ocumVolumelLatencyNod
ePerfCapacityUsedIncide
nt)
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Livello di impatto

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Rischio

Incidente

Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Volume

\Volume

Volume

Volume

Severita

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico

Attenzione

Critico



Nome evento (nome Livello di impatto Tipo di origine Severita
trap)

Latenza del volume e Rischio Volume Attenzione
performance del nodo

capacita utilizzata soglia

di avviso violata

(ocumVolumeLatencyNod

ePerfCapacityUsedWarni

ng)

Latenza del volume e Incidente Volume Critico
capacita di performance

del nodo utilizzata -

superamento della soglia

critica di Takeover

(ocumVolumelLatencyAgg

regatePerfCapacityUsedT

akeoverlincident)

Latenza del volume e Rischio Volume Attenzione
capacita di performance

del nodo utilizzata - soglia

di avviso Takeover violata

(ocumVolumelLatencyAgg

regatePerfCapacityUsedT

akeoverWarning)

Latenza del volume e Incidente Volume Critico
soglia critica di utilizzo del

nodo

violata(ocumVolumelLaten

cyNodeUtilizationIncident)

Latenza del volume e Rischio Volume Attenzione
soglia di avviso di utilizzo

del nodo

violata(ocumVolumelLaten

cyNodeUtilizationWarning

)

Eventi di stato dello spostamento del volume

Gli eventi di stato dello spostamento del volume indicano lo stato dello spostamento del
volume in modo da poter monitorare eventuali problemi. Gli eventi sono raggruppati in
base all’area di impatto e includono il nome dell’evento e della trap, il livello di impatto, il
tipo di origine e la severita.
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Area di impatto: Capacita

Nome evento (nome Livello di impatto
trap)

Stato spostamento Evento

volume: In corso (non

applicabile)

Stato spostamento Rischio

volume - non riuscito
(ocumEvtVolumeMoveFail
ed)

Stato spostamento Evento
volume: Completato (non
applicabile)

Spostamento del volume - Rischio
Cutover rinviato
(ocumEvtVolumeMoveCut
overrinviato)
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Tipo di origine

Volume

Volume

Volume

Volume

Severita

Informazioni

Errore

Informazioni

Attenzione
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prodotti o materiali descritti nel presente documento, con I'eccezione di quanto concordato espressamente e
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degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in
Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

| dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in
FAR 2.101) e sono di proprieta di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini
del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente
privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile,
mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo
statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente
documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la
previa approvazione scritta di NetApp, Inc. | diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento
della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp,
Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.
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