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Collegare via cavo gli switch IP MetroCluster

Utilizzo delle tabelle delle porte con lo strumento
RcfFileGenerator o di piu configurazioni MetroCluster

E necessario comprendere come utilizzare le informazioni nelle tabelle delle porte per
generare correttamente i file RCF.

Prima di iniziare
Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le tabelle:

* Le seguenti tabelle mostrano I'utilizzo della porta per il sito A. Lo stesso cablaggio viene utilizzato per il sito
B.

 Gli switch non possono essere configurati con porte di velocita diverse (ad esempio, una combinazione di
porte da 100 Gbps e porte da 40 Gbps).

 Tenere traccia del gruppo di porte MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, ecc.). Queste informazioni
saranno necessarie quando si utilizza lo strumento RcfFileGenerator come descritto pit avanti in questa
procedura di configurazione.

* |l "RcfFileGenerator per MetroCluster IP" fornisce inoltre una panoramica del cablaggio per porta per ogni
switch. Utilizzare questa panoramica dei cavi per verificare il cablaggio.

Cablaggio di configurazioni MetroCluster a otto nodi

Per la configurazione di MetroCluster con ONTAP 9.8 e versioni precedenti, alcune procedure eseguite per la
transizione di un aggiornamento richiedono I'aggiunta di un secondo gruppo di DR a quattro nodi alla
configurazione per creare una configurazione temporanea a otto nodi. A partire da ONTAP 9,9.1, sono
supportate le configurazioni permanenti di MetroCluster a otto nodi.

A proposito di questa attivita

Per tali configurazioni, si utilizza lo stesso metodo descritto in precedenza. Invece di un secondo MetroCluster,
si sta cablando un gruppo DR aggiuntivo a quattro nodi.

Ad esempio, la configurazione include quanto segue:

» Switch Cisco 3132Q-V.

» MetroCluster 1: Piattaforme FAS2750

» MetroCluster 2: Piattaforme AFF A700 (queste piattaforme vengono aggiunte come secondo gruppo DR a
quattro nodi)

Fasi
1. Per MetroCluster 1, collegare gli switch Cisco 3132Q-V utilizzando la tabella per la piattaforma FAS2750 e
le righe per le interfacce MetroCluster 1.

2. Per MetroCluster 2 (il secondo gruppo DR), collegare gli switch Cisco 3132Q-V utilizzando la tabella per la
piattaforma AFF A700 e le righe per le interfacce MetroCluster 2.


https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rcffilegenerator

Assegnazioni delle porte della piattaforma per switch Cisco
3132Q-V.

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello
switch e dal tipo di piattaforma.

Prima di utilizzare le tabelle, rivedere le seguenti linee guida:

+ Se si configura lo switch per la transizione da FC MetroCluster a IP, &€ possibile utilizzare la porta 5, la porta
6, la porta 13 o la porta 14 per connettere le interfacce del cluster locale del nodo FC MetroCluster. Fare
riferimento a. "RcfFileGenerator” e i file di cablaggio generati per ulteriori dettagli sul cablaggio di questa
configurazione. Per tutte le altre connessioni, € possibile utilizzare le assegnazioni di utilizzo delle porte
elencate nelle tabelle.

Utilizzo delle porte per i sistemi FAS2750 o AFF A220 e uno switch Cisco 3132Q-V.

Cabling a FAS2750 or AFF A220 to a Cisco 3132Q-V switch
Syt FAS2750
o Port use AFF A220
IP_Switch_x 1 | IP_Switch_x 2
1-6 Unused disabled
7 ISL, Local Cluster
8 native speed / 40G / 100G Fat, tocel Chusier
9/1 e0a | e0b
9/2-4 MetroCluster 1, disabled
10/1 Shared Cluster and MetroCluster interface e0a | e0b
10/2-4 disabled
11/1 ela | eOb
11/2-4 MetroCluster 2, disabled
12/1 Shared Cluster and MetroCluster interface el0a | e0b
12/2-4 disabled
13/1 e0a | e0b
13/2-4 MetroCluster 3, disabled
14/1 Shared Cluster and MetroCluster interface eOa I elb
14/2-4 disabled
15
16
17 ISL,.MetroCIuster ISL, MetroCluster
18 native speed 40G
19
20
21/1-4
22/1-4 ISL, MetroCluster
23/1-4 breakout mode 10G B e ey
24/1-4
25-32 Unused disabled



https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rcffilegenerator

Utilizzo delle porte per sistemi FAS9000 o AFF A700 e switch Cisco 3132Q-V.

Cabling a FAS9000 or AFF A700 to a Cisco 3132Q-V switch
FASS000
Switch
Port use AFF A700
Port
IP_Switch x 1 | IP Switch x 2
1 MetroCluster 1
’ eda ede [ e8a
2 Local Cluster interface /
3 MetroCluster 2
el u% sk eda ede [ e8a
4 Local Cluster interface
5 MetroCluster 3
etro us. s, eda ede [ e8a
6 Local Cluster interface
7 ISL, Local Cluster
4 ISL, Local Cluster
8 native speed 40G
9 MetroCluster 1
etro l.ISL er ’ eSa ESb
10 MetroCluster interface
IT MetroCluster 2
etro us-er , _— i
12 MetroCluster interface
13 MetroCluster 3
: e5a e5b
14 MetroCluster interface
15
16
17 ISL, MetroCluster
’ ISL, MetroCluster
18 native speed 40G
19
20
21/1-4
22/1-4 ISL, MetroCluster
ISL, MetroClust
23/1-4 breakout mode 10G P T Rt
24/1-4
25-32 Unused disabled

Utilizzo delle porte per i sistemi AFF A800 o ASA A800 e uno switch Cisco 3132Q-V.



Cabling an AFF A800 or ASA A800 to a Cisco 3132Q-V switch
itk AFF A800
PoIt Port use ASA A800
IP Switch x 1 | IP Switch x 2
1 MetroCluster 1, 03 ela
2 Local Cluster interface
3 MetroCluster 2,
- ela ela
4 Local Cluster interface
5 MetroCluster 3,
. ela ela
6 Local Cluster interface
7 ISL, L | Clust
i SRS ISL, Local Cluster
8 native speed 40G
|
9 MetroC us‘ter 1, <0b elb
10 MetroCluster interface
|
11 MetroC us‘ter 2, <0b 1K
12 MetroCluster interface
13 MetroCIus-ter 3, 0b ik
14 MetroCluster interface
15
16
17 ISL, MetroCluster N T
18 native speed 40G !
19
20
21/1-4
22/1-4 ISL, MetroCluster
|
23/1-4 breakout mode 10G Sy hEdeciascer
24/1-4
25-32 Unused disabled

Assegnazioni delle porte della piattaforma per switch Cisco
3232C o Cisco 9336C

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello
switch e dal tipo di piattaforma.

Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le tabelle:

* Le seguenti tabelle mostrano I'utilizzo della porta per il sito A. Lo stesso cablaggio viene utilizzato per il sito
B.

« Gli switch non possono essere configurati con porte di velocita diverse (ad esempio, una combinazione di
porte da 100 Gbps e porte da 40 Gbps).

 Se si configura un singolo MetroCluster con gli switch, utilizzare il gruppo di porte MetroCluster 1.

Tenere traccia del gruppo di porte MetroCluster (MetroCluster 1, MetroCluster 2, MetroCluster 3 o



MetroCluster 4). Sara necessario quando si utilizza lo strumento RcfFileGenerator come descritto piu
avanti in questa procedura di configurazione.

* RcfFileGenerator per MetroCluster IP fornisce anche una panoramica del cablaggio per porta per ogni
switch.

Utilizzare questa panoramica dei cavi per verificare il cablaggio.

« Il file RCF versione v2,10 o successiva € richiesto per la modalita breakout 25g per gli ISL MetroCluster.

* Per utilizzare una piattaforma diversa da FAS8200 o AFF 9.13.1 nel gruppo "MetroCluster 2,00" sono
necessari ONTAP A300 o versioni successive e il file RCF versione 4.

Collegamento di due configurazioni MetroCluster agli switch

Quando si collegano piu configurazioni MetroCluster a uno switch Cisco 3132Q-V, € necessario collegare
ciascun MetroCluster in base alla tabella appropriata. Ad esempio, se si collegano FAS2750 e AFF A700 allo
stesso switch Cisco 3132Q-V. Quindi, collegare il cavo FAS2750 come da "MetroCluster 1" nella Tabella 1 e il
cavo AFF A700 come da "MetroCluster 2" o "MetroCluster 3" nella Tabella 2. Non & possibile collegare
fisicamente FAS2750 e AFF A700 come "MetroCluster 1".

Collegamento di un AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, sistema
AFF C250, ASA C250, AFF A250 o ASA A250 a uno switch Cisco 3232C o Cisco
9336-FX2C



Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a Cisco 3232C or
Cisco 9336-FX2C switch
e
Switch ASA A150 ASA C250
Port Port use FAS2750 AFF A250
AFF A220
ASA A250
IP_Switch x 1 | IP Switch x 2 | IP Switch x 1| IP Switch x 2
1-6 Unused disabled disabled
/ lS_L’ Local Cluster ISL, Local Cluster ISL, Local Cluster
8 native speed / 100G
9/1 ela | elb elc | eld
9/2-4 MetroCluster 1, disabled disabled
10/1 Shared Cluster and MetroCluster interface ela | eOb elc | e0d
10/2-4 disabled disabled
11/1 e0a | e0b e0c | e0d
11/2-4 MetroCluster 2, disabled disabled
12/1 Shared Cluster and MetroCluster interface ela | eOb elc | e0d
12/2-4 disabled disabled
13/1 e0a | eOb e0c | e0d
13/2-4 MetroCluster 3, disabled disabled
14/1 Shared Cluster and MetroCluster interface ela | elb elc | eld
14/2-4 disabled disabled
15
16
g natl_l\z'srree;;ogés;e{{]% ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster
19
20
21/1-4
gﬁj brea:(sc:;trmniz)rggluos(tﬁe; 256G ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster
24/1-4
25/1 e0a | e0b e0c | e0d
25/2-4 MetroCluster 1, disabled disabled
26/1 Shared Cluster and MetroCluster interface ela | e0b elc | e0d
26/2-4 disabled disabled
27 -32 Unused disabled disabled
33-34 Unused (Cisco 9336C-FX2 only) disabled disabled

Collegamento di un sistema FAS8200 o AFF A300 a uno switch Cisco 3232C o
Cisco 9336C




Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch

Switch FAS8200
Port Port use AFF A300
IP_Switch x 1 | IP._Switch x 2
1/1 ela elb
1/2-4 MetroCluster 1, disabled
2/1 Local Cluster interface ela | eOb
2/2-4 disabled
3/1 ela | eOb
3/2-4 MetroCluster 2, disabled
4/1 Local Cluster interface ela ‘ elb
4/2-4 disabled
5/1 e0a | e0b
5/2-4 MetroCluster 3, disabled
6/1 MetroCluster interface ela | e0b
6/2-4 disabled
7 ISL, Local Cluster
3 native speed / 100G ISL, Local Cluster
9/1 ela | e1b
9/2-4 MetroCluster 1, disabled
10/1 MetroCluster interface ela | elb
10/2-4 disabled
11/1 ela | elb
11/2-4 MetroCluster 2, disabled
12/1 MetroCluster interface ela | elb
12/2-4 disabled
13/1 ela | elb
13/2-4 MetroCluster 3, disabled
14/1 MetroCluster interface ela | elb
14/2-4 disabled
15
16
17 ISL, MetroCluster
18 native speed 40G / 100G ISL, MetroCluster
19
20
21/1-4
22/1-4 ISL, MetroCluster
23/14 breakout mode 10G / 25G ISL, MetroCluster
24/1-4
25/1 ela | elb
25/2-4 MetroCluster 4, disabled
26/1 MetroCluster interface ela | elb
26/2-4 disabled
27 - 28 Unused disabled
29/1 e0a | e0b
29/2-4 MetroCluster 4, disabled
30/1 Local Cluster interface ela | e0b
30/2-4 disabled
25-32 Unused disabled
33-34 Unused (Cisco 9336C-FX2 only) disabled




Se si esegue I'aggiornamento da file RCF meno recenti, la configurazione del cablaggio potrebbe utilizzare
porte nel gruppo "MetroCluster 4" (porte 25/26 e 29/30).

Collegamento di un AFF A320, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA

A400, FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, ASA A800,
FAS9500, AFF A900, o dal sistema ASA A900 a uno switch Cisco 3232C o Cisco
9336C-FX2

Cabling a AFF A320, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 FASS700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF ABOO, ASA AB00, FAS9500, AFF A900 or ASA A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch
FAS8300 AFF C800
FAS9500
A AFF C400 AFF A400 FAS9000 ASA C800
5‘;’:&“ Port use AFFA320 ASA C400 ASA A400 AFF A700 AFF A800 :SF; ﬁzgg
FAS8700 ASA A800
1P_Switch x_1 | IP_Switch x 2 | IP_Switch x 1 | IP_Switch x 2 | IP_Switch x 1| IP Switch x 2 | IP_Switch x 1 | IP_Switch x 2 | IP Switch x 1| IP_Switch x 2 | IP_Switch x 1| IP_Switch x 2
L MetroCluster 1, e0a e0d e0c e0d e3a e3b eda ede/e8a e0a ela eda edbe) / eBa
2 Local Cluster interface Note 1
3 MetraCluster 2, e0a e0d e0c e0d e3a e3b eda ede / e8a 0a ela eda edb(e) / e8a
4 Local Cluster interface Note 1
> MetroCluster 3, e0a e0d e0c e0d e3a e3b eda ede / e8a e0a ela eda edble) / esa
6 Local Cluster interface Note 1
’ 1SL, Local Cluster 1SL, Local Cluster IsL, Local Cluster IsL, Local Cluster 1SL, Local Cluster 1SL, Local Cluster IsL, Local Cluster
8 native speed / 100G
9 MetroCluster 1,
g h 7
o Mot e e0g €0 ela elb ela elb eSa esb e0b elb esb e7b
1 MetroCluster 2, e0g <0h ela elb ela elb eSa esb <0b elb esb e7b
12 MetroCluster interface
1B Meracluser 3, 0g «0h ela elb ela elb e5a esb «0b elb e5b e7b
14 MetroCluster interface
15
16
17 1L, MetroCluster ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster 1SL, MetroCluster ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster 1SL, MetroCluster
18 native speed 40G / 100G
19
20
21/14
22/14 ISL, MetroCluster 1SL, MetroCluster ISL, MetroCluster 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster
23/14 breakout mode 106 / 256
24/14
25 M. Cly 4,
etroCluster 4, e0g e0h ela elb ela elb eSa esb 0b elb esb e7b
26 MetroCluster interface
27-28 Unused disabled disabled disabled disabled disabled disabled
29 MetroCluster 4, edble) / e8a
5 Lo G e e0a ‘ e0d e0c ‘ e0d e3a e3b eda ede / e8a e0a ela eda s
31-32 Unused disabled disabled disabled disabled disabled disabled
33-34 Unused (Cisco 9336C-FX2 only) disabled disabled disabled disabled disabled disabled

Nota 1: Se si utilizza un adattatore X91440A (40Gbps), utilizzare le porte ed4a e E4E o e4a e E8a. Se si utilizza
un adattatore X91153A (100Gbps), utilizzare le porte e4a e e4b o e4a e E8a.

®

L'uso delle porte nel gruppo "MetroCluster 4" richiede ONTAP 9.13.1 o versione successiva.

Assegnazione delle porte della piattaforma per uno switch
condiviso Cisco 9336C-FX2

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello
switch e dal tipo di piattaforma.

Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le tabelle:

* Almeno una configurazione MetroCluster o un gruppo di DR deve supportare gli shelf NS224 collegati con
switch.

* Le piattaforme che non supportano shelf NS224 con switch possono essere connesse solo come una
seconda configurazione MetroCluster o come un secondo gruppo di DR.

* RcfFileGenerator mostra solo le piattaforme idonee quando viene selezionata la prima piattaforma.

* La connessione di una configurazione MetroCluster a otto o due nodi richiede ONTAP 9.14.1 o versione
successiva.



Collegamento di un AFF A320, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, AFF
A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, AFF A900, o dal sistema ASA A900 a uno
switch condiviso Cisco 9336C-FX2

Cabling an AFF A320, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A300, AFF A700, AFF CB00, ASA C800, AFF ABDD , AFF A900, or ASA AS00 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch
AFF C300
AFF C400 AFF A400 AFF AS00
Switch AFFA320 AFF A700 ASAC800
PortUse ASA C400 ASA A400 ASA A300
port AFF AB0D
1P_Switch x 1 | IP Switch x 2 | 1P switch x 1 | 1P Switch x 2 | IP Switch x 1 | 1P Switch x 2 | IP switch x 1 | IP Switch x 2 | IP Switch x 1 | 1P Switch x 2 | 1P switch x 1 | IP Switch x 2
L MetroCluster 1, eta 20d e0c e0d e3a e3b eta ese/ esa 0a ela eda edble) / esa
2 Local Cluster interface Note 1
3 MetroCluster 2, e0a e0d e0c e0d e3a e3p eta ede/ e8a e0a ela eda edble) /esa
4 Local Cluster interface Note 1
s storageshelf1(9) NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, ela NSM-1, e0b
5 8 NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, 20b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
’ 5L Local Cluster 1SL, Local Cluster ISL, Local Cluster 1sL, Local Cluster 15L, Local Cluster ISL, Local Cluster 1SL, Local Cluster
8 native speed / 100G
£ MetroCluster 1, e0g e0h ela elb ela elb esa esb e0b elb esb e7b
10 MetroCluster interface
1 MetroCluster 2, e0g e0h ela elb ela elb esa esb eob elb esb e7b
12 MetroCluster interface
E IsL MetroCluster,
= native speed 406/ 1006 I1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster ISL, MetroCluster 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster I1SL, MetroCluster
= breakout mode 106/ 256
7 vetroCiuster 1, e3a(option1) | e3b(option1)
i elc eof eda edb / e5b elc e0d / eSb e3a e3b/e7b e5a e5b/e3b e2a (option 2) e10b (option 2)
Ethernet Storage Interface §
18 ela(option3) | elib(option3)
3a (option 1) 3b (option 1)
© MetroCluster 2, eda(option1) | e3bloption 1)
el eof eda edb / esb e0c e0d [ esb e3a e3b/e7b es5a esb/e3b e2a (option 2) e10b (option 2)
Ethernet Storage Interface .
20 ela(option3) | ellb (option3)
21 storageshelf2 (s) NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, ela NSM-1, elb
2 8 NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
23 storage shelf3 () , elb NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b
24 8 , c0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
2 storage shelf4 (5) , e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, 200 NSM-1, e0a NSM-1, e0b
6 8 , e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
2 e0b NsM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, 200
storage shelf 5 (5) e L e B
8 , e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
29 , e0b NSM-1, e0a NSM-1, 200 NSM-1, 202 NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, 200
storage shelf 6 (a)
30 , e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
31 storage shelf7(3) NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, 200 NSM-1, 202 NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, 200
32 e , e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
33 , e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1,e0a NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, 200
storage shelf 8 (2)
34 NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b
35 torage shelfs (1) NSM-1, e0a NSM-1, 20b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, e0a NSM-1, e0a NSM-1, 20b NSM-1, e0a NSM-1, e0b NSM-1, 20b
36 e NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, e0a NSM-2, e0b NSM-2, ela NSM-2, e0b

Nota 1: Se si utilizza un adattatore X91440A (40Gbps), utilizzare le porte ed4a e E4E o e4a e E8a. Se si utilizza
un adattatore X91153A (100Gbps), utilizzare le porte e4a e e4b o e4a e E8a.

Collegamento di un sistema AFF A150, ASA A150, FAS2750 o AFF A220 a uno
switch condiviso Cisco 9336C-FX2



Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750 or AFF A220 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch

AFF A150
. ASA A150
Switch
Port Use FAS2750
Port
AFF A220
IP Switch x 1 IP Switch x 2
1-6 Unused disabled
7 IS.L, Local Cluster 151 Levesl Chister
8 native speed / 100G
9?;14 MetroCluster 1, L R ==
Shared Cluster and MetroCluster
10/1 interface eDa eOb
10/2-4 disabled
111?;14 MetroCluster 2, ela Jisabled o
Shared Cluster and MetroCluster
12/1 interface o0p e0b
12/2-4 disabled
ﬁ ISL MetroCluster,
T native speed 40G / 100G ISL, MetroCluster
16 breakout mode 10G / 25G
17-36 Unused disabled

Collegamento di un sistema FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 o ASA A250
a uno switch condiviso Cisco 9336C-FX2

10



Cabling a FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250 to a Cisco 9336C-FX2 shared
switch
FAS500f
AFF C250
Switch ASA C250
Port Use
Port AFF A250
ASA A250
IP Switch x 1 IP_Switch x 2
1-6 Unused disabled
7 IS-L, Local Cluster ISL, Local Cluster
8 native speed / 100G
9/1 MetroCluster 1, e0c - | e0d
9/2-4 Shared Cluster and MetroCluster disabled
10/1 e e0c | e0d
10/2-4 disabled
1]]";’24 MetroCluster 2, e0c di5a|b|ed e0d
Shared Cluster and MetroCluster
12/1 e e0c | e0d
12/2-4 disabled
13 ISL MetroCluster,
1: native speed 40G / 100G ISL, MetroCluster
16 breakout mode 10G / 25G
17-36 Unused disabled

Collegamento di un sistema FAS8200 o AFF A300 a uno switch condiviso Cisco

9336C-FX2

11



Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch

Collegamento di un sistema FAS8300, FAS8700, FAS9000 o FAS9500 a uno switch

Gt FAS8200
Port Port Use AFF A300
IP_Switch x 1 IP_Switch_x 2
1/1 e0a e0b
1/2-4 MetroCluster 1, disabled
2/1 Local Cluster interface ela e0b
2/2-4 disabled
3/1 e0a e0b
3/2-4 MetroCluster 2, disabled
4/1 Local Cluster interface e0a eOb
4/2-4 disabled
5-6 Unused disabled
7 IS.L, Local Cluster ISL Local Cluster
8 native speed / 100G
9/1 ela elb
9/2-4 MetroCluster 1, disabled
10/1 MetroCluster interface ela elb
10/2-4 disabled
11/1 ela elb
11/2-4 MetroCluster 2, disabled
12/1 MetroCluster interface ela elb
12/2-4 disabled
13 ISL MetroCluster,
i: native speed 40G / 100G ISL, MetroCluster
= breakout mode 10G / 25G
17-36 Unused disabled

condiviso Cisco 9336C-FX2
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Cabling a FAS8300, FAS8700, FAS9000, or FASS500 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch

Switch
Port

Port Use

FASB300
FAS8700

FAS5000

FAS9500

IP_Switch_x_1

IP_Switch_x_2

IP_Switch_x_1

IP_Switch_x_2

IP_Switch_x_1

IP_Switch_x_2

MetroCluster 1,
Local Cluster interface

elc

edd

eda

ede [ eBa

eda

edb(e) [ eBa
Note 1

R

MetroCluster 2,
Local Cluster interface

elc

edd

eda

ede [ efa

eda

edb(e) [ eBa
Note 1

Unused

disabled

disabled

disabled

ISL, Local Cluster
native speed / 100G

ISL, Loca

| Cluster

ISL, Local Cluster

ISL, Loca

| Cluster

MetroCluster 1,
MetroCluster interface

ela

elb

e5a

esb

esh

e7b

MetroCluster 2,
MetroCluster interface

ela

elb

e5a

esb

e7b

esh

ISL MetroCluster,
native speed 40G / 100G
breakout mode 106G / 25G

ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster

17-36 Unused disabled disabled disabled

Nota 1: Se si utilizza un adattatore X91440A (40Gbps), utilizzare le porte ed4a e E4E o e4a e E8a. Se si utilizza
un adattatore X91153A (100Gbps), utilizzare le porte e4a e e4b o e4a e E8a.

Assegnazioni delle porte della piattaforma per gli switch IP
BES-53248 supportati da Broadcom

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello
switch e dal tipo di piattaforma.

Gli switch non possono essere utilizzati con porte ISL remote di velocita diverse (ad esempio, una porta da 25
Gbps collegata a una porta ISL da 10 Gbps).

Leggere queste informazioni prima di utilizzare le tabelle:

+ Se si configura lo switch per la transizione da FC MetroCluster a IP, vengono utilizzate le seguenti porte a
seconda della piattaforma di destinazione scelta:

Porta
Porte 1 - 6, 10Gbps

Piattaforma di destinazione

FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250, FAS8300, AFF C400,
ASA C400, AFF A400, ASA A400, o FAS8700

Piattaforme FAS8200 o AFF A300 Porte 3-4e9-12,

10Gbps

* | sistemi AFF A320 configurati con switch Broadcom BES-53248 potrebbero non supportare tutte le
funzioni.

Qualsiasi configurazione o funzione che richieda la connessione delle connessioni cluster locali a uno
switch non & supportata. Ad esempio, le seguenti configurazioni e procedure non sono supportate:

o Configurazioni MetroCluster a otto nodi

o Transizione da configurazioni MetroCluster FC a MetroCluster IP

o Aggiornamento di una configurazione MetroCluster IP a quattro nodi (ONTAP 9.8 e versioni
successive)
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Note a cui si fa riferimento nelle tabelle:
» Nota 1: L'utilizzo di queste porte richiede una licenza aggiuntiva.

+ Nota 2: E possibile collegare allo switch solo un singolo MetroCluster a quattro nodi che utilizza sistemi
AFF A320.

Funzionalita che richiedono uno switch cluster non sono supportate in questa configurazione, incluse la
transizione da FC a IP MetroCluster e le procedure di tech refresh.

* Nota 3: Lo switch BES-53248 richiede che tutte le porte di un gruppo a quattro porte funzionino alla stessa
velocita. Per collegare una combinazione di piattaforme AFF 150, ASA A150, FAS2750, AFF A220 e
FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 e ASA A250, € necessario utilizzare le porte degli switch
situate in gruppi separati a quattro porte. Se si richiede questo tipo di configurazione, si applica quanto

segue:

o In "RcfFileGenerator per MetroCluster IP", | campi a discesa per "MetroCluster 1" e "MetroCluster 2"
vengono compilati solo dopo aver selezionato una piattaforma per MetroCluster 3 o "MetroCluster 4".
Fare riferimento a. "Utilizzo delle tabelle delle porte con lo strumento RcfFileGenerator o di piu
configurazioni MetroCluster" per ulteriori informazioni sull’'utilizzo delle tabelle delle porte.

o Se entrambe le configurazioni MetroCluster utilizzano la stessa piattaforma, NetApp consiglia di
selezionare il gruppo "MetroCluster 3" per una configurazione e il gruppo "MetroCluster 4" per I'altra
configurazione. Se le piattaforme sono diverse, selezionare "MetroCluster 3" o "MetroCluster 4" per la
prima configurazione e selezionare "MetroCluster 1" o "MetroCluster 2" per la seconda configurazione.

Collegamento di un AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250,
ASA C250, AFF A250 o ASA A250 a uno switch Broadcom BES-53248

Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a Broadcom BES-53248
switch
s
Physical ASA A0 ASA C250
I!ort Port use FAS2750 AFF A250
AFF A220
ASA A250
IP Switch x 1 IP Switch x 2 IP Switch x 1 IP_Switch x 2
1-4 Unused disabled disabled
5 MetroCluster 1, -Shared Cluster and Da 0b eDc 0d
6 MetroCluster interface (note 3)
7 MetroCluster 2, -Shared Cluster and e0a 0b e0c 0d
8 MetroCluster interface (note 3)
9 MetroCluster 3, Shared Clust d
etroCluster , ared Cluster an 0a <0b e0c c0d
10 MetroCluster interface (note 3)
11 MetroCluster 4, -Shared Cluster and e0a 0b e0c 0d
12 MetroCluster interface (note 3)
13
4 ISL, MetroCluster
15 native speed ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster
10G / 25G
16
- Ports not licensed (17 - 54)
>3 ISL, MetroCluster, native speed ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster
54 40G / 100G (note 1)
55 ISL, Local Clust
,’ ocaruster ISL, Local Cluster ISL, Local Cluster
56 native speed / 100G
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Collegamento di un sistema FAS8200, AFF A300 o AFF A320 a uno switch
Broadcom BES-53248

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Broadcom BES-53248 switch
Physical FeaanD
I:ort Port use AFF A300
IP_ Switch_x 1 IP_Switch x 2
; MetroCluster 1, Local Cluster interface ela elb
3 MetroCluster 2, Local Cluster interface
i i ela e0b
4 Not used during Transition
5 MetroCius-ter 1 — &1y
6 MetroCluster interface
7 Metrociusjter 2, i e1b
8 MetroCluster interface
9-12 Unused disabled
ij ISL, MetroCluster
== native speed ISL, MetroCluster
10G / 25G
16
" Ports not licensed (17 - 54)
53 ISL, MetroCluster, native speed
: : ISL, MetroClust
54 40G / 100G (note 1) errorster
55 ISL, Local Cluster
; ISL, Local Clust
56 native speed / 100G y SRR R
Cabling an AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch
AFF A320
Physical ; ;
Port use IP_Switch_x_1 IP_Switch_x_2
Port
1-12 Ports not used (note 2) disabled
13 ISL, MetroCluster
F native speed ISL, MetroCluster
10G / 25G
16
. Ports not licensed (17 - 54)
53 ISL, MetroCluster, native speed ISL, MetroCluster
54 40G / 100G (see note 1)
55 MetroCluster 1, MetroCluster interface
e0g e0h
56 (note 2)




Collegamento di un sistema FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 o
FAS8700 a uno switch Broadcom BES-53248

Cabling a FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch
FAS8300
Physical AFF C400 AFF A400
:S'Ea Port use ASA C400 ASA A400
or
FAS8700
IP_Switch_x 1 IP_Switch_x_2 IP_Switch_x 1 IP_Switch_x 2
1-12 Ports not used (see note 2) disabled disabled
13
" ISL, MetroCluster
s native speed ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster
10G / 25G
16
- Ports not licensed (17 - 48)
49 MetroCluster 5, Local Cluster interface e0c 0d e3a e3b
50 (note 1)
51 MetroCluster 5, MetroCluster interface ela e1b cla elb
52 (note 1)
53 ISL, MetroClust ti d
o MIETTOLUSTen, native spee ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster
54 40G / 100G (note 1)
25 IS_L’ Local Cluster ISL, Local Cluster ISL, Local Cluster
56 native speed / 100G

Assegnazioni delle porte della piattaforma per gli switch IP
SN2100 supportati da NVIDIA

L'utilizzo della porta in una configurazione IP MetroCluster dipende dal modello dello
switch e dal tipo di piattaforma.

Configurazioni supportate

Le seguenti configurazioni non sono attualmente supportate:
* Transizione MetroCluster FC-IP

Esaminare queste considerazioni prima di utilizzare le tabelle di configurazione

» La connessione di una configurazione MetroCluster a otto o due nodi richiede ONTAP 9.14.1 o versione
successiva e il file RCF versione 2,00 o successiva.

 Se si utilizzano piu configurazioni MetroCluster, seguire la tabella corrispondente. Ad esempio:

> Se si utilizzano due configurazioni MetroCluster a quattro nodi di tipo AFF A700, collegare il primo
MetroCluster indicato come "MetroCluster 1" e il secondo MetroCluster indicato come "MetroCluster 2"
nella tabella AFF A700.

Le porte 13 e 14 possono essere utilizzate in modalita di velocita nativa che supporta 40 Gbps e
(D 100 Gbps o in modalita breakout per supportare 4 x 25 Gbps 0 4 x 10 Gbps. Se utilizzano la

modalita di velocita nativa, vengono rappresentate come porte 13 e 14. Se utilizzano la modalita

breakout, 4 x 25 Gbps 0 4 x 10 Gbps, vengono rappresentate come porte 13s0-3 e 14s0-3.

Le sezioni seguenti descrivono il cablaggio fisico. Fare riferimento anche alla "RcfFileGenerator" per
informazioni dettagliate sul cablaggio.

16


https://mysupport.netapp.com/site/tools/tool-eula/rcffilegenerator

Collegamento di un AFF A150, ASA A150, FAS500f, AFF C250, ASA C250, da
sistema AFF A250 o ASA A250 a switch NVIDIA SN2100

Cabling a AFF A150, ASA A150, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a NVIDIA SN2100 switch
FAS500F
Port use ASA A150
Port AFF A250
ASA A250
IP_Switch x_1 | IP_Switch_x 2 | IP_Switch x_1 | IP_Switch_x_2

1-6 Unused disabled disabled
7s0 eOc | e0d e0c | e0d

7s1-3 MetroCluster 1, disabled disabled
8s0 Shared Cluster and MetroCluster interface elc | e0d eOc | e0d

8s1-3 disabled disabled
9s0 elc | e0d eOc | e0d

9s1-3 MetroCluster 2, disabled disabled
10s0 Shared Cluster and MetroCluster interface elc | e0d elc | e0d

10s1-3 disabled disabled
11s0 elc | e0d elc | e0d

11s1-3 MetroCluster 3, disabled disabled
12s0 Shared Cluster and MetroCluster interface elc | e0d e0c | e0d

12s51-3 disabled disabled

13/1350:3 MetroCluster ISL ISL, MetroCluster ISL, MetroCluster
14 / 14s0-3 40/100G or 4x25G or 4x10G
15 ISL, Local Cluster ISL, Local Cluster ISL, Local Cluster
16 100G

Cablaggio a FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, FAS8700,
FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, da sistema AFF A800, ASA A800,
FAS9500, AFF A900 o ASA A900 a uno switch NVIDIA SN2100

Cabling a FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, FASS700, FASS000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF AS00, ASA AS00, FAS9500, AFF AS00 or ASA A900 to a NVIDIA SN2100 switch
::FSEE;DD AFF A400 FAS9000 :;; iiiDD FASS300
switch Port ASA C400 ASA A400 AFF A700 AFF AB0O AFFAS00
ortuse
Port ASA AS00
FASB700 ASA ABOD
IP_Switch x 1 | IP Switch x 2 | IP Switch x 1 | IP Switch x 2 | 1P Switch x 1 | IP Switch x 2 [ IP Switch x 1 | 1P Switch x 2 | IP Switch x 1 | IP_Switch x 2
1 MetroCluster 1, e0c eod e3a e3b eda ede [ e8a e0a ela eda edb(e) / e8a
2 Local Cluster interface Note 1
3 MetroCluster 2, edb(e) / e8a
e0c eod e3a e3b eda ede/eda e0a ela eda (e)/
4 Local Cluster interface Note 1
5 MetroCluster 3, edb(e) / e8a
e0c eod e3a e3b eda ede/eda e0a ela eda (e)/
6 Local Cluster interface Note 1
z MetroCluster 1, ela elb ela elb esa esb etb elb esb e7b
8 MetroCluster interface
2 MetroCluster 2, ela elb ela elb esa esb etb elb esb e7b
10 MetroCluster interface
1 MetroCluster 3, ela elb ela elb e5a esb etb elb esb e7b
12 MetroCluster interface
13/1350-3 MetroCluster IS 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster 1SL, MetroCluster
14 / 1450-3 40/100G or 4x25G or 4x10G
15 ISL, Local Cluster
5 1006 ISL, Local Cluster IsL, Local Cluster ISL, Local Cluster IsL, Local Cluster ISL, Local Cluster

Nota 1: Se si utilizza un adattatore X91440A (40Gbps), utilizzare le porte eda e E4E o e4a e E8a. Se si utilizza
un adattatore X91153A (100Gbps), utilizzare le porte e4a e e4b o ed4a e E8a.
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