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Considerazioni per le configurazioni SAN in un
ambiente MetroCluster

Configurazioni SAN in un ambiente MetroCluster

Quando si utilizzano le configurazioni SAN in un ambiente MetroCluster, è necessario
tenere presente alcune considerazioni.

• Le configurazioni MetroCluster non supportano le configurazioni vSAN del fabric FC front-end “Routed”.

• A partire da ONTAP 9.12.1, le configurazioni IP MetroCluster a quattro nodi sono supportate su NVMe/FC.
Le configurazioni MetroCluster non sono supportate su NVMe/TCP. Le configurazioni MetroCluster non
sono supportate per NVMe precedenti a ONTAP 9.12.1.

• Altri protocolli SAN come iSCSI, FC e FCoE sono supportati nelle configurazioni MetroCluster.

• Quando si utilizzano configurazioni client SAN, è necessario verificare se eventuali considerazioni speciali
per le configurazioni MetroCluster sono incluse nelle note fornite in "Tool di matrice di interoperabilità
NetApp" (IMT).

• I sistemi operativi e le applicazioni devono fornire una resilienza i/o di 120 secondi per supportare lo
switchover automatico non pianificato di MetroCluster e lo switchover con interruttore a leva o avviato da
un mediatore.

• MetroCluster utilizza le stesse WWPN su entrambi i lati DELLA SAN front-end.

Informazioni correlate

• "Comprensione della protezione dei dati e del disaster recovery di MetroCluster"

• "Articolo della Knowledge base: Quali sono le considerazioni sul supporto dell’host AIX in una
configurazione MetroCluster?"

• "Articolo della Knowledge base: Considerazioni sul supporto degli host Solaris in una configurazione
MetroCluster"

Impedire la sovrapposizione delle porte tra switchover e
switchback

In un ambiente SAN, è possibile configurare gli switch front-end in modo da evitare
sovrapposizioni quando la vecchia porta passa offline e la nuova porta entra in linea.

Durante lo switchover, la porta FC del sito sopravvissuto potrebbe accedere al fabric prima che il fabric abbia
rilevato che la porta FC del sito di emergenza non è in linea e abbia rimosso questa porta dai servizi di nome e
directory.

Se la porta FC del disastro non viene ancora rimossa, il tentativo di accesso fabric della porta FC nel sito
sopravvissuto potrebbe essere rifiutato a causa di un WWPN duplicato. Questo comportamento degli switch
FC può essere modificato per rispettare l’accesso del dispositivo precedente e non quello esistente. Verificare
gli effetti di questo comportamento su altri dispositivi fabric. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore
dello switch.

Scegliere la procedura corretta in base al tipo di switch.
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Esempio 1. Fasi

Switch Cisco

1. Connettersi allo switch ed effettuare l’accesso.

2. Accedere alla modalità di configurazione:

switch# config t

switch(config)#

3. Sovrascrivere la prima voce di dispositivo nel database del server dei nomi con la nuova periferica:

switch(config)# no fcns reject-duplicate-pwwn vsan 1

4. Negli switch che eseguono NX-OS 8.x, verificare che il timeout di quiesce flogi sia impostato su zero:

a. Visualizzare il timer di quiesce:

switch(config)# show flogi interval info \| i quiesce

 Stats:  fs flogi quiesce timerval:  0

b. Se l’output del passo precedente non indica che il timerval è zero, impostarlo su zero:

switch(config)# flogi scale enable

switch(config)$ flogi quiesce timeout 0

Switch Brocade

1. Connettersi allo switch ed effettuare l’accesso.

2. Inserire il switchDisable comando.

3. Inserire il configure e premere y quando richiesto.

 F-Port login parameters (yes, y, no, n): [no] y

4. Scegliere l’impostazione 1:

- 0: First login take precedence over the second login (default)

- 1: Second login overrides first login.

- 2: the port type determines the behavior

Enforce FLOGI/FDISC login: (0..2) [0] 1

5. Rispondere alle richieste rimanenti oppure premere Ctrl + D.
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6. Inserire il switchEnable comando.

Informazioni correlate

"Esecuzione di uno switchover per test o manutenzione"
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