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Gestire i sistemi con adattatori FC

Gestire i sistemi con adattatori FC

Sono disponibili comandi per gestire gli adattatori FC integrati e le schede adattatore FC.
Questi comandi possono essere utilizzati per configurare la modalità dell’adattatore,
visualizzare le informazioni sull’adattatore e modificare la velocità.

La maggior parte dei sistemi storage dispone di adattatori FC integrati che possono essere configurati come
iniziatori o destinazioni. È inoltre possibile utilizzare schede adattatore FC configurate come iniziatori o
destinazioni. Gli iniziatori si connettono agli shelf di dischi back-end e possibilmente a storage array esterni
(FlexArray). Le destinazioni si connettono solo agli switch FC. Le porte HBA di destinazione FC e la velocità
della porta dello switch devono essere impostate sullo stesso valore e non devono essere impostate su auto.

Informazioni correlate

"Configurazione SAN"

Comandi per la gestione degli adattatori FC

È possibile utilizzare i comandi FC per gestire gli adattatori di destinazione FC, gli
adattatori FC Initiator e gli adattatori FC integrati per lo storage controller. Gli stessi
comandi vengono utilizzati per gestire gli adattatori FC per il protocollo FC e il protocollo
FC-NVMe.

I comandi FC Initiator Adapter funzionano solo a livello di nodo. È necessario utilizzare run -node
node_name Prima di poter utilizzare i comandi FC Initiator Adapter.

Comandi per la gestione degli adattatori di destinazione FC

Se si desidera… Utilizzare questo comando…

Visualizza le informazioni sulla scheda FC su un nodo network fcp adapter show

Modificare i parametri dell’adattatore di destinazione
FC

network fcp adapter modify

Visualizza le informazioni sul traffico del protocollo FC run -node node_name sysstat -f

Visualizza per quanto tempo il protocollo FC è in
esecuzione

run -node node_name uptime

Visualizzare la configurazione e lo stato
dell’adattatore

run -node node_name sysconfig -v

adapter

Verificare quali schede di espansione sono installate
e se sono presenti errori di configurazione

run -node node_name sysconfig -ac

1

https://docs.netapp.com/it-it/ontap/san-config/index.html


Se si desidera… Utilizzare questo comando…

Visualizzare una pagina man per un comando man command_name

Comandi per la gestione degli adattatori FC Initiator

Se si desidera… Utilizzare questo comando…

Visualizza le informazioni per tutti gli iniziatori e i
relativi adattatori in un nodo

run -node node_name storage show

adapter

Visualizzare la configurazione e lo stato
dell’adattatore

run -node node_name sysconfig -v

adapter

Verificare quali schede di espansione sono installate
e se sono presenti errori di configurazione

run -node node_name sysconfig -ac

Comandi per la gestione degli adattatori FC integrati

Se si desidera… Utilizzare questo comando…

Visualizza lo stato delle porte FC integrate run -node node_name system hardware

unified-connect show

Configurare gli adattatori FC

Ogni porta FC integrata può essere configurata singolarmente come iniziatore o
destinazione. Le porte di alcuni adattatori FC possono anche essere configurate
singolarmente come una porta di destinazione o una porta initiator, proprio come le porte
FC integrate. In è disponibile un elenco di adattatori che è possibile configurare per la
modalità di destinazione "NetApp Hardware Universe".

La modalità di destinazione viene utilizzata per collegare le porte agli iniziatori FC. La modalità Initiator viene
utilizzata per collegare le porte a unità a nastro, librerie a nastro o storage di terze parti con la virtualizzazione
FlexArray o l’importazione di LUN esterne (FLI).

La stessa procedura viene utilizzata per la configurazione degli adattatori FC per il protocollo FC e il protocollo
FC-NVMe. Tuttavia, solo alcuni adattatori FC supportano FC-NVMe. Vedere "NetApp Hardware Universe" Per
un elenco di adattatori che supportano il protocollo FC-NVMe.

Configurare gli adattatori FC per la modalità di destinazione

Fasi

1. Portare l’adattatore offline:

node run -node node_name storage disable adapter adapter_name

2

https://hwu.netapp.com
https://hwu.netapp.com


Se l’adattatore non viene scollegato, è anche possibile rimuovere il cavo dalla porta dell’adattatore
appropriata sul sistema.

2. Cambiare la scheda di rete da iniziatore a destinazione:

system hardware unified-connect modify -t target -node node_name adapter

adapter_name

3. Riavviare il nodo che ospita l’adattatore modificato.

4. Verificare che la porta di destinazione abbia la configurazione corretta:

network fcp adapter show -node node_name

5. Porta online il tuo adattatore:

network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_port -state up

Configurare gli adattatori FC per la modalità Initiator

Di cosa hai bisogno

• Le LIF della scheda di rete devono essere rimosse da tutti i set di porte di cui sono membri.

• Tutti i LIF di ogni macchina virtuale di storage (SVM) che utilizza la porta fisica da modificare devono
essere migrati o distrutti prima di cambiare la personalità della porta fisica da destinazione a iniziatore.

NVMe/FC supporta la modalità Initiator.

Fasi

1. Rimuovere tutti i file LIF dalla scheda:

network interface delete -vserver SVM_name -lif LIF_name,LIF_name

2. Porta l’adattatore offline:

network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_port -status-admin

down

Se l’adattatore non viene scollegato, è anche possibile rimuovere il cavo dalla porta dell’adattatore
appropriata sul sistema.

3. Cambiare la scheda di rete da destinazione a iniziatore:

system hardware unified-connect modify -t initiator adapter_port

4. Riavviare il nodo che ospita l’adattatore modificato.

5. Verificare che le porte FC siano configurate nello stato corretto per la configurazione:

system hardware unified-connect show

6. Riportare l’adattatore online:

node run -node node_name storage enable adapter adapter_port
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Visualizzare le impostazioni dell’adattatore

È possibile utilizzare comandi specifici per visualizzare informazioni sugli adattatori
FC/UTA.

Adattatore di destinazione FC

Fase

1. Utilizzare network fcp adapter show comando per visualizzare le informazioni sull’adattatore:
network fcp adapter show -instance -node node1 -adapter 0a

L’output visualizza le informazioni di configurazione del sistema e le informazioni sull’adattatore per ogni
slot utilizzato.

Unified Target Adapter (UTA) X1143A-R6

Fasi

1. Avviare il controller senza i cavi collegati.

2. Eseguire system hardware unified-connect show per visualizzare la configurazione delle porte e i
moduli.

3. Visualizzare le informazioni sulla porta prima di configurare il CNA e le porte.

Modificare la porta UTA2 dalla modalità CNA alla modalità
FC

Modificare la porta UTA2 dalla modalità Converged Network Adapter (CNA) alla modalità
Fibre Channel (FC) per supportare la modalità FC Initiator e FC target. È necessario
modificare la personalità dalla modalità CNA alla modalità FC quando si desidera
modificare il supporto fisico che collega la porta alla rete.

Fasi

1. Portare l’adattatore offline:

network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin

down

2. Modificare la modalità della porta:

ucadmin modify -node node_name -adapter adapter_name -mode fcp

3. Riavviare il nodo, quindi portare l’adattatore in linea:

network fcp adapter modify -node node_name -adapter adapter_name -status-admin

up

4. Avvisare l’amministratore o il gestore VIF di eliminare o rimuovere la porta, a seconda dei casi:

◦ Se la porta viene utilizzata come porta principale di una LIF, fa parte di un gruppo di interfacce (ifgrp) o
ospita VLAN, un amministratore deve eseguire le seguenti operazioni:
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i. Spostare le LIF, rimuovere la porta da ifgrp o eliminare le VLAN, rispettivamente.

ii. Eliminare manualmente la porta eseguendo network port delete comando.

Se il network port delete il comando non riesce, l’amministratore dovrebbe risolvere gli errori
ed eseguire di nuovo il comando.

◦ Se la porta non viene utilizzata come porta home di un LIF, non è membro di un ifgrp e non ospita
VLAN, il gestore VIF deve rimuovere la porta dai record al momento del riavvio.

Se il gestore VIF non rimuove la porta, l’amministratore deve rimuoverla manualmente dopo il riavvio
utilizzando network port delete comando.

net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01

                                                      Speed(Mbps) Health

    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status

    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------

--------

    ...

    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -

    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -

    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show

                              Current  Current    Pending  Pending

Admin

    Node            Adapter   Mode     Type       Mode     Type

Status

    ------------    -------   -------  ---------  -------  ---------

-----------

    net-f8040-34-01   0e       cna      target     -        -

offline

    net-f8040-34-01   0f       cna      target     -        -

offline

    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m

-role

node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1

-netmask 255.255.255.0

    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port

    ------- --------------------- --------- ---------

5



    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a

    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b

    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c

    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d

    net-f8040-34

            cluster_mgmt          e0M       e0M

    net-f8040-34

            m                     e0e       e0i

    net-f8040-34

            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M

    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc

    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to

fc.

    Do you want to continue? {y|n}: y

    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the

"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local

      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?

    {y|n}: y

5. Verificare di avere installato il modulo SFP+ corretto:

network fcp adapter show -instance -node -adapter

Per CNA, è necessario utilizzare un SFP Ethernet da 10 GB. Per FC, è necessario utilizzare un SFP da 8
GB o un SFP da 16 GB, prima di modificare la configurazione sul nodo.

Sostituire i moduli ottici dell’adattatore target CNA/UTA2

È necessario modificare i moduli ottici sull’adattatore di destinazione unificato
(CNA/UTA2) per supportare la modalità di personalità selezionata per l’adattatore.

Fasi

1. Verificare l’SFP+ corrente utilizzato nella scheda. Quindi, sostituire il modulo SFP+ corrente con il modulo
SFP+ appropriato per il linguaggio preferito (FC o CNA).

2. Rimuovere i moduli ottici correnti dall’adattatore X1143A-R6.

3. Inserire i moduli corretti per l’ottica della modalità Personality (FC o CNA) preferita.

4. Verificare di avere installato il modulo SFP+ corretto:

network fcp adapter show -instance -node -adapter
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I moduli SFP+ supportati e i cavi in rame (Twinax) di marchio Cisco sono elencati nel Hardware Universe.

Informazioni correlate

"NetApp Hardware Universe"

Configurazioni delle porte supportate per gli adattatori
X1143A-R6

La modalità di destinazione FC è la configurazione predefinita per le porte dell’adattatore
X1143A-R6. Tuttavia, le porte di questo adattatore possono essere configurate come
porte Ethernet da 10 GB e FCoE o come porte FC da 16 GB.

Se configurati per Ethernet e FCoE, gli adattatori X1143A-R6 supportano il traffico di destinazione simultaneo
di NIC e FCoE sulla stessa porta 10-GBE. Se configurata per FC, ciascuna coppia di due porte che condivide
lo stesso ASIC può essere configurata singolarmente per la destinazione FC o la modalità iniziatore FC. Ciò
significa che un singolo adattatore X1143A-R6 può supportare la modalità di destinazione FC su una coppia a
due porte e la modalità iniziatore FC su un’altra coppia a due porte.

Informazioni correlate

"NetApp Hardware Universe"

"Configurazione SAN"

Configurare le porte

Per configurare l’adattatore di destinazione unificato (X1143A-R6), è necessario
configurare le due porte adiacenti sullo stesso chip nella stessa modalità personality.

Fasi

1. Configurare le porte in base alle necessità per Fibre Channel (FC) o Converged Network Adapter (CNA)
utilizzando system node hardware unified-connect modify comando.

2. Collegare i cavi appropriati per FC o Ethernet da 10 GB.

3. Verificare di avere installato il modulo SFP+ corretto:

network fcp adapter show -instance -node -adapter

Per CNA, è necessario utilizzare un SFP Ethernet da 10 GB. Per FC, è necessario utilizzare un SFP da 8
GB o un SFP da 16 GB, in base al fabric FC a cui è collegato.

Evitare la perdita di connettività quando si utilizza
l’adattatore X1133A-R6

È possibile evitare la perdita di connettività durante un errore di porta configurando il
sistema con percorsi ridondanti per separare gli HBA X1133A-R6.

X1133A-R6 HBA è un adattatore FC da 16 GB a 4 porte composto da due coppie di 2 porte. L’adattatore
X1133A-R6 può essere configurato come modalità di destinazione o Initiator. Ogni coppia di 2 porte è
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supportata da un singolo ASIC (ad esempio, porta 1 e porta 2 su ASIC 1 e porta 3 e porta 4 su ASIC 2).
Entrambe le porte di un singolo ASIC devono essere configurate per funzionare nella stessa modalità, sia in
modalità di destinazione che in modalità iniziatore. Se si verifica un errore con ASIC che supporta una coppia,
entrambe le porte della coppia passano offline.

Per evitare questa perdita di connettività, configurare il sistema con percorsi ridondanti per separare gli HBA
X1133A-R6 o con percorsi ridondanti alle porte supportate da diversi ASIC sull’HBA.
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