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Gestire reti client non attendibili

Gestisci reti client non attendibili: Panoramica

Se si utilizza una rete client, &€ possibile proteggere StorageGRID da attacchi ostili
accettando il traffico client in entrata solo su endpoint configurati esplicitamente.

Per impostazione predefinita, la rete client su ciascun nodo della griglia € trusted. Ovvero, per impostazione
predefinita, StorageGRID considera attendibili le connessioni in entrata a ciascun nodo della griglia su tutte le
porte esterne disponibili (vedere le informazioni sulle comunicazioni esterne nella sezione Linee guida per il
networking).

E possibile ridurre la minaccia di attacchi ostili al sistema StorageGRID specificando che la rete client di
ciascun nodo & non attendibile. Se la rete client di un nodo non & attendibile, il nodo accetta solo connessioni
in entrata su porte esplicitamente configurate come endpoint del bilanciamento del carico. Vedere Configurare
gli endpoint del bilanciamento del carico.

Esempio 1: Il nodo gateway accetta solo richieste HTTPS S3

Si supponga che un nodo gateway rifiuti tutto il traffico in entrata sulla rete client, ad eccezione delle richieste
HTTPS S3. Eseguire le seguenti operazioni generali:

1. Dalla pagina degli endpoint del bilanciamento del carico, configurare un endpoint del bilanciamento del
carico per S3 su HTTPS sulla porta 443.

2. Nella pagina Untrusted Client Networks (reti client non attendibili), specificare che la rete client sul nodo
gateway non ¢ attendibile.

Dopo aver salvato la configurazione, tutto il traffico in entrata sulla rete client del nodo gateway viene interrotto,
ad eccezione delle richieste HTTPS S3 sulla porta 443 e delle richieste ICMP echo (ping).

Esempio 2: Storage Node invia richieste di servizi della piattaforma S3

Si supponga di voler abilitare il traffico di servizio della piattaforma S3 in uscita da un nodo di storage, ma di
voler impedire qualsiasi connessione in entrata a tale nodo di storage sulla rete client. Eseguire questa fase
generale:

* Nella pagina Untrusted Client Networks (reti client non attendibili), indicare che la rete client sul nodo di
storage non ¢é attendibile.

Dopo aver salvato la configurazione, il nodo di storage non accetta piu il traffico in entrata sulla rete client, ma
continua a consentire le richieste in uscita ad Amazon Web Services.

Specificare che la rete client del nodo non é attendibile

Se si utilizza una rete client, & possibile specificare se la rete client di ciascun nodo &
attendibile o meno. E inoltre possibile specificare I'impostazione predefinita per i nuovi
nodi aggiunti in un’espansione.

Di cosa hai bisogno
 Hai effettuato 'accesso a Grid Manager utilizzando un browser web supportato.


https://docs.netapp.com/it-it/storagegrid-116/network/index.html
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» Si dispone dell’autorizzazione di accesso root.

 Se si desidera che un nodo Admin o un nodo gateway accetti il traffico in entrata solo su endpoint
configurati esplicitamente, sono stati definiti gli endpoint del bilanciamento del carico.

@ Le connessioni client esistenti potrebbero non riuscire se gli endpoint del bilanciamento del
carico non sono stati configurati.

Fasi
1. Selezionare CONFIGURAZIONE sicurezza reti client non attendibili.

La pagina reti client non attendibili elenca tutti i nodi nel sistema StorageGRID. La colonna motivo non
disponibile include una voce se la rete client del nodo deve essere attendibile.

Untrusted Client Networks

If you are using a Client Network, you can specify wheiher a node trusts inbound traffic from the Client Metwork. if the Client Network is untrusted, the
node only accepts inbound traffic on ports configured as load balancer endpoints.

Set New Node Default

This setting applies to new nodes expanded into the grid

New Node Client Network & Trusied
Default 0 Untrusted

Select Untrusted Client Network Nodes

Select nodes that should have untrusted Client Network enforcement.
Node Name Unavailable Reason
ODC1-ADMA

I 'DC1-G1

| DC1-51

21 [ DC1-52

B |pc1sa
DC1-54

Client Network untrusted on 0 nodes

2. Nella sezione Set New Node Default (Imposta nuovo nodo predefinito), specificare I'impostazione
predefinita quando si aggiungono nuovi nodi alla griglia in una procedura di espansione.

> Trusted: Quando un nodo viene aggiunto in un’espansione, la sua rete client & attendibile.

> Untrusted: Quando un nodo viene aggiunto in un’espansione, la sua rete client non & attendibile. Se
necessario, tornare a questa pagina per modificare I'impostazione di un nuovo nodo specifico.

@ Questa impostazione non influisce sui nodi esistenti nel sistema StorageGRID.

3. Nella sezione Select untrusted Client Network Nodes (Seleziona nodi di rete client non attendibili),
selezionare i nodi che devono consentire le connessioni client solo su endpoint del bilanciamento del



carico configurati esplicitamente.

E possibile selezionare o deselezionare la casella di controllo nel titolo per selezionare o deselezionare
tutti i nodi.

. Selezionare Salva.

Le nuove regole del firewall vengono aggiunte e applicate immediatamente. Le connessioni client esistenti
potrebbero non riuscire se gli endpoint del bilanciamento del carico non sono stati configurati.
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