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VMware vSphere を設定します

VMware vSphere の設定

NetApp HCIは、VMware vSphereのvCenter ServerおよびESXiコンポーネントを使用し
ます。vCenter Serverは、各コンピューティングノードにインストールされてい
るVMware ESXiハイパーバイザーの管理および監視に使用されます。新しい vSphere 環
境をインストールして設定することができます。この環境には NetApp Element Plug-in

for vCenter Server もインストールされます。また、既存の vSphere 環境に参加して拡
張することもできます。

NetApp Deployment Engine を使用して vSphere を新規にインストールする場合は、次の点に注意してくださ
い。

• NetApp Deployment Engine は、「小規模」の導入規模オプションを使用して新しい vCenter Server

Appliance をインストールします。

• vCenter Server ライセンスは一時的な評価ライセンスです。評価期間後も運用を継続するには、 VMware

から新しいライセンスキーを取得して vCenter Server ライセンスインベントリに追加する必要がありま
す。

vSphere のインベントリ設定がフォルダを使用して vCenter データセンター内の NetApp HCI

クラスタを格納している場合、 NetApp HCI コンピューティングリソースの拡張などの一部の
処理が失敗します。NetApp HCI クラスタが vSphere Web Client インベントリツリーのデータ
センターの直下にあり、フォルダに格納されていないことを確認してください。詳細について
は、NetAppの技術情報アーティクルを参照してください。

新しい vCenter Server をインストールする場合は、ネットワーク構成時に vSphere 標準スイッチまたは
vSphere Distributed Switch （ VDS ）をインストールできます。VDS を使用すると、 NetApp HCI の導入後
に仮想マシンのネットワーク構成を簡単かつ一元的に管理できます。NetApp HCI のクラウドデータサービス
機能には VDS が必要です。クラウドデータサービスでは vSphere Standard Switch はサポートされません。

詳細情報

• "NetApp HCI でサポートされるファームウェアとESXiドライバのバージョン、NetApp HCI ストレージノ
ードでサポートされるファームウェアのバージョンとファームウェアのバージョン"

新しい VMware vSphere 環境を設定します

NetApp HCI のインストールプロセスでは、 vSphere で使用するいくつかのネットワー
ク情報を指定することで新しい vSphere 環境を導入できます。IP アドレスを使用して
vSphere を設定する場合、インストール後にアドレスを変更することはできません。

必要なもの

導入する vSphere 環境のネットワーク情報を入手しておきます。

手順

1. [Configure a new vSphere deployment]*を選択します。
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2. 導入時にシステムによってインストールされる vSphere のバージョンを選択します。

3. 次のいずれかの方法で新しい vSphere 環境を設定します。

オプション 手順

ドメイン名を使用します（推奨）。 a. [Configure Using a Fully Qualified Domain

Name]*を選択します。

b. vCenter Server のドメイン名を「 * vCenter

Server の完全修飾ドメイン名 * 」フィールドに
入力します。

c. DNS サーバーの IP アドレスを、 *DNS サーバ
ーの IP アドレス * フィールドに入力します。

d. 「 * Continue * 」を選択します。

IP アドレスを使用する。 a. [IPアドレスを使用して設定]*を選択します。

b. 「 * Continue * 」を選択します。

詳細情報

• "NetApp HCI でサポートされるファームウェアとESXiドライバのバージョン、NetApp HCI ストレージノ
ードでサポートされるファームウェアのバージョンとファームウェアのバージョン"

既存の VMware vSphere 環境に参加します

vCenter Server のネットワーク情報とクレデンシャルを指定して、既存の vSphere 環境
に NetApp HCI を導入するように設定します。

必要なもの

• 既存の vSphere 6.7 の環境に参加する場合は、 vCenter Server がバージョン 6.7 Update 1 を実行してい
ることを確認します。

• 既存の vSphere 6.5 環境に参加する場合は、 vCenter Server がバージョン 6.5 Update 2 以降を実行して
いることを確認します。

• 既存の vSphere 環境のネットワークの詳細と管理者クレデンシャルを取得します。

タスクの内容

vCenter リンクモードを使用して接続されている複数の vCenter Server システムに参加した場合、 NetApp

HCI は 1 つの vCenter Server システムのみを認識します。

NetApp Element Plug-in for vCenter Serverを使用してを使用して他のvCenter Serverのクラス
タリソースを管理すること"vCenterリンクモード"は、ローカルストレージクラスタのみに制限
されます。

手順

1. [Join and extend an existing vSphere deployment]*を選択します。
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2. ドメイン名または IP アドレスを「 * vCenter Server ドメイン名または IP アドレス * 」フィールドに入力
します。ドメイン名を入力する場合は、表示される DNS Server IP Address フィールドにアクティブな
DNS サーバの IP アドレスも入力する必要があります。

3. vSphere 管理者のクレデンシャルを「 * User Name 」フィールドと「 Password * 」フィールドに入力し
ます。

4. 「 * Continue * 」を選択します。

詳細情報

• "NetApp HCI でサポートされるファームウェアとESXiドライバのバージョン、NetApp HCI ストレージノ
ードでサポートされるファームウェアのバージョンとファームウェアのバージョン"
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