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アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成で、 FC-
VI ポートと HBA ポートをケーブル接続します

アレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続
MetroCluster 構成における FC-VI ポートと HBA ポートのケー
ブル接続

アレイ LUN を使用する 2 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成をセットアップす
る場合は、 FC-VI ポートと HBA ポートをスイッチポートにケーブル接続する必要があ
ります。

このタスクについて

• このタスクは、 MetroCluster の両方のサイトの各コントローラで実行する必要があります。

• MetroCluster 構成でアレイ LUN に加えてディスクも使用する場合は、ディスクを使用する構成用の指定
の HBA ポートとスイッチポートを使用する必要があります。

◦ "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

◦ "ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

手順

1. コントローラの FC-VI ポートを代替のスイッチポートにケーブル接続します。

2. MetroCluster の両方のサイトで、コントローラとスイッチをケーブル接続します。

コントローラからスイッチへの接続では、冗長性を確保する必要があります。そのため、サイトの各コン
トローラについて、同じポートペアの両方の HBA ポートを代替 FC スイッチに接続する必要がありま
す。

次の例は、コントローラ A の HBA ポートと FC_switch_A_1 および FC_switch_A_2 のポートの間の接続
を示しています。

次の表に、この図の HBA ポートと FC スイッチポートの間の接続を示します。
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HBA ポート スイッチポート

* ポートペア *

ポート A FC_switch_A_1 、ポート 2

ポート d FC_switch_A_2 、ポート 3

* ポートペア *

ポート b FC_switch_A_2 、ポート 2

ポート c FC_switch_A_1 、ポート 3

完了後

MetroCluster サイト間で FC スイッチの ISL をケーブル接続します。

アレイ LUN を使用する 4 ノードファブリック接続
MetroCluster 構成における FC-VI ポートと HBA ポートのケー
ブル接続

アレイ LUN を使用する 4 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成をセットアップす
る場合は、 FC-VI ポートと HBA ポートをスイッチポートにケーブル接続する必要があ
ります。

このタスクについて

• このタスクは、 MetroCluster の両方のサイトの各コントローラで実行する必要があります。

• MetroCluster 構成でアレイ LUN に加えてディスクも使用する場合は、ディスクを使用する構成用の指定
の HBA ポートとスイッチポートを使用する必要があります。

◦ "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

◦ "ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

手順

1. 各コントローラの FC-VI ポートを代替 FC スイッチのポートにケーブル接続します。

次の例は、サイト A の FC-VI ポートとスイッチポートの間の接続を示しています。
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2. MetroCluster の両方のサイトで、コントローラとスイッチをケーブル接続します。

コントローラからスイッチへの接続では、冗長性を確保する必要があります。そのため、サイトの各コン
トローラについて、同じポートペアの両方の HBA ポートを代替 FC スイッチに接続する必要がありま
す。

次の例は、サイト A の HBA ポートとスイッチポートの間の接続を示しています。
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次の表に、この図の controller_A_1 の HBA ポートと FC スイッチポートの間の接続を示します。

HBA ポート スイッチポート

* ポートペア *

ポート A FC_switch_A_1 、ポート 2

ポート d FC_switch_A_2 、ポート 3

* ポートペア *

ポート b FC_switch_A_2 、ポート 2

ポート c FC_switch_A_1 、ポート 3

次の表に、この図の controller_A_2 の HBA ポートと FC スイッチポートの間の接続を示します。

HBA ポート スイッチポート

* ポートペア *

ポート A FC_switch_A_1 、ポート 5

ポート d FC_switch_A_2 、ポート 6

* ポートペア *
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ポート b FC_switch_A_2 、ポート 5

ポート c FC_switch_A_1 、ポート 6

完了後

MetroCluster サイト間で FC スイッチの ISL をケーブル接続します。

関連情報

アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成をセットアップするために ONTAP システムを FC スイッチに接続
するときは、各コントローラの FC-VI ポートと HBA ポートを特定のスイッチポートに接続する必要がありま
す。

"アレイ LUN を使用する MetroCluster 構成に必要なスイッチポート"

アレイ LUN を使用する 8 ノードファブリック接続
MetroCluster 構成における FC-VI ポートと HBA ポートのケー
ブル接続

アレイ LUN を使用する 8 ノードファブリック接続 MetroCluster 構成をセットアップす
る場合は、 FC-VI ポートと HBA ポートをスイッチポートにケーブル接続する必要があ
ります。

このタスクについて

• このタスクは、 MetroCluster の両方のサイトの各コントローラで実行する必要があります。

• MetroCluster 構成でアレイ LUN に加えてディスクも使用する場合は、ディスクを使用する構成用の指定
の HBA ポートとスイッチポートを使用する必要があります。

◦ "ONTAP 9.1 以降を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

◦ "ONTAP 9.0 を使用している場合の FC スイッチのポート割り当て"

ステップ

1. 各コントローラの FC-VI ポートと HBA ポートを代替 FC スイッチのポートにケーブル接続します。次の
表を参照してください。

両方の FC ポートを使用した FibreBridge 7500N または 7600N の構成のケーブル接続

両方の FC ポート（ FC1 または FC2 ）を使用する FibreBridge 7500N または 7600N を使用する構成

MetroCluster 1 または DR グループ 1

コンポーネント ポート Brocade スイッチモデル 6505 、
6510 、 6520 、 7810 、 7840 、
G610 、 G620 、 G620 -1 、 G630 、
G630-1 、 および DCX 8510-8

Brocade スイッチ
G720

接続先 FC スイッ
チ

接続先スイッチポ
ート

接続先スイッチポ
ート
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controller_x_1 FC-VI ポート a 1. 0 0 FC-VI ポート b

2. 0 0 FC-VI ポート c 1. 1.

1. FC-VI ポート d 2. 1. 1. HBA ポート A

1. 2. 8. HBA ポート b 2. 2.

8. HBA ポート c 1. 3. 9. HBA ポート d

2. 3. 9. controller_x_2 FC-VI ポート a 1.

4. 4. FC-VI ポート b 2. 4. 4.

FC-VI ポート c 1. 5. 5. FC-VI ポート d 2.

5. 5. HBA ポート A 1. 6. 12.

HBA ポート b 2. 6. 12. HBA ポート c 1.

7. 13 HBA ポート d 2. 7. 13

スタック 1 bridge_x_1a fc1 1. 8. 10.

FC2 2. 8. 10. bridge_x_1B

fc1 1. 9. 11. FC2

2. 9. 11. スタック 2 bridge_x_2a

fc1 1. 10. 14 FC2 2.

10. 14 bridge_x_2B fc1 1. 11.

15 FC2 2. 11. 15 スタック 3

bridge_x_3a fc1 1. 12 * 16 FC2

2. 12 * 16 bridge_x_3B fc1 1.

13 * 17 FC2 2. 13 * 17

スタック y bridge_x_ya fc1 1. 14 * 20
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FC2 2. 14 * 20 bridge_x_YB fc1

1. 15 * 21 FC2 2. 15 *

完了後

MetroCluster サイト間で FC スイッチの ISL をケーブル接続します。

Cisco 9250i のケーブル構成

Cisco 9250i *

コンポーネント ポート スイッチ 1 スイッチ 2

controller_x_1 FC-VI ポート a 1. -

FC-VI ポート b - 1. HBA ポート A

2. - HBA ポート b -

2. HBA ポート c 3. -

HBA ポート d - 3. controller_x_2

FC-VI ポート a 4. - FC-VI ポート b

- 4. HBA ポート A 5.

- HBA ポート b - 5.

HBA ポート c 6. - HBA ポート d

- 6. controller_x_3 FC-VI ポート a

7. - FC-VI ポート b -

7. HBA ポート A 8. -

HBA ポート b - 8. HBA ポート c

9. - HBA ポート d -

9. controller_x_4 FC-VI ポート a 10.
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- FC-VI ポート b - 10.

HBA ポート A 11. - HBA ポート b

- 11. HBA ポート c 13

- HBA ポート d - 13

完了後

MetroCluster サイト間で FC スイッチの ISL をケーブル接続します。
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