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メンテナンス設定手順

SG120またはSG1200の識別LEDをオン/オフします

アプライアンスの前面と背面にある青色の識別LEDを点灯すると、データセンター内で
アプライアンスの場所を特定できます。

作業を開始する前に

特定するアプライアンスのBMC IPアドレスを確認しておきます。

手順

1. "アプライアンスのBMCインターフェイスへのアクセス"。

2. 「 * サーバー識別 * 」を選択します。

識別LEDの現在のステータスが選択されます。

3. ON、OFF、または*BLINK*を選択し、次に*Perform Action*を選択します。

*ON*を選択すると、アプライアンスの前面と背面にある青色の識別用LEDが点灯します。

コントローラにベゼルが取り付けられている場合、前面の識別 LED が見えにくいことがあ
ります。

背面識別LEDは、Micro-SDスロットの横、アプライアンス中央部にあります。

4. 必要に応じて、識別LEDのオンとオフを切り替えます。

関連情報

"データセンターにアプライアンスを配置します"

データセンター内のSG120またはSG1200を探します

ハードウェアのメンテナンスやアップグレードを実行できるように、アプライアンスの
場所を確認します。

作業を開始する前に

• メンテナンスが必要なアプライアンスを特定しておきます。

• データセンター内のアプライアンスの位置を特定するために、"青色の識別 LED をオンにします"。

手順
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1. データセンターでアプライアンスを見つけます。

◦ アプライアンスの前面または背面にある青色の識別LEDが点灯しているかどうかを確認します。

前面識別LEDは前面ベゼルの後ろにあり、ベゼルが取り付けられているかどうかを確認するのが難し
い場合があります。

背面識別LEDは、Micro-SDスロットの横、アプライアンス中央部にあります。

◦ アプライアンスの前面に取り付けられているタグに一致するパーツ番号がないかどうかを調べて、正
しいアプライアンスが見つかったことを確認します。

2. 前面ベゼルが取り付けられている場合は取り外し、前面パネルのコントロールとインジケータにアクセス
します。

3. "青色の識別LEDを消灯します。"アプライアンスの場所を特定するために使用した場合。

◦ アプライアンスの前面パネルにある識別LEDスイッチを押します。

◦ アプライアンスのBMCインターフェイスを使用します。

SG120またはSG1200の電源をオフにしてからオンにする

SG120またはSG1200アプライアンスをシャットダウンして電源を再投入し、メンテナ
ンスを実行できます。

SG120またはSG1200アプライアンスをシャットダウンします

ハードウェアのメンテナンスを実行するには、アプライアンスをシャットダウンします。

このタスクについて

サービスの中断を回避するには、サービスの中断が許容される時間帯に、スケジュールされたメンテナンス時
間内にアプライアンスをシャットダウンします。

作業を開始する前に

"アプライアンスを物理的に設置します"があります。

手順

1. アプライアンスをシャットダウンします。

次のコマンドを入力して、アプライアンスの制御シャットダウンを実行する必要がありま
す。不要なアラートを回避し、フルログを利用できることを確認し、サービスの停止を回
避するために、可能なかぎり通常の方法でシャットダウンすることを推奨します。

a. グリッドノードにまだログインしていない場合は、PuTTYまたは別のsshクライアントを使用してログ
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インします。

i. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@grid_node_IP

ii. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。

iii. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -

iv. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。

rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了： #。

b. アプライアンスをシャットダウンします。+ shutdown -h now

このコマンドの実行には 10 分程度かかる場合があります。

2. 次のいずれかの方法で、アプライアンスの電源がオフになっていることを確認します。

◦ アプライアンス前面の電源 LED を調べて、消灯していることを確認します。

◦ BMC インターフェイスの電源制御ページで、アプライアンスがオフになっていることを確認します。

SG120またはSG1200の電源を入れて動作を確認してください

メンテナンスが完了したら、コントローラの電源をオンにします。

作業を開始する前に

• "キャビネットまたはラックにコントローラを設置"を用意し、データケーブルと電源ケーブルを接続しま
した。

• "データセンター内のコントローラの物理的な場所"があります。

手順

1. アプライアンスの電源をオンにします。

電源スイッチにアクセスするためにベゼルを取り外しなければならない場合があります。ベゼルを取り外
した場合は、あとで再度取り付けてください。

2. 次のいずれかの方法を使用して、コントローラのLEDとブート時のコードを監視します。

◦ コントローラ前面の電源スイッチを押します。

◦ コントローラの BMC インターフェイスを使用します。

i. "コントローラBMCインターフェイスへのアクセス"。

ii. 「 * 電源制御 * 」を選択します。

iii. を選択し、[操作の実行]*を選択します。
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BMC インターフェイスを使用して、起動ステータスを監視します。

3. アプライアンスコントローラが Grid Manager に表示され、アラートがないことを確認します。

コントローラが Grid Manager に表示されるまでに最大 20 分かかることがあります。

このアプライアンスに緑色のアイコンが表示されている場合を除き、別のアプライアンス
ノードをオフラインにしないでください。

4. PuTTYまたは別のsshクライアントを使用してグリッドノードにログインし、新しいアプライアンスが完
全に動作していることを確認します。

a. 次のコマンドを入力します。 ssh Appliance_IP

b. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。

c. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 su -

d. に記載されているパスワードを入力します Passwords.txt ファイル。

rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります $ 終了： #。
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関連情報

"ステータスインジケータを表示します"

SG120またはSG1200のリンク構成を変更する

ポートボンディングモード、ネットワークボンディングモード、リンク速度など、アプ
ライアンスのイーサネットリンク設定を変更できます。

作業を開始する前に

これで完了です "アプライアンスをメンテナンスモードにしました"。

まれに、 StorageGRID アプライアンスをメンテナンスモードにすると、アプライアンスにリモ
ートアクセスできなくなることがあります。

手順

1. StorageGRID アプライアンスインストーラから、 Configure Networking>*Link Configuration* を選択し
ます。

2. リンク設定に必要な変更を加えます。

オプションの詳細については、を参照してください "ネットワークリンクを設定する"。

アプライアンスのメンテナンスモード中にIP設定を変更した場合、インストールされてい
るStorageGRID環境には適用されません。実行し[`change-ip`アプライアンス
をStorageGRIDでリブートしてから、コマンド]をます。

3. 選択に問題がなければ、 * 保存 * をクリックします。

接続しているネットワークまたはリンクを変更すると、接続が失われる可能性がありま
す。1分以内に再接続されない場合は、アプライアンスに割り当てられている他のIPアドレ
スのいずれかを使用してStorageGRID アプライアンスインストーラのURLを再入力しま

す。 https://appliance_IP:8443

4. アプライアンスの IP アドレスに対して必要な変更を行います。

VLAN 設定を変更した場合は、アプライアンスのサブネットが変更されている可能性があります。アプラ
イアンスの IP アドレスを変更する必要がある場合は、を参照してください "StorageGRID IP アドレスを
設定する"。

5. メニューから [ ネットワークの設定 *>*Ping テスト *] を選択します。

6. アプライアンスの設定時に行ったリンク設定の変更によって影響を受けた可能性のあるネットワーク上の
IP アドレスに対して、 Ping Test ツールを使用して接続を確認します。

最低でもプライマリ管理ノードのグリッドネットワーク IP アドレスと、 1 つ以上の他のノードのグリッ
ドネットワーク IP アドレスについて、 ping が通ることを確認します。必要に応じて、ネットワークリン
クの設定手順に戻り、問題があれば修正します。

7. リンク設定の変更が問題なく機能していることを確認したら、ノードをリブートします。StorageGRID ア
プライアンス・インストーラから、 Advanced>*Reboot Controller* を選択し、次のいずれかのオプショ
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ンを選択します。

◦ グリッドにノードを再追加する場合は、*[Reboot into StorageGRID *]*を選択してコンピューティング
コントローラをリブートします。メンテナンスモードで作業を完了し、ノードを通常動作に戻す準備
ができている場合は、このオプションを選択します。

◦ ノードをメンテナンスモードのままにしてコンピューティングコントローラをリブートする場合は、*[

メンテナンスモードでリブートする]*を選択します。（このオプションは、コントローラがメンテナン
スモードのときにのみ使用できます）。 グリッドに再参加する前にノードで他にもメンテナンス処理
を実行する必要がある場合は、このオプションを選択します。

アプライアンスが再起動してグリッドに再参加するまでに最大 20 分かかる場合があります。再起動が
完了し、ノードがグリッドに再参加したことを確認するには:

i. Grid Managerで、*Nodes*を選択します。

ii.
アプライアンスノードが正常状態であることを確認します（緑色のチェックマークアイコン こ
れは、アクティブなアラートがなく、ノードがグリッドに接続されていることを示します。
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示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権
については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。そ
の他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。
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