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제공합니다

FlexPod 기반 SAP 소개

FlexPod 플랫폼은 Cisco UCS(Cisco Unified Computing System), Cisco Nexus 스위치 제품군, NetApp 스토리지
컨트롤러를 기반으로 사전 설계되고 모범 사례 데이터 센터 아키텍처를 제공합니다.

FlexPod는 SAP 애플리케이션 실행에 적합한 플랫폼이며, 여기에 제공된 솔루션을 사용하여 맞춤형 데이터 센터 통합
모델을 통해 SAP HANA를 빠르고 안정적으로 구축할 수 있습니다. FlexPod는 기본 구성뿐만 아니라 다양한 사용
사례와 요구사항에 맞게 사이징 및 최적화할 수 있는 유연성도 제공합니다.

파이버 채널 SAN과 Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp ONTAP
9.7을 사용하는 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 NetApp AFF A400 스토리지 기반 NetApp ONTAP 9.7을 지원하는 Cisco 및
NetApp FlexPod 데이터 센터와 SAP HANA용 2세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서가 포함된
Cisco UCS Manager 유니파이드 소프트웨어 릴리스 4.1(1)에 대해 설명합니다.

NetApp ONTAP 9.7 및 Cisco UCS 통합 소프트웨어 릴리스 4.1(1)이 포함된 FlexPod 데이터 센터는 Cisco

UCS(Cisco Unified Computing System), Cisco Nexus 9000 스위치 제품군, MDS 9000 멀티레이어 패브릭 스위치,

ONTAP 9.7 스토리지 OS를 실행하는 NetApp AFF A 시리즈 스토리지 어레이를 살펴봅니다.

"파이버 채널 SAN과 Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp ONTAP 9.7을 사용하는 SAP용 FlexPod 데이터 센터
솔루션"

SAP 비 HANA with SQL 백서 - 설계

현재 IT 업계에서 데이터 센터 솔루션의 획기적인 변화가 목격되고 있습니다. 최근 몇 년간 사전
검증되고 엔지니어링된 데이터 센터 솔루션에 상당한 관심이 있었습니다. 중요 영역에 가상화
기술을 도입함으로써 이러한 솔루션의 설계 원칙과 아키텍처에 상당한 영향을 미쳤습니다.

따라서 베어 메탈 시스템에서 실행 중인 많은 애플리케이션을 새로운 가상화 통합 솔루션으로
마이그레이션할 수 있었습니다. FlexPod는 IT 부서의 빠르게 변화하는 요구사항을 해결하기
위해 사전 검증되고 엔지니어링된 데이터 센터 솔루션 중 하나입니다. Cisco와 NetApp은
파트너십을 통해 데이터베이스, ERP(전사적 자원 관리), CRM(고객 관계 관리) 및 웹
애플리케이션을 포함한 다양한 엔터프라이즈 워크로드를 위한 기반으로 동급 최고의 컴퓨팅,

네트워킹 및 스토리지 구성요소를 사용하는 FlexPod를 제공하고 있습니다.

IT 애플리케이션, 특히 데이터베이스의 통합은 최근 몇 년 동안 상당한 관심을 불러왔습니다. 지난 몇 년 동안 가장 널리
채택되고 배포된 데이터베이스 플랫폼은 Microsoft SQL Server입니다. SQL Server 데이터베이스는 종종
데이터베이스의 무분별한 확장을 수반하며, 이에 따라 서버 활용도가 낮은 문제, 잘못된 라이센싱, 보안 문제, 관리 문제,

막대한 운영 비용 등과 같은 IT 과제도 발생합니다. 따라서 SQL Server 데이터베이스는 보다 강력하고 유연하며
복원력이 뛰어난 플랫폼에 통합할 수 있는 적합합니다. 이 문서에서는 SQL Server 데이터베이스의 배포 및 통합을 위한
FlexPod 참조 아키텍처에 대해 설명합니다.

"SAP 비 HANA with SQL 백서 - 설계"
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Cisco UCS 3세대 패브릭 및 NetApp AFF A-Series가 지원되는
SAP 솔루션용 FlexPod 데이터 센터

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 지원되는 2세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서 기반 SAP HANA용 Cisco 및
NetApp FlexPod 데이터 센터의 구현 방법에 대해 설명합니다.

Cisco UCS Manager(UCSM) 4.0(4)은 현재 모든 Cisco UCS Fabric Interconnect 모델(6200, 6300, 6324 및
6454), 2200/2300 시리즈 IOM, Cisco UCS B-Series 블레이드, Cisco UCS C-Series 랙 폼 팩터 서버를 통합
지원합니다. Cisco UCS 통합 소프트웨어 릴리스 4.0(4D) 및 NetApp ONTAP 9.6을 사용하는 FlexPod 데이터 센터는
Cisco UCS, Cisco Nexus 9000 스위치 제품군 및 NetApp AFF A 시리즈 스토리지 어레이를 기반으로 사전 설계된
모범 사례 데이터 센터 아키텍처입니다.

"Cisco UCS 3세대 패브릭 및 NetApp AFF A-Series가 지원되는 SAP 솔루션용 FlexPod 데이터 센터"

파이버 채널 SAN과 Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp ONTAP
9.7-Design을 사용하는 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

Cisco와 NetApp은 전략적 데이터 센터 플랫폼을 지원하는 일련의 FlexPod 솔루션을 제공하기
위해 협력하고 있습니다. FlexPod 솔루션은 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 설계 모범 사례를
통합하는 통합 아키텍처를 제공하므로 다양한 구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 통합
아키텍처를 검증하여 IT 위험을 최소화할 수 있습니다. 또한 이 솔루션은 배포의 다양한 단계
(계획, 설계 및 구현)에서 사용할 수 있는 문서화된 설계 지침, 배포 지침 및 지원을 제공하여 IT

당면 과제를 해결합니다.

"파이버 채널 SAN과 Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp ONTAP 9.7-Design을 사용하는 SAP용 FlexPod 데이터
센터 솔루션"

Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-
Design이 포함된 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 SAP HANA TDI(Tailored Data Center Integration) 환경을 구축하기 위한
검증된 접근 방법으로 Cisco ACI 통합 FlexPod 솔루션에 대해 설명합니다. 검증된 이 설계는
Cisco 및 NetApp의 모범 사례를 바탕으로 SAP HANA를 구축하기 위한 지침과 프레임워크를
제공합니다.

권장되는 솔루션 아키텍처는 Cisco UCS(Unified Computing System)에서 다음 구성 요소가 포함된 Cisco UCS

하드웨어 플랫폼을 지원하는 통합 소프트웨어 릴리즈를 사용합니다.

• Intel Optane Data Center DCPMM(Persistent Memory Module) 옵션으로 구성할 수 있는 Cisco UCS B-Series

블레이드 서버 및 Cisco UCS C-Series 랙 서버
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• Cisco UCS 6400 시리즈 패브릭 인터커넥트

• Cisco Nexus 9000 Series Leaf 및 Spine 스위치

• NetApp All Flash 시리즈 스토리지 어레이를 제공할 좋은 기회입니다

또한 이 문서에서는 Red Hat Enterprise Linux 및 SAP HANA용 SUSE Linux Enterprise Server 모두에 대한 검증을
제공합니다.

"Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-Design이 포함된 SAP용 FlexPod 데이터 센터
솔루션"

Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-
Deployment가 있는 SAP용 FlexPod 데이터 센터

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 FlexPod 인프라의 SAP HANA 맞춤형 데이터 센터 통합 옵션에 대한 아키텍처 및
구축 절차를 설명합니다. 이 옵션은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

• 2세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서가 지원하는 Cisco UCS(Cisco UCS)

• Cisco ACI(Application Centric Infrastructure)를 활용하는 스위칭 제품

• NetApp A-Series AFF 어레이를 제공할 좋은 기회입니다.

이 문서는 SAP HANA 구축에 대한 자세한 구성 단계를 보여주는 것입니다

"Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-Deployment가 있는 SAP용 FlexPod 데이터 센터"

Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-Design을
사용하는 SAP 솔루션용 FlexPod 데이터 센터

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 SAP HANA TDI(Tailored Data Center Integration) 환경을 구축하기 위해
검증된 접근 방식인 Cisco 및 NetApp FlexPod 솔루션에 대해 설명합니다. 검증된 이 설계는
Cisco 및 NetApp의 모범 사례를 바탕으로 SAP HANA를 구축하기 위한 지침과 프레임워크를
제공합니다.

FlexPod은 광범위한 엔터프라이즈 워크로드 및 사용 사례를 지원하는 업계 최고의 통합 인프라입니다. 이 솔루션을
사용하면 맞춤형 데이터 센터 통합 모드 모델을 통해 SAP HANA를 빠르고 안정적으로 구축할 수 있습니다.

"Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-Design을 사용하는 SAP 솔루션용 FlexPod 데이터 센터"

SLES 12 SP3 및 RHEL 7.4가 설치된 Cisco UCS M5 서버에서
Cisco ACI를 지원하는 SAP용 FlexPod Datacenter 솔루션

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp
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이 문서에서는 업계 최고의 SDN(소프트웨어 정의 네트워킹 솔루션)인 Cisco ACI(Application

Centric Infrastructure)를 활용하는 Cisco 컴퓨팅 및 스위칭 제품으로 구성된 FlexPod 인프라의
SAP HANA 맞춤형 데이터 센터 통합 옵션과 NetApp A 시리즈 AFF 어레이에 대한 아키텍처 및
구축 절차를 설명합니다. 이 문서의 목적은 SAP HANA 구축에 대한 자세한 구성 단계와 함께
설계 원칙을 보여주는 것입니다.

"SLES 12 SP3 및 RHEL 7.4가 설치된 Cisco UCS M5 서버에서 Cisco ACI를 지원하는 SAP용 FlexPod Datacenter

솔루션"

NetApp AFF A-Series 및 Cisco UCS Manager 3.2를 사용하는
IP 기반 스토리지가 있는 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Shailendra Munrunjaya, Cisco Ralf Klahr, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에 자세히 설명된 참조 아키텍처는 IP 기반 스토리지 솔루션의 복원력, 비용 이점 및
간편한 구축에 대해 중점적으로 설명합니다. 단일 인터페이스에서 여러 프로토콜을 지원할 수
있는 스토리지 시스템은 사용자가 직접 선택할 수 있고 실제로 유선 연결 아키텍처이기 때문에
투자를 보호할 수 있습니다. 이 솔루션은 확장 가능한 SAP HANA 워크로드를 호스팅하도록
설계되었습니다.

"NetApp AFF A-Series 및 Cisco UCS Manager 3.2를 사용하는 IP 기반 스토리지가 있는 SAP용 FlexPod 데이터
센터 솔루션"

파이버 채널 SAN과 Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp ONTAP
9.7을 사용하는 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 NetApp AFF A400 스토리지 기반 NetApp ONTAP 9.7을 지원하는 Cisco 및
NetApp FlexPod 데이터 센터와 SAP HANA용 2세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서가 포함된
Cisco UCS Manager 유니파이드 소프트웨어 릴리스 4.1(1)에 대해 설명합니다.

NetApp ONTAP 9.7 및 Cisco UCS 통합 소프트웨어 릴리스 4.1(1)이 포함된 FlexPod 데이터 센터는 Cisco

UCS(Cisco Unified Computing System), Cisco Nexus 9000 스위치 제품군, MDS 9000 멀티레이어 패브릭 스위치,

ONTAP 9.7 스토리지 OS를 실행하는 NetApp AFF A 시리즈 스토리지 어레이를 살펴봅니다.

"파이버 채널 SAN과 Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp ONTAP 9.7을 사용하는 SAP용 FlexPod 데이터 센터
솔루션"

FlexPod with SQL에 SAP 애플리케이션 서버 구축

FlexPod는 IT 부서의 빠르게 변화하는 요구사항을 충족하도록 설계된 사전 검증되고
엔지니어링된 데이터 센터 솔루션입니다. Cisco와 NetApp은 파트너십을 통해 데이터베이스,

ERP(전사적 자원 관리), CRM(고객 관계 관리) 및 웹 애플리케이션을 포함한 다양한
엔터프라이즈 워크로드를 위한 기반으로 동급 최고의 컴퓨팅, 네트워킹 및 스토리지 구성요소를
사용하는 FlexPod를 제공합니다. IT 애플리케이션, 특히 데이터베이스의 통합은 최근 몇 년 동안
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상당한 관심을 불러왔습니다. 지난 몇 년 동안 가장 널리 채택되고 배포된 데이터베이스 플랫폼은
Microsoft SQL Server입니다. SQL Server 데이터베이스는 종종 데이터베이스의 무분별한
확장을 수반하며, 이에 따라 서버 활용도가 낮은 문제, 잘못된 라이센싱, 보안 문제, 관리 문제,

막대한 운영 비용 등과 같은 IT 과제도 발생합니다. 따라서 SQL Server 데이터베이스는 보다
강력하고 유연하며 복원력이 뛰어난 플랫폼에 통합할 수 있는 적합합니다. 이 문서에서는 SQL

Server 데이터베이스의 배포 및 통합을 위한 FlexPod 참조 아키텍처에 대해 설명합니다.

"FlexPod with SQL에 SAP 애플리케이션 서버 구축"

Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-
Series가 지원되는 SAP용 FlexPod 데이터 센터

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 FlexPod 인프라의 SAP HANA 맞춤형 데이터 센터 통합 옵션에 대한 아키텍처 및
구축 절차를 설명합니다. 이 옵션은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

• 2세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서가 지원하는 Cisco UCS(Cisco UCS)

• Cisco ACI(Application Centric Infrastructure)를 활용하는 스위칭 제품

• NetApp A-Series AFF 어레이를 제공할 좋은 기회입니다.

"Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series가 지원되는 SAP용 FlexPod 데이터 센터"

Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-
Design이 포함된 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 SAP HANA TDI(Tailored Data Center Integration) 환경을 구축하기 위한
검증된 접근 방법으로 Cisco ACI 통합 FlexPod 솔루션에 대해 설명합니다. 검증된 이 설계는
Cisco 및 NetApp의 모범 사례를 바탕으로 SAP HANA를 구축하기 위한 지침과 프레임워크를
제공합니다.

권장되는 솔루션 아키텍처는 Cisco UCS(Unified Computing System)에서 다음 구성 요소가 포함된 Cisco UCS

하드웨어 플랫폼을 지원하는 통합 소프트웨어 릴리즈를 사용합니다.

• Intel Optane Data Center DCPMM(Persistent Memory Module) 옵션으로 구성할 수 있는 Cisco UCS B-Series

블레이드 서버 및 Cisco UCS C-Series 랙 서버

• Cisco UCS 6400 시리즈 패브릭 인터커넥트

• Cisco Nexus 9000 Series Leaf 및 Spine 스위치

• NetApp All Flash 시리즈 스토리지 어레이를 제공할 좋은 기회입니다

또한 이 문서에서는 Red Hat Enterprise Linux 및 SAP HANA용 SUSE Linux Enterprise Server 모두에 대한 검증을
제공합니다.
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"Cisco ACI, Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-Design이 포함된 SAP용 FlexPod 데이터 센터
솔루션"

Cisco UCS 3세대 패브릭 및 NetApp AFF A-Series가 지원되는
SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Shailendra Munrunjaya, Cisco Ralf Klahr, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 2세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서가 지원하는 Cisco UCS(Cisco UCS) 기반
SAP HANA용 Cisco 및 NetApp FlexPod 데이터 센터의 구축 방법에 대해 설명합니다.

Cisco UCS Manager(UCSM) 4.0(4)은 현재 모든 Cisco UCS Fabric Interconnect 모델(6200, 6300, 6324 및
6454), 2200/2300 시리즈 IOM, Cisco UCS B-Series 블레이드, Cisco UCS C-Series 랙 폼 팩터 서버를 통합
지원합니다. Cisco UCS 통합 소프트웨어 릴리스 4.0(4D) 및 NetApp ONTAP 9.6을 사용하는 FlexPod 데이터 센터는
Cisco UCS, Cisco Nexus 9000 스위치 제품군 및 NetApp AFF A 시리즈 스토리지 어레이를 기반으로 하는 사전
설계식 모범 사례 데이터 센터 아키텍처입니다.

"Cisco UCS 3세대 패브릭 및 NetApp AFF A-Series가 지원되는 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션"

Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-Design을
사용하는 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션

Pramod Ramamurhy, Cisco Marco Schoen, NetApp

이 문서에서는 SAP HANA TDI(Tailored Data Center Integration) 환경을 구축하기 위해
검증된 접근 방식인 Cisco 및 NetApp FlexPod 솔루션에 대해 설명합니다. 검증된 이 설계는
Cisco 및 NetApp의 모범 사례를 바탕으로 SAP HANA를 구축하기 위한 지침과 프레임워크를
제공합니다.

FlexPod은 광범위한 엔터프라이즈 워크로드 및 사용 사례를 지원하는 업계 최고의 통합 인프라입니다. 이 솔루션을
사용하면 맞춤형 데이터 센터 통합 모드 모델을 통해 SAP HANA를 빠르고 안정적으로 구축할 수 있습니다.

권장되는 솔루션 아키텍처는 Cisco UCS(Unified Computing System)에서 다음 구성 요소가 포함된 Cisco UCS

하드웨어 플랫폼을 지원하는 통합 소프트웨어 릴리즈를 사용합니다.

• Cisco UCS B-Series 블레이드 서버 및 Cisco UCS C-Series 랙 서버는 Intel Optane Data Center

DCPMM(Persistent Memory Module) 옵션으로 구성할 수 있습니다

• Cisco UCS 6300 시리즈 Fabric Interconnect

• Cisco Nexus 9000 시리즈 스위치

• NetApp All Flash 시리즈 스토리지 어레이를 제공할 좋은 기회입니다

또한 이 문서에서는 Red Hat Enterprise Linux 및 SAP HANA용 SUSE Linux Enterprise Server 모두에 대한 유효성
검사를 제공합니다.

"Cisco UCS Manager 4.0 및 NetApp AFF A-Series-Design을 사용하는 SAP용 FlexPod 데이터 센터 솔루션"
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