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이벤트 및 심각도 유형 목록입니다

이벤트 목록을 사용하면 Unified Manager에서 볼 수 있는 각 이벤트의 이벤트 범주, 이벤트 이름
및 심각도 유형을 보다 잘 알 수 있습니다. 이벤트는 개체 범주에 따라 사전순으로 나열됩니다.

이벤트를 집계합니다

집계 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 집계 상태에 대한 정보를 제공합니다.

이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.

영향 영역: 가용성

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

오프라인
애그리게이트(ocumaggreg

ateStateOffline)

사고 집계 심각

집계 실패(문서 집계 실패) 사고 집계 심각

Aggregate Restricted(문서
집계 제한상태)

위험입니다 집계 경고

Aggregate

Reconstructing(ocumEvtA

ggregateRaidStateRecon

structing)

위험입니다 집계 경고

애그리게이트 성능
저하(document

gagregateRaidStateDegra

ded)

위험입니다 집계 경고

클라우드 계층에 부분적으로
연결
가능(ocEventCloudTierPar

tiallyReachable)

위험입니다 집계 경고

Cloud Tier

Unreachable(문서
클라우드연락할 수 없음)

위험입니다 집계 오류
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

MetroCluster 집계
왼쪽(ocumEvtMetroCluste

r AggregateLeftBehind)

위험입니다 집계 오류

MetroCluster 애그리게이트
미러링 성능
저하(ocumEvtMetroCluste

r및
AggregateMirrorDegraded

)

위험입니다 집계 오류

Aggregate 재배치 * 에 대한
오브젝트 저장소 액세스가
거부되었습니다

위험입니다 집계 오류

스토리지 페일오버 * 동안
애그리게이트 재배치에 대한
오브젝트 저장소 액세스가
거부되었습니다

위험입니다 집계 오류

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

애그리게이트 공간 거의
가득
참(ocumEvtAggregateNea

rlyFull)

위험입니다 집계 경고

전체 애그리게이트
공간(ocumEvtAggregateF

ull)

위험입니다 집계 오류

전체(ocumEvtAggregateD

aysUntilFullSoon)까지 일
집계

위험입니다 집계 오류

OverCommitted

집계(ocumEvtAggregateO

verCommitted)

위험입니다 집계 오류

거의 커밋됨 집계(문서
집계)(ocumEvtAggregateA

lmostOverCommitted)

위험입니다 집계 경고
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

전체 스냅숏 예비 공간
집계(ocumEvtAggregateS

napReserveFull)

위험입니다 집계 경고

애그리게이트 성장률
비정상(ocumEvtgeggateG

rowthRateAbnormal)

위험입니다 집계 경고

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

검색된 애그리게이트(해당
없음)

이벤트 집계 정보

이름이 바뀐 애그리게이트
(해당 없음)

이벤트 집계 정보

삭제된 애그리게이트(해당
없음)

이벤트 노드 정보

충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

애그리게이트 IOPS 중요
임계값 위반(문서
애그리게이트게이트ateIops

Incident)

사고 집계 심각

애그리게이트 IOPS 경고
임계값 위반(문서
집계.ifssWarning)

위험입니다 집계 경고

애그리게이트 MBps 중요
임계값 위반(문서
집계.MbpsIncident)

사고 집계 심각

애그리게이트 MBps 경고
임계값 위반(문서
집계.MbpsWarning)

위험입니다 집계 경고

지연 시간에 심각한 임계값
위반(문서 집계
atrencyIncident)

사고 집계 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

애그리게이트 지연 경고
임계값 위반(문서 집계
LatencyWarning)

위험입니다 집계 경고

애그리게이트 성능 사용된
용량 위험 임계값 위반(문서
집계 성능 용량
UsedIncident)

사고 집계 심각

애그리게이트 성능 사용된
용량 경고 임계값 위반(문서
집계
PerfCapacityUsedWarnin

g)

위험입니다 집계 경고

총 활용률 주요 임계값 위반
(문서 집계 활용률인시던트)

사고 집계 심각

애그리게이트 활용률 경고
임계값 위반(문서 집계
활용률경고)

위험입니다 집계 경고

과도하게 사용된 임계값
침해(문서 집계
디스크OverUtilizedWarnin

g)

위험입니다 집계 경고

집계 동적 임계값 위반(문서
집계
DynamicEventWarning)

위험입니다 집계 경고

클러스터 이벤트입니다

클러스터 이벤트는 클러스터의 상태에 대한 정보를 제공하므로 클러스터에서 잠재적인 문제가
있는지 모니터링할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 이름, 트랩 이름,

영향 수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

클러스터에 스페어 디스크
부족(문서 DisksNot예비품)

위험입니다 클러스터 경고
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

클러스터에 연결할 수 없음
(문서 클러스터연결할 수
없음)

위험입니다 클러스터 오류

클러스터 모니터링 실패
(문서 클러스터 모니터링
실패)

위험입니다 클러스터 경고

클러스터 FabricPool

라이센스 용량 제한 위반
(문서
ExternalCapacityTierSpac

eFull)

위험입니다 클러스터 경고

NVMe - 유예 기간 시작됨 *

(nvmfGracePeriodStart)

위험입니다 클러스터 경고

NVMe-of Grace Period

Active *

(nvmfGracePeriodActive)

위험입니다 클러스터 경고

NVMe - 유예 기간 만료 *

(nvmfGracePeriodExpired

)

위험입니다 클러스터 경고

개체 유지 관리 창
시작됨(objectMaintenance

WindowStarted)

이벤트 클러스터 심각

개체 유지 관리 창
종료됨(objectMaintenance

WindowEnded)

이벤트 클러스터 정보

MetroCluster 스페어
디스크
남음(document.SpareDisk

LeftBehind)

위험입니다 클러스터 오류

MetroCluster 자동 비계획
전환 비활성화(문서
MccAutomaticUnplanneS

witchOverDisabled)

위험입니다 클러스터 경고

충격 영역: 용량
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

클러스터 클라우드 계층
계획(클러스터CloudTierPla

nningWarning)

위험입니다 클러스터 경고

FabricPool 공간이 거의
가득 찼습니다 *

위험입니다 클러스터 오류

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

추가된 노드(해당 없음) 이벤트 클러스터 정보

제거된 노드(해당 없음) 이벤트 클러스터 정보

클러스터 제거됨(해당 없음) 이벤트 클러스터 정보

클러스터 추가 실패(해당
없음)

이벤트 클러스터 오류

클러스터 이름이 변경됨
(해당 없음)

이벤트 클러스터 정보

비상 EMS 수신(해당 없음) 이벤트 클러스터 심각

Critical EMS 수신 (해당
없음)

이벤트 클러스터 심각

경고 EMS 수신(해당 없음) 이벤트 클러스터 오류

오류 EMS 수신(해당 없음) 이벤트 클러스터 경고

경고 EMS 수신(해당 없음) 이벤트 클러스터 경고

디버그 EMS 수신(해당
없음)

이벤트 클러스터 경고

EMS 수신 통지(해당 없음) 이벤트 클러스터 경고

정보 EMS 수신(해당 없음) 이벤트 클러스터 경고

ONTAP EMS 이벤트는 세 가지 Unified Manager 이벤트 심각도 수준으로 분류됩니다.
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Unified Manager 이벤트 심각도 레벨 ONTAP EMS 이벤트 심각도 수준

심각 비상 상황

심각

오류 경고

경고 오류

경고

디버그

주의

정보 제공

충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

클러스터 IOPS 중요 임계값
위반(문서 클러스터사고)

사고 클러스터 심각

클러스터 IOPS 경고 임계값
위반(문서 클러스터경고)

위험입니다 클러스터 경고

클러스터 MBPS 위험
임계값 위반(문서
클러스터ps인시던트)

사고 클러스터 심각

클러스터 MBps 경고 임계값
위반(문서
클러스터MbpsWarning)

위험입니다 클러스터 경고

클러스터 동적 임계값 위반
(문서
ClusterDynamicEventWar

ning)

위험입니다 클러스터 경고

디스크 이벤트입니다

디스크 이벤트는 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있도록 디스크 상태에 대한 정보를 제공합니다.

이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.
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영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

플래시 디스크 - 스페어
블록이 거의 사용됨(문서
클러스터
FlashDiskFewerSpareBlo

ckError)

위험입니다 클러스터 오류

플래시 디스크 - 스페어 블록
없음(doctClusterFlashDisk

NoSpareBlockCritical)

사고 클러스터 심각

할당되지 않은 일부
디스크(ocumEvtClusterUn

assignedDisksome)

위험입니다 클러스터 경고

일부 실패한 디스크(문서
DisksSomeFailed)

사고 클러스터 심각

엔클로저 이벤트

엔클로저 이벤트는 데이터 센터에서 디스크 쉘프 엔클로저의 상태에 대한 정보를 제공하여
잠재적인 문제를 모니터링할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩
이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

디스크 쉘프 팬 실패(문서
쉘프 팬 실패)

사고 스토리지 쉘프 심각

디스크 쉘프 전원 공급 장치
실패(문서 쉘프
PowerSupplyFailed)

사고 스토리지 쉘프 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

디스크 쉘프 다중 경로가
구성되지 않음(문서
DiskShelf

ConnectivityNotInMultiPat

h)

이 이벤트는 다음 항목에
적용되지 않습니다.

• MetroCluster 구성에
있는 클러스터

• FAS2554, FAS2552,

FAS2520 및
FAS2240의 플랫폼을
기반으로 합니다

위험입니다 노드 경고

디스크 쉘프 경로 오류(문서
디스크 쉘프 연결경로 장애)

위험입니다 스토리지 쉘프 경고

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

검색된 디스크 쉘프(해당
없음)

이벤트 노드 정보

디스크 쉘프 제거됨(해당
없음)

이벤트 노드 정보

팬 이벤트

팬 이벤트는 데이터 센터의 노드에 있는 상태 팬에 대한 정보를 제공하므로 잠재적인 문제를
모니터링할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준,

소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

하나 이상의 팬 실패(문서
FansOneOrMoreFailed)

사고 노드 심각
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플래시 카드 이벤트입니다

플래시 카드 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 데이터 센터의 노드에 설치된 플래시
카드의 상태에 대한 정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩
이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

오프라인 플래시
카드(ocumEvtFlashCardO

ffline)

사고 노드 심각

inode 이벤트입니다

inode 이벤트는 inode가 꽉 찼거나 거의 꽉 찼을 때 정보를 제공하므로 잠재적인 문제를
모니터링할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준,

소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

inode가 거의 꽉 참(문서
없음 - 전체)

위험입니다 볼륨 경고

Inode Full(문서 없음) 위험입니다 볼륨 오류

논리 인터페이스(LIF) 이벤트입니다

LIF 이벤트는 LIF 상태에 대한 정보를 제공하므로 잠재적 문제를 모니터링할 수 있습니다.

이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LIF 상태
다운(ocumEvtLifStatusDo

wn)

위험입니다 인터페이스 오류
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LIF 페일오버를 수행할 수
없습니다(문서 수명실패.

위험입니다 인터페이스 경고

LIF가 홈 포트에 없습니다
(문서 수명문서 홈 포트).

위험입니다 인터페이스 경고

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LIF 경로가 구성되지 않음
(해당 없음)

이벤트 인터페이스 정보

충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

네트워크 LIF MBPS 중요
위반 임계값(문서 네트워크
수명인시던트)

사고 인터페이스 심각

네트워크 LIF MBps 경고
임계값 위반(문서 네트워크
수명경고)

위험입니다 인터페이스 경고

FCP LIF MBps 중요
임계값 위반(문서
FcpLifmbpsIncident)

사고 인터페이스 심각

FCP LIF MBps 경고
임계값 위반(문서
FcpLifmbpsWarning)

위험입니다 인터페이스 경고

FCP LIF MBps 중요
임계값 위반(문서
NvmfcLifmpsIncident)

사고 인터페이스 심각

FCP LIF MBps 경고
임계값 위반(문서
NvmfcLifmpsWarning)

위험입니다 인터페이스 경고

LUN 이벤트입니다

LUN 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 LUN 상태에 대한 정보를 제공합니다.
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이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.

영향 영역: 가용성

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LUN

오프라인(documartLunOffli

ne)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN이 제거되었습니다 이벤트 LUN을 클릭합니다 정보

LUN 액세스를 위한 단일
활성
경로(doctLunSingleActive

Path)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN에 액세스할 수 있는
활성 경로 없음(문서
LunNotReachable)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN에 액세스하기 위한
최적화된 경로 없음(문서
LunOptimizedPathInactive

)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

HA 파트너의 LUN에
액세스할 수 있는 경로 없음
(문서,룬하파비활성)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LUN 스냅샷 복사본을 위한
공간 부족(Documents

LunSnapshotNotPosable)

위험입니다 볼륨 경고

충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LUN IOPS 중요 임계값
위반(문서 및 장애)

사고 LUN을 클릭합니다 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LUN IOPS 경고 임계값
위반(문서 경고)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN MBPS 중요 임계값
위반(문서
LunMbpsIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN MBps 경고 임계값
위반(문서
LunMbpsWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 ms/op 중요
임계값
위반(LunocatencyIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN 지연 시간 ms/op 경고
임계값
위반(LunocatencyWarning

)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 및 IOPS

중요 임계값 위반(문서
LatrencyIsopsIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN 지연 시간 및 IOPS

경고 임계값 위반(문서
라트encyIsopsWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 및 MBPS

중요 임계값 위반(문서
LunLatencyMbpsIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN 지연 시간 및 MBPS

경고 임계값 위반(문서
LunLatencyMbpsWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 및
애그리게이트 성능 사용된
용량 위험 임계값 위반(문서
LunLatencyAggregatePerf

CapacityUsedIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LUN 지연 시간 및
애그리게이트 성능 사용된
용량 경고 임계값 위반(문서
LunLatencyAggregatePerf

CapacityUsedWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 및
애그리게이트 활용률 주요
임계값
위반(LunocatencyAggrega

teUtilationIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN 지연 및 애그리게이트
활용률 경고 임계값
위반(LunocatencyAggrega

teUtilationWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 위험 임계값
위반(문서
LunLatencyNodePerfCap

acityUsedIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 경고 임계값
위반(문서
LunLatencyNodePerfCap

acityUsedWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 - 테이크오버가
중요 임계값
위반(LunocrencyAggregat

ePerfCapacityUsedTakeO

verIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각

LUN 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 - 테이크오버
경고 임계값
위반(LunocrencyAggregat

ePerfCapacityUsedTakeo

verWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

LUN 지연 시간 및 노드
활용률 주요 임계값
위반(LunocrencyNodeUtil

ationIncident)

사고 LUN을 클릭합니다 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

LUN 지연 및 노드 활용률
경고 임계값
위반(LunocrencyNodeUtil

ationWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

QoS LUN 최대 IOPS 경고
임계값 위반(문서
QosLunMaxIopsWarning)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

QoS LUN 최대 MBPS 경고
임계값 위반(문서
QosLunMaxMbpsWarning

)

위험입니다 LUN을 클릭합니다 경고

관리 스테이션 이벤트입니다

관리 스테이션 이벤트는 Unified Manager가 설치된 서버의 상태에 대한 정보를 제공하므로
사용자가 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트
및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

Unified Manager 서버
디스크 공간이 거의 가득 참
(문서
UnifiedManagerDiskSpac

eNearlyFull)

위험입니다 관리 스테이션 경고

Unified Manager Server

디스크 공간이 가득 참(문서
UnifiedManagerDiskSpac

eFull)

사고 관리 스테이션 심각

Unified Manager Server

메모리 부족(문서
UnifiedManagerMemoryL

ow)

위험입니다 관리 스테이션 경고

Unified Manager Server의
메모리가 거의 없음(

문서:EvtUnifiedManagerM

emoryAlmostOut)

사고 관리 스테이션 심각
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충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

성능 데이터 분석이 영향을
받음(documtUnifiedManag

erDataMissingAnalyze)

위험입니다 관리 스테이션 경고

성능 데이터 수집이 영향을
받음(document.UnifiedMa

nagerDataMissingCollecti

on)

사고 관리 스테이션 심각

이 마지막 2가지 성능 이벤트는 Unified Manager 7.2에만 사용할 수 있습니다. 이러한 이벤트 중 하나가
새 상태에 있는 경우, 새 버전의 Unified Manager 소프트웨어로 업그레이드하면 이벤트가 자동으로
삭제되지 않습니다. 이벤트를 수동으로 Resolved 상태로 이동해야 합니다.

MetroCluster 브리지 이벤트입니다

MetroCluster 브리지 이벤트는 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있도록 브리지 상태에 대한
정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스
유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

Bridge Unreachable(문서
BridgeUnreachable)

사고 MetroCluster 브리지 심각

브리지 온도 비정상(문서
BridgeTemperatureAbnor

mal)

사고 MetroCluster 브리지 심각

MetroCluster 연결 이벤트입니다

연결 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 MetroCluster 구성에서 클러스터 구성
요소와 클러스터 간 연결에 대한 정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트
및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

모든 스위치 간 링크
다운(document

tMetroClusterTM

AllISLBetweenSwitchesD

own)

사고 MetroCluster 스위치 간
연결

심각

MetroCluster 파트너 간의
모든 링크
다운(document.MetroClust

erTM-

AllLinksBetweenPartners

Down)

사고 MetroCluster 관계 심각

FC-SAS 브리지와 스토리지
스택 연결 연결 해제(문서
BridgeSasPortDown)

사고 MetroCluster 브리지 스택
연결

심각

MetroCluster 구성이
전환됨(문서 MetroCluster

MetroCluster

MetroCluster에 영향을
받음)

위험입니다 MetroCluster 관계 경고

MetroCluster 구성이
부분적으로
전환됨(documptMetroClus

ter

MetroCluster소프트웨어
영향받음)

위험입니다 MetroCluster 관계 오류

영향을 받는 MetroCluster

재해 복구 기능(문서
MetroCluster

MetroCluster

MetroCluster: 영향 받음)

위험입니다 MetroCluster 관계 심각

피어링 네트워크를 통해
MetroCluster 파트너에게
연결할 수
없음(doctMetroCluster소프
트웨어
파트너스NotReachableOv

erPeeringNetwork)

사고 MetroCluster 관계 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

노드에서 FC 스위치까지
모든 FC-VI 상호 연결 링크
다운(문서
MccNodeSwitchFcviLinks

Down)

사고 MetroCluster 노드 스위치
연결

심각

노드-FC 스위치 하나 이상의
FC-이니시에이터 링크
다운(문서
EvtMccNodeSwitchFcLink

sOneOrMoreDown)

위험입니다 MetroCluster 노드 스위치
연결

경고

노드에서 FC 스위치로 모든
FC Initiator 링크 다운(문서
MccNodeSwitchFcLinksD

own)

사고 MetroCluster 노드 스위치
연결

심각

FC-SAS 브리지 FC 링크로
전환 다운됨(문서
MccSwitchBridgeFcLinks

Down)

사고 MetroCluster 스위치
브리지 연결

심각

노드 간 모든 FC VI 상호
연결 링크 다운(문서
MccInterNodeLinksDown)

사고 노드 간 연결입니다 심각

노드 간 하나 이상의 FC VI

상호 연결 링크
다운(document

MccInterNodeLinksOneOr

MoreDown)

위험입니다 노드 간 연결입니다 경고

노드-브리지 링크 다운(

문서:EvtMccNodeBridgeLi

nksDown)

사고 노드 브리지 연결 심각

노드에서 스토리지까지 모든
SAS 링크 다운(문서
MccNodeStackLinksDown

)

사고 노드 스택 연결 심각

스토리지 스택에 대한 노드
하나 이상의 SAS 링크
다운(문서
MccNodeStackLinksOne

OrMoreDown)

위험입니다 노드 스택 연결 경고
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MetroCluster 스위치 이벤트입니다

MetroCluster 스위치 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 MetroCluster 스위치
상태에 대한 정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향
수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

스위치 온도
비정상(ocumEvtSwitchTe

mperatureAbnormal)

사고 MetroCluster 스위치 심각

스위치에 연결할 수 없음
(문서 SwitchUnreachable)

사고 MetroCluster 스위치 심각

팬 전환 실패(문서 교환
OneOrMoreFailed)

사고 MetroCluster 스위치 심각

전원 공급 장치 전환 실패
(문서
SwitchPowerSuppliesOne

OrMoreFailed)

사고 MetroCluster 스위치 심각

스위치 온도 센서 실패(문서
SwitchTemperatureSenso

rFailed)

이 이벤트는
Cisco

스위치에만
적용됩니다.

사고 MetroCluster 스위치 심각

NVMe 네임스페이스 이벤트입니다

NVMe 네임스페이스 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 네임스페이스의 상태에 대한
정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스
유형 및 심각도를 포함합니다.

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.

영향 영역: 가용성
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

NVMeNS 오프라인 *

(nvmeNamespaceStatus

Offline)

이벤트 네임스페이스 정보

NVMeNS 온라인 *

(nvmeNamespaceStatus

Online)

이벤트 네임스페이스 정보

스페이스 * 의
NVMeNS(nvmeNamespa

ceOutOfSpace)

위험입니다 네임스페이스 경고

NVMeNS Destroy *

(nvmeNamespaceDestroy

)

이벤트 네임스페이스 정보

충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

NVMe 네임스페이스 IOPS

주요 임계값 위반(문서
NvmeNamespaceIopsInci

dent)

사고 네임스페이스 심각

NVMe 네임스페이스 IOPS

경고 임계값 위반(문서
NvmeNamespaceIopsWar

ning)

위험입니다 네임스페이스 경고

NVMe 네임스페이스 MBps

심각한 임계값 위반(문서
NvmeNamespaceMbpsIn

cident)

사고 네임스페이스 심각

NVMe 네임스페이스 MBps

경고 임계값 위반(문서
NvmeNamespaceMbpsW

arning)

위험입니다 네임스페이스 경고

NVMe 네임스페이스 지연
시간 ms/op 중요 임계값
위반(ocumNmeNamespac

eLatencyIncident)

사고 네임스페이스 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

NVMe 네임스페이스 지연
시간 ms/op 경고 임계값
위반(문서
NvmeNamespaceLatency

Warning)

위험입니다 네임스페이스 경고

NVMe 네임스페이스 지연
시간 및 IOPS 중요 임계값
위반(문서
NvmeNamespaceLatency

IsopsIncident)

사고 네임스페이스 심각

NVMe 네임스페이스 지연
및 IOPS 경고 임계값 위반
(문서
NvmeNamespaceLatency

IsopsWarning)

위험입니다 네임스페이스 경고

NVMe 네임스페이스 지연
시간 및 MBPS 중요 위반
임계값(문서
NvmeNamespaceLatency

MbpsIncident)

사고 네임스페이스 심각

NVMe 네임스페이스 지연
및 MBPS 경고 임계값 위반
(문서
NvmeNamespaceLatency

MbpsWarning)

위험입니다 네임스페이스 경고

노드 이벤트입니다

노드 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 노드 상태에 대한 정보를 제공합니다.

이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

노드 루트 볼륨 공간이 거의
가득 참(Documents

ClusterNodeRootVolume

SpaceNearlyFull)

위험입니다 노드 경고
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

Cloud AWS

MetaDataConnFail *

(ocumCloudawsMetadata

ConnFail)

위험입니다 노드 오류

Cloud AWS

IAMCredsExpired *

(CloudocumsIamCredsEx

pired)(클라우드 AWS

IAMCredsExpired)

위험입니다 노드 오류

Cloud AWS

IAMCredsInvalid *

(CloudocumsIamCredsInv

alid)

위험입니다 노드 오류

Cloud AWS

IAMCredsNotFound *

(ocumCloudAwsIamCreds

NotFound)

위험입니다 노드 오류

Cloud AWS

IAMCredsNotInitialized *

(ocumCloudsIamCredsNo

tInitialized)

이벤트 노드 정보

Cloud AWS

IAMRoleInvalid *

(CloudocumeIamRoleInva

lid)

위험입니다 노드 오류

Cloud AWS

IAMRoleNotFound *

(ocumCloudAwsIamRole

NotFound)

위험입니다 노드 오류

Objstore 호스트 확인할 수
없음 * (문서
ObjstoreHostUnresolable)

위험입니다 노드 오류

Objstore

InterClusterLifDown *

(ocumobjstoreInterCluster

Lif다운)

위험입니다 노드 오류

요청 불일치 객체 - 점포
서명 *

위험입니다 노드 오류
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

NFSv4 풀 중 하나가
소진되었습니다 *

사고 노드 심각

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

QoS 모니터 메모리 최대 *

(ocQosMonitorMemoryMa

xed)

위험입니다 노드 오류

QoS 모니터 메모리 abated

* (문서
QosMonitorMemoryAbate

d)

이벤트 노드 정보

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

노드 이름 변경됨(해당 없음) 이벤트 노드 정보

충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

노드 IOPS 중요 임계값
위반(문서 노드인시던트)

사고 노드 심각

노드 IOPS 경고 임계값
위반(문서 노드 경고)

위험입니다 노드 경고

노드 MBPS 중요 임계값
위반(문서 노드
MbpsIncident)

사고 노드 심각

노드 MBPS 경고 임계값
위반(문서 노드
MbpsWarning)

위험입니다 노드 경고

노드 지연 시간 ms/op 중요
임계값 위반(문서 노드
LatencyIncident)

사고 노드 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

노드 지연 ms/op 경고
임계값 위반(문서
LatencyWarning)

위험입니다 노드 경고

노드 성능 사용된 용량 위험
임계값 위반(문서 성능 용량
UsedIncident)

사고 노드 심각

노드 성능 사용된 용량 경고
임계값 위반(문서
PerfCapacityUsedWarnin

g)

위험입니다 노드 경고

노드 성능 사용된 용량 -

테이크오버가 중요 임계값
위반(문서 성능 용량
UsedTakeOverIncident)

사고 노드 심각

노드 성능 사용된 용량 -

테이크오버 경고 임계값
위반(문서 성능 용량 사용 중
테이크오버경고)

위험입니다 노드 경고

노드 활용률 주요 임계값
위반(ocumNodeUtilationIn

cident)

사고 노드 심각

노드 활용률 경고 임계값
위반(ocumNodeUtilization

Warning)

위험입니다 노드 경고

노드 HA Pair 과도하게
사용된 임계값 침해(문서
노드
HaairOverUtilizedInformat

ion)

이벤트 노드 정보

노드 디스크 조각 모음
임계값
위반(documentDiskFragm

entationWarning)

위험입니다 노드 경고

노드 과도하게 사용된
임계값
침해(ocumNodeOverUtiliz

edWarning)

위험입니다 노드 경고
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

노드 동적 임계값 위반(문서
노드
DynamicEventWarning)

위험입니다 노드 경고

NVRAM 배터리 이벤트입니다

NVRAM 배터리 이벤트는 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있도록 배터리 상태에 대한 정보를
제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및
심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

NVRAM 배터리 부족(문서
번호: NvramBatteryLow)

위험입니다 노드 경고

NVRAM 배터리 방전(문서
번호:

위험입니다 노드 오류

NVRAM 배터리가 과도하게
충전됨(문서 번호:

NvramBatteryOverChared

)

사고 노드 심각

포트 이벤트입니다

포트 이벤트는 클러스터 포트에 대한 상태를 제공하므로 포트가 중단되었는지 여부와 같이
포트의 변경 또는 문제를 모니터링할 수 있습니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

포트 상태
다운(ocumEvtPortStatusD

own)

사고 노드 심각

충격 영역: 성능
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

네트워크 포트 MBps 심각한
임계값 위반(문서 네트워크
포트MbpsIncident)

사고 포트 심각

네트워크 포트 MBps 경고
임계값 위반(문서 네트워크
포트MbpsWarning)

위험입니다 포트 경고

FCP 포트 MBPS 중요
임계값 위반(문서
FcpPortMbpsIncident)

사고 포트 심각

FCP 포트 MBps 경고
임계값 위반(문서
FcpPortMbpsWarning)

위험입니다 포트 경고

네트워크 포트 활용률 주요
임계값 위반(문서
네트워크활용도 유틸리티
인시던트)

사고 포트 심각

네트워크 포트 사용률 경고
임계값 위반(문서
네트워크활용도 경고)

위험입니다 포트 경고

FCP 포트 활용률 주요
임계값 위반(문서
FcpPortUtilizationIncident)

사고 포트 심각

FCP 포트 활용률 경고
임계값 위반(문서
FcpPortUtilizationWarning

)

위험입니다 포트 경고

전원 공급 장치 이벤트입니다

전원 공급 장치 이벤트는 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있도록 하드웨어 상태에 대한 정보를
제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및
심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

하나 이상의 전원 공급 장치
실패(문서
PowerSupplyOneOrMore

Failed)

사고 노드 심각

보호 이벤트

보호 이벤트는 작업이 실패했거나 중단되었는지 여부를 알려 사용자가 문제를 모니터링할 수
있도록 합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형
및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 보호

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

보호 작업 실패(문서
보호작업 실패)

사고 볼륨 또는 스토리지 서비스 심각

보호 작업이 중단됨(문서
보호작업 중단됨)

위험입니다 볼륨 또는 스토리지 서비스 경고

Qtree 이벤트

Qtree 이벤트에서는 qtree 용량 및 파일/디스크 제한에 대한 정보를 제공하므로 잠재적 문제를
모니터링할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준,

소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

qtree 공간이 거의 가득 참
(문서:QtreeSpaceNearlyF

ull)

위험입니다 qtree입니다 경고

Qtree 공간 가득 참(문서
QtreeSpaceFull)

위험입니다 qtree입니다 오류

qtree 공간
정상(ocumEvtQtreeSpace

ThresholdOk)

이벤트 qtree입니다 정보
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

Qtree 파일 하드 제한값에
도달함(문서:문서:파일 하드
제한다시 참조)

사고 qtree입니다 심각

Qtree 파일 소프트 제한값
위반(doctQtreeFilesSoftLi

mitBached)

위험입니다 qtree입니다 경고

Qtree 공간 하드 제한값에
도달함(문서:문서:공간 하드
제한재분리)

사고 qtree입니다 심각

Qtree 공간 소프트 제한값
위반(문서:문서 공간
스페이스바 제한도달됨)

위험입니다 qtree입니다 경고

서비스 프로세서 이벤트입니다

서비스 프로세서 이벤트는 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있도록 프로세서의 상태에 대한
정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스
유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

서비스 프로세서가 구성되지
않음(문서
서비스프로세서구성 안 됨)

위험입니다 노드 경고

서비스 프로세서
오프라인(ocumEvtService

ProcessorOffline)

위험입니다 노드 오류

SnapMirror 관계 이벤트입니다

SnapMirror 관계 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 SnapMirror 관계 상태에 대한
정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스
유형 및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 보호

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

미러 복제 비정상(문서
Snap미러로RelationshipU

nHealthy)

위험입니다 SnapMirror 관계 경고

미러 복제 부분
해제(ocumEvtSnap미러로
RelationshipStateBrokeno

ff)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

미러 복제 초기화
실패(ocumEvtSnap미러로
RelationshipInitializeFaile

d)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

미러 복제 업데이트
실패(ocumEvtSnap미러로
RelationshipUpdateFailed

)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

미러 복제 지연 오류(문서1

SnapMirror

RelationshipLagError)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

미러 복제 지연 경고(문서
SnapMirror

RelationshipLagWarning)

위험입니다 SnapMirror 관계 경고

미러 복제 재동기화 실패
(문서 Snap

미러란RelationshipResync

Failed)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

미러 복제
DeletedocumEvtSnap미러
로RelationshipDeleted

위험입니다 SnapMirror 관계 경고

동기식 복제가 동기화되지
않았습니다 *

위험입니다 SnapMirror 관계 경고

동기식 복제가
복구되었습니다 *

이벤트 SnapMirror 관계 정보

동기 복제 자동 재동기화
실패 *

위험입니다 SnapMirror 관계 오류
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스냅샷 이벤트

스냅샷 이벤트는 스냅샷의 상태에 대한 정보를 제공하여 스냅샷을 모니터링하여 잠재적인 문제를
파악할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 이름, 트랩 이름, 영향 수준,

소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

스냅샷 자동 삭제 사용 안
함(해당 없음)

이벤트 볼륨 정보

스냅샷 자동 삭제 사용(해당
없음)

이벤트 볼륨 정보

스냅샷 자동 삭제 구성
수정됨(해당 없음)

이벤트 볼륨 정보

SnapVault 관계 이벤트입니다

SnapVault 관계 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 SnapVault 관계 상태에 대한
정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스
유형 및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 보호

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

비동기 볼트 비정상(문서
SnapVaultRelationshipUn

Healthy)

위험입니다 SnapMirror 관계 경고

비동기 볼트 끊어진
부분(document

SnapVaultRelationshipSta

teBrokenoff)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

비동기 볼트 초기화 실패
(문서
SnapVaultRelationshipIniti

alizeFailed)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

비동기 볼트 업데이트 실패
(문서
SnapVaultRelationshipUp

dateFailed)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

비동기 볼트 지연
오류(ocumEvtSnapVaultR

elationshipLagError)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

비동기 볼트 지연 경고(문서
SnapCenter

VaultRelationshipLagWar

ning)

위험입니다 SnapMirror 관계 경고

비동기 볼트 재동기화 실패
(문서
SnapvaultRelationshipRe

syncFailed)

위험입니다 SnapMirror 관계 오류

스토리지 페일오버 설정 이벤트입니다

SFO(Storage Failover) 설정 이벤트는 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있도록 스토리지
페일오버가 비활성화되었는지 구성되지 않는지에 대한 정보를 제공합니다. 이벤트는 영향
영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

스토리지 페일오버 상호
연결 하나 이상의 링크
다운(EvtSpoInterconnectO

neOrMoreLinksDown)

위험입니다 노드 경고

스토리지 장애 조치
비활성화됨(문서 클릭 설정
비활성화됨)

위험입니다 노드 오류

저장소 장애 조치가
구성되지 않았습니다(문서
SfingSettingsNotConfiged

).

위험입니다 노드 오류
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

스토리지 페일오버 상태 -

테이크오버가(Document

SfocStateTakeover)

위험입니다 노드 경고

스토리지 페일오버 상태 -

부분 기브백(문서 반론
파티션)

위험입니다 노드 오류

스토리지 페일오버 노드
상태
다운(ocumotSfodeStatusD

own)

위험입니다 노드 오류

스토리지 페일오버
테이크오버가 가능하지
않음(문서 중 테이크오버가
불가함)

위험입니다 노드 오류

스토리지 서비스 이벤트입니다

스토리지 서비스 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 스토리지 서비스의 생성 및
구독에 대한 정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향
수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

스토리지 서비스 생성됨
(해당 없음)

이벤트 스토리지 서비스 정보

스토리지 서비스 가입됨
(해당 없음)

이벤트 스토리지 서비스 정보

스토리지 서비스 구독
취소됨(해당 없음)

이벤트 스토리지 서비스 정보

충격 영역: 보호
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

관리 SnapMirror

RelationshipocumEvtStor

ageServiceUnsupportedR

elationshipDeletion 의
예기치 않은 삭제

위험입니다 스토리지 서비스 경고

스토리지 서비스 구성원
볼륨의 예기치 않은
삭제(doctStorageServiceU

nexpectedVolumeDeletion

)

사고 스토리지 서비스 심각

스토리지 쉘프 이벤트

스토리지 쉘프 이벤트는 스토리지 쉘프가 비정상적인지 여부를 알려므로 잠재적 문제를
모니터링할 수 있습니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준,

소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

비정상 전압
범위(ocumEvtShortVoltag

eAbnormal)

위험입니다 스토리지 쉘프 경고

비정상 전류
범위(ocumEvttCurrentAbn

ormal)

위험입니다 스토리지 쉘프 경고

비정상 온도(문서 쉘프
템플릿\n정보)

위험입니다 스토리지 쉘프 경고

SVM 이벤트

SVM 이벤트는 SVM 상태에 대한 정보를 제공하여 잠재적 문제를 모니터링할 수 있습니다.

이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.

영향 영역: 가용성

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

SVM CIFS 서비스 중단
(문서
VserverCifsServiceStatus

Down)

사고 SVM 심각

SVM CIFS 서비스가
구성되지 않음(해당 없음)

이벤트 SVM 정보

존재하지 않는 CIFS 공유 *

에 연결을 시도합니다
사고 SVM 심각

CIFS NetBIOS 이름 충돌 * 위험입니다 SVM 오류

CIFS 섀도우 복제본 작업이
실패했습니다 *

위험입니다 SVM 오류

많은 CIFS 접속 * 위험입니다 SVM 오류

최대 CIFS 접속이
초과되었습니다 *

위험입니다 SVM 오류

사용자당 최대 CIFS 접속
수가 * 을 초과했습니다

위험입니다 SVM 오류

SVM FC/FCoE 서비스
중단(문서
VserverFcServiceStatusD

own)

사고 SVM 심각

SVM iSCSI 서비스 중단
(문서
VserverIscsiServiceStatus

Down)

사고 SVM 심각

SVM NFS 서비스
중지(ocumEvtVserverNfsS

erviceStatusDown)

사고 SVM 심각

SVM FC/FCoE 서비스가
구성되지 않음(해당 없음)

이벤트 SVM 정보

SVM iSCSI 서비스가
구성되지 않음(해당 없음)

이벤트 SVM 정보
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

SVM NFS 서비스가
구성되지 않음(해당 없음)

이벤트 SVM 정보

SVM

중지됨(ocumvserverDown

)

위험입니다 SVM 경고

AV 서버 사용 중 이(가) 새
스캔 요청을 수락할 수
없습니다 *

위험입니다 SVM 오류

바이러스 검사*에 대한 AV

서버 연결이 없습니다
사고 SVM 심각

등록된 AV 서버 없음 * 위험입니다 SVM 오류

응답하지 않는 AV 서버 연결
*

이벤트 SVM 정보

권한이 없는 사용자가 AV

서버 * 를 시도합니다
위험입니다 SVM 오류

AV 서버에서 바이러스 발견
*

위험입니다 SVM 오류

무한 확장 볼륨 스토리지를
사용하는 SVM을 사용할 수
없음(문서
VserverStorageNotAvaila

ble)

사고 무한 확장 볼륨을 사용하는
SVM

심각

무한 확장 볼륨 스토리지를
사용하는 SVM 부분 사용
가능(문서
VserverStoragePartiallyAv

ailable)

위험입니다 무한 확장 볼륨을 사용하는
SVM

오류

무한 확장 볼륨
네임스페이스를 사용하는
SVM 미러링 구성 가용성
문제가 있는 구성요소(문서
번호
serverNsMirrorabilityHavi

ngIssues)

위험입니다 무한 확장 볼륨을 사용하는
SVM

경고
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충격 영역: 용량

다음 용량 이벤트는 무한 확장 볼륨이 있는 SVM에만 적용됩니다.

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

무한 확장 볼륨 공간이 가득
찬 SVM(doctVserverFull)

위험입니다 SVM 오류

무한 확장 볼륨 공간이 거의
가득 찬
SVM(doctVserverNearlyF

ull)

위험입니다 SVM 경고

무한 확장 볼륨 스냅샷 사용
제한이 초과된
SVM(EvocVserverSnapsh

otUsageExceeded)

위험입니다 SVM 경고

무한 확장 볼륨
네임스페이스 공간이 가득
찬
SVM(doctVserverNamesp

aceFull)

위험입니다 SVM 오류

무한 확장 볼륨
네임스페이스 공간이 거의
가득 찬
SVM(documvserverName

spaceNearlyFull)

위험입니다 SVM 경고

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

SVM 발견됨(해당 없음) 이벤트 SVM 정보

SVM 삭제됨(해당 없음) 이벤트 클러스터 정보

이름이 바뀐 SVM(해당
없음)

이벤트 SVM 정보

충격 영역: 성능
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

SVM IOPS 중요 임계값
위반(문서 vmIopsIncident)

사고 SVM 심각

SVM IOPS 경고 임계값
위반(문서 vmIopsWarning)

위험입니다 SVM 경고

SVM MBPS 중요 위반
임계값(문서
vmMbpsIncident)

사고 SVM 심각

SVM MBps 경고 임계값
위반(문서
vmMbpsWarning)

위험입니다 SVM 경고

SVM 지연 시간 중요 임계값
위반(문서
vmLatencyIncident)

사고 SVM 심각

SVM 지연 경고 임계값
위반(문서
SSmLatencyWarning)

위험입니다 SVM 경고

SVM 스토리지 클래스 이벤트

SVM 스토리지 클래스 이벤트에서 스토리지 클래스의 상태에 대한 정보를 확인할 수 있으므로
잠재적 문제를 모니터링할 수 있습니다. SVM 스토리지 클래스는 무한 확장 볼륨을 가진
SVM에만 존재합니다. 이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스
유형 및 심각도를 포함합니다.

다음 SVM 스토리지 클래스 이벤트는 무한 확장 볼륨이 있는 SVM에만 적용됩니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

SVM 스토리지 클래스를
사용할 수 없음(문서
VserverStorageClassNotA

vailable)

사고 스토리지 클래스 심각

SVM 스토리지 클래스 부분
사용 가능(문서
EvtVserverStorageClassP

artiallyAvailable)

위험입니다 스토리지 클래스 오류
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충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

SVM 스토리지 클래스
공간이 거의 가득
참(doctVserverStorageCla

ssNearlyFull)

위험입니다 스토리지 클래스 경고

SVM 스토리지 클래스
공간이 가득 참(문서
VserverStorageClassFull)

위험입니다 스토리지 클래스 오류

SVM 스토리지 클래스
스냅샷 사용 한도
초과(doctVserverStorage

ClassSnapshotUsageExc

eeded)

위험입니다 스토리지 클래스 경고

사용자 및 그룹 할당량 이벤트입니다

사용자 및 그룹 할당량 이벤트는 잠재적 문제를 모니터링할 수 있도록 사용자 및 사용자 그룹
할당량의 용량 및 파일 및 디스크 제한에 대한 정보를 제공합니다. 이벤트는 영향 영역별로
그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를 포함합니다.

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

사용자 또는 그룹 할당량
디스크 공간 소프트 제한값
위반(문서
EvtUserOrGroupQuotaDis

kSpaceSoftLimitBreached

)

위험입니다 사용자 또는 그룹 할당량 경고

사용자 또는 그룹 할당량
디스크 공간 하드 제한값에
도달함(문서
EvtUserOrGroupQuotaDis

kSpaceHardLimitReached

)

사고 사용자 또는 그룹 할당량 심각

사용자 또는 그룹 할당량
파일 개수 소프트 제한값
위반(documtUserOrGroup

QuotaFileCountSoftLimitB

reached)

위험입니다 사용자 또는 그룹 할당량 경고
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

사용자 또는 그룹 할당량
파일 개수의 하드 제한값에
도달했습니다(문서
EvtUserOrGroupQuotaFil

eCountHardLimitReached

).

사고 사용자 또는 그룹 할당량 심각

볼륨 이벤트

볼륨 이벤트는 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있는 볼륨 상태에 대한 정보를 제공합니다.

이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 이름, 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.

별표(*)는 Unified Manager 이벤트로 변환된 EMS 이벤트를 나타냅니다.

영향 영역: 가용성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

볼륨 제한(문서 볼륨 제한) 위험입니다 볼륨 경고

볼륨
오프라인(documVolumeOf

fline)

사고 볼륨 심각

부분적으로 사용 가능한
볼륨(문서 볼륨
PartiallyAvailable)

위험입니다 볼륨 오류

볼륨 마운트 해제됨(해당
없음)

이벤트 볼륨 정보

마운트된 볼륨(해당 없음) 이벤트 볼륨 정보

볼륨 다시 마운트(해당 없음) 이벤트 볼륨 정보

Volume Junction Path

Inactive(문서
JunctVolumeJunctionPath

Inactive)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 자동 크기 사용(해당
없음)

이벤트 볼륨 정보
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

Volume Autosize(볼륨
자동 크기) - Disabled(사용
안 함)(해당 없음)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 자동 크기 최대 용량
수정됨(해당 없음)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 자동 크기 증분 크기
수정됨(해당 없음)

이벤트 볼륨 정보

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

씬 프로비저닝된 볼륨 공간
위험(ocumThinProvisionV

olumeSpaceAtRisk)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 공간이 가득 참(문서
볼륨 전체)

위험입니다 볼륨 오류

볼륨 공간이 거의 가득 참
(문서 볼륨 NearlyFull)

위험입니다 볼륨 경고

Volume Logical Space

Full *

(volumeLogicalSpaceFull)

위험입니다 볼륨 오류

볼륨 논리적 공간이 거의
가득 참 *

(volumeLogicalSpaceNea

rlyFull)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 논리적 공간 정상 *

(volumeLogicalSpaceAllO

K)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 스냅숏 예비 공간 가득
참(문서 스냅샷전체)

위험입니다 볼륨 경고

Snapshot 복사본이 너무
많음(문서 스냅샷모든)

위험입니다 볼륨 오류
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

볼륨 Qtree 할당량이
커밋됨(문서 볼륨
QtreeQuotaOverCommitte

d)

위험입니다 볼륨 오류

볼륨 Qtree 할당량이 거의
커밋됨(documotVolumeQt

reeQuotaAlmostOverCom

mitted)

위험입니다 볼륨 경고

용적 증가율
비정상(ocumVolumeGrowt

hRateAbnormal)

위험입니다 볼륨 경고

가득 차기까지 남은 볼륨 일
수(ocumVolumeDaysUntil

FullSoon)

위험입니다 볼륨 오류

볼륨 공간 보장 비활성화됨
(해당 없음)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 공간 보장 사용(해당
없음)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 공간 보장 수정됨(해당
없음)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 스냅숏 예비 기간(

전체(Documents

VolumeSnapshotReserve

DaysUntilFullSoon)

위험입니다 볼륨 오류

FlexGroup 구성 요소 공간
문제 *

(flexGroupConstitutsHave

SpaceIssues)

위험입니다 볼륨 오류

FlexGroup 구성 요소 공간
상태 모두 정상 *

(flexGroupConstitutsSpac

eStatusAllOK)

이벤트 볼륨 정보

FlexGroup 구성 요소 inode

문제 *

(flexGroupConstitutsHavei

ntesIssues)

위험입니다 볼륨 오류
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

FlexGroup 구성 요소 inode

상태 모두 정상 *

(flexGroupConstituentsInu

desStatusAllOK)

이벤트 볼륨 정보

WAFL 볼륨 자동 크기 조정
실패 *

위험입니다 볼륨 오류

WAFL 볼륨 자동 크기 조정
완료 *

이벤트 볼륨 정보

충격 영역: 구성

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

볼륨 이름 변경(해당 없음) 이벤트 볼륨 정보

검색된 볼륨(해당 없음) 이벤트 볼륨 정보

볼륨 삭제됨(해당 없음) 이벤트 볼륨 정보

충격 영역: 성능

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

QoS 볼륨 최대 IOPS 경고
임계값 위반(문서
QosVolumeMaxIopsWarni

ng)

위험입니다 볼륨 경고

QoS 볼륨 최대 MBPS 경고
임계값 위반(문서
QosVolumeMaxMbpsWar

ning)

위험입니다 볼륨 경고

QoS 볼륨 최대 IOPS/TB

경고 임계값 위반(문서
QosVolumeMaxIopsPerT

bWarning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 IOPS 중요 임계값
위반(문서
VolumeIopsIncident)

사고 볼륨 심각
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

볼륨 IOPS 경고 임계값
위반(문서 볼륨 경고)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 MBPS 중요 임계값
위반(문서 볼륨
Mbps인시던트)

사고 볼륨 심각

볼륨 MBps 경고 임계값
위반(문서 볼륨
MbpsWarning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 지연 시간 ms/op 중요
임계값
위반(VolumeLatencyIncid

ent)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 시간 ms/op 경고
임계값
위반(VolumeLatencyWarni

ng)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 캐시 비적중 비율 위험
임계값 위반(문서
VolumeCacheMisssRatioI

ncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 캐시 비적중 비율 경고
임계값 위반(문서
VolumeCacheMisssRatio

Warning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 지연 시간 및 IOPS

중요 임계값 위반(문서
라티encyIsopsIncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 시간 및 IOPS

경고 임계값 위반(문서
LatencyIsopsWarning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 지연 시간 및 MBPS

위험 임계값 위반(문서
라티encyMbpsIncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 시간 및 MBPS

경고 임계값 위반(문서
LatencyMbpsWarning)

위험입니다 볼륨 경고
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

볼륨 지연 시간 및
애그리게이트 성능 사용된
용량 위험 임계값 위반(문서
LatencyAggregatePerfCa

pacityUsedIncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 시간 및
애그리게이트 성능 사용된
용량 경고 임계값 위반(문서
LatencyAggregatePerfCa

pacityUsedWarning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 지연 및 애그리게이트
활용률 주요 임계값
위반(VolumeLatencyAggr

egateUtilationIncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 및 애그리게이트
활용률 경고 임계값
위반(VolumeLatencyAggr

egateUtilationWarning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 위험 임계값
위반(문서
LatencyNodePerfCapacity

UsedIncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 경고 임계값
위반(문서
LatencyNodePerfCapacity

UsedWarning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 - 테이크오버가
중요 임계값
위반(VolumeLatencyAggr

egatePerfCapacityUsedT

akeOverIncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 시간 및 노드 성능
사용된 용량 - 다케오버 경고
임계값
위반(VolumeLatencyAggr

egatePerfCapacityUsedT

akeoverWarning)

위험입니다 볼륨 경고
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이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

볼륨 지연 시간 및 노드
활용률 주요 임계값
위반(VolumeLatencyNode

UtilationIncident)

사고 볼륨 심각

볼륨 지연 및 노드 활용률
경고 임계값
위반(VolumeLatencyNode

UtilationWarning)

위험입니다 볼륨 경고

볼륨 이동 상태 이벤트입니다

볼륨 이동 상태 이벤트는 볼륨 이동 상태를 알려서 잠재적인 문제를 모니터링할 수 있습니다.

이벤트는 영향 영역별로 그룹화되며 이벤트 및 트랩 이름, 영향 수준, 소스 유형 및 심각도를
포함합니다.

충격 영역: 용량

이벤트 이름(트랩 이름) 충격 수준 소스 유형 심각도입니다

볼륨 이동 상태: 진행 중
(해당 없음)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 이동 상태 - 실패(문서
볼륨 이동 실패)

위험입니다 볼륨 오류

볼륨 이동 상태: 완료됨(해당
없음)

이벤트 볼륨 정보

볼륨 이동 - 컷오버 지연
(문서
VolumeCutoverDeferred)

위험입니다 볼륨 경고
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