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Implantando o Unified Manager

A implantac&o do Unified Manager inclui o download de software, a implantagao do
dispositivo virtual, a criacdo de um nome de usuario e senha de manutencao e a
execugao da configuracéo inicial na interface da Web.

O que vocé vai precisar
» Vocé deve verificar e completar os requisitos do sistema para implantagao.
"Requisitos do sistema"Consulte .

* Certifique-se de que tem as seguintes informacdes:
o Credenciais de login para o site de suporte da NetApp
o Credenciais para acessar o VMware vCenter Server e o vSphere Web Client
o Endereco IP do servidor ESXi no qual vocé esta implantando o dispositivo virtual do Unified Manager

o Detalhes sobre o data center, como espaco de armazenamento no armazenamento de dados e
requisitos de memoria

> |Pv6 deve ser ativado no host se vocé estiver planejando usar enderecamento IPv6.
Vocé pode implantar o Unified Manager como um dispositivo virtual em um servidor VMware ESXi.

Vocé deve acessar o console de manutengao usando o console VMware e nao usando SSH.

A partir do Unified Manager 9,8, o VMware Tools foi substituido por Open VM Tools ocpen-vm-
@ tools). Vocé nao precisa mais instalar o VMware Tools como parte da instalagao porque
open-vm-tools esta incluido no pacote de instalagdo do Unified Manager.

Depois de concluir a implantagéo e a configuragao inicial, vocé pode adicionar clusters ou configurar
configuragdes de rede adicionais no console de manutencgéo e acessar a IlU da Web.

Passos
1. Siga as etapas em "Faca download do Unified Manager".

2. Além disso, siga as etapas em "Implante o dispositivo virtual do Unified Manager".

Download do arquivo de instalagcao do Unified Manager

Faca download do arquivo de instalagdo do Unified Manager no site de suporte da
NetApp para implantar o Unified Manager como um dispositivo virtual.

O que vocé vai precisar
Vocé deve ter as credenciais de login para o site de suporte da NetApp.

O arquivo de instalagdo € um . tar arquivo que contém um certificado raiz, um README arquivo € um OVA
arquivo que contém o software Unified Manager configurado para um dispositivo virtual.

Passos
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. Faca login no site de suporte da NetApp e navegue até a pagina de download do Gerenciador Unificado:
"Site de suporte da NetApp"

2. Selecione a versao necessaria do Unified Manager e aceite o contrato de licenga de usuarios finais
(EULA).

3. Baixe e salve o .tar arquivo para instalagdo do VMware vSphere em um diretério local ou diretério de
rede acessivel ao cliente vSphere.

4. Verifique a soma de verificagdo para garantir que o software foi transferido corretamente.

5. Navegue até o diretério em que vocé baixou o . tar arquivo e digite o seguinte comando na janela do
terminal para expandir o pacote do Unified Manager:

tar -xvzf ActiveIQUnifiedManager-<version>.tar.gz

O arquivo necessario OVA, um certificado raiz e um README arquivo para o Unified Manager sao
descompactados no diretério de destino.

6. Verifique a integridade ovA do arquivo seguindo as etapas fornecidas no README arquivo.

Implantando o dispositivo virtual do Unified Manager

Depois de fazer o download do arquivo de instalacéo, vocé implanta o Unified Manager
como um dispositivo virtual. Use o vSphere Web Client para implantar o dispositivo
virtual em um servidor ESXi. Quando vocé implementa o dispositivo virtual, uma maquina
virtual é criada.

O que vocé vai precisar

Deve rever os requisitos do sistema. Facga as alteragdes necessarias antes de implantar o dispositivo virtual
do Unified Manager.

"Requisitos de infraestrutura virtual"Consulte .
"Requisitos de software e instalagdo da VMware"Consulte .

Se utilizar o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), certifique-se de que o servidor DHCP esta
disponivel e que as configuragdes do adaptador de rede DHCP e maquina virtual (VM) estéo corretas. O
DHCP é configurado por padrao.

Se vocé usar uma configuragao de rede estatica, verifique se o endereco IP ndo esta duplicado na mesma
sub-rede e se as entradas apropriadas do servidor DNS foram configuradas.

Obtenha as seguintes informagdes antes de implantar o dispositivo virtual:

» Credenciais para acessar o VMware vCenter Server e o vSphere Web Client
* Endereco IP do servidor ESXi no qual vocé esta implantando o dispositivo virtual do Unified Manager
» Detalhes sobre o data center, como disponibilidade de espacgo de storage

» Se vocé nao estiver usando DHCP, obtenha os enderecos IPv4 ou IPv6 para os dispositivos de rede aos
quais vocé esta planejando se conetar:
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> Nome de dominio totalmente qualificado (FQDN) do host
o Endereco IP do host
o Mascara de rede
o Endereco IP do gateway padrao
o Enderecos DNS primario e secundario
o Pesquisar dominios
A partir do Unified Manager 9,8, o VMware Tools foi substituido por Open VM Tools open-vm-tools). Vocé

nao precisa instalar o VMware Tools como parte do processo de instalagdo porque open-vm-tools esta
incluido no pacote de instalagcao do Unified Manager.

Quando o dispositivo virtual é implantado, um certificado autoassinado exclusivo para acesso HTTPS é
gerado. Ao acessar a U da Web do Unified Manager, vocé pode ver um aviso do navegador sobre certificados
nao confiaveis.

O VMware High Availability para o dispositivo virtual do Unified Manager é compativel.

Passos
1. No vSphere Client, clique em File > Deploy OVF Template.

2. Conclua o assistente implantar modelo OVF para implantar o dispositivo virtual do Unified Manager.
Na pagina Detalhes da reviséo:

> Verifique os detalhes da segéo Publisher. A mensagem Entrust Code Signing - OVCS2 (certificado
confiavel) confirma a integridade do arquivo baixado Ova. Se vocé vir a mensagem Entrust Code
Signing - OVCS2 (Invalid certificate), atualize o VMware vCenter Server para a versao 7.0U3E ou
superior.

Na pagina Personalizar modelo:

o Deixe todos os campos em branco ao usar enderecamento DHCP e IPv4.

o Marque a caixa ""Ativar enderecamento IPv6 automatico™ e deixe todos os outros campos em branco
ao usar enderegcamento DHCP e IPv6.

o Se vocé quiser usar uma configuragao de rede estatica, vocé pode preencher os campos nesta pagina
e essas configuragbes serao aplicadas durante a implantacao. Certifique-se de que o endereco IP é
exclusivo para o host no qual ele é implantado, que ele ainda ndo esta em uso e que ele tem uma
entrada DNS valida.

3. Depois que o dispositivo virtual do Unified Manager for implantado no servidor ESXi, ligue a VM clicando
com o botao direito do Mouse na VM e, em seguida, selecionando ligar.

@ Se a operacao de ativacao falhar devido a recursos insuficientes, adicione recursos e tente
novamente a instalacao.

4. Clique na guia Console.
O processo de inicializagao inicial leva alguns minutos para ser concluido.

5. Para configurar seu fuso horario, insira sua area geografica e sua cidade ou regidao conforme solicitado na
janela Console da VM.



Todas as informagdes de data exibidas usam o fuso horario configurado para o Unified Manager,
independentemente da configuragao de fuso horario nos dispositivos gerenciados. Se os seus sistemas de
armazenamento e o servidor de gestédo estiverem configurados com o mesmo servidor NTP, referem-se ao
mesmo instante a tempo, mesmo que paregam diferentes. Por exemplo, se vocé criar uma cépia Snapshot
usando um dispositivo configurado usando um fuso horario diferente do servidor de gerenciamento, o
carimbo de hora sera a hora do servidor de gerenciamento.

6. Se nao houver servicos DHCP disponiveis ou se houver um erro nos detalhes da configuragao de rede
estatica, selecione uma das seguintes opgoes:

Se voceé usar... Entao faga isso...

DHCP Selecione Repetir DHCP. Se pretende utilizar o
DHCP, deve certificar-se de que esta configurado
corretamente.

Se vocé usar uma rede habilitada para DHCP, as
entradas do FQDN e do servidor DNS serao dadas
automaticamente ao dispositivo virtual. Se o DHCP
nao estiver configurado corretamente com o DNS, o
nome do host "UnifiedManager™ sera atribuido
automaticamente e associado ao certificado de
seguranga. Se nao tiver configurado uma rede com
DHCP, devera introduzir manualmente as
informagdes de configuragao da rede.

Uma configuragao de rede estatica a. Selecione Introduza os detalhes para a
configuracao de rede estatica.

O processo de configuracao leva alguns
minutos para ser concluido.

b. Confirme os valores que introduziu e selecione
Y.

7. No prompt, insira um nome de usuario de manutencéo e clique em Enter.

O nome do usuario de manutengao deve comegar com uma letra de a-z, seguida de qualquer combinagao
de -, a-z ou 0-9.

8. No prompt, digite uma senha e clique em Enter.

O console da VM exibe o URL da IU da Web do Unified Manager.

Vocé pode acessar a IlU da Web para executar a configuragao inicial do Unified Manager, conforme descrito
no "Configurando o Active IQ Unified Manager".
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