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Lista de eventos e tipos de gravidade
Você pode usar a lista de eventos para se familiarizar mais com categorias de eventos,
nomes de eventos e o tipo de gravidade de cada evento que você pode ver no Unified
Manager. Os eventos são listados em ordem alfabética por categoria de objeto.

Agregar eventos

Os eventos agregados fornecem informações sobre o status dos agregados para que
você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de
impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de
origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Agregar Offline
(ocumEvtAggregateState
Offline)

Incidente Agregado Crítico

Falha agregada
(ocumEvtAggregateState
Failed)

Incidente Agregado Crítico

Agregado restrito
(ocumEvtAggregateStates
Restricted)

Risco Agregado Aviso

Reconstrução de
agregados
(ocumEvtAggregateRaidS
tatesReconstructing)

Risco Agregado Aviso

Agregado degradado
(ocumEvtAggregateRaidS
tatement Degraded)

Risco Agregado Aviso

Camada de nuvem
parcialmente acessível
(ocumEventCloudTierPart
iallyReachable)

Risco Agregado Aviso

1



Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Camada de nuvem
inacessível
(ocumEventCloudTierUna
tingível)

Risco Agregado Erro

Acesso ao nível de
nuvem negado para
realocação agregada
*(arlNetraCaCheckFailed)

Risco Agregado Erro

Acesso ao nível de
nuvem negado para
realocação de agregados
durante failover de
armazenamento
*(gbNetraCaCheckFailed)

Risco Agregado Erro

MetroCluster agregado
deixado para trás
(ocumEvtMetroClusterAg
gregateLeftBehind)

Risco Agregado Erro

Espelhamento de
agregados MetroCluster
degradado(ocumEvtMetro
ClusterAggregateMirrorDe
graded)

Risco Agregado Erro

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Agregado espaço quase
cheio
(ocumEvtAggregateNearl
yFull)

Risco Agregado Aviso

Agregado espaço cheio
(ocumEvtAggregateFull)

Risco Agregado Erro

Agregar dias até completo
(ocumEvtAggregateDays
UntilFullSoon)

Risco Agregado Erro

2



Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Agregado overcommitted
(ocumEvtAggregateOverc
ommitted)

Risco Agregado Erro

Agregado quase
sobrecomprometido
(ocumEvtAggregateAlmos
tOvercommitted)

Risco Agregado Aviso

Reserva de Snapshot
agregada completa
(ocumEvtAggregateSnap
ReserveFull)

Risco Agregado Aviso

Taxa de crescimento
agregado anormal
(ocumEvtAggregateGrowt
hRateAbnormal)

Risco Agregado Aviso

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Agregado descoberto
(não aplicável)

Evento Agregado Informações

Agregado renomeado
(não aplicável)

Evento Agregado Informações

Agregado excluído (não
aplicável)

Evento Nó Informações

Área de impactos: Desempenho

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de IOPS
agregado violado
(ocumAggregateIopsIncid
ent)

Incidente Agregado Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de aviso de IOPS
agregado violado
(ocumAggregateIopsWarn
ing)

Risco Agregado Aviso

Agregado MB/s limite
crítico
violado(ocumAggregateM
bpsIncidente)

Incidente Agregado Crítico

Agregado MB/s limiar de
aviso violado(
ocumAggregateMbpsWar
ning)

Risco Agregado Aviso

Limite crítico de latência
agregado violado
(ocumAggregateLatencyI
ncident)

Incidente Agregado Crítico

Limite de aviso de
latência agregada violado
(
ocumAggregateLatencyW
arning)

Risco Agregado Aviso

Capacidade de
desempenho agregado
usada limiar crítico
violado
(ocumAggregatePerfCapa
cityUsedIncident)

Incidente Agregado Crítico

Limite de aviso de
capacidade de
desempenho agregado
usado violado
(ocumAggregatePerfCapa
cityUsedWarning)

Risco Agregado Aviso

Limite crítico de utilização
de agregados violado
(ocumAggregateUtilizatio
nIncident)

Incidente Agregado Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de aviso de
utilização de agregados
violado
(ocumAggregateUtilizatio
nWarning)

Risco Agregado Aviso

Limite excedido de
utilização excessiva de
discos agregados
(ocumAggregateDisksOve
rUtilizedWarning)

Risco Agregado Aviso

Limite dinâmico agregado
violado
(ocumAggregateDynamic
EventWarning)

Risco Agregado Aviso

Eventos de cluster

Os eventos do cluster fornecem informações sobre o status dos clusters, o que permite
monitorar os clusters em busca de possíveis problemas. Os eventos são agrupados por
área de impactos e incluem o nome do evento, o nome da armadilha, o nível de
impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Cluster não possui discos
de reserva
(ocumEvtDisksNoSpares)

Risco Cluster Aviso

Cluster não alcançável
(ocumEvtClusterUnreach
able)

Risco Cluster Erro

Falha no monitoramento
de cluster
(ocumEvtClusterMonitorin
gFailed)

Risco Cluster Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limites de capacidade de
licença de cluster
FabricPool violados
(ocumEvtExternalCapacit
yTierSpaceFull)

Risco Cluster Aviso

Período de carência
NVMe-of iniciado
*(nvmfGracePeriodStart)

Risco Cluster Aviso

Período de carência
NVMe-of Ativo
*(nvmfGracePeriodActive)

Risco Cluster Aviso

Período de carência de
NVMe-of expirado
*(nvmfGracePeriodExpire
d)

Risco Cluster Aviso

Janela Manutenção
Objeto
iniciada(objectMaintenanc
e WindowStarted)

Evento Cluster Crítico

Janela Manutenção
Objeto
terminado(objectMaintena
nce WindowEnded)

Evento Cluster Informações

Discos de reposição
MetroCluster deixados
para trás
(ocumEvtSpareDiskLeftB
ehind)

Risco Cluster Erro

Comutação automática
não planejada do
MetroCluster
desativada(ocumEvtMccA
utomaticUnplannedSwitch
OverDisabled)

Risco Cluster Aviso

Senha do usuário do
cluster alterada
*(cluster.passwd.changed
)

Evento Cluster Informações
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Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de desequilíbrio da
capacidade do cluster
violado
(ocumConformanteNodeI
mbalanceWarning)

Risco Cluster Aviso

Planejamento de camada
de nuvem de cluster
(clusterCloudTierPlanning
Warning)

Risco Cluster Aviso

Replicação de espelho
FabricPool Resync
concluída
*(waflCaResyncComplete
)

Evento Cluster Aviso

FabricPool espaço quase
cheio *
(fabricpoolNearlyFull)

Risco Cluster Erro

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Nó adicionado (não
aplicável)

Evento Cluster Informações

Nó removido (não
aplicável)

Evento Cluster Informações

Cluster removido (não
aplicável)

Evento Cluster Informações

Falha na adição de
cluster (não aplicável)

Evento Cluster Erro

Nome do cluster alterado
(não aplicável)

Evento Cluster Informações

EMS de emergência
recebido (não aplicável)

Evento Cluster Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

EMS crítico recebido (não
aplicável)

Evento Cluster Crítico

Alerta EMS recebido (não
aplicável)

Evento Cluster Erro

Erro EMS recebido (não
aplicável)

Evento Cluster Aviso

Aviso EMS recebido (não
aplicável)

Evento Cluster Aviso

Depurar EMS recebido
(não aplicável)

Evento Cluster Aviso

Aviso EMS recebido (não
aplicável)

Evento Cluster Aviso

EMS informativo recebido
(não aplicável)

Evento Cluster Aviso

Os eventos do ONTAP EMS são categorizados em três níveis de gravidade de evento do Unified Manager.

Nível de gravidade do evento do Unified Manager Nível de gravidade do evento EMS do ONTAP

Crítico Emergência

Crítico

Erro Alerta

Aviso Erro

Aviso

Depurar

Aviso

Informativo

Área de impactos: Desempenho
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de desequilíbrio de
carga do cluster violado()

Risco Cluster Aviso

Limite crítico de IOPS do
cluster violado
(ocumClusterIopsIncident)

Incidente Cluster Crítico

Limite de aviso de IOPS
do cluster violado
(ocumClusterIopsWarning
)

Risco Cluster Aviso

Limite crítico de MB/s de
cluster
violado(ocumClusterMbps
Incident)

Incidente Cluster Crítico

Limite de aviso do cluster
MB/s
violado(ocumClusterMbps
Warning)

Risco Cluster Aviso

Limite dinâmico do cluster
violado
(ocumClusterDynamicEve
ntWarning)

Risco Cluster Aviso

Área de impactos: Segurança

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

AutoSupport HTTPS
Transport
Disabled(ocumClusterAS
UPHttpsConfiguredDisabl
ed)

Risco Cluster Aviso

Encaminhamento de logs
não criptografado
(ocumClusterAuditLogUn
Encrypted)

Risco Cluster Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Usuário Admin local
padrão
habilitado(ocumClusterDe
faultAdminEnabled)

Risco Cluster Aviso

Modo FIPS desativado
(ocumClusterFipsDisable
d)

Risco Cluster Aviso

Login Banner
Disabled(ocumClusterLog
inBannerDisabled)

Risco Cluster Aviso

Login Banner
alterado(ocumClusterLogi
nBannerChanged)

Risco Cluster Aviso

Destinos de
encaminhamento de logs
alterados(ocumLogForwar
dDestinationsChanged)

Risco Cluster Aviso

Nomes de servidor NTP
alterados(ocumNtpServer
NamesChanged)

Risco Cluster Aviso

Contagem de servidor
NTP é baixa
(securityConfigNTPServer
CountLowRisk)

Risco Cluster Aviso

Comunicação por pares
de cluster não
criptografada
(ocumClusterPeerEncrypti
onDisabled)

Risco Cluster Aviso

SSH está usando Ciphers
inseguros(ocumClusterSS
HInsecure)

Risco Cluster Aviso

Protocolo Telnet ativado
(ocumClusterTelnetEnabl
ed)

Risco Cluster Aviso

10



Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Senhas de algumas
contas de usuário do
ONTAP usam a função
hash MD5 menos
segura(ocumClusterMD5
PasswordHashUsed)

Risco Cluster Aviso

Cluster usa certificado
auto-assinado
(ocumClusterSelfSignedC
ertificate)

Risco Cluster Aviso

O Shell remoto de cluster
está ativado
(ocumClusterRshDisabled
)

Risco Cluster Aviso

Certificado de cluster
prestes a expirar
(ocumEvtClusterCertificat
eAboutToExpire)

Risco Cluster Aviso

Certificado de cluster
expirado
(ocumEvtClusterCertificat
eExpired)

Risco Cluster Erro

Eventos de discos

Os eventos do Disks fornecem informações sobre o status dos discos para que você
possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e
incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a
gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Discos flash - blocos de
reposição quase
consumidos(ocumEvtClus
terFlashDiskFewerSporeB
lockError)

Risco Cluster Erro
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Discos flash - sem blocos
de
reposição(ocumEvtCluste
rFlashDiskNoSporeBlock
Critical)

Incidente Cluster Crítico

Alguns discos não
atribuídos
(ocumEvtClusterUnassign
edDisksNome)

Risco Cluster Aviso

Alguns discos falhados
(ocumEvtDisksSomeFaile
d)

Incidente Cluster Crítico

Eventos de cercos

Os eventos de compartimentos fornecem informações sobre o status dos
compartimentos de gaveta de disco em seu data center para que você possa monitorar
possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome
do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Ventiladores de prateleira
de disco falharam
(ocumEvtShelfFanFailed)

Incidente Compartimento de
armazenamento

Crítico

Falha nas fontes de
alimentação da prateleira
de disco
(ocumEvtShelfPowerSupp
lyFailed)

Incidente Compartimento de
armazenamento

Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Multipath não configurado
(ocumDiskShelfConnectivi
tyNotInMultiPath)

Este evento não se aplica
a:

• Clusters que estão
em uma configuração
MetroCluster

• As seguintes
plataformas:
FAS2554, FAS2552,
FAS2520 e FAS2240

Risco Nó Aviso

Falha do caminho da
prateleira de disco
(ocumDiskShelfConnectivi
tyPathFailure)

Risco Compartimento de
armazenamento

Aviso

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Compartimento de disco
descoberto (não
aplicável)

Evento Nó Informações

Compartimentos de disco
removidos (não aplicável)

Evento Nó Informações

Eventos de fãs

Os eventos de fãs fornecem informações sobre os fãs de status nos nós do seu data
center para que você possa monitorar se há problemas em potencial. Os eventos são
agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de
impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Um ou mais fãs
falidos(ocumEvtFansOne
OrMoreFailed)

Incidente Nó Crítico

Eventos do cartão flash

Os eventos do cartão flash fornecem informações sobre o status das placas flash
instaladas nos nós do data center para que você possa monitorar se há problemas em
potencial. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento
e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Flash Cards Offline
(ocumEvtFlashCardOfflin
e)

Incidente Nó Crítico

Inodes eventos

Os eventos do inode fornecem informações quando o inode está cheio ou quase cheio
para que você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por
área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo
de origem e a gravidade.

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Inodes quase Full
(ocumEvtInodesAlmostFul
l)

Risco Volume Aviso

Inodes Full
(ocumEvtInodesFull)

Risco Volume Erro

Eventos de interface de rede (LIF)

Os eventos de interface de rede fornecem informações sobre o status de sua interface
de rede (LIFs), para que você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são
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agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de
impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Status da interface de
rede para baixo
(ocumEvtLifStatusDown)

Risco Interface Erro

Status da interface de
rede FC/FCoE para baixo
(ocumEvtFCLifStatusDow
n)

Risco Interface Erro

Failover de interface de
rede não possível
(ocumEvtLifFailoverNotPo
ssible)

Risco Interface Aviso

Interface de rede não na
porta de casa
(ocumEvtLifNotAtHomePo
rt)

Risco Interface Aviso

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Rota da interface de rede
não configurada (não
aplicável)

Evento Interface Informações

Área de impactos: Desempenho

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de MB/s
violado(ocumNetworkLifM
bpsIncident)

Incidente Interface Crítico

Limite de aviso de MB/s
de interface de rede
violado(ocumNetworkLifM
bpsWarning)

Risco Interface Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de MB/s de
interface de rede FC
violado(ocumFcpLifMbpsI
ncident)

Incidente Interface Crítico

Limite de aviso de MB/s
de interface de rede FC
violado(ocumFcpLifMbps
Warning)

Risco Interface Aviso

Interface de rede NVMe
FC limiar crítico violado
(ocumNvmfFcLifMbpsInci
dent)

Incidente Interface Crítico

Limite de aviso de MB/s
da interface de rede
NVMe FC
violado(ocumNvmfFcLifM
bpsWarning)

Risco Interface Aviso

Eventos LUN

Os eventos LUN fornecem informações sobre o status dos LUNs, para que você possa
monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e
incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a
gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

LUN
Offline(ocumEvtLunOffline
)

Incidente LUN Crítico

LUN destruído
*(lunDestroy)

Evento LUN Informações
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

LUN mapeado com
sistema operacional não
suportado no
igroup(igroupUnsupported
OsType)

Incidente LUN Aviso

Caminho Ativo único para
acessar
LUN(ocumEvtLunSingleA
ctivePath)

Risco LUN Aviso

Sem caminhos ativos
para acessar
LUN(ocumEvtLunNotRea
chable)

Incidente LUN Crítico

Sem caminhos otimizados
para acessar
LUN(ocumEvtLunOptimiz
edPathInactive)

Risco LUN Aviso

Sem caminhos para
acessar LUN do HA
Partner(ocumEvtLunHaPa
thInactive)

Risco LUN Aviso

Nenhum caminho para
acessar LUN de um nó no
par HA
(ocumEvtLunNodePathSt
atusDown)

Risco LUN Erro

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Espaço insuficiente para
cópia Snapshot LUN
(ocumEvtLunSnapshotNot
Possible)

Risco Volume Aviso

Área de impactos: Configuração
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

LUN mapeado com
sistema operacional não
suportado no
igroup(igroupUnsupported
OsType)

Risco LUN Aviso

Área de impactos: Desempenho

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de IOPS
LUN violado
(ocumLunIopsIncident)

Incidente LUN Crítico

Limite de aviso de IOPS
LUN violado
(ocumLunIopsWarning)

Risco LUN Aviso

LUN MB/s limite crítico
violado(ocumLunMbpsInci
dent)

Incidente LUN Crítico

Limite de aviso de MB/s
LUN
violado(ocumLunMbpsWa
rning)

Risco LUN Aviso

Latência de LUN ms/op
limite crítico
violado(ocumLunLatencyI
ncident)

Incidente LUN Crítico

Limite de aviso ms/op de
latência LUN
violado(ocumLunLatency
Warning)

Risco LUN Aviso

Latência de LUN e limite
crítico de IOPS violado
(ocumLunLatencyIopsInci
dent)

Incidente LUN Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de aviso de
latência de LUN e IOPS
violado
(ocumLunLatencyIopsWar
ning)

Risco LUN Aviso

Latência de LUN e limite
crítico de MB/s
violado(ocumLunLatency
MbpsIncident)

Incidente LUN Crítico

Latência LUN e limite de
aviso MB/s
violado(ocumLunLatency
MbpsWarning)

Risco LUN Aviso

Latência de LUN e
capacidade de
desempenho agregado
usada limiar crítico
violado
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedIncid
ent)

Incidente LUN Crítico

Latência de LUN e
capacidade de
desempenho agregado
usada limiar de aviso
violado
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedWar
ning)

Risco LUN Aviso

Latência de LUN e
utilização agregada limiar
crítico
violado(ocumLunLatency
AggregateUtilizationIncide
nt)

Incidente LUN Crítico

Limite de aviso de
latência de LUN e
utilização de agregados
violado(ocumLunLatency
AggregateUtilizationWarni
ng)

Risco LUN Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Latência LUN e
capacidade de
desempenho do nó usada
limiar crítico violado
(ocumLunLatencyNodePe
rfCapacityUsedIncident)

Incidente LUN Crítico

Latência LUN e
capacidade de
desempenho do nó usada
limiar de aviso violado
(ocumLunLatencyNodePe
rfCapacityUsedWarning)

Risco LUN Aviso

Latência LUN e
capacidade de
desempenho do nó usada
- limite crítico de
aquisição violado
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedTake
overIncident)

Incidente LUN Crítico

Latência LUN e
capacidade de
desempenho do nó usada
- limite de aviso de
aquisição violado
(ocumLunLatencyAggreg
atePerfCapacityUsedTako
overWarning)

Risco LUN Aviso

Limite crítico de latência e
utilização do nó violado
(ocumLunLatencyNodeUti
lizationIncident)

Incidente LUN Crítico

Limite de aviso de
latência de LUN e
utilização de nó
violado(ocumLunLatency
NodeUtilizationWarning)

Risco LUN Aviso

Limite máximo de aviso
de IOPS de LUN QoS
violado
(ocumQosLunMaxIopsWa
rning)

Risco LUN Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

QoS LUN Max MB/s limite
de aviso
violado(ocumQosLunMax
MbpsWarning)

Risco LUN Aviso

Limite de latência de LUN
de carga de trabalho
violado conforme definido
pela Política de nível de
Serviço de desempenho
(ocumConformanceLaten
cyWarning)

Risco LUN Aviso

Eventos da estação de gerenciamento

Os eventos da estação de gerenciamento fornecem informações sobre o status do
servidor no qual o Unified Manager está instalado para que você possa monitorar
possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome
do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Espaço de disco do
servidor de
gerenciamento quase
completo
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceNearlyFull)

Risco Estação de
gerenciamento

Aviso

Espaço em disco do
servidor de
gerenciamento completo
(ocumEvtUnifiedManager
DiskSpaceFull)

Incidente Estação de
gerenciamento

Crítico

Servidor de
gerenciamento baixo na
memória
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryLow)

Risco Estação de
gerenciamento

Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Servidor de
gerenciamento quase
sem memória
(ocumEvtUnifiedManager
MemoryAlmostOut)

Incidente Estação de
gerenciamento

Crítico

Tamanho do arquivo de
log do MySQL
aumentado; reinício
necessário(ocumEvtMysql
LogFileSizeWarning)

Incidente Estação de
gerenciamento

Aviso

A alocação de tamanho
do log de auditoria total
está prestes a ficar
completa

Risco Estação de
gerenciamento

Aviso

Certificado do servidor
syslog prestes a expirar

Risco Estação de
gerenciamento

Aviso

Certificado do servidor
syslog expirou

Risco Estação de
gerenciamento

Erro

Ficheiro Registo Auditoria
adulterado

Risco Estação de
gerenciamento

Aviso

Ficheiro de registo de
auditoria eliminado

Risco Estação de
gerenciamento

Aviso

Erro de conexão do
servidor syslog

Risco Estação de
gerenciamento

Erro

Configuração do servidor
syslog alterada

Evento Estação de
gerenciamento

Aviso

Área de impactos: Desempenho

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

A análise de dados de
desempenho é
impactada(ocumEvtUnifie
dManagerDataMissingAn
alyze)

Risco Estação de
gerenciamento

Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

A coleta de dados de
desempenho é impactada
(ocumEvtUnifiedManager
DataMissCollection)

Incidente Estação de
gerenciamento

Crítico

Esses dois últimos eventos de desempenho estavam disponíveis apenas para o Unified
Manager 7,2. Se algum desses eventos existir no estado novo e, em seguida, você atualizar
para uma versão mais recente do software Unified Manager, os eventos não serão eliminados
automaticamente. Você precisará mover os eventos para o estado resolvido manualmente.

Rio de Janeiro events MetroCluster

Os eventos Ponte do MetroCluster fornecem informações sobre o status das pontes para
que você possa monitorar possíveis problemas em uma configuração MetroCluster sobre
FC. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da
armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Ponte inalcançável
(ocumEvtBridgeUnreacha
ble)

Incidente Ponte de MetroCluster Crítico

Temperatura da ponte
anormal
(ocumEvtBridgeTemperat
ureAbnormal)

Incidente Ponte de MetroCluster Crítico

Eventos de conetividade MetroCluster

Os eventos de conectividade fornecem informações sobre a conectividade entre os
componentes de um cluster e entre clusters nas configurações MetroCluster sobre FC e
MetroCluster sobre IP, para que você possa monitorar se há possíveis problemas. Os
eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da
armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Eventos comuns em ambas as configurações

Esses eventos de conectividade são comuns nas configurações MetroCluster em FC e MetroCluster em IP.
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Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Todos os links entre
parceiros MetroCluster
Down(ocumEvtMetroClust
erAllLinksBetweenPartner
sDown)

Incidente Relação de MetroCluster Crítico

Parceiros MetroCluster
não alcançáveis através
da rede de peering
(ocumEvtMetroClusterPar
tnersNotReachableOverP
eeringNetwork)

Incidente Relação de MetroCluster Crítico

Capacidade de
recuperação de desastres
do MetroCluster
impactada
(ocumEvtMetroClusterDR
StatusImpaced)

Risco Relação de MetroCluster Crítico

Configuração do
MetroCluster comutada
(ocumEvtMetroClusterDR
StatusImpated)

Risco Relação de MetroCluster Aviso

Configuração de MetroCluster em FC

Esses eventos dizem respeito ao MetroCluster em configurações de FC.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Todos os links Inter-
Switch para
baixo(ocumEvtMetroClust
erAllISLBetweenSwitches
Down)

Incidente Ligação entre interrutores
MetroCluster

Crítico

Link de ponte FC-SAS
para pilha de
armazenamento para
baixo(ocumEvtBridgeSas
PortDown)

Incidente Conexão de pilha de
ponte MetroCluster

Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Configuração do
MetroCluster
parcialmente comutada
(ocumEvtMetroClusterDR
StatusPartiallyImpated)

Risco Relação de MetroCluster Erro

Todos os links de
interconexão FC-VI para
baixo
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcviLinksDown)

Incidente Conexão do switch do nó
MetroCluster

Crítico

Um ou mais links do FC-
Iniciador para baixo
(ocumEvtMccNodeSwitch
FcLinkOneOrMoreDown)

Risco Conexão do switch do nó
MetroCluster

Aviso

Todos os links do FC-
Initiator para
baixo(ocumEvtMccNodeS
witchFcLinksDown)

Incidente Conexão do switch do nó
MetroCluster

Crítico

Mudar para FC-SAS
Bridge FC Link DOWN
(ocumEvtMccSwitchBridg
eFcLinkSWE)

Incidente Ligação ponte do
interrutor MetroCluster

Crítico

Internó todos os links de
interconexão FC VI para
baixo
(ocumEvtMccInterNodeLi
nksDown)

Incidente Conexão entre nós Crítico

Um ou mais links de
interconexão FC VI para
baixo
(ocumEvtMccInterNodeLi
nksOneOrMoreDown)

Risco Conexão entre nós Aviso

Nó para Ponte Link para
baixo
(ocumEvtMccNodeBridge
LinkSDown)

Incidente Conexão de ponte do nó Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Nó para pilha de
armazenamento todos os
links SAS para baixo (
ocumEvtMccNodeStackLi
nkSDown)

Incidente Conexão da pilha de nós Crítico

Um ou mais links SAS
para baixo (
ocumEvtMccNodeStackLi
nkOneOrMoreDown)

Risco Conexão da pilha de nós Aviso

Configuração MetroCluster sobre IP

Esses eventos dizem respeito às configurações MetroCluster sobre IP.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

O status da conetividade
entre sites IP do
MetroCluster está inativo
(mccIntersiteconnectivityS
tatusDown)

Risco Relação de MetroCluster Crítico

Nó MetroCluster-IP para
alternar conexão offline
(mccIpPortStatusOffline)

Risco Nó Erro

Eventos do switch MetroCluster

Os eventos de switch MetroCluster para configurações de MetroCluster em FC fornecem
informações sobre o status dos switches MetroCluster para que você possa monitorar se
há possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o
nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Interrutor de temperatura
anormal
(ocumEvtSwitchTemperat
ureAbnormal)

Incidente Interrutor MetroCluster Crítico

Interrutor inalcançável
(ocumEvtSwitchUnreacha
ble)

Incidente Interrutor MetroCluster Crítico

Falha dos ventiladores de
interrutor(ocumEvtSwitch
FansOneOrMoreFailed)

Incidente Interrutor MetroCluster Crítico

Falha nas fontes de
alimentação do interrutor
(ocumEvtSwitchPowerSu
ppliesOneOrMoreFailed)

Incidente Interrutor MetroCluster Crítico

Falha dos sensores de
temperatura do interrutor
(ocumEvtSwitchTemperat
ureSensorFailed)

Este
evento é
aplicável
apenas
para
switches
Cisco.

Incidente Interrutor MetroCluster Crítico

Eventos de namespace NVMe

Os eventos de namespace do NVMe fornecem informações sobre o status de seus
namespaces para que você possa monitorar se há possíveis problemas. Os eventos são
agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de
impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Área de impactos: Disponibilidade
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

NVMeNS Offline
*(nvmeNamespaceStatus
Offline)

Evento Namespace Informações

NVMeNS Online
*(nvmeNamespaceStatus
Online)

Evento Namespace Informações

NVMeNS fora do espaço
*(nvmeNamespaceSpace
OutOfSpace)

Risco Namespace Aviso

NVMeNS Destroy
*(nvmeNamespaceDestro
y)

Evento Namespace Informações

Área de impactos: Desempenho

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de IOPS do
NVMe violado
(ocumNvmeNamespaceIo
psIncident)

Incidente Namespace Crítico

Limite de aviso de IOPS
do namespace NVMe
violado
(ocumNvmeNamespaceIo
psWarning)

Risco Namespace Aviso

Limite crítico
violado(ocumNvmeName
spaceMbpsIncident)

Incidente Namespace Crítico

Limite de aviso de MB/s
de NVMe
violado(ocumNvmeName
spaceMbpsWarning)

Risco Namespace Aviso

Latência do namespace
NVMe ms/op Critical
Threshold
violado(ocumNvmeName
spaceLatencyIncident)

Incidente Namespace Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de aviso ms/op de
latência do namespace
NVMe
violado(ocumNvmeName
spaceLatencyWarning)

Risco Namespace Aviso

Latência do namespace
NVMe e limite crítico de
IOPS violado
(ocumNvmeNamespaceL
atencyIopsIncident)

Incidente Namespace Crítico

Latência do namespace
NVMe e limite de aviso de
IOPS violado
(ocumNvmeNamespaceL
atencyIopsWarning)

Risco Namespace Aviso

Latência do namespace
NVMe e limite crítico de
MB/s
violado(ocumNvmeName
spaceLatencyMbpsIncide
nt)

Incidente Namespace Crítico

Latência do namespace
NVMe e limite de aviso de
MB/s
violado(ocumNvmeName
spaceLatencyMbpsWarni
ng)

Risco Namespace Aviso

Eventos do nó

Os eventos do nó fornecem informações sobre o status do nó para que você possa
monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e
incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a
gravidade.

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Área de impactos: Disponibilidade
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Espaço de volume raiz do
nó quase
cheio(ocumEvtClusterNod
eRootVolumeSpaceNearl
yFull)

Risco Nó Aviso

Cloud AWS
MetaDataConnFail
*(ocumCloudAwsMetadat
aConnFail)

Risco Nó Erro

Cloud AWS
IAMCredsExpired
*(ocumCloudAwsIamCred
sExpired)

Risco Nó Erro

Nuvem AWS
IAMCredsInvalid
*(ocumCloudAwsIamCred
sInvalid)

Risco Nó Erro

Cloud AWS
IAMCredsNotFound
*(ocumCloudAwsIamCred
sNotFound)

Risco Nó Erro

Cloud AWS
IAMCredsNotInitialized
*(ocumCloudAwsIamCred
sNotInitialized)

Evento Nó Informações

Nuvem AWS
IAMRoleInvalid
*(ocumCloudAwsIamRoleI
nvalid)

Risco Nó Erro

Cloud AWS
IAMRoleNotFound
*(ocumCloudAwsIamRole
NotFound)

Risco Nó Erro

Host de nível de nuvem
não resolvível
*(ocumObjstoreHostUnres
olvable)

Risco Nó Erro

30



Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Interface de rede de
Intercluster de camada de
nuvem para baixo
*(ocumObjstoreInterClust
erLifDown)

Risco Nó Erro

Uma das NFSv4 piscinas
esgotadas
*(nbladeNfsv4PoolEXhau
st)

Incidente Nó Crítico

Assinatura do nível de
nuvem de solicitação
incorreta
*(oscilarMismatch)

Risco Nó Erro

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Memória do monitor QoS
maximizada *
(ocumQosMonitorMemory
Maxed)

Risco Nó Erro

Memória do monitor QoS
abatido *
(ocumQosMonitorMemory
Abated)

Evento Nó Informações

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Nó renomeado (não
aplicável)

Evento Nó Informações

Área de impactos: Desempenho
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de IOPS do
nó violado
(ocumNodeIopsIncident)

Incidente Nó Crítico

Limite de aviso de IOPS
do nó violado
(ocumNodeIopsWarning)

Risco Nó Aviso

Limite crítico do nó MB/s
violado(ocumNodeMbpsIn
cident)

Incidente Nó Crítico

Limite de aviso MB/s do
nó
violado(ocumNodeMbps
Warning)

Risco Nó Aviso

Latência do nó ms/op
limite crítico
violado(ocumNodeLatenc
yIncident)

Incidente Nó Crítico

Limite de aviso ms/op de
latência do nó
violado(ocumNodeLatenc
yWarning)

Risco Nó Aviso

Limite crítico violado
(ocumNodePerfCapacityU
sedIncident)

Incidente Nó Crítico

Limite de aviso da
capacidade de
desempenho do nó usado
violado
(ocumNodePerfCapacityU
sedWarning)

Risco Nó Aviso

Capacidade de
desempenho do nó usada
- limite crítico de
aquisição violado
(ocumNodePerfCapacityU
sedTakooverIncident)

Incidente Nó Crítico
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Capacidade de
desempenho do nó usada
- limite de aviso de
aquisição violado
(ocumNodePerfCapacityU
sedTakeoverWarning)

Risco Nó Aviso

Limite crítico de utilização
do nó violado
(ocumNodeUtilizationIncid
ent)

Incidente Nó Crítico

Limite de aviso de
utilização do nó violado
(ocumNodeUtilizationWar
ning)

Risco Nó Aviso

Nó HA par sobre-utilizado
Threshold violado
(ocumNodeHaPairOverUti
lizedInformation)

Evento Nó Informações

Limite de fragmentação
do disco do nó violado
(ocumNodeDiskFragment
ationWarning)

Risco Nó Aviso

Limite de capacidade de
desempenho usado
violado
(ocumNodeOverUtilizedW
arning)

Risco Nó Aviso

Limite dinâmico do nó
violado
(ocumNodeDynamicEvent
Warning)

Risco Nó Aviso

Área de impactos: Segurança

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

ID de aviso: NTAP-
advisory ID>(ocumx)

Risco Nó Crítico
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Eventos da bateria do NVRAM

Os eventos de bateria NVRAM fornecem informações sobre o estado das suas baterias
para que possa monitorizar potenciais problemas. Os eventos são agrupados por área
de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de
origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Bateria de NVRAM baixa
(ocumEvtNvramBatteryLo
w)

Risco Nó Aviso

NVRAM bateria
descarregada
(ocumEvtNvramBatteryDi
scharted)

Risco Nó Erro

NVRAM bateria
excessivamente
carregada
(ocumEvtNvramBatteryOv
erCharged)

Incidente Nó Crítico

Eventos portuários

Os eventos de porta fornecem status sobre as portas do cluster para que você possa
monitorar alterações ou problemas na porta, como se a porta está inativa.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Status da porta para
baixo
(ocumEvtPortStatusDown
)

Incidente Nó Crítico

Área de impactos: Desempenho
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de MB/s da
porta de rede
violado(ocumNetworkPort
MbpsIncident)

Incidente Porta Crítico

Limite de aviso da porta
de rede MB/s
violado(ocumNetworkPort
MbpsWarning)

Risco Porta Aviso

Limite crítico de MB/s da
porta FCP
violado(ocumFcpPortMbp
sIncident)

Incidente Porta Crítico

Limite de aviso da porta
FCP MB/s
violado(ocumFcpPortMbp
sWarning)

Risco Porta Aviso

Limite crítico de utilização
de porta de rede violado
(ocumNetworkPortUtilizati
onIncident)

Incidente Porta Crítico

Limite de aviso de
utilização de porta de
rede
violado(ocumNetworkPort
UtilizationWarning)

Risco Porta Aviso

Limiar crítico de utilização
de portas FCP violado
(ocumFcpPortUtilizationIn
cident)

Incidente Porta Crítico

Limite de aviso de
utilização de porta FCP
violado(ocumFcpPortUtiliz
ationWarning)

Risco Porta Aviso

Eventos de fontes de alimentação

Os eventos de fontes de alimentação fornecem informações sobre o status do hardware
para que você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por
área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo
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de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Uma ou mais fontes de
alimentação falhadas
(ocumEvtPowerSupplyOn
eOrMoreFailed)

Incidente Nó Crítico

Eventos de proteção

Os eventos de proteção informam se um trabalho falhou ou foi abortado para que você
possa monitorar problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem
o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Proteção

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Falha no trabalho de
proteção
(ocumEvtProtectionJobTa
skFailed)

Incidente Serviço de volume ou
storage

Crítico

Trabalho de proteção
abortado(ocumEvtProtecti
onJobAborted)

Risco Serviço de volume ou
storage

Aviso

Eventos de Qtree

Os eventos Qtree fornecem informações sobre a capacidade de qtree e os limites de
arquivo e disco para que você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são
agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de
impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Qtree Space quase Full
(ocumEvtQtreeSpaceNea
rlyFull)

Risco Qtree Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Qtree Space Full
(ocumEvtQtreeSpaceFull)

Risco Qtree Erro

Qtree espaço normal
(ocumEvtQtreeSpaceThre
sholdOk)

Evento Qtree Informações

Limite rígido dos arquivos
Qtree
atingido(ocumEvtQtreeFil
esHardLimitReached)

Incidente Qtree Crítico

Qtree Files Soft Limit
violado(ocumEvtQtreeFile
sSoftLimitBreached)

Risco Qtree Aviso

Limite rígido do espaço
de Qtree
atingido(ocumEvtQtreeSp
aceHardLimitReached)

Incidente Qtree Crítico

Qtree Space Soft Limit
violado(ocumEvtQtreeSpa
ceSoftLimitBreached)

Risco Qtree Aviso

Eventos do processador de serviço

Os eventos do processador de serviço fornecem informações sobre o status do
processador para que você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são
agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de
impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Processador de Serviço
não configurado
(ocumEvtServiceProcess
orNotConfigured)

Risco Nó Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Processador de Serviço
Offline
(ocumEvtServiceProcess
orOffline)

Risco Nó Erro

Eventos de relacionamento do SnapMirror

Os eventos de relacionamento do SnapMirror fornecem informações sobre o status dos
relacionamentos SnapMirror síncronos e síncronos, para que você possa monitorar se
há problemas em potencial. Os eventos de relacionamento assíncrono com o SnapMirror
são gerados para VMs e volumes de storage, mas os eventos de relacionamento de
SnapMirror síncronos são gerados apenas para relacionamentos de volume. Não há
eventos gerados para volumes constituintes que façam parte das relações de
recuperação de desastres da Storage VM. Os eventos são agrupados por área de
impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de
origem e a gravidade.

Área de impactos: Proteção

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Os eventos de relacionamentos do SnapMirror são gerados para VMs de armazenamento
protegidas pela recuperação de desastres da VM de armazenamento, mas não para quaisquer
relacionamentos de objetos constituintes.

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Replicação de espelho
não saudável
(ocumEvtSnapmirrorRela
cionaçãoDessaudável)

Risco Relação de SnapMirror Aviso

Replicação de espelho
quebrado(ocumEvtSnapm
irrorRelacionaçãoStateBr
okenoff)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Falha na inicialização da
replicação do
espelho(ocumEvtSnapmir
rorRelationshipInitializeFa
iled)

Risco Relação de SnapMirror Erro
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Falha na atualização de
replicação do
espelho(ocumEvtSnapmir
rorRelationshUpdateFaile
d)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Erro de atraso de
replicação do espelho
(ocumEvtSnapMirrorRelat
ionshipLagError)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Aviso de atraso de
replicação do espelho
(ocumEvtSnapMirrorRelat
ionshipLagWarning)

Risco Relação de SnapMirror Aviso

Falha na ressincronização
da replicação do espelho
(ocumEvtSnapmirrorRelat
ionshipResyncFailed)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Replicação síncrona fora
de sincronização
*(syncSnapmirrorRelacion
açãoOUTofsync)

Risco Relação de SnapMirror Aviso

Replicação síncrona
restaurada
*(syncSnapmirrorRelation
shipInSync)

Evento Relação de SnapMirror Informações

Replicação síncrona Auto
Resync falhou
*(syncSnapmirrorRelation
shipAutoSyncRetryFailed)

Risco Relação de SnapMirror Erro

O Mediador ONTAP é
adicionado ao cluster
(snapmirrorMediatorAdde
d)

Evento Cluster Informações

O Mediador ONTAP é
removido do cluster
(snapmirrorMediatorRemo
vado)

Evento Cluster Informações

39



Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

O Mediador ONTAP não é
acessível a partir do
cluster
(snapmirrorMediatorUnre
achable)

Risco Mediador Aviso

O Mediador ONTAP não
está acessível a partir do
cluster
(snapmirrorMediatorMisco
nfigurado)

Risco Mediador Erro

A conetividade do
Mediador ONTAP foi
restabelecida e está
resynced e pronta para o
SMBC
(SnapmirrorMediatorInQu
orum)

Evento Mediador Informações

Eventos de relacionamento com o Asynchronous Mirror e o
Vault

Os eventos de relacionamento de espelhamento assíncrono e cofre fornecem
informações sobre o status de suas relações assíncronas do SnapMirror e do Vault para
que você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos Asynchronous Mirror e Vault
relation são compatíveis tanto para relacionamentos de proteção de volume quanto
Storage VM. Mas apenas as relações do Vault não são suportadas para recuperação de
desastres da Storage VM. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o
nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Proteção

Os eventos de relacionamentos do SnapMirror e do Vault também são gerados para VMs de
armazenamento protegidas pela recuperação de desastres da VM de armazenamento, mas não
para quaisquer relações de objetos constituintes.

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Espelhamento assíncrono
e cofre não
saudável(ocumEvtMirrorV
aultRelationshipUnHealth
y)

Risco Relação de SnapMirror Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Espelhamento assíncrono
e Vault quebrado-
off(ocumEvtMirrorVaultRe
lationshipStateBrokenoff)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Falha na inicialização do
espelhamento assíncrono
e do
Vault(ocumEvtMirrorVault
RelationshipInitializeFaile
d)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Falha na atualização
assíncrona do espelho e
do
Vault(ocumEvtMirrorVault
RelationshipUpdateFailed
)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Erro assíncrono do
espelhamento e do Vault
Lag(ocumEvtMirrorVaultR
elationshipLagError)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Espelho assíncrono e
Vault Lag
Warning(ocumEvtMirrorV
aultRelationshipLagWarni
ng)

Risco Relação de SnapMirror Aviso

Espelhamento assíncrono
e Vault Resync
falhou(ocumEvtMirrorVaul
tRelationshipResyncFaile
d)

Risco Relação de SnapMirror Erro

O evento "update failure" (Falha na atualização do SnapMirror) é gerado pelo portal Active IQ
(Config Advisor).

Eventos de snapshot

Os eventos de snapshot fornecem informações sobre o status dos snapshots, o que
permite monitorar os snapshots em busca de possíveis problemas. Os eventos são
agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento, o nome da armadilha, o
nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.
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Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Eliminação automática de
instantâneos desativada
(não aplicável)

Evento Volume Informações

Eliminação automática de
instantâneos ativada (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Configuração de
eliminação automática de
instantâneos Modificada
(não aplicável)

Evento Volume Informações

Eventos de relacionamento do SnapVault

Os eventos de relacionamento do SnapVault fornecem informações sobre o status de
seus relacionamentos do SnapVault para que você possa monitorar possíveis problemas.
Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da
armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Proteção

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Não saudável do cofre
assíncrono(ocumEvtSnap
VaultRelationshipUnHealt
hy)

Risco Relação de SnapMirror Aviso

Asynchronous Vault
Broken-
off(ocumEvtSnapVaultRel
ationshipStateBrokenoff)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Falha na inicialização do
cofre
assíncrono(ocumEvtSnap
VaultRelationshipInitialize
Failed)

Risco Relação de SnapMirror Erro
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Falha na Atualização
assíncrona do
Vault(ocumEvtSnapVault
RelationshUpdateFailed)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Erro de lag do Vault
assíncrono(ocumEvtSnap
VaultRelationshipLagError
)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Aviso de lag do Vault
assíncrono(ocumEvtSnap
VaultRelationshipLagWar
ning)

Risco Relação de SnapMirror Aviso

Falha na ressincronização
assíncrona do
Vault(ocumEvtSnapvaultR
elationshipResyncFailed)

Risco Relação de SnapMirror Erro

Eventos de configurações de failover de storage

Os eventos de configurações de failover de armazenamento (SFO) fornecem
informações sobre se o failover de armazenamento está desativado ou não configurado
para que você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por
área de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo
de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Um ou mais links para
baixo
(ocumEvtSfoInterconnect
OneOrMoreLinkDown)

Risco Nó Aviso

Failover de
armazenamento
Desativado(ocumEvtSfoS
ettingsDisabled)

Risco Nó Erro
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Failover de
armazenamento não
configurado
(ocumEvtSfoSettingsNotC
onfigured)

Risco Nó Erro

Estado de failover de
armazenamento -
Takeover(ocumEvtSfoStat
esTakover)

Risco Nó Aviso

Estado de failover de
armazenamento -
reembolso parcial
(ocumEvtSfoStatePartialG
iveback)

Risco Nó Erro

Status do nó de failover
de armazenamento para
baixo
(ocumEvtSfoNodeStatusD
own)

Risco Nó Erro

Possibilidade de
aquisição de failover de
armazenamento
(ocumEvtSfoTakeoversNo
tPossible)

Risco Nó Erro

Eventos de serviços de armazenamento

Os eventos de serviços de armazenamento fornecem informações sobre a criação e
subscrição de serviços de armazenamento para que possa monitorizar potenciais
problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome do
evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Serviço de
armazenamento criado
(não aplicável)

Evento Serviço de storage Informações
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Serviço de
armazenamento subscrito
(não aplicável)

Evento Serviço de storage Informações

Serviço de
armazenamento
cancelado (não aplicável)

Evento Serviço de storage Informações

Área de impactos: Proteção

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Exclusão inesperada da
Relacionaçãodo
SnapMirror gerenciado
EvtStorageServiceUnsup
ported
RelationshipDeletation

Risco Serviço de storage Aviso

Exclusão inesperada do
volume de membro do
serviço de
armazenamento
(ocumEvtStorageService
UnexpectedVolumeDeleta
tion)

Incidente Serviço de storage Crítico

Eventos de prateleira de armazenamento

Os eventos do compartimento de armazenamento informam se o compartimento de
armazenamento apresenta alterações anormais, para que você possa monitorar se há
problemas em potencial. Os eventos são agrupados por área de impactos e incluem o
nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Faixa de tensão anormal
(ocumEvtShelfVoltageAbn
ormal)

Risco Compartimento de
armazenamento

Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Faixa de corrente anormal
(ocumEvtShelfCurrentAbn
ormal)

Risco Compartimento de
armazenamento

Aviso

Temperatura anormal
(ocumEvtShelfTemperatur
eAbnormal)

Risco Compartimento de
armazenamento

Aviso

Eventos de VM de storage

Os eventos de VM de storage (Storage Virtual Machine, também conhecido como SVM)
fornecem informações sobre o status de suas VMs de storage (SVMs) para que você
possa monitorar em busca de possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área
de impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de
origem e a gravidade.

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Storage VM CIFS Service
Down
(ocumEvtVserverCifsServi
ceStatusDown)

Incidente SVM Crítico

Serviço SVM CIFS não
configurado (não
aplicável)

Evento SVM Informações

Tentativas de conetar
compartilhamento CIFS
inexistente
*(nbladeCifsNoPrivShare)

Incidente SVM Crítico

Conflito de nomes do
CIFS NetBIOS
*(nbladeCifsNbNbNameC
onflict)

Risco SVM Erro

Falha na operação de
cópia de sombra CIFS
*(cifsShadowCopyFailure)

Risco SVM Erro

46



Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Muitas conexões CIFS
*(nbladeCifsManyAuths)

Risco SVM Erro

Conexão CIFS máxima
excedida *
(nbladeCifsMaxOpenSam
eFile)

Risco SVM Erro

Número máximo de
conexão CIFS por usuário
excedido
*(nbladeCifsMaxSessPer
UsrConn)

Risco SVM Erro

SVM FC/FCoE Service
Down
(ocumEvtVserFcServiceSt
atusDown)

Incidente SVM Crítico

SVM iSCSI Service Down
(ocumEvtVserIscsiService
StatusDown)

Incidente SVM Crítico

Storage VM NFS Service
Down
(ocumEvtVserverNfsServi
ceStatusDown)

Incidente SVM Crítico

Serviço SVM FC/FCoE
não configurado (não
aplicável)

Evento SVM Informações

Serviço iSCSI SVM não
configurado (não
aplicável)

Evento SVM Informações

SVM NFS Service não
configurado (não
aplicável)

Evento SVM Informações

VM de armazenamento
interrompida
(ocumEvtVserDown)

Risco SVM Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Servidor AV muito
ocupado para aceitar
novo pedido de
digitalização
*(nbladeVscanConnBack
Pressure)

Risco SVM Erro

Nenhuma conexão de
servidor AV para
verificação de vírus
*(nbladeVscanNoScanner
Conn)

Incidente SVM Crítico

Nenhum servidor AV
registrado
*(nbladeVscanNoRegdSc
anner)

Risco SVM Erro

Nenhuma conexão de
servidor AV responsiva
*(nbladeVscanConnInacti
ve)

Evento SVM Informações

Tentativa de Usuário não
autorizado para AV Server
*(nbladeVscanBadUserPri
vAccess)

Risco SVM Erro

Vírus encontrado por AV
Server
*(nbladeVscanVirusDetect
ed)

Risco SVM Erro

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

SVM descoberto (não
aplicável)

Evento SVM Informações

SVM excluído(não
aplicável)

Evento Cluster Informações

SVM renomeado (não
aplicável)

Evento SVM Informações
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Área de impactos: Desempenho

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de IOPS do
SVM violado
(ocumSvmIopsIncident)

Incidente SVM Crítico

Limite de aviso de IOPS
do SVM violado
(ocumSvmIopsWarning)

Risco SVM Aviso

SVM MB/s limite crítico
violado
(ocumSvmMbpsIncident)

Incidente SVM Crítico

Limite de aviso da SVM
MB/s
violado(ocumSvmMbpsW
arning)

Risco SVM Aviso

Limite crítico de latência
do SVM violado
(ocumSvmLatencyInciden
t)

Incidente SVM Crítico

Limite de aviso de
latência do SVM violado
(ocumSvmLatencyWarnin
g)

Risco SVM Aviso

Área de impactos: Segurança

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Log de auditoria
Desabilitado(ocumVserAu
ditLogDisabled)

Risco SVM Aviso

Login Banner
Desabilitado(ocumVserLo
ginBannerDisabled)

Risco SVM Aviso

SSH está usando Ciphers
inseguros(ocumVserverS
SHInsecure)

Risco SVM Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Login Banner
alterado(ocumVserLoginB
annerChanged)

Risco SVM Aviso

O monitoramento anti-
ransomware da VM de
armazenamento está
desativado
(antiRansomwareSvmStat
eDisabled)

Risco SVM Aviso

O monitoramento anti-
ransomware da VM de
armazenamento está
ativado (modo de
aprendizado)
(antiRansomwareSvmStat
eDryrun)

Evento SVM Informações

VM de armazenamento
adequado para
monitorização anti-
ransomware (modo de
Aprendizagem)
(ocumEvtSvmArwCandida
te)

Evento SVM Informações

Eventos de quota de utilizador e grupo

Os eventos de cota de usuário e grupo fornecem informações sobre a capacidade da
cota de usuário e grupo de usuários, bem como os limites de arquivo e disco para que
você possa monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de
impactos e incluem o nome do evento e da armadilha, o nível de impactos, o tipo de
origem e a gravidade.

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de espaço em
disco de quota de usuário
ou grupo
violado(ocumEvtUserOrG
roupQuotaDiskSpaceSoft
LimitBreached)

Risco Quota de utilizador ou
grupo

Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite rígido de espaço
em disco de quota de
utilizador ou de grupo
atingido(ocumEvtUserOr
GroupQuotaDiskSpaceHa
rdLimitReached)

Incidente Quota de utilizador ou
grupo

Crítico

Limite de arquivos de cota
de usuário ou grupo
violado(ocumEvtUserOrG
roupQuotaFileCountSoftLi
mitBreached)

Risco Quota de utilizador ou
grupo

Aviso

Limite rígido de contagem
de ficheiros de quota de
utilizador ou grupo
atingido(ocumEvtUserOr
GroupQuotaFileCountHar
dLimitReached)

Incidente Quota de utilizador ou
grupo

Crítico

Eventos de volume

Os eventos de volume fornecem informações sobre o status dos volumes, o que permite
monitorar possíveis problemas. Os eventos são agrupados por área de impactos e
incluem o nome do evento, o nome da armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e
a gravidade.

Um asterisco (*) identifica eventos EMS que foram convertidos para eventos do Unified Manager.

Área de impactos: Disponibilidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Volume restrito
(ocumEvtVolumeRestricte
d)

Risco Volume Aviso

Volume off-line
(ocumEvtVolumeOffline)

Incidente Volume Crítico

Volume parcialmente
disponível
(ocumEvtVolumePartially
Disponível)

Risco Volume Erro
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Volume não montado
(não aplicável)

Evento Volume Informações

Volume montado (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Volume remontado (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Caminho de junção de
volume
inativo(ocumEvtVolumeJu
nctionPathInactive)

Risco Volume Aviso

Volume Autosize ativado
(não aplicável)

Evento Volume Informações

Volume Autosize-Disabled
(tamanho automático do
volume) (não aplicável)

Evento Volume Informações

Volume Autosize
capacidade máxima
Modificada (não aplicável)

Evento Volume Informações

Volume Autosize
Increment tamanho
modificado (não aplicável)

Evento Volume Informações

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Espaço em volume
provisionado por thin em
risco
(ocumThinProvenVolume
SpaceAtRisk)

Risco Volume Aviso

Erro de operação de
eficiência de volume
(ocumEvtVolumeEfficienci
aOperationError)

Risco Volume Erro
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Volume espaço cheio
(ocumEvtVolumeFull)

Risco Volume Erro

Volume espaço quase
cheio
(ocumEvtVolumeNearlyFu
ll)

Risco Volume Aviso

Volume espaço lógico
completo *
(volumeLogicalSpaceFull)

Risco Volume Erro

Volume espaço lógico
quase completo *
(volumeLogicalSpaceNea
rlyFull)

Risco Volume Aviso

Volume espaço lógico
normal
*(volumeLogicalSpaceAll
OK)

Evento Volume Informações

Volume Snapshot
Reserve Space
Full(ocumEvtSnapshotFull
)

Risco Volume Aviso

Demasiadas cópias
Snapshot
(ocumEvtSnapshotTooMa
ny)

Risco Volume Erro

Volume Qtree quota
overcommitted
(ocumEvtVolumeQtreeQu
otaOvercommitted)

Risco Volume Erro

Volume Qtree quota
quase
sobrecomprometida
(ocumEvtVolumeQtreeQu
otaAlmostOvercommitted)

Risco Volume Aviso

Taxa de crescimento de
volume anormal
(ocumEvtVolumeGrowthR
ateAbnormal)

Risco Volume Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Volume dias até completo
(ocumEvtVolumeDaysUnti
lFullSoon)

Risco Volume Erro

Garantia de espaço de
volume desativada (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Garantia de espaço de
volume ativada (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Garantia de espaço de
volume modificada (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Volume Snapshot
Reserve dias até
cheio(ocumEvtVolumeSn
apshotReserveDaysUntilF
ullSoon)

Risco Volume Erro

Os eleitores do FlexGroup
têm questões espaciais
*(flexGroupConstituentsH
aveSpaceIssues)

Risco Volume Erro

FlexGroup constituintes
Estado do espaço tudo
OK
*(flexGroupConstituentsS
paceStatusAll OK)

Evento Volume Informações

Os constituintes do
FlexGroup têm inodes
issues
*(flexGroupConstituentsH
aveInodesIssues)

Risco Volume Erro

FlexGroup constituintes
inodes Status tudo OK
*(flexGroupConstituentsIn
odesStatusAllOK)

Evento Volume Informações

WAFL volume AutoSize
Fail *
(waflVolAutoSizeFail)

Risco Volume Erro
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

WAFL volume AutoSize
Done *
(waflVolAutoSizeDone)

Evento Volume Informações

O volume FlexGroup é
mais de 80% utilizado*

Incidente Volume Erro

O volume FlexGroup é
mais de 90% utilizado*

Incidente Volume Crítico

Anomalia de eficiência de
storage de volume
(ocumVolumeAbnormalSt
orageEfficiencyWarning)

Risco Volume Aviso

Reserva de snapshot de
volume subutilizada
(volumeSnaphotReserve
UnderutilizzedWarning)

Evento Volume Aviso

Reserva de snapshot de
volume subutilizada
(volumeSnaphotReserve
Underutilised)

Evento Volume Aviso

Área de impactos: Configuração

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Volume renomeado (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Volume descoberto (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Volume eliminado (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Área de impactos: Desempenho
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite de aviso de IOPS
máximo de volume de
QoS violado
(ocumQosVolumeMaxIop
sWarning)

Risco Volume Aviso

Limite máximo de aviso
de MB/s de volume QoS
violado
(ocumQosVolumeMaxMb
psWarning)

Risco Volume Aviso

Limite máximo de aviso
de IOPS/TB de volume
QoS violado
(ocumQosVolumeMaxIop
sPerTbWarning)

Risco Volume Aviso

Limite de latência de
volume de carga de
trabalho violado conforme
definido pela Política de
nível de Serviço de
desempenho
(ocumConformanceLaten
cyWarning)

Risco Volume Aviso

Limite crítico de IOPS de
volume violado
(ocumVolumeIopsIncident
)

Incidente Volume Crítico

Limite de aviso de IOPS
de volume violado
(ocumVolumeIopsWarnin
g)

Risco Volume Aviso

Volume MB/s limite crítico
violado(ocumVolumeMbp
sIncidente)

Incidente Volume Crítico

Volume MB/s limiar de
aviso
violado(ocumVolumeMbp
sWarning )

Risco Volume Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Limite crítico de latência
de volume violado
(ocumVolumeLatencyInci
dent)

Incidente Volume Crítico

Limite de aviso de
latência de volume
violado
(ocumVolumeLatencyWar
ning)

Risco Volume Aviso

Limiar crítico de perda de
cache de volume violado
(ocumVolumeCacheMiss
RatioIncident)

Incidente Volume Crítico

Limite de aviso de taxa de
perda de volume
violado(ocumVolumeCach
eMissRatioWarning)

Risco Volume Aviso

Latência de volume e
limite crítico de IOPS
violado
(ocumVolumeLatencyIops
Incident)

Incidente Volume Crítico

Limite de aviso de
latência de volume e
IOPS violado
(ocumVolumeLatencyIops
Warning)

Risco Volume Aviso

Latência de volume e
limite crítico de MB/s
violado(ocumVolumeLate
ncyMbpsIncident)

Incidente Volume Crítico

Latência de volume e
limite de aviso de MB/s
violado(ocumVolumeLate
ncyMbpsWarning)

Risco Volume Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Latência de volume e
capacidade de
desempenho agregado
usada limiar crítico
violado
(ocumVolumeLatencyAgg
regatePerfCapacityUsedI
ncident)

Incidente Volume Crítico

Latência de volume e
capacidade de
desempenho agregado
usada limiar de aviso
violado
(ocumVolumeLatencyAgg
regatePerfCapacityUsed
Warning)

Risco Volume Aviso

Latência de volume e
utilização agregada limiar
crítico violado
(ocumVolumeLatencyAgg
regateUtilizationIncident)

Incidente Volume Crítico

Limite de aviso de
latência de volume e
utilização agregada
violado
(ocumVolumeLatencyAgg
regateUtilizationWarning)

Risco Volume Aviso

Latência de volume e
capacidade de
desempenho do nó usada
limiar crítico violado
(ocumVolumeLatencyNod
ePerfCapacityUsedIncide
nt)

Incidente Volume Crítico

Latência de volume e
capacidade de
desempenho do nó usada
limiar de aviso violado
(ocumVolumeLatentyNod
ePerfCapacityUsedWarni
ng)

Risco Volume Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Latência de volume e
capacidade de
desempenho do nó usada
- limite crítico de
aquisição violado
(ocumVolumeLatencyAgg
regatePerfCapacityUsedT
akeOverIncident)

Incidente Volume Crítico

Latência de volume e
capacidade de
desempenho do nó usada
- limite de aviso de
aquisição violado
(ocumVolumeLatencyAgg
regatePerfCapacityUsedT
akoOverWarning)

Risco Volume Aviso

Limite crítico de latência e
utilização de nó violado
(ocumVolumeLatencyNod
eUtilizationIncident)

Incidente Volume Crítico

Limite de aviso de
latência de volume e
utilização de nó violado
(ocumVolumeLatencyNod
eUtilizationWarning)

Risco Volume Aviso

Área de impactos: Segurança

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

O monitoramento anti-
ransomware de volume
está ativado (modo Ativo)
(antiRansomwareVolume
StateEnabled)

Evento Volume Informações

O monitoramento anti-
ransomware de volume
está desativado
(antiRansomwareVolume
StatesDisabled)

Risco Volume Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

O monitoramento anti-
ransomware de volume
está ativado (modo de
Aprendizagem)
(antiRansomwareVolume
StateDryrun)

Evento Volume Informações

O monitoramento de
volume anti-ransomware
é pausado (modo de
Aprendizagem)
(antiRansomwareVolume
StateDryrunPaused)

Risco Volume Aviso

O monitoramento de
volume anti-ransomware
é pausado (modo Ativo)
(antiRansomwareVolume
StateEnablePaused)

Risco Volume Aviso

O monitoramento anti-
ransomware de volume
está desabilitado
(antiRansomwareVolume
StatesDisableInProgress)

Risco Volume Aviso

Atividade de ransomware
vista
(callHomeRansomwareAc
tivitySeen)

Incidente Volume Crítico

Volume adequado para
monitorização anti-
ransomware (modo de
Aprendizagem)
(ocumEvtVolumeArwCan
didate)

Evento Volume Informações

Volume adequado para
monitoramento anti-
ransomware (modo Ativo)
(ocumVolumeSuitedForAc
tiveAntiRansomwareDete
ction)

Risco Volume Aviso
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Volume exibe um alerta
anti-ransomware ruidoso
(antiRansomwareFeature
Noisyvolume)

Risco Volume Aviso

Área de impactos: Proteção de dados

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

O volume não tem
proteção local Snapshot
(VolumeLacksLocalProtec
tionWarning)

Risco Volume Aviso

O volume não tem
proteção local Snapshot
(VolumeLacksLocalProtec
tionCleared)

Risco Volume Aviso

Eventos de status de movimentação de volume

Os eventos de status de movimentação de volume informam sobre o status da
movimentação de volume para que você possa monitorar possíveis problemas. Os
eventos são agrupados por área de impactos e incluem o nome do evento e da
armadilha, o nível de impactos, o tipo de origem e a gravidade.

Área de impactos: Capacidade

Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Status de movimentação
de volume: Em
andamento (não
aplicável)

Evento Volume Informações

Estado de movimentação
de volume -
falhou(ocumEvtVolumeM
oveFailed)

Risco Volume Erro

Status de movimentação
de volume: Concluído
(não aplicável)

Evento Volume Informações
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Nome do evento (Nome
da armadilha)

Nível de impactos Tipo de origem Gravidade

Movimentação de volume
- redução diferida
(ocumEvtVolumeMoveCut
overDeferido)

Risco Volume Aviso
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Copyright © 2026 NetApp, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. Nenhuma parte deste
documento protegida por direitos autorais pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio —
gráfico, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação, gravação em fita ou storage em um sistema de
recuperação eletrônica — sem permissão prévia, por escrito, do proprietário dos direitos autorais.

O software derivado do material da NetApp protegido por direitos autorais está sujeito à seguinte licença e
isenção de responsabilidade:

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELA NETAPP "NO PRESENTE ESTADO" E SEM QUAISQUER
GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO, CONFORME A ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DESTE DOCUMENTO. EM HIPÓTESE ALGUMA A NETAPP SERÁ RESPONSÁVEL
POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU
CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS
SOBRESSALENTES; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS),
INDEPENDENTEMENTE DA CAUSA E DO PRINCÍPIO DE RESPONSABILIDADE, SEJA EM CONTRATO,
POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA OU PREJUÍZO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU DE OUTRO
MODO), RESULTANTE DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE ADVERTIDA DA RESPONSABILIDADE
DE TAL DANO.

A NetApp reserva-se o direito de alterar quaisquer produtos descritos neste documento, a qualquer momento
e sem aviso. A NetApp não assume nenhuma responsabilidade nem obrigação decorrentes do uso dos
produtos descritos neste documento, exceto conforme expressamente acordado por escrito pela NetApp. O
uso ou a compra deste produto não representam uma licença sob quaisquer direitos de patente, direitos de
marca comercial ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual da NetApp.

O produto descrito neste manual pode estar protegido por uma ou mais patentes dos EUA, patentes
estrangeiras ou pedidos pendentes.

LEGENDA DE DIREITOS LIMITADOS: o uso, a duplicação ou a divulgação pelo governo estão sujeitos a
restrições conforme estabelecido no subparágrafo (b)(3) dos Direitos em Dados Técnicos - Itens Não
Comerciais no DFARS 252.227-7013 (fevereiro de 2014) e no FAR 52.227- 19 (dezembro de 2007).

Os dados aqui contidos pertencem a um produto comercial e/ou serviço comercial (conforme definido no FAR
2.101) e são de propriedade da NetApp, Inc. Todos os dados técnicos e software de computador da NetApp
fornecidos sob este Contrato são de natureza comercial e desenvolvidos exclusivamente com despesas
privadas. O Governo dos EUA tem uma licença mundial limitada, irrevogável, não exclusiva, intransferível e
não sublicenciável para usar os Dados que estão relacionados apenas com o suporte e para cumprir os
contratos governamentais desse país que determinam o fornecimento de tais Dados. Salvo disposição em
contrário no presente documento, não é permitido usar, divulgar, reproduzir, modificar, executar ou exibir os
dados sem a aprovação prévia por escrito da NetApp, Inc. Os direitos de licença pertencentes ao governo dos
Estados Unidos para o Departamento de Defesa estão limitados aos direitos identificados na cláusula
252.227-7015(b) (fevereiro de 2014) do DFARS.

Informações sobre marcas comerciais

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da
NetApp, Inc. Outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos
proprietários.
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